RZUTNIA DO RZUTU MLOTEM | DYSKIEM

PRZEKROJ A-A

/ _KONCENTRYCZNYMI KOtAMI

5400

PIERSCIEN 82,50
(element gotowy z certyfikatem IAAF)

odwodnienie kola (4 przewierty fi 20mm)
7 odprowadzeniem wody do
kanalizacji

PIERCIEN REDUKCYINY $2,135 do rzutu

Linie szer. S5cm

koloru biatego wyznaczane
tasmami 7

Klatka do rzutu miotem
i dyskiem, z  certfikatem
IAAF

Na nawierzchni betonowe]
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miotem (element gotowy z certyfikatem IAAF)
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SEKTOR RZUTOW
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NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA PILKARSKIEGO

KOLO DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

Beton omw\wp W8, F150, z warstwgq
wierzchniq zabezpieczong przeciwwilgociowo,
gr. 20cm, zbrojony siatkq stalowq lub
element gotowy,

folia PE 0,2mm, dalsze warswty podbudowy

50-40mm

J0cm

SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia trawiasta)

branzowego

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr.
Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr.
18cm po zwalowaniu

Warstwa odsqczajgea 7z piasku, zageszezona do 1s>0,97, gr.

Drenaz i system wodociggowy do podlewania wg projektu

Geotkanina separujgco—wzmacniajgca
Istniejqce podfoze gruntowe

KOtLA KONCENTRYCZNE DO RZUTU
DYSKIEM | MLOTEM

odwodnienie kola

SCHEMAT ODWODNIENIA KOtA

kofo Dbetonowe nalezy
przewiercic na wylot
srdnica otworu max. Zcm

Linie szer. 5cm
koloru biafego
malowane trwale
na nawierzchni
betonowe.

PIERSCIEN STALOWY
92,50 £0,5ecm koloru

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary linicki, ul. ms,.maNmszm@o 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com

biafego, element gotowy
7 certyfikatem [AAF,

KOrO DO RZUTOW MYOTEM 6213,5¢m,
£0,5cm nawierzchnia betonowa

KOO DO RZUTOW DYSKIEM 6250cm,
+0,5cm nawierzchnia betonowa

Trwale nalez
srodek kola

0znacz

Nawierzchnia betonowa opaski

wokof kola Tytut rysunku:

Nawierzchnia trawiasta zakola RZUTNIA DO RZUTU MEOTEM | DYSKIEM

Projektant branzy konstrukeyjno—budowlane;:
inz. Witold Jaskiewicz

Uprawnienia: * 127/D05/04
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