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A. Czes$é tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentagj wykonano na zlecenie firmy AMIBUD dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu sp@tjo w Sierakowicach,
dziatki nr: 229/4, 230/11, 231/2.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéegeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczyp
opracowuje si dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospa&danorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geluteeznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowiebiezpdrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie ab@dgeotechniczne.
Pobieranie probek metgd wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Cgsé¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia maxnicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieartwa,

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologiaspmgdowa, symbole
literowe i jednostki miar;

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oanaez
i klasyfikowanie gruntéw. G&¢ 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawk&diskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowargetgchniczne - G&¢

EST Badania Geologiczne i Geotechniczne, fa#tatel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



1: Zasady ogoélne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Reldkormy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowargetgchniczne - G&¢
2: Rozpoznanie i badanie pogéogruntowego;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Pe|dkormy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Rejldkormy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - §¢& 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem bagd@olowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikow bada podiaza
gruntowego niezgminych do whaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacg i giebokas¢ otworow okralit Zleceniodawca.

Rzedne otworow przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

1.2. Potaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Sierakowicach, dziatki nr: 229/4, 23Q/231/2

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona2#49 do 226,0 m n.p.m.
Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee].

2. Warunki geotechniczne poditsa gruntowego
2.1. Charakterystyka podiaa
W profilach geotechnicznych stwierdzono wymiwanie utworow
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
Utwory holocéskie  gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniastegsypy

budowlane.
Utwory plejstocéskie gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drebn
Uktad w/w osaddéw i mizszaici poszczegoélnych warstw obrazujabczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 7 — 12).

Szczegotowe dane i parametry geotechniczne o przewierconych
warstw, uzyskane z bafldaboratoryjnych podano w zestawieniu wynikow hada
laboratoryjnych (zat. nr 18).

Wartcasci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na
podstawie badaterenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-B30 podano
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w zestawieniu tabelarycznym (zat. nr 19).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych.

Woda gruntowa w formiegszen wysipita na gébokasciach od 0,9 do 2,3 m,
w otworach nr: 2, 5, 6, 8, 9, 10.

SzczegOty podgjkarty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntpwednosi s¢ do okresu
wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

SzczegoOlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaegqgonetrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badaerenowych i laboratoryjnych,
w oparciu 0 norma PN-81/B-03020 dokonano oceny padioprzez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytzono gleb i nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa Piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu tplE=GcCi
1L =0,21.

Grunty warstwy | g gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi
o symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne

i twardoplastyczne o stopniu plastyczeiol, ™ = 0,35.

Grunty warstwy Il § gruntami morenowymi, spoistymi,

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
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PN-81/B-03020.

Warstwa 1] Piaski drobne, wilgotne, sredniozagszczone o0 stopniu

zag:szczeniag™ = 0,50.

Warstwa \Y Nasypy budowlane wykonane z piaskéw grubychwirow,

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

wilgotne, éredniozagszczone 0 stopniu  zeggczenia
1™ = 0,50.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych bada przedstawionych materialtdw raca

wyciagng¢ nastpujace wnioski:

Zbadane podie gruntowe nadajeesido bezpéredniego posadowienia oprécz gleby
I nasypow niekontrolowanych.

Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, II, llI, IV.

Glekg i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabgme naley usun¢ z podica,
a ewentualne nierOwloi uzupeint podsyply piaszczystoawirowa, zagszczomn.

Glekg zwatowa w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. 9. 1
Do obliczé nalezy przyjmowa& wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

Wartas¢  wspoitczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8.) naley
dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.

Podilaze naley traktow& jako warstwowane.

W podtazu mogy wysigpic¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Odbioru dna wykopu winien dokoéaprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrbie gruntéw spoistych roboty ziemne ngle prowadzé w sposob
wykluczapcy zmiare naturalnej struktury gruntdw poprzez przemagaiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow watmosferyczg). Doprowadzi to do
pogorszenia wikxiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych najeusuryé¢ i zasgpi¢ podsyplg piaszczysto-

ZWirowa, zagszczomn lub chudym betonem.
Aby unikmg¢ rozmoczenia gruntow spoistych proponujemy pozastaier w dnie
wykopu warstwy ochronnej o giszaci okoto 0,3 m, ktég nalezy wybra recznie

bezpdrednio przed uteeniem fundamentu.

Obiekt proponujemy zalicZy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 2

Miejscowosc¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski

Obiekt: Obiekt sportowy

Rzedna: 224.90 m

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 201§-
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o & 1 N =2
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81 522 | 2 T D > c
Sl ORz| & =2 = 8
2 g o = n
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Bl g 1.0 0.70 \pr()chniczny), szary
5|8
£
% * Pg Piasek gliniasty, brgzowy ' w tpl
o| 2.0
LT Pg+H 2.40 Piasek gliniasty, szary z domieszkg czesci
30 Pg||Pd 2.70 organicznych 1]
' 3.00 Piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem
robnym
Profil numer 2 Rzedna: 225.00m Data: 2016-10
Gleba, brunatna
- 0.30 [__Nasyp budowlany (zwir, piasek drobny), brgzowy vV
8 0.50
T § Nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta, piasek
sl gliniasty, gruz), brazowy
]
1.80 ~~ E B 1.80
g Glina piaszczysta, brgzowa 1] w pl
s 3.0
' 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOQES] | KARTAOTWORU GEOTECHNICZNEGO = 23
—— Profil numer 3

Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: Obiekt sportowy
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski

Rzedna: 224.90 m

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 201§-
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S 820 1.90 P_iasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony pytem " w tpl

B iaszczystym

ar Pg

Piasek gliniasty, brazowy
30 3.00

Profil numer 4 Rzedna: 225.00 m Data: 2016-10
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B 10
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o|ar—2.0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@E@WE@T KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 4
—— .
;; Profil numer 5

Miejscowos¢: Sierakowice Obiekt: Obiekt sportowy
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski

Rzedna: 226.10 m
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Profil numer 6 Rzedna: 225.10 m Data: 2016-10
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B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5

L\
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wojewddztwo: pomorskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 201§-
Q8 © S
DB Q
o ® 3 N =

0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) g = g s

€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny ® 5 8 S)

85228 2 T3 = 5

g g =3 s &

= [mppd| @ | [m] [m] "’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zuzel IV W S70
- NB(Z) 0.02 \Nasyp budowlany (zwir), brgzowy
NN 0.20 \Slasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, piasek tpl
090~ |B| 10 0.50 \Pliniasty préchniczny), brgzowy

S| 5 0.90 iasek gliniasty, brgzowy
D
2|7 I w
3| zl-2.0 pl

& Glina piaszczysta, brazowa

30 3.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opracowat

27.10.2016

Jakub Drywa

Przekroj geotechniczny VI - VI

Skala

_ 500
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BADANIE UZTARNIENIA GRUNTU

| Obiekt sportowy
Miggsce budowy 1 Sierakowice
T OTWOTTE 3
Gleb. pobrania [m] 1.0
Data badania | Pazdziernik 2016
Cecha prébki i C

IAWARTOSC FRAKCII SREDNICE EFEKT. - ZAWARTOSC ZIAREN
L [am] ‘
Zawart. Zaw.fr. r Srednica [Zaw.ziar.

Frakcja frakcji | zreduk. di0 | 6.108 d [mm] < d [%]
[%] 1%} - d2g | 6.127 : f
dso | 0.167 0.063

Itowa 8.0 g.¢c deld ¢.181 0.100
. Pylowa a.2 G.2 0.250
. Piaskowa 8g.5 gg.§ 0.560
| Iwirowa 6.3 | ----- s 1.000 :

“ I | Wskaznik réznecziarnist. ~1.600
U= 1.8% 2.000

W o W O
OO oW ma
~thonu ~ 0 ®

WSPOLCZYNNIRK FILTRACSI
- ; | Porowatosc {przyjeta}
Metoda k10 Im/si ' n = 0.47

Bavera | 0.000129
| Hazena ¢ 0.6086137
| Kriigera L 0.00012

Nazwa gruntu
Piasek drobny

. Seelheima | $.86e-05 | | Symbol grunty
USBSC 3.05e-05 | . pd

{
——d

KRZvYkda UZIARNIENIA
F R a KC J4E

Pilaskocu

Zuir owa Kamien. !

100

o Jf SR

“
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b1 109
Srednice zastepeza d ., nn
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BADANIE WZIARNIENIA GRUNTU

i Obiekt sportowy

F

Zawartodé czgstek { d,

Temat |
Migjsce budowy | Sierakowice
Nr otworu |3
Gleb. pobrania [mj] (2.0
- Data badania { Pazdziernik 2016
Cecha probki | A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTQSC ZIAREN
[mm] :
Zawart, Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. dig | 0.00781 d [mm} < d [%]
(%1 [%] dz2¢ | 0.024 '
d50 | 0.0879 0.070 30.3
ITowa 8.4 8.4 dsd | 0.0969 0.200 96.8
Pylowa 24.6 24.6
Piaskowa 67.0 g87.0
Zwirowa g.¢ | -----
‘ Wskaznik roznoziarnist.
U= 12.4
WSPOLCZYNNIK FILTRACSI
] Porowatosc {przyjieta)
Metoda kiG [m/s] | n = {.42
|
Beyera i Nazwa gruntu
Hazena Piasek giiniasty
Kriigera ‘
Seelheima 2.76e-05 | Symbol gruntu
usBscC 5.55e-07 ' Pg
i i
KRZYWA UZIARNIENIA
FRAKOCJE
[lous Pylowua Piaskoua Zuiroua Kamien.
100 . _ . .

10°

frednica zastepcza d ,

Zal. graf. nr 14



BADANIE ‘UZIARNIENIA GRUNTU

Tomat | Obiekt sportowy . l
Miejsce budowy | Sierakowice . \
Nr otworu |/ |
Gieb. pobrania [m] 1 0.2 7
Data badania | azdziernik 2016 [
Cecha prébki E C __J
ZAWARTOSC FRAKCJI . SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
e ] i [mm}
| Zawart. Zaw.fr. "\ Srednica (Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. dig | 0.614 d [mm] < d [%]
%] [%] 420 | .11
ds50 | 2.04 0.063 0.3
Iiowa _ 0.0 | 0.6 dsd | 2.43 0.100 1.5
Pylowa @ 0.1 §.3 | 0.250 4.6
Piaskowa 48.8 89.7 | 0.500 7.9
Iwirowa 51.0 | --~-- s : 1.000 17.0
’ — Wskaznik réznoziarnist. 1.600 34.0
U= 3.96 . 2.000 49.0
WSPOLCZYNNIK FILTRACJII ; ' 4.000 8z2.2
r T r Porowatosc {przyjeta)
Metoda i k10 [m/s] _ n= 0.42
Beyera | Nazwa gruntu
Hazena [ 0.00438 | Zwir
Krigera
 Seelheima 0.0148 Symbol gruntu
. usBsC i 0.00455 g 4
KRZYMWA UZIARNIENIA
FR @K JdE |
18&*“ = | Piaskaoua i Kamien.
B ]
o
% ;
bo]
G
40 -
<
i
¢ 3G
e
7
2 20
i
M1
|
107° g™ 10°

Srednica zastgpcza d ., nM
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SADANIE UZIARMIENIA GRUNTU
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| Pazdziernik 2016
Cecha probki LA
;
ZAWARTOIL FRAKCII SREDMICE EFEKT. ZAWARTOSE ZIAREN
Zawart, Zaw. fr. | : - . Srednica lZaw.ziar.
Frakcia frakeii | zreduk. | | dig | @.00106 | d [mml < d [%]
1% ey | | 420 | $.0066G | : i :
! | d50 | p.poza i ¢.070 40.0
Ilowa P 11,3 1.4 L dag | §.122 ! 0.100 52.8
Pylowa 25.2 25.4 | f * i . 6.250 81.5
Piaskewa | 82.7 §3.2 | 8.500 93.9
Zwirgwa ! 8.8 | ~---- o
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LU o= 1in
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A
otwor badawczy ()
S-1  numer sondowania ~
A sondowanie sondg udarowa 3,3
- . . w
— linia przekroju geotechnicznego 3,3
Stan gruntu: 33
In luzny ’
szg  $redniozaggszczony
zg zageszczony 5.8
mpl  migkkoplastyczny ’
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
// przewarstwienia w
+ domieszki nw
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
1
Ia nr warstwy geotechniczne;j ~13

Gb | Gleba
NN | Nasyp niekontrolowany
NB. Nasyp budowlany
T Torf
Kj  |Kreda jeziorna
Nmg |Namut gliniasty
Nmp |Namut piaszezysty
Grahl | Gl s it
GZH | prichoiema
GpzH grlégﬁ rﬂicazsggzysta zwigzla
GmH |Glina pylasta prochniczna
GH | Glina prochniczna
GpH Glina piaszczysta prochniczna

ITH

IIpH

PgH

PrH

PdH

PsH

I1
Ip

Pyt prochniczny

Pyt piaszczysty prochniczny

Piasek gliniasty prochniczny

Piasek pylasty prochniczny

Piasek drobny prochniczny

Piasek $redni prochniczny

It pylasty

It

It piaszczysty

Pyt

Pyt piaszczysty

Glina pylasta zwigzta

Glina zwigzta

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwodr badawczy
saczenia wody gruntowej
glebokos¢ saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzgdna otworu [m n.p.m.]

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta

Pg Piasek gliniasty

Pospotka gliniasta

Zwir gliniasty

Pr Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek $redni

Pr Piasek gruby

Pospotka

Zwir

Burowegiel (miocen)

K Kamienie
H Czgéci organiczne
HI<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABOLATORYJNYCH

Migj scowos¢: Sierakowice
Obiekt: Obiekt sportowy
Nr umowy: 197/16
Nr | Gicboko
otworu 6 Rodzaj I wn p du Cu T umax Mo’ lom
pobranig gruntu [%] [t/m?] [o] [kPa] [kPa] | [kPa] [%]
préby
[m]
1 2,5 | Pg[+H]| 0,22 17,2 2,10 11,0 10 29,0 18160
3 1,2 | Pg[+H]| 0,20 16,8 2,08 11,0 10 28,4 18420
5 2,0 Pg 0,18 12,6 2,17 19, 33 687 40630
6 2,0 Gp 0,44 20,1 2,07 13,f 23 46,1 20840
9 2,0 Gp 0,42 18,4 2,09 144 24 48,1 23040

*) Dla zakresu obaien 50-100 kPa

ST Badania Geologiczne i Geotechniczne, f3#tatel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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WARTOSCI
WSPOLCZYNNIKI

CHARAKTERYSTYCZNE
MATERIALOWE

USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Migj scowos¢: Sierakowice

Obiekt: Obiekt sportowy

Nr umowy: 197/16
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io I wn p du Cu T umax Mo*) lom
geo- Wsp. [%] [t/m?] [o] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.

X - 0,221 | 17,0 2,09 11,0 10 28,7 | 18290| 1,4
| 140,10

Vi - 1+0,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10

X - 0,35 17,0 2,11 15,7 27 54,3 | 28170 -
I

Vin - 1+0,10| 10,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -

xX® 0,50 - 16,0 1,75 30,5 0 - 63000 -
I

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

X 0,50 - 14,0 1,85 33,0 0 - 98000 -
\Y

Vm | 120,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

*) Dla zakresu obgizen 50-100 kPa

' Badania Geologiczne i Geotechniczne, fa#fatel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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