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PRZEKROJ A—A
?xmﬁz? DO SKOKU O TYCZCE
[ (Element gotowy) BETON C20/25 odplyw wody (wg producenta wyrobu)
|
SKRZYNKA DO SKOKU 0 TYCZCE |
ZESKOK DO SKOKU O TYCZCE Nalezy zakupi¢ gotowq skrzynke do skoku o tyczce ze stali XA ‘,\//\//\//v\//,\/,/,, i \//\m/.\,//.\w
nierdzewnej wraz z pokrywg zaslepiajgeq. Skrzynka musi
N posiadac certyfikt IAAF. Skrzynke nalezy odwodni¢ zgodnie
; z instrukejq montazu producenta wyrobu.
NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU O TYCZCE NAWIERZCHNIA ZAKOLA

; Pogrubiona nawierzchnia syntetyczna zakola Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich, gr. 13=T4mm jok w Certyfikacie IAAF

, gr. min. 20mm Beton asfaltowy ACTIS gr. 3cm,

| Dalsze projektowane warstwy podbudowy Beton asfaltowy AC16W gr NEB.“ N

, Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O=4mm, gr. Scm, stabilizow. mech.

& Poziom rozbiegu Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skal magmowych fr. 4=31,5mm stabiliz.
L mech. gr. 20cm,

, W = Warstwa odcinajqca: piasek Srednioziarnisty, gr. 20cm po zageszczeniu do [s2]
Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszezony do 1s20,99 wykonany do glebokosci
rodzimego gruntu nosnego

odptyw wody (wg producenta wyrobu) Istniejgce nosne podioze gruntowe nalezy wyrbwnac i zagescic. Nasypy niekontrolowane,
grunty wysadzinowe i wqtpliwe (w tym piasek prochniczny, piasek z czesciami
organicznymi itp.) nalezy w cafosci usunqt z podioza i wykonat podsypke
piaszczysto—zwirowq zageszczong warstwami do 1s20,98.
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