PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

TRYBUNA na 109 osoby

Balustrada bezpieczenstwa wys. 1,2
montowana do Sciany oporowe]
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- KA A A AR AL : arstwa podsypki: 3-5 cm cementowo—piaskowa 1:
| | ! | Podbudowa gdrna: 15 cm kruszywo tamane ze skat
- ! 9922596 magmowych, fr. 0-31,5 stabiliz. mech. 5 = &0
| NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO DO WYKONANIA : N Warstwa odsqczajgca: 20 cm piasek, zageszczony do Is21 reeze betonowe oxJuem
Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy Konftko sportowe szczelinowe z NAWIERZCHNIA BIEZNI ‘ KN o iR e Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zageszczony do 120,99 Lawa betonowa z oporem C12/15
- sportowej gr. 30-40mm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA krawedziq S/WQJ.”Q bezpieczng z \// o R ) B wykonany do glebokosci rodzimego gruntu nosnego Podsypka piaskowa gr. 10cm
Obrzeze betonowe 8x30cm pokryte Warstwa weaetacying mieszanki aleby urodzaine’ pokrywq zaslepiajgcq z tworzywa I L i) I Istniejgce nosne podioze gruntowe nalezy wyréwna¢ i zaggscic.
nawierzchniq syntetyczng biezni 7 piaskiem ggr 1y§cm 00 zwofow%muy e BUISKA PIEARSKIECO prostq \\l ERRCLELCLO COLOLCIt Nasypy niekontrolowane, grunty wysadzinowe i wqtpliwe (w tym
Ft)ogo bketonpwi z oq%rem 12/15 Warstwa odsqezajgea z piasku, zageszezona do Ft)oém bketonpwi z oporem C12/15 Obrzeze betonowe Bx30em pokiyte //\v/\//\//\//\//\ /\//\//\’//\ piosek prochniczny, piasek z czgsciami- organicznymi itp.)
odsypka piaskowa 10cm 150,96, gr. 30cm odsypka piaskowa nawierzchniq syntetyczng biezni nalezy wtco!oé_cw usungt z podioza i \{vykon_o(c'j pt‘)dsoygga
Drenaz i system wodociggowy do podlewania w iaszczysto—~zwirowq zageszczong warstwami do 1s20,98.
TRAWNIK ! ySte qgowy do p 9 Lawa betonowa z oporem C12/15 P y q 209¢ q '
Trawa naturalng siana projektu branzowego N NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO DO_WYKONANIA Podsypka piaskowa gr. 10c
Humus gr. 15¢m Geotkanina separujgco—wzmacniajaca Trowtq nqturq\néjoz460\k\ o parametrach trawy Jednostka_projektona:
. ) Istnie] dloz t sportowej gr. 30-40mm : .
Istniejce podioze gruntowe SINEQCE pocioze grumtone i ok by rodaaine AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com
wyrbwnane i zageszczone do 520,96 2 pioskiem gr %cm 2) zwofo‘wgn'uy Ine) NAWIERZCHNIA_ CHODNIKA Pospdlka zageszezona do Is21, drenaz
NAWIERZCHNIA BIEZNI Waf‘stwa‘ odsgcic‘qca zp sk 70 Q‘SZCZOHG do Warstwa $cieralna: 6 cm kostka brukowa z betonu Prefabrykowana $ciana oporowa Zelbetowa z oczepem Inwestycja: _ Inwestor: Branza: Skala:
Nawierzchnia syntetyczna gr. 13-14mm jak w Certyfikacie IAAF 550.96. ar SOchn oSt 209 wibroprasowanego . Chudy beton C12/15 gr. 15cm PRZEBUDOWA BOISKA | BIEZNI Z URZADZENIAMI LEKKOATLETY=" | GMINA SIERAKOWICE budowlana -
Beton asfaltowy ACT1S gr. Jcm, Dremz | aystom wodciggony do podenari Warstwa podsypliz 325 cm cemenfowo-piaskona 1:4 Kamien famany, fr. 0-32mm gr. 20cm zaggszczony do Is2! CZNYMI, MONTAZ PREFABRYKOWANYCH TRYBUN, BUDOWA WIATY
Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm, repckzt \bsys em wodociqgowy do- podiewania ug Podbudowa géma: 15 cm kruszywo tamane ze skof magmowych,| | Kamien tamany, fr. 32-63mm qr. 40cm zageszczony do Is2] , r e UL. LEBORSKA 350 Dota: Nr rys.
Warstwa wyrownawcza: mial kemienny fr. O—4mm, gr. Scm, stabilizow. mech. Ceationing. seacraiuco—wzmacniaiacs fr. 0-31,5 stabliz. mech. Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszezony do 1520,99 DLA  KOMENTATORA, BUDOWA ZJAZDU, BUDOWA OSWIETLENIA, 83—-340 SIERAKOWICE pazdziernik D4A
Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skal magmowych fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm Istriei drp : ¢ ) Warstwa OdSQCZO_JQCQ: 20 cm pwo_sek, .zageszezony do Is21 wykonany do gfebokosci rodzimego gruntu nosnego ODWODNIENIA | INSTALACJI NAWADNIANIA BOISKA, BUDOWA 2016
Warstwa odcinajqea: piasek $rednioziarnisty, gr. 20cm po zageszczeniu do Is21 stniejace podioze grumowe Nasyp z podsypki piaszezysto-zwirowej zaggszezony do 1s20,99 Istniejgce nosne podfoze gruntowe nalezy wyrowna¢ i zagescic A
jaca: p ioziamisty, gr. po zagg 21, o wykonany do glebokesci fodzimego gruntu nosnego jace P 9 2y Wy |1 Zagescic. INFRASTRUKTURY | OBIEKTOW TOWARZYSZACYCH, UL. SPORTOWA, r—— — Podoie:
Nasyp z p}ndsypkw piaszczysto—zwirowej zageszczony do 1s20,98 wykonany do glebokosci rodzimego Istniejace nosne podioze gruntowe nalezy wyrownat | zagesce. Nasypy niekontrolowane, grunty wysadzinowe i watplive (w tym 83-340 SIERAKOWICE. DZ. NR 230/” 229/4 280/4 2“/5 Projektant b(uﬂzyhu(cgtekfoﬂ\Czﬂkej. bl pis:
grur'wtg foenese . . Zunag bl : Nasypy niekontrolowane, grunty wysadzinowe i wqtpliwe (w tym piasek prochniczny, piosek z czesciami organicznymi itp.) PR Y Y ’ gy mzf aren. TreemySIan £39ors
Istniejgce nosne podtoze gruntowe nalezy wyréwnac i zagescic. Nasypy niekontrolowane, grunty asypy. miekom e, grunty wysaazi Watphwe A fym: - en . L ) 231/2, 230/9, 229/1, OBR. 0013 Uprawnienia: [ 66/07/D0IA
: : : : Cahnt . fninm: : - , piasek prochniczny, piasek z czgsciami organicznymi itp.) nalezy ng\ezy v CGTOS'C‘ usung¢ z podfoza | Wykomc podsypke .
wyfod;\nowe i wqtph\g(; (w _tymkp\osek p(;och;wczr}y, p\osetk Z czgsciami- organicznymi \ttp.) @o(\jezy‘ wO o W colosci usunqe 2 podloza i wykonat podsypk pioszczysto-zwirowq zaggszezong warstwami do 1s20,99. Tyl rysunks Projeidant branzy kenstrukcyjna—budowlane: odpis:
cafoscr usungC z podfoza 1 wykonaC podsypke piaszCzysto—Zwirowq zaggszczonq warstwami do [s20,90. . o . N ) B inz. Witold Jaskiewicz
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