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KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

ŚCIEK PREFABRYKOWANY

SZER. 0,5m

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

ŚCIEK PREFABRYKOWANY

bet. szer. 50cm

KANAŁ Ø500mm

10035

5Ø16mm L=80,0cm

1Ø16mm L=50,0cm

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BET. Ø1200mm

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

PRZEKRÓJ B - B

B

B

WIDOK C - C

RYSUNEK ROBOCZY WLOTU (Wa i Wc)  SKALA 1:25

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BET.

Ø1200mm Z OSADNIKIEM PIASKU gł.  50cm

Rdk

Rds

Rw

Rgs

Rgs

KANAŁ Ø500mm

ŚCIEK PREFABRYKOWANY

bet. szer. 50cm

1
0

PODBUDOWA Z PIASKU STA-

BILIZOWANEGO CEMENTEM

Rt

ZASTAWKA (MNICH)

REGULUJĄCA POZIOM WODY

Rw

50

A A

WŁAZ ŻELIWNY KL. D400

C C

ZASTAWKA (MNICH)

REGULUJĄCA POZIOM WODY

72

ZASTAWKA (MNICH)

REGULUJĄCA POZIOM WODY

STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BET. Ø1200mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

TULEJA OCHRONNA DN500mm

STOPNIE ZŁAZOWE ŻEL.

STOPNIE ZŁAZOWE ŻEL.
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Rt

WYMIARY ZMIENNE

RZĘDNYCH

WLOT Wa

Rgs 206,70

Rt
206,50

Rdk
205,15

Rds
204,80

Rdw
204,80

WLOT Wc

Rgs
206,70

Rt
206,50

Rdk
205,27

Rds
204,80

Rdw
204,80

Nr 1 Ø10 co 15

Nr 2 Ø=6 co 20

Nr 2 Ø=6 co 20

Nr 1 Ø10 co 15

Nr 1 Ø10 co 15

Nr 2 Ø=6 co 20

13802,3
Ogółem [kg]

11039,1Waga [kg]

0,620,22
Ciężar [kg/m]

Razem [m]

101

Ø10
Ø6

Szt.

L 

[cm]

ØNr

Zestawienie stali 

172802 -

L 
cał.[cm]

poj.

4760

52210 - 10920

6

2763,2

1780512560

101 19340 - 6460

101 585 - 425

203902 -78006

Beton: C25/30

Otulina: min.20mm

Stal: B500SP  - Ø 10
St3SX     - Ø 6

Klasa ekspozycji: XC2


