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Wiata rekreacyjnanr 1
Rys nr 17-24 wiata rekreacyjna skala 1:100
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Podstawa opracowania

Podstawy formalno — prawne
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mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 wykonana przez uprawnionego geodete przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zlecenie inwestora

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na terenie dziatek
nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb Gowidlino, gmina Sierakowice
miesci sie w granicach tych dziatek. Inwestycja nie oddziatuje na
inne nieruchomosci gruntowe. poniewaz nie narusza nastepujgcych
przepisow:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - nie zostaty
naruszone przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

3. Rozporzagdzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia
1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronno$ci panstwa i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich



usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie;
- inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

9. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

11.Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
autostrad pfatnych; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzgdzenia;

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sparwie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepiséw
tego rozporzadzenia;

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisébw tego
rozporzadzenia

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac



budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

16. Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych; - inwestycja nie narusza przepisébw tego
rozporzadzenia;

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze;
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

18.Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

19.Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady; - inwestycja nie narusza
przepisow tego rozporzadzenia;

20.Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; -
inwestycja nie narusza przepisoéw tego rozporzgdzenia;

21. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska; -
inwestycja nie narusza przepisoéw tego rozporzgdzenia;

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 .
w sprawie sktadowisk odpaddw, wydane na podstawie art. 124
ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - inwestycja
nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

23. Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

24.Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzgdzenia;

25.Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzgdzenia;



2.0

Projekt zagospodarowania dziatki

2.1

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu
budowlanego dla inwestycji polegajgcej na: budowie przystani
zeglarskiej, kajakowej, kagpieliska z budynkiem hangaru z czescig
szkoleniowo - socjalng oraz miejsc pod pole biwakowe jako miejsca
do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem przez
Pomorze” na terenie dziatek nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb
Gowidlino, gmina Sierakowice

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie
Szlaki ,Kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej" oraz
programu ,Ryby i Morze”

Planowana inwestycja wykonywana bedzie w Il etapach — zakres
okreslono na rysunku projektu zagospodarowania dziafki

Zakres projektu:
- przystan zeglarska i kajakowa — pomost i slip
- pomost rekreacyjny kapieliska
- budynek przystani z hangarem i z czescig szkoleniowo —
socjalng
- miejsca postojowe
- utwardzenie drogi dojazdowej oraz dojs¢ i dojazdow
- niwelacja terenu celem wykonania plazy
- wysypanie piasku
- mala architektura: tawo stoly, fawki, Smietniki, wiata
rekreacyjna, miejsce na ognisko
ETAP 1
- przystan kajakowo — zeglarska wraz z urzgdzeniem brzegu
- slip
- zatoka postojowa z parkingiem i utwardzeniem dojazdu do
przystani
- zagospodarowanie elementow pola biwakowego 1 duza wiata,
2 mate wiaty, 5 tawostotow, palenisko, 2 kosze na Smieci, 5
suszarek do kajakow, tablica informacyjno — promocyjna
znak wodny , ogrodzenie terenu.
ETAP2
- budowy infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem Gowidlinskim
tj. pomost rekreacyjny, wedkarski i kapieliskowy, plaza,
utwardzenie terenu i ciggu pieszo — jednego oraz miejsca
postojowe
ETAP 3



2.2

2.3

- budynek przystani z hangarem i zapleczem szkoleniowo -
socjalnym.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb

Gowidlino, gmina Sierakowice

Obecne zainwestowanie dziatki

W chwili obecnej teren dziatek nie jest zainwestowany. Na
omawianym terenie istnieje nieurzgdzona plaza z kgpieliskiem

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 742/5 i 742/4, obreb Gowidlino - Brzeg jeziora na
diugosci ok. 155,0 m, w miejscu istniejgcego terenu zielonego,
pokry¢ piaskiem drobnym frakcji 0-2mm (grubos¢ warstwy min.
30cm, srednio ~40cm) na powierzchni ok. 1580,00 m2. Planuje sie
wyréwnanie (zniwelowanie) czesci dziatki na potrzeby miejsca
rekreacyjnego wraz z likwidacjg sztucznie utworzonego cypla.
Teren ten zagospodarowano na poziomie terenu o rzednej 165,50 —
165,10 mnpm. Projektowana rzadna terenu nie odbiega naturalnej
rzednej.

Dziatka nr 742/5 i 742/4, obreb Gowidlino projektuje sie:

pomost nr 1 o dtugosci 32,92m - przeznaczony na cele kagpieliska
oraz dla wedkarzy — pomost staty

pomost nr 2 o dlugosci 55,49m — przeznaczony dla kajakéw,
zaglowek oraz matych jachtéw — pomost staty

slip - projektuje sie na terenie dziatki nr 742/5 i 742/4 na gruncie
jako czes¢ naziemna (dlugosci ~3,61m) i na dnie zbiornika
wodnego jako czes$¢ podwodna (dtugosci ~6,44). Szerokosc¢ slipu
wynosi 4,0m

- Ukfad dojazdowy do slipu — bezposrednio z drogi gminnej dz. 705
i 633

- Czes$¢ naziemna dojazdowa slipu to utwardzenie — kostka
betonowa azurowa ,meba”, ukladana na ze spadkiem w
kierunku zbiornika wodnego.

Wybrano konstrukcje poétsztywng, przeznaczong pod podjazdy
przedstawia sie nastepujgco:
- 8 cm— warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej

- 3cm - podsypka cementowo — piaskowa
- 10cm - suchy beton



- 30 cm — gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- pospotka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terendw wylgczonych z ruchu kotowego
kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm
wystajgcym ponad nawierzchnie od 6 do 12 cm. Krawezniki
utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu B15.

Utwardzenie slipu przecina istniejgce utwardzenie przejs¢ i dojsc,
aby zachowa¢ spdjnos¢é komunikacyjng nalezy przetozy¢
istniejgce utwardzenie z dostosowaniem jego rzednych do
projektowanych rzednych slipu.

- Czes¢ naziemna i podwodna slipu to prefabrykowane ptyty
zelbetowe — ukftadane na ze spadkiem ~17% w kierunku
zbiornika wodnego. Przewiduje sie ulozenie 8 phyt
prefabrykowanych o wymiarach 1,00m x 1.25m (1.30m) i
grubosci 15cm z betonu B30w8. Ostatnia z ptyt zakonczona
ostroge o szerokosci 20cm i wysokosci 10cm. Plyty osadzone na
dnie zbiornika. Ograniczone palisada boczg i palami zaporowymi
nabitymi na koncu slipu. Ptyty posadowione na podbudowie z
kruszywa famanego (frakcja 0-16mm). Podbudowe wykona¢ na
geowtokninie roztozonej miedzy palisadg a stupami na korcu
slipu na gruncie rodzimym dna jeziora.

- Palisada boczna wykonana =z pali drewnianych @160.

Zastosowa¢ drewno modrzewiowe impregnowane cishieniowo.
Dtugos¢ pali do 1,5m

- Pale zaporowe — pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno

modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Diugosc¢ pali do 2,5m.
szt. 5

Rzedne terenu — niewielkie zmiany rzednych terenu nastagpig przy
projektowanym dojezdzie oraz slipie w okolicach zbiornika
wodnego, projektowane oskarpowania przy slipie na brzegu
zbiornika wodnego nalezy zabezpieczy¢ przed obsypaniem.
Powierzchnie skarpy o wysokosci wiekszej niz 0.60m nalezy
obsadzi¢ roslinnoscig o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym,
ktory ustabilizuje oskarpowanie lub powierzchnie tg  pokry¢
geosyntetykami  komérkowymi  (georusztami), w ich oczkach
umiesci¢ warstwe humusu, a nastepnie dokona¢ nasad krzewow o
dobrze rozwijajgcym sie systemie korzeniowym.



= Uktad komunikacyjny — teren przeznaczony pod projektowang
inwestycje bezposrednio graniczy z drogg gminng — dz. Nr 705

= Linia zabudowy — nie okresla sie

2.4 Wskazniki chfonnoS$ci zainwestowania dziatek 742/5, 742/1 i 742/4 -

obreb Gowidlino, gmina Sierakowice

Powierzchnia Projektowany
zabudowy budynek 137,75m? 137,75m?
projektowane
utwardzenie na 14,60 m?
. . gruncie 2
Projekt I : 40,20
rojerdowany sip Projektowane m
utwardzenie na dnie 25,60 m?
zbiornika
| | POW|erzch.n|a na 873 m?
Powierzchnia gruncie 295.00 m?
pomostu nr 1. POW|erzchn|a na 286,27 m?
wodzie
Powierzchnia na 5
. . : ~50,76 m
Powierzchnia gruncie 290,60 m?
pomostu nr 2: Pomerzchma na 239,84 m?
wodzie
Powierzchnia zabudowy wiaty 1 27,18 m 27,18 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty 2 i 3 2x14,00 m* 28,00 m?
b5 oPowierzchnia utwardzona 1682,90 m? 1682,90 m?
Pgwierzchnia biologicznie czynna ~9121,97 m?
Polvierzchnia zabudowy na gruncie ~267,02 m*
Pow%rzchnia zabudowy dziatki wodnej ~551,71 m?
taczna powierzchnia zabudowy ~818,03 m?
Powierzchnia dziatek zajeta przez
inwestycje 9.940,00 m?

25 Ograniczenia prawne i inne

Dziatki nr
Sierakowice

potozone sg:

742/5, 742/1 | 742/4 - obreb Gowidlino, gmina




- poza strefg ochrony konserwatorskiej historycznego zespotu
ruralistycznego,

- poza terenem zagrozonym osuwaniem mas ziemnych,
- poza obszarem posredniego zagrozenia powodziowego.

- na terenie objetym ochrong srodowiska, przyrody i krajobrazu, fj.
na terenie Gawlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2.6 Wptyw eksploataciji gdmiczej

Nie dotyczy

2.7 Zagrozenie dla Srodowiska i inne

Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu. Obiekt wraz z infrastrukturg
nie bedzie istotnie oddziatywa¢ na Srodowisko

Dziatka jest potozona w obszarze objetym ochrong srodowiska,
przyrody i krajobrazu — tj. dziatka jest potozona jest na terenie
Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w ktorym
obowigzujg zasady okreslone w uchwale nr 1161/XLVII/10 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2010r. nr
80, poz.1455). Odpady state gromadzone w pojemnikach na
Smieci, po czym bedg wywozenie przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo na wysypisko smieci zgodnie z zasadami
przyjetymi w Gminie Sierakowice i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Z obiektow nie bedg emitowane zanieczyszczenia
wptywajgce na pogorszenie stanu srodowiska. Zatem realizacja
inwestycji oraz jej funkcjonowanie po wybudowaniu ze wzgledu na
swdj charakter nie powinna mie¢ negatywnego wpltywu na
Srodowisko.

Dziatka potozona jest poza obszarem Natura 2000 ,Dolina Stupi,
PLH 220052. Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter oraz skale
pozostaje bez negatywnego wptywu na chronione elementy
obszaru, nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko.

2.8 Powierzchnia zabudowy okreslana zgodnie z PN-ISO 9836:1997

wilasciwosci uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych




Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych: wskazano w pkt 2.4 opisu

2.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania _obiektu budowlanego lub robot budowlanych -
kateqgoria _geotechniczna obiekt i sposob jeqo posadowienia, opinia
geotechniczna

= Warunki gruntowe okreslono w ,,Opinii Geotechnicznej” wykonanej
w zakladzie przez Karola Bielickiego (nr upr. geolog.
POM/0160/I0WOK/12).

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig naptywu wod opadowych, ktére
winny by¢é natychmiast odprowadzane poza obreb robét.

Uwaga:

Po wykonaniu wykopu, a przed przystgpieniem do wykonania
fundamentéw nalezy wykona¢ odbiér podioza gruntowego.
Odbioru winna wykonaé osoba uprawniona. W przypadku
wystgpienia warunkéw  gruntowych odmiennych od
zatozonych nalezy skonsultowaé z projektantem nowe
rozwigzania posadowienia projektowanych fundamentéw

= Kategoria geotechniczna obiektu: Projektowany obiekt zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 2012r. Nr 463)

3.0 Podstawa opracowania

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu
budowlanego dla inwestycji polegajgcej na: budowie przystani
zeglarskiej, kajakowej, kagpieliska z budynkiem przystani z
hangarem i zapleczem szkoleniowo - soacjalnym oraz miejsc pod
pole biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach
projektu ,Kajakiem przez Pomorze” na terenie dziatek nr 742/5,
742/11742/4 - obreb Gowidlino, gmina Sierakowice
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* Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie
Szlaki kajakowe” oraz programu ,Ryby i Morze” - poprawa
infrastruktury turystycznej"

= Zakres projektu:

przystan zeglarska i kajakowa — pomost i slip

pomost rekreacyjny kgpieliska

budynek przystani z hangarem z czescig szkoleniowo —
socjalng

miejsca postojowe

utwardzenie drogi dojazdowej oraz dojsc¢ i dojazddw
niwelacja terenu celem wykonania plazy

wysypanie piasku

mata architektura: fawo stoty, tawki, sSmietniki, wiaty
rekreacyjna, miejsce na ognisko, suszarki do kajakow

Forma architektoniczna i funkcja

Projektowane obiekty wraz z plazg i polem biwakowym

stanowi¢ bedzie baze rekreacyjng zarowno dla kagpieliska jak i
zaplecze dla kajakow, jachtow i zaglowek.

3.2.1 budynek przystani z hangarem i czescia szkoleniowo —

socjalng bedzie obiektem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia. Bryta budynku oparta na
prostopadtoscianie, przekryta dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci 20 stopni. Parter budynku
przeznaczony zostanie na cele sanitarne (umywalnie i wc
dla korzystajgcych z terenu rekreacyjnego plazy, pola
biwakowego oraz pomostow), hangaru na sprzet ptywajacy
oraz pomieszczenia ratownika obstugujgcego obiekty. Na
poddaszu projektuje sie zaplecze ratowniczo — szkoleniowe.
Bryta budynku jest prosta, nawigzujgca do architektury
regionalnej. Elewacje budynku wykonczone zostang w
tonacji palety ziemi, dach w kolorze grafitu.

Ukiad konstrukcyjny

e Dach - zaprojektowano drewniany z drewna klasy C24

krokwiowy (K - 6x18cm. Krokwie utozone na murtatach.
Potgczenie krokwi z belkg murtatg wykonaé za pomocg
dwdch kotew typu 290 BMF i gwozdzi typu BMF 4/40 (po 5
szt. Przybijanych do krokwi i murtatow), oraz dodatkowo
dwéch gwozdzi ocynkowanych 8x275 mm bitych z boku



krokwi po skosie. Na krokwiach nalezy przybi¢ deski gr.
22mm, a na nich wytozy¢ pape termozgrzewalng, nastepnie
kontrtaty z desek 3,0/12 cm, ktore jednoczesnie mocujg
folie. Na kontrtatach uktadamy taty 6x4 cm przybijajac je
gwozdziami 4x125 mm ocynkowanymi. Pfatwie drewniane
C24 — posrednia Pp (18x18) kalenicowa Pk (14x14). Ptatew
kalenicowa Pk mocowana pod kalenicg podbita jetkami
gornymi JG (2x4x16cm). Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozjg biologiczng oraz
czesciowo przed ogniem — srodkiem FOBOS M2d

e Strop — Zelbetowy wylewany na budowie z betonu B20 o
gr. 15cm, zbrojony dwukierunkowo pretami A-lll &8-16.
Istnieje mozliwos¢ wykonania stropu w innej technologii.

e Podciggi - Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20
zbrojone stalg A — Il i A-0. Wymiary podciggéw i nadprozy
dopasowane do wystepujgcych obcigzen. Podciggi fgczy¢ z
innymi  elementami  konstrukcji  (stupami, Scianami,
wiencami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie.

e Nadproza — oznaczone N. Zaprojektowano jako wylewane z
betonu B20 zbrojone stalg A — Ill i A-0. Wymiary podciggow
i nadprozy dopasowane do wystepujgcych obcigzen. Dla
rozpietosci  10<1,80m w  Scianach  murowanych
zaprojektowano nadproza prefabrykowane z elementéw
L19. Podciggi faczy¢ z innymi elementami konstrukciji
(stupami, $cianami, wiencami) poprzez odpowiednio
zakotwione zbrojenie i odpowiednig gtebokos¢ oparcia.

e Wience — oznaczone W z indeksem. Wylewane z betonu
B20, zbrojone podituznie stalg A — Il i poprzecznie stalg A-
0. Wience tgczy¢ z innymi elementami konstrukgcji (stupami,
Scianami, stropami) poprzez odpowiednio zakotwione
zbrojenie. Nalezy zwrécic uwage na odpowiednie
potgczenie pretdéw wiencoéw w naroznikach i potgczeniach
Scian. Wience w poziomie scian fundamentowych nalezy
betonowac¢ fgcznie stupami. W zwigzku z tym w tych
elementach nalezy wykona¢ przerwe roboczg w
betonowaniu na poziomie wierzchu wienca. W wiencu WD i
W zakotwi¢ sSruby montazowe murtat dachowych w
rozstawie co max. 120cm. Wieniec Ws — wieniec dachowy
profilujgcy szczytowg Sciane poddasza ze spadkiem 20°.



e Stupy. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20
zbrojone stalg podiuznie @12 A — Ill i poprzecznie &8, A-O0
co 9 i 18cm. Nalezy zapewniC potgczenie stupow z
murowanymi scianami poprzez zastosowanie systemow
taczacych osadzonych w stupach podczas ich betonowania
oraz prawidiowe kotwienie zbrojenia stupéw w podciggach,
wiencach i stropach.

e Stupy dachowe. Zaprojektowano jako wylewane z betonu
B20 zbrojone stalg podtuznie @12 i 10 A — Il (min. po 6
pretdw w slupie) i poprzecznie @8, A-O co 10 i 20cm.
Nalezy zapewni¢ potgczenie stupdw 2z murowanymi
Scianami i wykonywanym stropem poprzez zastosowanie
systeméw tgczacych osadzonych w stupach podczas ich
betonowania oraz prawidtowe kotwienie zbrojenia stupéw w
wiencu stropu, wiencu dachowym i stropie.

eSciany fundamentowe o grubosci 25cm murowane z
bloczkéw betonowych wibroprasowanych z betonu B20 na
zaprawie cementowej Rz=5,0MPa. Wierzch scian nalezy
zwienczy¢ wiencem zelbetowym zbrojonym pretami
podtuznymi @12 A-Ill i strzemionami @6 A-0. W wiencu
nalezy zastosowac strzemiona zamkniete.

eSciany parteru i poddasza murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej Rz=5,0MPa z gr. 25cm wzmacniane
stupami zelbetowymi.

e Fundamenty. Zaprojektowano tawy o szerokosci 60cm i
wysokosci 30cm wylewane na budowie z betonu B20
zbrojone podiuznie i poprzecznie stalg A-lll @12 i
dodatkowo poprzecznie strzemionami ze stali A-lll @6.. W
miejscach przeciec, zataman, narozy faw oraz w miejscach
styku ze Scianami oporowymi nalezy zastosowac
dodatkowe prety zakotwione w sgsiednie elementy. Otulina
dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Fundamenty
posadowi¢ na poduszce pisakowo — zwirowej 0 migzszosci
min.20cm  zageszczanej warstwami  do  stopnia
zageszczenia rownego min. I5°0.70. Wszystkie fundamenty
posadowi¢ na gruncie poprzez warstwe chudego betonu o
grubosci min 10cm.

e Warunki prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.



Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia,
aby nie dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury
gruntu. Roboty winny by¢ wykonywane w suchym
wykopie a istniejgcg wode gruntowg nalezy odprowadzic
poza obreb wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych poprzez
10cm warstwe z chudego betonu.

Wszelkie grunty zruszone, przemarzniete, lub rozmyte
oraz wystepujgcg lokalnie glebe nalezy wybra¢, a
miejsce to wypetnic pospoétka zageszczong
mechanicznie do 1520,75. Zageszczenie wykonywaé
warstwami o grubosci max. 20cm do stopnia
zageszczenia réownego min. 15°0.70.

Elementy ogdélnobudowlane

» jzolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych z
rolowych materiatow bitumicznych lub zaprawy klejowej —
wodoszczelnej (wg przyjetego systemu docieplen),

= pokrycie dachu blachodachdéwka na fatach 4 x 5 cm i kontr
tatach 5 x 6 cm w rozstawie podanym przez producenta,

= obrobki blacharskie z blachy powlekanej

= rynny i rury spustowe z PCV wg dowolnego systemu o
srednicach wg rysunkéw architektonicznych

= stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub PCV

Elementy wykonczenia wewnetrznego

Stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako gtadkie bez ptycin.
Drzwi laminowane laminatem w kolorze szarym lub
biatym.

Dostarczana stolarka musi obejmowaé komplet oscieznic,
profili montazowych, akcesoridow i tgcznikdw niezbednych
do niezawodnego funkcjonowania elementéw.

Szklenie — Projektowane jest szklenie okien i przeszklen
potrojnymi zestawami ze szkta w przypadku przeszklen -
bezpieczne typu Float, bezbarwnego i przezroczystego o
wspoétczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K.

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, w miejscach
bezposredniego dostepu osob korzystajgcych z budynku,
gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje
sie szkto hartowane od wnetrza i od zewnagtrz obiektu.
Zestawy szklane przeszklen i okien powinny
charakteryzowac¢ sie wspoétczynnikiem przepuszczalnosci




energii catkowitej nie wiekszym niz 0,75. W wewnetrznych
drzwiach  przeszklonych — szklenie pojedyncze,
przezroczyste, hartowane. @ Okna  wyposazy¢ w
napowietrzniki.

Wykonczenie $cian wewnetrznych.

Sciany pomieszczen oraz komunikacji - tynk cementowo —
wapienny,

Na pozostatych scianach pomieszczen sanitarnych -—
ptytka ceramiczna na wysokosci 2,0 m lub zastosowac
powierzchnie fatwo zmywalne.

Posadzki.
Ptytka gresowa lub terakota

Malowanie $cian i sufitow.

Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami lateksowymi na
kolor jasny, pastelowy. Powioka musi byC trwata,
zmywalna i fatwa w utrzymaniu czystosci. Sciany w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych powyzej
poziomu okfadzin z ptytek ceramicznych malowac tymi
samymi farbami. Przed malowaniem usung¢ istniejgce
powtoki malarskie, zagruntowa¢ i przygotowacC podtoze
zgodnie z wymogami producenta farb.

Dane technologiczne

Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku sg zaprojektowano jako
murowane z pustaka gazobetonowego lub porothermu gr
24 cm, ktére ocieplone sg styropianem gr 15 cm i
otynkowane.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowi tynk mineralny
malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na siatce
z widkna szklanego naklejonej na styropian. Zaleca sie
wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm
produkujgcych  kompletny zestaw materiatbw do
wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy
tynkarskie, farby). Kolory ustali¢ z inwestorem.

Slusarka zewnetrzna:
— okienna PCV z napowietrzeniem wg zestawienia, kolor
ustali¢ z inwestorem; standardowy zestaw okuc,




- drzwiowa - PCV wg zestawienia, izolowane cieplnie o
wspoétczynniku przenikania ciepta 2,0 W/m2K;
standardowy zestaw okuc,

Obrobki blacharskie — Obrébki blacharskie muszg byc¢
wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna,
drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany
materiatu) ze Scianami otynkowanymi. Przewiduje sie
stosowanie  indywidualnych  obrébek i ofasowan
blacharskich z blachy aluminiowej (lub stalowej
ocynkowanej). Obrobki te 1gczg sie z systemami
elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w
kolorze powierzchni, w ktorej wystepuja.

Dach - dwuspadowy, przekryty blacho dachéwkg -
nastepujgce warstwy zgodnie z rysunkiem przekrojow

Izolacje przeciwwilgociowe.
pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie
- 2 x folia PE;

pionowa izolacja przeciwwilgociowa Scian i stop
fundamentowych abizol R + P,
pozioma izolacja przeciwwilgociowa ftaw i stop

fundamentowych 2 x papa asfaltowa.

Parapety

Zewnetrzne:

— obrobka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze
popielatym.

Wewnetrzne:

— fazienki, toalety, — PCV,

— pozostate pomieszczenia — parapety aluminiowe
malowane na kolor popielaty lub PVC.

Schody

Zewnetrzne - schody zelbetowe z wykonczeniem z

terakoty mrozoodpornej na  kleju. Wykonczenie

antyposlizgowe R11, przeznaczone na stopnie schodowe.

Od spodu pityta zelbetowa wykonczona tynkiem

cementowo-wapiennym.

Balustrady

Balustrade na klatce schodowe] nalezy wykonaé¢ z
elementdéw drewnianych, goéra balustrady na wysokosci
1,1m. Elementy drewniane impregnowanego cisnieniowo,
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co najmniej dwustronnie heblowane, bez uszkodzen i
Sladow korozji biologicznej. Elementy drewniane narazone
na bezposrednie dziatanie wptywdw atmosferycznych
zabezpieczyC dodatkowo farbami wymalowan
zewnetrznych.

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske 2z kostki
betonowej na podbudowie ze zwiru o duzej frakcji takze
Zageszczonego.

Podstawowe parametry i charakterystyka projektowanej
konstrukcji pomostu nr1linr 2

elementy konstrukcyjne pomostu — pomost o konstrukcji
nosnej stalowej wspomaganej elementami drewnianymi.
Gtowny element konstrukcyjny stanowig ramy stalowe —
ramy stalowej wykonane z rur stalowych ¢$159.1x7.1 b/s
zespolonych w ramy za pomocg dwdch ceownikow C140
skrecanych dociskowo srubami M16. Ramy w rozstawie
co max. 200cm i 350cm potgczone ze sobg za pomocag
legarow drewnianych C24 (modrzewiowych
impregnowanych cisnieniowo) o przekroju 12x12. Legary
uktadane co max. max.60cm. Do legarbw mocowane
poszycie pomostu. Wszystkie ptaszczyzny elementow
drewnianych strugane na gtadko, elementy po przycieciu
impregnowac cisnieniowo. Legary montowaé za pomocg
Srub stalowych M12. Wszystkie stalowe elementy okué
stalowych i potgczen cynkowane. Posadowienie: rury
wbijane w dno jeziora. Wszystkie elementy zabezpieczy¢
przed korozjg. antykorozyjnymi

poszycie pomostu - z tarcicy iglastej — modrzew klasy
C24, deskowanie 40x140mm, Kkl.1 strugane jednostronnie.
Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane
na gtadko. Powierzchnia wierzchnia desek ryflowana.
Elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo.
Dekowanie montowaé za pomocg gwozdzi spiralnych do
legarow pomostu. Wszystkie stalowe elementy okuc
stalowych [ potgczen cynkowane. Pomiedzy
poszczegbinymi deskami pozostawi¢ przerwe 0,3 cm w
celu wentylacji pomostu

porecze pomostu - z tarcicy z elementéw drewnianych
struganych jednostronnie, drewno modrzew, C24 Kl.1.
Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane



na gtadko. Elementy po przycieciu impregnowacé
cisnieniowo. Wszystkie stalowe elementy oku¢ stalowych i
potagczen cynkowane. Wysokos¢ balustrady 110x30mm.

wypetnienie balustrady - elementy mieszane stalowo-
drewniane, stupki pionowe & 60,3 mm gr 3 mm, pomiedzy
stupkami zaprojektowano krzyzulec drewniany (modrzew
C24 kl1) o przekroju 30x140 mm, strugany
jednostronnie, drewno modrzew. Wszystkie ptaszczyzny
elementéw drewnianych strugane na gtadko. Elementy po
przycieciu impregnowac cisnieniowo. Wszystkie stalowe
elementy okuc stalowych i potgczen cynkowane.

Fundamenty.  Zaprojektowano blok fundamentowy
pomostu tawy o wymiarach 30x282cm oraz wysokosci
140cm wylewany na budowie z betonu B25 W8 zbrojony
podtuznie i poprzecznie stalg A-lll ¥12 i @ 10. W
fundamencie zamocowac¢ kotwy mocujgce ceownik C2.
Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm.
Wszystkie fundamenty posadowi¢ na gruncie poprzez
warstwe chudego betonu o grubosci min 10cm

Warunki prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych —
dotyczy bloku fundamentowego

Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegolng starannoscia,
aby nie dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury
gruntu. Roboty winne by¢ wykonywane w suchym wykopie
a istniejacg wode gruntowg nalezy odprowadzi¢ poza
obreb wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych poprzez
10cm warstwe z chudego betonu.

Wszelkie grunty zruszone, przemarzniete, lub rozmyte
oraz wystepujacg lokalnie glebe nalezy wybraé, a miejsce
to wypetni¢ pospétkg zageszczong mechanicznie do Ip 2
0,75.

Zabezpieczenie elementéw

Elementy drewniane konstrukcyjne z drewna
impregnowanego cisnieniowo, co najmniej dwustronnie
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heblowane, bez uszkodzen i sladéw korozji biologicznej —
z uwzglednieniem opisu jak wyze;.

Elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie
wptywéw atmosferycznych zabezpieczy¢ dodatkowo
farbami wymalowan zewnetrznych.

Podstawowe parametry i charakterystyka slipu

Czes¢ naziemna, dojazdowa slipu to utwardzenie — kostka
betonowa ukfadana na ze spadkiem w kierunku zbiornika
wodnego —

Czes¢ podwodna i naziemna slipu to prefabrykowane ptyty
zelbetowe — uktadane na ze spadkiem ~11% w kierunku
zbiornika wodnego. Przewiduje sie ulozenie 8 piyt
prefabrykowanych o wymiarach 4,00m x 1.25 i grubosci
15cm z betonu B30w8. Ostatnia z ptyt zakonczona ostroge o
szerokosci 20cm i wysokosci 10cm. Plyty zbrojone siatkami
ze stali A-lll, @12, oczko 15cm.

Palisada boczna wykonana z pali drewnianych @160.
ZastosowaC¢  drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo. Dtugosc pali do 1,5m

Pale zaporowe — pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno
modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Dtugos¢ pali do
2,5m. szt. 5

Wiaty rekreacyjne

Projektuje sie:

wiate rekreacyjng nr 1 szt.1 o wymiarach 3,34x8,14 m
wiaty rekreacyjne 2i3 szt 2 o wymiarach kazdej
3,38x4,14m

Fundamenty: stopy wylewane na mokro na placu budowy
z betonu B20.

Stopy fundamentowe: =zbroi¢ siatkg @12 (RB500W).
Podczas wykonywania stép nalezy umiesSci¢ prety
zbrojeniowe do potgczenia ze zbrojeniem stupdw
fundamentowych, dla zachowania ciggto$ci zbrojenia.
Wysokos¢ stop h=35 cm
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Slupy fundamentowe: zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu B20 do poziomu -0,10, zbrojenie podtuzne 4@12
(RB500W) i poprzecznie @6 (St3SX-b).

Przed zamontowaniem stupow nalezy w nich obsadzi¢ na
gtebokosci ~50 cm ptaskowniki stalowe z przespawanymi
pretami

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu
ogrl0cm

Dach: z drewna sosnowego kl. C30, krokwie 6x18, jetki
6x18, ptatwie 14x20, stupy 14x14, miecze 12x12.
Elementy drewniane kontrakcji nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodnikami i korozjg biologiczng odpowiednimi Srodkami
antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

Pokrycie dachu: blacho dachéwka na petnym deskowaniu.
Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej
Sztywnos¢ przestrzenna wiaty: zapewnia sie poprzez
wykonanie mieczy w kierunku poprzecznym i podroznym,
wykonanie  krzyzujgcych sie  sciggdbw  stalowych,
usztywniajgcych dwa pola wiaty, staranne wykonanie
poszczegolnych elementow wiaty z wykorzystaniem
tacznikéw stalowych, gwozdzi oraz Srub @12 i 16,
doktadne wykonanie potgczen konstrukcyjnych zgodnie z
technologig szkieletu drewnianego, petne obicie dachu.

Utwardzenie terenu (cigqu pieszo jezdnego i miejsc
postojowych)

Wybrano konstrukcje pétsztywng, przeznaczong pod podjazdy

przedstawia sie nastepujgco:
8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa
10cm — suchy beton

30 cm — gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

pospoétka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terendw wylgczonych z ruchu kotowego
kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm
wystajgcym ponad nawierzchnie od 6 do 12 cm. Krawezniki
utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu B15.
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= Warunki prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.
Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, aby nie
dopuscic do zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Grunty nienosne usung¢ wypemi¢ - uzupetnienie zagesci¢ do
Ip= 0,75. Na wypetieniu uformowaé poduszke piaskowo -
zwirowg migzszosci 180cm zageszczang warstwami o grubosci
max. 20cm do Ip= 0,75.

Jezeli w poziomie posadowienia zlegatyby np gliny
miekkoplastyczne to nalezy dokona¢ wymiany gruntu usuwajgc
uptynniong gline na gtebokos¢ niz 0,50m ponizej fundamentow,
a ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowg z zageszczeniem takim,
aby stopienh zageszczenia 15>0,50.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczeqolno$ci na wozkach
inwalidzkich - w_stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i
budynku mieszkalnego wielorodzinneqo

Budynek zostat dostosowany dla osob niepetnosprawnych. Na
poziomie parteru projektuje sie czes¢ sanitarng dostosowang dla
0sOb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Komunikacja do
pomieszczen wykonana zostanie bezprogowo.

Dane technologiczne - w stosunku do obiektu ustugowego,
produkcyjnego  lub  technicznego -  podstawowe  dane
technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen | wyposazenie
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Zgodnie z pkt. 3.2.1

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - w stosunku do
obiektu budowlaneqo liniowego

nie dotyczy

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych:  sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
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powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen
budowlanych;

instalacje sanitarne: instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej,
kanalizacji sanitarnej.

instalacje elektryczne: instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych,
wentylacja — grawitacyjna

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen
instalacji_technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzagcych  catos¢  techniczno-uzytkowg, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlaneqo

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego,
opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych state
wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku —

bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych
inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych
do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

L.p.

Moc urzagdzenia
stuzgcego do

urzadzenie Moc urzadzenia [W] celow

technologicznych

W]

Oswietlenie i gniazda wtykowe 12,5 kw




Pompy cyrkulacyjne 15 kw
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Wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych - w przypadku
budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroczystych i innych

zgodnie z wymaganymi parametrami

- $ciana zewnetrzna U=0,158 W/m2K

- dach na pietrem U=0,22 W/m2K

- podioga na gruncie U=0,20 W/m2K

- okna | drzwi zewnetrzne U=1,1 W/m2K

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych - parametry sprawnosci energetycznej instalaciji
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng
obiektu budowlanego - brak

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Budynek zaprojektowano z dbatoscig o minimalizacie wptywow
mostkéw termicznych majgc na wzgledzie oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Dla projektowanego budynku i zastosowanych w nim materiatéw
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
Ep wynosi 109,3 KWh/(m?rok). WT wynosi 120,0 KWh/(m?rok

Ep — budynek oceniany < WT 2014 — budynek

Zapotrzebowanie na energie kohncowg (EK) dla budynku
ocenianego wynosi 99,6 KWh/(m?rok)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptywobiektu budowlanego na Srodowisko i jeqo wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Emisja hataséw oraz wibracji. Projektowane obiekty z przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadzg szczegdlnej emisji hatasow i wibracji.

Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych. Obiekty spetniajg warunki
ochrony atmosfery

Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekty nie powodujg wiekszego
zacienienia.  Obiekty nie  wprowadzajg szczegolnych  zakiocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na
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zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
utwardzona.

Nie przewiduje sie innych elementéw moggcych mie¢ negatywny wptyw na
Srodowisko
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet

enerqgi

Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania,
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, o ile sg dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza
sie: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
cze$ciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajgca:

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

- ogrzewania — ok. 320kWh/m? rok

- wentylacji — brak

- przygotowania cieptej wody uzytkowej — ok. 90kWh/m? rok
- chtodzenia — brak

dostepne nosniki energii — energia geotermalna (gorgce zrodta
ciepta) — brak dostepu, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, energia z elektrocieptowni (kogeneracja) — brak
dostepu, energia z biomasy, energia z pompy ciepta

warunki przylgczenia do sieci zewnetrznych — brak mozliwosci
zewnetrznego poditgczenia budynku do wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

wybor dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy
porébwnawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potgczenie  systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

do analizy poroéwnawczej wybrano: system konwencjonalny
(zrédto ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele
centralnego ogrzewania - elektryczne) oraz system hybrydowy
t. system konwencjonalny rozbudowany  alternatywny
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wspomagajgcy ogrzewanie cieptej wody uzytkowej z energii
uzyskanej z kolektoréw stonecznych

obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze dla  wybranych
systemow zaopatrzenia w energie

zatozenia:

energia stoneczna z kolektoréw w skali roku stanowi 40% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne
zuzycie paliwa statego przygotowania cieptej wody uzytkowej
cieptej wynosi 693Nm*/a

wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie
energii 0 277.2 Nm®a rocznie.

wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energii

biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i
oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej, realizacja systemu
konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.

Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Wskazniki ogdlne budynku:

- powierzchnia zabudowy 137,75m?
- powierzchnia uzytkowa 171,80m?
- powierzchnia catkowita 198,40m?
- kubatura 595,20m?*

- liczba kondygnacji nadziemnych - 2

- liczba kondygnacji podziemnych - 0

- wysokos$¢ od poziomu najnizej potozonego — 6,00m
- grupa wysokosci - niski (N)

2. Usytuowanie
Projektowany budynek usytuowany jest dziatce jako wolnostojgcy.

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku usytuowane sg
wzgledem granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi w odlegtosci
ponad 4m. Najblizsze sgsiednie budynku usytuowane sg w
odlegtosci ponad 15,0 m.

3. Funkcja:
funkcja szkoleniowo — socjalna. Przewidywana maksymalna liczba
os6b do 30.



4 . Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego —hie dotyczy
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku - “D”

7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- sciany zewn. konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonowych lub
gazobetonowych o gr.24cm, odpowiadajg zgdane;j
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 30 .

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan, przy zapewnieniu nie
rozprzestrzeniajgca ognia
- konstrukcja dachu - drewniana od spodu obfozona ptytami GKF —
element nie rozprzestrzeniajgcy ognia,

- przekrycie dachu - blachodachowka -. nie rozprzestrzeniajgca
ognhia

8. Strefa pozarowa
Budynek w jednej strefie pozarowe;.

9. Ocena zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie
skfadowania i przetwarzania materiatébw niebezpiecznych pozarowo.

10. Warunki ewakuacii:

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnia sie
ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku w tym na zewnatrz
poprzez klatke schodowa.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe.
- nie wymaga sie

12. Gasnice:

W budynku nalezy przewidzie¢ gasnice proszkowe ABC w iloSci
zapewniajacej mase $rodka gasniczego w ilosci 2kg na kazde 100m?
powierzchni wewnetrznej.

Gasnice umiescic w miejscu nienarazonym na uszkodzenie
mechaniczne z zapewnieniem dojscia o diugosci do 30m od
najdalszego miejsca gdzie moze przebywacC cziowiek. Zachowac
dostep do gasnic o szer. min 1,0m. Miejsce usytuowania gasnic
odpowiednio oznakowac.

13. Droga pozarowa
- nie wymaga sie.

14. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — 10dma3/s wydajnosci
wodociggu.

Wymagang ilos¢ wody zapewnia jeden istniejacy hydrant
zewnetrzny DN 80 w odlegtosci do 75m od projektowanego budynku



3.14 Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych
zawartych w niniejszym opracowaniu wymagajg akceptacji jago autora

Projektant

Architektura:

mgr inz. arch. Bohdan Szylanski
upr. bud. 6159/Gd/94

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgcy:
Architektura,

mgr inZ. arch. Magdalena Maderska
upr. bud. PO/KK/246/2008

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer

Projektant:
Konstrukcja

mgr inz. Joanna Wesolowicz - Knop
upr. bud. POM/0092/POOK/06

uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen

Sprawdzajgcy:
Konstrukcja

mgr inZ. Ireneusz Tackowiak
upr. bud. POM/0226/PWOK/05

uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen




