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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania mstalacje elektryczne:
W remontowanym i przebudowanym budyrskietlicy wiejskiej w miejscowéci Borowy Las dz. Nr
321/2

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

1) Zasilania,

2) Zestaw rozdzielnic niskiego ngpia;

3) Ukiad rozdziatu energii elektrycznej;

4) Instalacje éwietlenia podstawowego

5) Instalacje gniazd wtykowych

6) Instalacje uziemiara i pohczen wyrownawczych
7) Instalacja odgromowa

1.2 Ogolne dane energetyczne

— Napiecie sieci zasilajcej 400/230 V

— sieci nn Dystrybutor energii elektrycznej - ukiBN-C, w liniach zasilajcych i instalacjach
odbiorczych wewetrznych uktad TN-S

— ochrona od poran szybkie samoczynne wagdzanie zasilania przez vagzniki instalacyjne
nadmiarowo pydowe oraz dodatkowo przez wgkniki ochronne rinicowoprdowe o dziataniu
bezpgrednim.

— Pomiary energii elektrycznej 3-faz waeku kablowym ( odibne opracowanie)

1.3 Uwagi ogdlne

Instalacg nalezy wykona przewodami YDY na naptie znamionowe 450/750V i kablami YKY
na napgcie znamionowe 0,6/1 kV. W zateosci od pomieszczeinstalacje mena wykona jako
wtynkows, w korytkach kablowych i przestrzenieguizy sufitem wiaciwym a sufitem podwieszanym,
w sciankach G-K oraz posadzce. Przewod§ciankach G-K uktadaw rurkach ochronnych @rednicy
dobranych do wielkei przewodu. Przewody uktaélav liniach prostopadtych, réwnolegtych édan i
stropéw. Caté¢ prac wykonaé zgodnie z obowjzujacymi przepisami.



1.4 Podstawa opracowania.

Dokumentagj opracowano zgodnie z obaaijgcymi w Polsce normami i przepisami, w szczegétho

zgodnie z:

1. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpateniowa,

2. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

3. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi gbzeniowymi.

4. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigodkéw ochrony zapewniggych bezpiecazestwo.
Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

5. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne wektaich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

6. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobér mounta
wyposaenia elektrycznego. Obkyzialnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

7. PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i st@iopa.

8. PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

9. PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

10. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesztia wyposzone w wang lub/basen
natryskowy.

11. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektow budoydhnZasady ogdine.

12. PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budoydhnZaradzanie ryzykiem

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizayijme kablowe.

14.

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektachdmddnych



2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

2.1 Ogdlna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek jest budynkiem szkoty podgjlaemontowi. Bilans mocy budynku
przedstawiono w tabelce obliczeniowej. Budyne#izie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi

2.2 Rozdziat energii

Projektowany budynek zasilany jest iexisenergetycznej naigcej do dystrybutora
energii elektrycznej. Budynek posiédbedzie uklad pomiarowo- rozliczeniowy zlokalizowany w
szafce pomiarowej. Projekt padkenia budynku do sieci nie jest tematem pmaggo projektu. W
zwiagzku z elektrycznym ogrzewaniem budynku pglevysiapi¢c do Zaktadu ENERGA z wnioskiem o
zwigkszenie mocy.
Rozdzielni¢ RG naley zasili kablem YKY 5x50mrh Budynek mee by zasilany ling
napowietrzg lub liniag kablowa .Kabel w zaiosci od sposobu przyptzenia do sieci natg uktada w
w rurze ochronnej. Kable uktaglav ziemi na gibokasci 70cm, przy wprowadzeniu do budynku oraz
kolizji z innymi urzdzeniami w rurze ochronnej. Wprowadzenie kabli dadyimku uszczeldi
odpowiednimi masami uszczelrgaymi. Kable odpowiednio oznaczy
Rozdzielnica 0,4 kV- RG stanowi gtéwnyntirozdzielczy instalacji elektrycznychegei
ustugowej budynku. Rozdzielnica RG wypomaa jest w wycznik gtowny, wyhczniki
instalacyjne i wyczniki przeciwporaeniowe rgnicowopgdowe. Rozdzielnica zostata
przystosowana do pracy w ukfadzie sieci TN -S.cR@tnic: nalezy umieici¢ zgodnie z rys E-1.
Dla budynku przewidziano przeciwgayowy wyhcznik padu P.PQ@. Przeciwpaarowe
wytacznik pradu naley odpowiednio oznakowa Przycisk P.P@ zasilé przewodem HLGs 3x1,5.
Przycisk umieszczony przy weju do budynku
Rozdzielnice powinny posiaélakoto 20% miejsca rezerwowego na ewentualna raabeie
obwody instalacyjne nie przewidziane w pasgym opracowaniu.

2.3 Instalacja oswietleniowa

Instalacje éwietlenia og6lnego wykorgaw oparciu o aktualne normy. W pomieszczeniach
przewidziano lokalne sterowaniesvaetleniem za pomec tacznikbw umieszczonych przy
wejsciach do pomieszcae Rozmieszczenie opraw pokazano na planach inptasavietleniowej
Projekt obejmuje montaopraw dwietleniowych. Na schematach podano przyktadowey typ
opraw. Dopuszczagimonta innego typu opraw po spetnieniu  wymagarm. Typ opraw
oswietleniowych uzgodtina etapie wykonastwa z inwestorem. Instalagydeatleniony wykona
przewodami YDYp 3,4 x1,5. Przy weju do budynku naley zamontowé oprawy z czujkami
ruchu.

W Kkorytarzach zaprojektowanoséwietlenie awaryjne Oprawy awaryjne powinny
zapewné prag oprawy przez 1 godz¢n nakzenieswiatta co najmniej 1,0 Ix na poziomie podtogi
(czas zajczania < 0,5s, praca normalna i awaryjna) w mongenzaniku éwietlenia
podstawowego.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych 230V wykoigprzewodem kabelkowym 750V typu YDYp
0 przekroju przewodéw 2,5mm. Typ gniazd uzgoédna etapie wykonawstwa z inwestorem.
Wysoka¢ montau gniazd uzabkni¢ od charakteru pomieszczenia. Przewody uktada
podtynkowo ( min 5mm tynku), w korytkach instalagygh oraz rurkach ochronnych. W
przypadku podjczenia przewoddéw pod wdzenia technologiczngcisle przestrzegainstrukciji



montau i podhczenia konkretnego wdzenia i zaleae producenta. W budynku projektuje si
ogrzewanie elektryczne, w tym celu w pomieszczdmiaaley zamontowé gniazdo 230V do
ktorego naley przylgczye grzejnik elektryczny. Powngze gniazdo shy wylgcznie podiczeniu
grzejnikow elektrycznych. Gniazda mocawayodnie z rys E-2,E-3.

2.5 Instalacja gniazd TV , instalacja strukturalna

W pomieszczeniu 1 projektuje esizamontowanie szafy RACK, w ktérej naje
zamontowda urzdzenia niezbdne dla funkcjonowania systemu TV. Od szafy RACHKena
utozy¢  przewdd TT-113 (parametry zgodnie z normami)pdonieszczeé (odcinki poziome
uktada& w rurce RVS w posadce). Na dach wyprowégzzewody TT-113 w celu pagizenia
ewentualnie anteny satelitarnej, kierunkowe.

Z szafy Rack ST dodatkowo wyprowaélzprzedd UTP 5e do poszczegoélnych gniazd w
pomieszczeniach. SzaRack wyposa/¢ w niezledng aparatug potrzebna do funkcjonowania
systemu.

Po wybudowaniu instalacji nalg przeprowadz petne pomiary i przeprowadziwtasciwa
regulacg zgodnie z obowgizujacymi normami.

2.6 Osprzet zastosowany w instalaciji.

W projekcie okrgdono podstawowe wymagania techniczne jakie powirspeiniag
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w insfialaudynku. Naley stosowa osprzt firm
posiadajcychswiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku ipalsk
Osprzt naleey montowa& w miejscach wskazanych na planach z zachowanidegtogti od innych
instalacji i uradzen wynikajacych z odebnych przepiséw.

Wysoka¢ montau osprztu nalery przyjmowa nas¢pujaco:
* gniazda p.t. IP 20 w pom. suchych rglenontow& na wysokeéci 25 cm od posadzki ;
e gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych natemontowa na wysokéci 120 cm (chybaze
wystepujg inne uwarunkowania);
* taczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nayemontowa na wysokéci 110 - 115 cm;
e faczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych nalemontowa na wysokéci 115 cm (chyba,
7€ Wystpuja inne uwarunkowania);

Typ osprztu ustalé na etapie wykonawstwa z inwestorem. W przypadkiazynurzdzen lub zmian
mocy uradzen nalezy przeprowadzi ponowne obliczenia doboru przewodéw zasgitggh.

3 Instalacje ochronne

3.1 .Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzegciowej
W projekcie zaprojektowano wykonanie instaladgmmowej

- Wykona uziom otokowy bednagkFe/Zn 25x4 na gbokasci min. 0,5 m pod powierzchsi
gruntu w odl. min. 1m od faw fundamentowych budyriRojektowany otok patzyc z GSU
budynku.

- Z uziomu otokowego wyprowadzi przewody uziemiace w miejscach sprowadzenia
przewodow odprowadzgych instalacji odgromowej. Rmizenia w ziemi wykona poprzez



spawanie lub przez sjagenie zaciskiem krzapwym. Spawy i zaciski zabezpieczy
antykorozyjnie lakierem asfaltowym.

- Ziacza kontrolne 4rubowe umiéci¢ we wrekach ostonitych drzwiczkami 20x15 cm
zamykanymi na typowy zamek, 0,4 m nad poziomemnterdrzwiczki wykona z aluminium
malowanego proszkowo (kolor uzgoéziinwestorem na etapie wykonawstwa).

- Jako przewody odprowadaap zastosowadrut FeZn18mm uktadanych w rurkach PCV (gr.
scianki min. 5mm) pod elewagjw przypadku ocieplenia budynku, w innym przypadkody
odprowadzajce mana ukladéa bez rurki ochronnej w odlegioi 10cm odscian budynku/
pofaczenia ze zwodami wykothaa pomog ztacz krzyzowych 4xM8.

- Przewody odprowadzgje pohczyc z blachodachdwk

- Wymagana rezystancja uziomu R<10 om

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne.

Ochrorp przed dotykiem bezgoednim zapewni izolacja fabryczna przewodow kdea. W
obiekcie zastosowanyetizie system sieciowy TN-S tzn. w catej instalatfisswane &da kable i
przewody 3 lub Sytowe w ktorych jednayta jest przewodem ochronnym. Jako ockrod poraen
pradem elektrycznym przgfo ,samoczynne wyktzanie zasilania ,,

W obwodach odbiorczych instalacji gniazd wtykowyplzewidziano zastosowanie wgknikow
réznicowopgdowych jako wspolnych dla grupy odbiornikow.

W piwnicy i projektuje si w gtdbwrg szyre uziemiapca GSU. GSU pelczy¢ z instalac
uziemiapcg budynku ( uziom otokowy lub fundamentowy). Do ,GStalezy podhczy¢ za pomog
przewodu LgY16 zacisk ochronny rozdzielnicy RG afgzST .Do GSU za pomeacprzewodu
LgY16 naley podhczy¢ wchodzace do budynku instalacje metalowe i  konstrukojetalowe
wewngtrz budynku (instalacje wentylacji, C.O. itp.).

W tazienkach wykorgpolgczenia wyrownawcze lokalngdzac metalowe

elementy (piony c.o., wanny czy brodzikirgekow, uradzenia kuchenne) przewodem
miedzianym LgY 2,5mfrze sol, z zaciskiem PE odpowiedniej rozdzielnicy lub
bezpérednio do szyny GSU.

Do GSU podiczy¢ instalacg odgromovyg budynku .

Naley przestrzegastosowania odpowiednich koloréw izolacji przewogdé&mianowicie:
e na przewody ochronne ,PE” najestosowa przewody o barwiedtto-zielonej
* na przewody neutralne ,N" nalg stosowa przewody o barwie niebieskiej (jasnej)
* przewody fazowe powinien Byv innym kolorze, n.p. czarnym,gaowym ..... ;
W przypadku braku ridavosci wykonania uziomu otokowego dopuszczazsistosowanie
innego systemu uziemiag¢go. W kadym przypadku warkd uziemienia powinna wynasR < 1QQ.
3.30chrona p.paz

Wszystkie przdgcia instalacyjne przeZciany oddzielenia przeciwparowego naley
zabezpieczy odpowiedna mag przeciwpaarowy w klasie takiej w jakiej jest element
oddzielenia przeciwp@arowego.



4 Obliczenia techniczne
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Zat@enia
napkcie sieci zasilajcej 400/230 V
dopuszczalny spadek napia dla odbiorcéw gwietleniowych hcznie z liniami zasilacymi i
urzadzeniami odbiorczymi - 4%
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dob6r i momta
wyposaenia elektrycznego. Obyzialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.
obciazenia w instalacjach odbiorczych wg normy SEP N &002 WYTYCZNE | KOMENTARZ
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyclstéfacje elektryczne w obiektach mieszkalnych,
Podstawy planowania”.
I. Zabezpieczenie przegieniowe przewodow powinno spetiaastpujgce warunki:
Ig<lp=I,
[, <1451,
| 2= k2| n
obcizalndéc przewodu diugotrwata
prad znamionowy urzdzenia
prad obliczeniowy
prad zadziatania uggdzenia zabezpieczaego

ko- wspotczynnik krotnét zadziatania urglzenia zabezpieczgiego,

Spadek nagria dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:
AU, = 100[PII

y 3 ? [osg

Spadek nagtia dla obwodow 1-fazowych obliczono wg wzoru:

AU, = 2[1002[P[I
yBMU, " [tosp

Wymagany maksymalny spadek raf w instalacji odbiorczepU,, < 4%



5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa przy wykonywaniu

n/w robét:

. wykonywaniu prac na wysokos$ciach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.
W celu uniknigcia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w rob6t muszg zosta¢ zastosowane n/w
$rodki:
. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujagcym sie wykonywaniu w/w robét;
. zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa
. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;
. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni byC przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robot;
. pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem dopuszczenia do pracy na
wysokosci;
. pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz
niezbedne narzedzia;
. wykonawcy robdt zapewnig bezposredni Nadzér techniczny przez osoby uprawnione;
. roboty bedg wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokosci
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi Sciankami lub Scianami z oknami
oszklonymi;
. wyposazona jest w inne state konstrukcie lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$ci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktdrych
w zwigzku z wykonywaniem prac mogg przebywaé pracownicy lub stuzacych jako przejScia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmnigj 1,1m i
kraweznikow o wysoko$ci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem powinna byé umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie
osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunku wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy zastosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokoci,
odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania sie
poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnic¢, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;
. pomost roboczy spetnia nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajaca dla

pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow; podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do



elementéw konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacije o
wielkoSci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy;

. zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;

. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetiaé wymagania okreslone w odrebnych przepisach i
w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego nalezy w szczegélnosci:
. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen majacych
stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa;
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementow konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp..];
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokosci.

Kierownictwo robét powinno zapewnié w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

. wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

. wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci];

. wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajacq bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny byé utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia,
przepisami i normami;
. podigczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych powinna by¢
wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
. potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny by¢ wykonywane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych te urzadzenia;
. skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sdb nieuprawnionych;
. usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielcze;.

Uwagi ogdlne

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na
stanowisku pracy oraz zapoznani z og6lnymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na
budowie na okreslonym stanowisku.

Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczeristwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Sprzet ochrony osobistej powinny posiada¢ aktualne atesty.
Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w $rodki opatrunkowe niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.



CZESC OPISOWA OSWIETLENIE ZEWN ETRZNE

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekwieilenia zewrtrznego na dziatce

321/2 w miejscowsgri Borowy Las na terenie remontowanego budyswietlicy

1.2 Cel i zakres opracowania
Zakres obejmuje:

1) budowa stupéw awietleniowych o wysok&i SAL 4 m z oprawami swietleniowymi ELBA ze
zrédiem led 25W -szt 4

2) budowa stupkéw awietleniowych SAM 1200 zerodtem led 10W — szt 6

3) utozenie linii kablowych typu YKY 5x4mrzasilajcych projektowane stupyswietleniowe

1.3 Postawa opracowania

Dokumentagj opracowano zgodnie z oba@ijacymi w Polsce normami i przepisami, w
szczegolnéci zgodnie z:
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Ochrona przeciwpaoreniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigiych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i moataryposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne wektch budowlanych. Dobér moutaryposaenia
elektrycznego. Obgralnci¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne wektasich budowlanych. Dobdr i montaryposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i moatavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
N-SEP-E-004

1.4 Projektowane fwietlenie

Oswietlenie parkingow i chodnikow
Dla cswietlenia terenu zewttrznego nalgy zastosowa oprawy ELBA zezrédiem LED 25W
wykonanych w |l klasie ochrongad i szczelnéci IP65 . Oprawy powinny unitiwia¢ wymiare zrodet
Swiatta bez uaycia narzdzi. Oprawy montowane na stupie. Oprawy montowa stupach h=4m. Stupy
posadowt na fundamentach prefabrykowanych. Gérna powigriacfundamentu winna znajdowaie
na poziomie 3cm nad poziom chodnika oraz 5cm naziom zieléica. Sruby mocujce stup do

fundamentu zabezpieazkapturkami. Fundamenty w cét pomalowa abizolem, natomiast podstawy



oraz trzony stupow do wysokc min. 30cm pokry elastomerem. Stupy ustaind wrekami w kierunku
przeciwnym do ruchu. Pgizenie kabli w stupach wykotarzy pomocy tabliczek bezpiecznikowych
lub zlhgcz 1ZK. Zabezpieczenie opraw wykanavewrgtrz stupow wkladkami bezpiecznikowymi D-01
6A. Dodatkowo projektuje simonta stupkdw dwietleniowych SAM 1200 zerodiem led 10W. Stupki

montowd& na fundamencie.

Stupy i zasilanie

Stosowa stupy aluminiowe ocynkowane cigte, malowane proszkowo fabrycznie na kolor
RAL-9006, o grubéci blachy min. 3mm, spawane spawem wzdym niewidocznym, spetnigge
wytrzymata¢ na Il streé wiatrowa na obcazenie liczone wg PN-7702011. Zasilanie stupéw wykon
kablami YKY 5x4mni z rozdzielnicy RG. Natomiast do porer w stupach iy¢ przewodu YDY:0
3x2,5mm. Sterowanie é@wietleniem za pomac zegara astronomicznego. Obwoéd zabezpieczy
roztagcznikiem bezpiecznikowym z wkitadkami 16A.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadgrobaty techniczne lub certyfikaty. Po
zakaczeniu prac zwizanych z budow oswietlenia nastpi ich odbior, do ktérego Inwestor powinien
przygotowé:

e protokot pomiaréw skutecz®o ochrony przeciwpotaniowej

e protokdt pomiaréw rezystancji izolacji kabkwietleniowych

» protokot pomiaréw fotometrycznych: luminagchatzenie dwietlenia przed redukgiji po redukcji
mocy oraz wyliczenia réwnomiergg oswietlenia

e protokot pomiardw zagszczenia gruntu wokot stupow, przy szafcavietleniowej i na trasach

uktadanych kabli

1.5 Roboty ziemne

Kable awietleniowe ukladé& na gkbokasci 0,7m stosujc podsypk i przykrycie piasku o
grubaci 0,1m. Kable w rowach przykéyfolig koloru niebieskiego. Na kablach w ogisaich 10m oraz
przy przepustach zatgé opaski kablowe danymi znamionowymi kabla kytkownika. Przy
skrzyzowaniach z drogami i wjazdami kabel uktaaarurach ochronnych grubcennych HDPE110. W

miejscach kolizji z istnigicym uzbrojeniem terenu kable prowaidai rurach ostonowych.

1.6 Ochrona od porgern

Jako dodatkow ochrore przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne yogenie zasilania w
ukladzie TN-C-S. Przewod ochrony PE pmdh¢ do obudowy stupow. Stupy pednie i kacowe
przylaczy¢ do uprzednio wykonanego uziemieniasn@wo-petowego (pety 2x9m lub  3x6m)
wprowadzajc bednark lub przewod LgY 16 (podtzony do bednarki) do obudowy stupa. géaknia w

ziemi spawa oraz zabezpiec#yprzed korozj. Rezystancja uziemieRu< 10Q.



