ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY

I RYSUNKI

S1 Rzut piwnic - instalacja wod.-kan.
S2 Rzut parteru - instalacja wod.-kan.

S3 Szczelny zbiornik na scieki sanitarne.
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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. PRAWO BUDOWLANE oraz inne normatywy

1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rurowych instalacji dla przedsiewziecia

remontu starej szkoty potozonej w Borowym Lesie, dz. nr 321/2.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje instalacje wod.-kan.



2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan.

2.1.1. Instalacja zimnej wody

2.1.1.1. Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie czesci obiektu objetej zakresem opracowania bedzie wynosito
odpowiednio:

Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie $rednie dobowe:

Qusr = 0,1 m¥d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:
Qumax = 0,2 m*/d

2.1.1.2. Prowadzenie ruroci ggoéw

Przewody stalowe lub tworzywowe PE/AL/PE prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz
w posadzce.

W pomieszczeniach piwnicznych rurociggi stalowe/miedziane mocowac do $cian i stropow.
W przypadku zastosowania rurociggéw miedzianych nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przekitadki dielektryczne zapobiegajgce powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

W pomieszczeniach nieogrzewanych w ktérych rurociggi narazone bedg na przemarzniecie
rury uktada¢ w otulinach cieplnych oraz dodatkowo zastosowa¢ elektryczne kable grzewcze.
Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z

przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegréd.

2.1.1.3. Dob6r wodomierza

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode dla budynku:

q=0,5l/s=1,8m%h

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie
kondygnaciji piwnic wyposazony w zawory odcinajgce kulowe, zawdr zwrotny typ EA oraz
wodomierz Powogaz Js-1,5 Dnl5 o wydatku nominalny qp:1,5m3/h i maksymalnym Qma= 3

m3/h, lub analog.

2.1.1.4. Materiaty
Ruroci agi, pot gczenia

* Przewody wody zimnej w pomieszczeniu piwnic zaprojektowano z rur stalowych



ocynkowanych wg PN-H-74200 alternatywnie dopuszcza sie rury miedziane.

» Przewody instalacyjne do przyboréw w poszczegolinych pomieszczeniach z rur
cisnieniowych PEX/AL/PE, firmy Purmo lub analog. tgczone na ztgczki systemowe,
uktadane w otulinie cieplnej.

W przypadku zastosowania rurociggdbw miedzianych nalezy zastosowaé¢ odpowiednie

przekiadki dielektryczne zapobiegajace powstawaniu mikroogniw korozyjnych

Mocowanie ruroci ggow
Mocowanie rurociggéw — przy pomocy uchwytdw systemowych (np. HILTI) z wkiadkg
elastyczna.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.W i O.R.B-M.

Kompensacja wydtu zen liniowych ruroci  agéw
Dlugie odcinki proste rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wydtuzeniami
termicznymi zapewniajgc mozliwos¢ rozszerzania przewodow poprzez wykorzystanie

naturalnych zataman trasy rurociggu oraz przez zastosowanie kompensatorow ksztattowych.

Armatura

» Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowg, kulowg, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelnos¢ armatury — min. 5 lat.
Umywalki montowaé na potpostumentach.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.
Standard armatury — ,,europejski”, zaakceptowany przez Inwestora.
* Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

Wysoko$¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt

nr7"

Izolacja termiczna

Przewody stalowe, miedziane lub PE nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowac otulinami
»Thermaflex” lub analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubos¢ izolacji - do DN32 - g = 6
mm, od DN40 do DN65, powyzej DN65 - 13mm.



2.1.2. Instalacja c.w.u.

2.1.2.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie srednie dobowe na cwu:
Quer = 0,07 m*/d

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V=60Il, mocy Q=1,5 kW, typu HIT f-my
Biawar lub analog. Zabezpieczenie przed przekroczeniem cisnienia, temperatury wykonac¢

zgodnie z wytycznymi producenta zasobnika.

2.1.2.4. Materiaty

Ruroci agi, pot gczenia

* Przewody instalacyjne do przyboréw w poszczegolinych pomieszczeniach z rur
cisnieniowych PE/AL/PE, firmy Purmo lub analog. tgczone na ztgczki systemowe,
uktadane w otulinie cieplnej.

W przypadku zastosowania rurociggbw miedzianych nalezy zastosowac¢ odpowiednie

przekitadki dielektryczne zapobiegajace powstawaniu mikroogniw korozyjnych.

Mocowanie ruroci ggow
Mocowanie rurociggéw — przy pomocy uchwytdw systemowych (np. HILTI) z wkiadkg
elastyczng z zastosowaniem podpér statych i przesuwnych.

Rozstaw uchwytow zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Kompensacja wydtu zen liniowych ruroci agow
Diugie odcinki proste rurociggdéw nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi wydtuzeniami
termicznymi zapewniajgc mozliwos¢ rozszerzania przewodow poprzez wykorzystanie

naturalnych zataman trasy rurociggu oraz przez zastosowanie kompensatorow ksztattowych.

Armatura

» Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowg, kulowa, PN 6,0.
Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.
Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelnos¢ armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.



Standard armatury — ,,europejski”, zaakceptowany przez Inwestora.

Umywalki montowac¢ na potpostumentach.

» Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

Wysokos¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt

nr7"

2.1.2.5. Prowadzenie ruroci ggoéw
Przewody stalowe lub PEX/AL/PE prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz posadzce.
Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z

przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegréd.

2.1.2.6. lIzolacja termiczna

Catosc instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosé

izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K) b

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| /2 wymagan z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| /2 wymagan z poz. 1-3
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podiodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnagtrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu



Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,

2.1.2.7. Préby, odbiory
Catos¢ robodt przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.3. Kanalizacja sanitarna wewn etrzna
2.1.3.1. llosé€ sciekow
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilos¢ $ciekéw w przyblizeniu wynosi:
Qusr = 0,1 m¥/d
2.1.3.2. Materiaty
Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC (litych) do kanalizacji

wewnetrznej kl. S ( np.WAVIN ) tgczonych na wcisk i uszczelke gumowa.

2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Calos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.4. Kanalizacja sanitarna zewn etrzna

2.1.4.1 Odbiodr sciekow
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wilgczy¢é do projektowanego

zbiornika na scieki sanitarne patrz pkt. 2.2.

2.1.4.2 Materiat ruroci ggu.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC
SN8 z rdzeniem litym, kielichowych o srednicy @160, taczonych za pomocg uszczelek
gumowych (wg. PN-EN 1401-1:2009).

2.1.4.3 Monta z ruroci agu, roboty ziemne.

Rurociggi nalezy ukfada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych z
nachyleniem skarp wg. PN-B-10736, lub w razie potrzeby waskoprzestrzennym szalowanym
wg. PN-B-10736.



Roboty ziemne winny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami systemu rur.

Zasyp wykopéw nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym
zageszczeniem poszczegOllnych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu
rur.

Parametry podsypki, obsypki, zasypki tj. rodzaj zastosowanego gruntu, oraz jego
zageszczenie winny by¢ zgodne z wymogami zastosowanego systemu rur.

Stopien zageszczenia gruntu wg Standardowej Metody Proctora winien wynosic¢ nie mniej niz
95%.

W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniows.

2.1.4.4 Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbidr kanalizacji zgodnie z:

- PN —EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

- WTWIO robdét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydanie Arkady —88’,

- WTWiIO rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

2.1.5. Szczelny, bezodptywowy zbiornik na  $cieki sanitarne.

2.1.5.1. Dane ogodlne.
Dokumentacja techniczna zawiera projekt dwukomorowego zbiornika na $cieki
sanitarne o0 pojemnosci tacznej 10 m3. Zbiornik zaprojektowano z elementow

prefabrykowanych.

2.1.5.2. Dane techniczne.

Projektowany zbiornik wykonany zostanie z prefabrykowanych elementow
zelbetowych z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
150. Prefabrykaty [0 1000 posiadajg aprobate techniczng COBRTI INSTAL AT/ 2001-02-



1132, natomiast 0 2000 posiadajg aprobate techniczng COBRTI INSTAL AT/ 2001-02-
1164.

Elementy zbiornika:

dno zbiornika — monolityczny element prefabrykowany o srednicy wewnetrznej 0 2000 mm
i wysokosci 1000 mm. Grubos¢ scianek i dna wynosi 15 cm

krag pos$redni — monolityczny element prefabrykowany o srednicy wewnetrznej O 2000 mm
i wysokosci 500 mm, grubos¢ $cianek wynosi 15 cm

piyta redukcyjna - monolityczny element prefabrykowany o $rednicy nominalnej 0 2000
mm, umozliwia zmniejszenie srednicy studzienki i wykonanie komina ztazowego i 0 1000
mm, grubosc¢ Scianek wynosi 20 cm

krag po sredni - monolityczny element prefabrykowany o srednicy wewnetrznej 00 1000 mm i
wysokosci 500 mm, grubos¢ scianek wynosi 12 cm

pokrywa - monolityczny element prefabrykowany o srednicy wewnetrznej 00 1240 mm i
wysokosci 200 mm, element ten posiada otwor przystosowany do montazu wilazu
kanatowego o srednicy O 600 mm

wiaz kanatowy - wiaz zeliwny klasy D400 o srednicy [ 600 mm zatrzaskowy

Elementy o srednicy 00 1000 mm taczone sg ze sobg za pomocg uszczelek
gumowych, zas elementy o srednicy O 2000 mm za pomocg zaprawy wodoszczelnej
szybkowigzgcej.

W $ciankach kregéw nalezy osadzi¢ fabryczne przejscia szczelne do rur PCV zgodnie
Zz czescig rysunkowg. Wykonane polgczenia uniemozliwiajg infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje sciekOw. Powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng zbiornika zaizolowaé nalezy
steopoxem.

W prefabrykowanych elementach zbiornika nalezy fabrycznie osadzi¢ naprzemienne
stopnie ztazowe w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej ok. 25 cm, odlegto$¢ w osi ok. 27
cm.

Potgczenie przelewowe komor wykonaé z rur PCV O 160, klasy S, polaczenie
umozliwiajgce odpowietrzenie z rur PCV O 110, klasy S. Rzedne potgczen pokazano na
rysunku.

W ptycie pokrywowej drugiego zbiornika nalezy osadzi¢ rure wywiewng PCV 0O 110,
wyprowadzong min 50 cm ponad teren.

Projektowany zbiornik nalezy montowac¢ w przygotowanym odpowiednio wykopie, na
gruncie nosnym, 10 cm warstwie chudego betonu i zageszczonej podsypce piaskowej 20

cm. W przypadku natrafienia gruntdw nienosnych nalezy je wymieni¢ do gtebokosci
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zapewniajgcej odpowiednig nosnos¢ oraz dokonaé obliczen statycznych. Grunt wokét

wykonanego zbiornika nalezy zagescic.

UWAGI KONCOWE:
1. roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ze sztuka
budowlana.
2. elementy prefabrykowane przewozi¢ w pozycji ich wbudowania a podczas montazu
nalezy stosowac odpowiednie uchwyty transportowe.
3. wykonawstwo zbiornika nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

przy wykonywaniu rob6t przestrzega¢ nalezy przepisow BHP oraz wytycznych

producenta.
ZESTAWIENIE MATERIALOW
QIN. MATERIAL JEDNOSTKA ILOSC
1 Wtaz zeliwny klasy C250 O 600 mm szt. 2
2 Pokrywa 0 1240 mm z otworem na wtaz szt. 2
3 [Krgg posredni 0 1000 mm , h=50 cm szt. 2
4 | Ptytaredukcyjna 00 2000 mm szt. 2
5 [Krgg posredni 0 2000 mm, h=50 cm szt. 4
6 |Studzienka denna O 2000, h=100 cm szt. 2
7 | Stopnie ztazowe szt. 24

Uwaga: Dla studni zlokalizowanych w nawierzchniach narazanych na znaczne obcigzenia

pokrywe posadowi¢ na kregu odcigzajgcym i wkaz dostosowany do obcigzenia nawierzchni.

2.2. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by € zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz.
690 oraz instrukcjami monta zowymi urz gdzen.

Wykonawca zobowi gzany jest wykona € regulacje hydrauliczn g instalacji.
Wykonawca zobowi gzany jest do zaznajomienia inwestora, b  gdz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Przy monta zu i rozruchu urz gdzen nalezy przestrzega ¢ scisle wytycznych
producentéw zawartych w instrukcjach monta ~ zowych i DTR urz adzen.

Ze wzgledu na brak mo zliwo $ci szczegodtowej inwentaryzacji miejsca wt  gczen

instalacji projektowanych do istniej  gcych sprecyzowa € na roboczo.
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Zgodnie z wytycznymi inwestora, bran zy arch. obiekt ogrzewany b edzie
catorocznie zgodnie z opracowaniem bran zy elektrycznej, w przypadku
prowadzenia instalacji wodoci ggowe] przez pomieszczenia hieogrzewane
ruroci @gi prowadzi ¢ w izolacji dodatkowo wyposa zajgc w kable grzewcze
zasilane elektrycznie, zapewni € mozliwo $¢ odwodnienia instalacji na okres
zimowy przez ukfadanie przewodow ze spadkami w kier  unku punktéw spustu

wody.

Opracowat:
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