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IS przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wodociggowa 1 32
2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 33 60
3|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym 61 81
4|Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. 82 92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Instalacja wodoci agowa
1|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 10 cm dla przewo-  |otw.
d.1/0207-07 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.1/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-01 mentowo-wapiennej
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
4|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.1/0206-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.1/0207-01
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
6/|KNR-W 2-18 |Rura ochronna stalowa- przejscie szczelne przez $ciane zewnetrzna. szt.
d.1/0527-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z  |m
d.1/0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 16x2 mm
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z |m
d.1/0111-01 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 20x2 mm
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodnych z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT z |m
d.1/0111-02 ostong antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 26x3 mm
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.1/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR-W 4-02 |Wigczenie do projektowanego przytacza wodociggowego w piwnicy. szt.
d.1/0108-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0130-01 15 mm (podgrzewacz c.w.u.)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0130-02 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy kl. EA o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0130-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace baterie przyboréw katowe, z filtrem do instalacji wodociggo- | szt.
d.1/0130-01 wych o $r. nominalnej 10 mm
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm, Qn=1,5 m3/h kpl.
d.1/0140-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 2-15 |Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci V=60l, mocy Q= kpl.
d.1/0143-01 1,5 kW wraz z urzadzeniami zabezpieczajgcymi.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0430-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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19|KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0430-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 16 mm
8 Sszt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 wordéw czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.1/0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
20+7+2+8 m 37.00
RAZEM 37.00
26| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
20+7+2 m 29.00
RAZEM 29.00
27|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.1/0126-04 mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr.|\m
d.1/0103-01 6 mm - rurociggi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.1/0103-01 6 mm - rurociagi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.26 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr.|m
d.1/0103-07 6 mm- rurociggi instalacji prowadzonych w posadzkach
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
31|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.1j01
analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
32 Demontaz instalacji wodociggowej w obrebie remontowanych pomieszczen kpl
d.1l|analiza indy- |oraz wykonanie niezbednych przetaczen istniejgcej instalacji- przyjeto 30%
widualna ilosci roboczogodzin rob6t montazowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
33|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2/0203-02 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.2/0203-07 Scianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych/poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.2|0339-01 prawie cementowo-wapiennej
35 m 3.50
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RAZEM 3.50
36|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
d.2|0206-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.2|0207-01
35 m 3.50
RAZEM 3.50
38|KNR-W 2-18 |Rura ochronna stalowa Dn250 mm- przejscie szczelne szt.
d.2|0527-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-02 przy istniejacych fundamentach
(6.0+5.0)*1.0*0.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
40|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopéw wykonywanych wewnatrz budynku - ziemig z ukopéw. m3
d.2|0106-03
(6.0+5.0)*1.0*0.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
41|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
5.50 m3 5.50
RAZEM 5.50
42| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm SN8 w gotowych wykopach, m
d.2/0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
43| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm SN8 w gotowych wykopach, m
d.2|0203-04 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. 50 mm kl. S, na $cianach w budynkach o potagczeniach |m
d.2/0208-01 wciskowych
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
45/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. 75 mm kl. S, na $cianach w budynkach o potagczeniach |m
d.2/0208-02 wciskowych
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
46| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. 110 mm kl. S, na $cianach w budynkach o potaczeniach |m
d.2/0208-03 wciskowych
3.0+6.0 m 9.00
RAZEM 9.00
47 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.2|0213-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|0230-05
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na $cianie/szafce. szt.
d.2|0229-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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54/KNR 2-15/ |Elementy montazowe podtynkowe do miski ustepowej montowane na $cianie |kpl.
d.2|GEBERIT
0101-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2|GEBERIT
0104-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2|GEBERIT
0105-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
4 podej. 4.00
RAZEM 4.00
58/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |pode;.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej m
d.2|0127-04
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
6+5+7+6+9 m 33.00
RAZEM 33.00
60 Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomiesz- |kpl.
d.2|analiza indy- |czen oraz wykonanie niezbednych przetgczen istniejacej instalacji- przyjeto
widualna 30% ilosci roboczogodzin rob6t montazowych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornik  iem bezodptywowym
61|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3/0119-01
analogia
(13.7+5.2)/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
62|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
analogia
(13.7*1.0*1.6+5.2*2.0*3.3)*0.9 m3 50.62
RAZEM 50.62
63|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
analogia m
(13.7*1.0*1.6+5.2*2.0*3.3)*0.1 m3 5.62
RAZEM 5.62
64|KNR 2-01 Reczne formowanie dna wykopu m3
d.3/0314-02
analiza indy-
widualna
13.7*1.0+5.2*2.0 m3 24.10
RAZEM 24.10
65|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-1V z rozbiérka
analiza indy-
widualna
(13.7*1.6+5.2*3.3)*2 m?2 78.16
RAZEM 78.16
66|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag i zbiornik gr. 15 cm
analogia
(13.7*1.0+5.2*2.0)*0.15 m3 3.62
RAZEM 3.62
67|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i zbiornik
3.62 m3 3.62
RAZEM 3.62
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68| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.3/0408-02
13.7 m 13.70
RAZEM 13.70
69|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.3|0421-02 zewn. 160 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
70|KNR-W 2-18 |Szczelny zbiornik bezodptywowy wykonany na bazie studni o $r. 2000 mm z  |kpl.
d.3/0513-05 prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu wibroprasowanego B45,
analogia wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.3/0208-01 bosci do 10 cm
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.3/0206-01 gtebokosci do 10 cm
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.3/2017-03 150-200 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 160 mm
3 przej- 3.00
Scie
RAZEM 3.00
74/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
75|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
(13.7*1.0+5.2*2.0)*0.20 m3 4.82
RAZEM 4.82
76| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociagu
4.82 m3 4.82
RAZEM 4.82
77|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
(13.7*1.0*1.6+5.2*2.0*3.3)-3.62-4.82 m3 47.80
RAZEM 47.80
78| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0228-01
47.80 m3 47.80
RAZEM 47.80
79|KNR-W 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.3/0109-02
analogia
3.62 m3 3.62
RAZEM 3.62
80|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-04 Za nastepne 10 km.
analogia Krotnosé = 10
3.62 m3 3.62
RAZEM 3.62
81 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpaddw. m3
d.3|analiza indy-
widualna
3.62 m3 3.62
RAZEM 3.62
4 Demonta z istniej gcej instalacji kanalizacji sanitarnej.
82|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.4|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
analogia
18.0*1.0*2.0*0.9 m3 32.40
RAZEM 32.40
83|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
analogia m
18.0*1.0*2.0*0.1 m3 3.60
RAZEM 3.60
84|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy nominalnej 100 mm. m
d.4/0315-01
analogia
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18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
85/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, tworzacych zbiornik bez- |kpl.
d.4|0409-03 odptywowy w gotowym wykopie.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.4/0410-06 niem odcigzajacym i wkazem o $r. 120 cm
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
87|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4/0231-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
analogia grunt kat. 11l
Usuniecie elementéw rurociagbw i studni z wykopu.
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
18.0*1.0*2.0 m3 36.00
RAZEM 36.00
89|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0228-01
36.00 m3 36.00
RAZEM 36.00
90|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
91|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
92|kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.4|wtasna
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
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IS przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Instalacja wodociggowa 0.00
2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 0.00
3|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitar- 0.00

nej ze zbiornikiem bezodptywowym
4|Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji 0.00
sanitarnej.
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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