PROJEKTOWANIE I NADZOR D G

GDANSK UL. POWSTANIA KOSCIUSZKOWSKIEGO 2/38 TEL. 58-348-72-73
NIP : 957 050 67 41 KOM. 602231384

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT STAREJ SZKOLY

Adres inwestycji: BOROWY LAS Dz. Nr. 321/2

Inwestor: URZAD GMINY SIERAKOWICE

Projektant: Branza: Nr. upmwnien Podpi /
inz. Danuta Gruszkiewicz konstr.  GT-III-630/185/75 %
Opracowanie: arch. 5803/Gd/94

megr inz. Piotr Gruszkiewicz konstr. POM/0316/PWOK/11 Q

F Gdansk, pazdziernik 2017 r.




ZAWARTOSC PROJEKTU

. OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU

. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
. OPINIA KOMINIARSKA
. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE

. RYSUNKI:
= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA......ccorvurennnn.. RYS. A-1
= RZUT PIWNIC — INWENTARYZACJA. ... RYS. A-2
= RZUT PARTERU- INWENTARYZAC.....uune... RYS. A-3
B RZUT PODDASZA .eeeeereeeeerereesreresssesesssesassssssssssses RYS. A-4
B PRZEKROJI A-A..ceeeeeeeeeeeeereeeseen ceveresessssssssssssssssssses RYS. A-5
8 RZUT PARTERU — PROJEKT...couoeeeeereerererererersenens RYS. A-6
2 RZUT PODDASZA — PROJEKT....uouoeeeeererererersennns RYS. A-7
8 PRZEKROJ A-A — PROJEKT......ouooeeeeererereseressrssnens RYS. A-8
8 ELEWACJA POL. - ZACH...ueouoeeeeeeerererererererererenees RYS. A-9
8 ELEWACJA POL. - WSCH.ueveveeeeeeeeeeeeresssesssssnens RYS. A-10
8 ELEWACJA POLN. - WSCH.u.eeoeeeeeeeeeeererereessessnens RYS. A-11
8 ELEWACJA POLN. - ZACH. oo oeoeeeeeeeeeeeresereresenns RYS. A-12
8 ZESTAWIENIE OKIEN......ccoooererereeerereresesenssenssns RYS. A-13
8 ZESTAWIENIE DRZWHL....uooveueereeeererreersreresessssssssssens RYS. A-14
8 BALUSTRADA . ...oouteveeeeeeeesseeesesessessssssssssssssssssssssans RYS. A-15
B NADPROZA . ...oueeeeeeeeeeeeeeeseeevensesesesssessssessssssssssesssssens RYS. A-16

= BRAMA I FURTKA (fotografia) A~18



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010r. Z péZniejszymi zmianami )
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

» Remont starej szkoty”
w Borowym Lesie gm. Sierakowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
1jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462 z pbzniejszymi zmianami )

rojektant
anuta Gruszkiewicz
uprewnieny projektant
W specjelnoéci
konstr. GT-111/630/1 85/75
arch. 5803/Gd/94
upr. do kier. bud. 4221/Gd/89

inz,



POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-37T-CD2-SCQ *

Pani Danuta Gruszkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1409/01

adres zamieszkania ul.Powst. Kosciuszkowskiego 2/38, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI < o
W GDANSKU T Gdatek doia '[\L _____ stycenda - lovals
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

DECYZIJA
N defawes6 13 ust, 1 5
d podstawie § 12 2 Ye § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodorkl Terenowey i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go-lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcu technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel Danuta Maria G'R U S'Z KIE Wicz

inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia___3. stycznia. 1950 roku w _ Wislince k/ Gdafiska

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii

projektanta : ... w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

(Dbywcml Danuta Maria Gruszkiewicz o jest upowazniony do:

....................................................................

o sporzqdzanka pro;ektéw W zakres:a nozwiqzan konstrukcyano - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z ‘wytaczeniem 1inii, wezléw 1-stacji-keiejowyeh -
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych mostéw, budowls

‘hydrotechnicznych i melioracji wodnych, /§ 13 ust. 1 pkt 2/,

2, sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzafn
architektonicznych : /8 o ust, 3/

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych 1nnych budynkaw oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania

dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,
b/ budowli nie bedacych budynkami,

- 3, w budownictwie os6b fizycznych - do‘kierowﬁnié, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow budowlanych,

/8 ust. 21 § 7/,

VUtrzymuije:
1. Ob. Danuta Gruszkiewicz

Z \p WOIEWODY,
W I

ul. H., Sawickiej 12/2 ” : NMAAANT AV
Gdansk : oy A A mgr 2. Zbigriew Smdczptski
ZA ZCODNOSC ) Dytekior Wyda: z::uf

2. a/a Z OQRYGINALEM

G.z.p, - Tezew 688 2000 )



Urzad Wejswadzki

Gdarisk
v Gelodaba T

5803/Gd/94
Nr :

S DECYZIA
2 ust.2 pkt 2,13 ust.l pkt 1
Na podstawie § b P rozparzgdzenis
Ministra Gocpodarkl Terenowej i Uchrony Scodowlska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
/0z.U.nr B,pozi46 - z pdin. zmianami/ stwierd2a,; 2e :

pan/d =~ i < ‘Danuta Gruszkiewicz_

technik budowlany

uradzony/a dnia 3 stycznia 1950 roku w Widlince k/ Gdarska

siada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wyknnywanla samo-
Uz;n]n91 fUnkCJi

projektanta

w spenjalnosci architektonicznej

Danuta Gruszkiewicz

ban/i jest upowazniony/a do :

sporzadzanla projektdw archltektonlcznych w budownictwie jedno-
rodzinnym, zagrodowym Oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3.

0d decyzji powyzsze] situzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przestfzensg] 1 Budownlctwa w Warszaw1e,
ul. Wspélna nr 2, za pOSLEOs ' ~

od daty Jjej dorgczenia.r

ZA ZGODNOSGE
Z ORYGINALEM




Pan
Kominiarz

Zaktad Ustug Kominiarskich

Zaktad Ustug Kominiarskich ""Pan Kominiarz'' Marcin Herbasz
tel. 600-111-501

Zaktad Ustug Kominiarskic! . . .
“Pan Kominiarz" Sierakowice dnia 18.08.2017r.

Marcin Herbasz
teckMizeckiago 2/3, 84-300 Lebork
1&%&%& 01

PR4aT1

0 20.REGON 2216871001 P &
Opinia Nr 48/2017r.
z wynikéw przeprowadzonych oglgdzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych
budynku w miejscowosci:: Borowy Las — Stara Szkota
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
pana: Marcina Herbasz

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuije:

° W budynku starej szkoly w miejscowosci Borowy Las przewody kominowe od drzwiczek rewizyjnych
na strychu ponad dach sq niedroine po nitej przewody sq droine na glgbokosé :
- komin pierwszy : przewdd 1 do podlogi strychu, przewdd 2 do podlogi parteru.
- komin drugi : przewdd 1 do sufitu parteru, 2 do podlogi parteru, priewdd 3 do piwnicy, przewdd 4 do podiogi
parteru.
- komin trzeci : do podlogi parteru
°  Kominy nad dachem wymagajq pilnego remontu.

Zalecenia :
Usunq¢ niedroinosci z przewodéw kominowych6 przewodow.
Kominy nad dachem przemurowad.

o Kominy w czesci strychu ponownie otynkowad.

o Zamontowaé w polaci dachu wylazy dachowe wraz z lawami kominiarskimi.

o Zabezpieczyé prrzewody kominowe pried ptactwem

®  Po usunigciu usterek przewody kominowe moina zaadoptowaé wylqcznie jako przewody
wentylacyjne z wylqczenie przewodu dymowego do ktdrego jest podlgczony piec kaflowy najemcy p.
Syldatk.

o W celu poprawy skutecznosci wymiany powietrza w budynku w ktérych jest zainstalowana stolarka
okienna PCV zaleca si¢ zamontowanie nawiewnikéw okiennych cisnieniowych zgodnie 7
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki ich usytuowanie 7 dnia 12.04.2002r.(Dz.U. 7 2002r.Nr. 75, poz.690 Rozdzial
6&155pkt.3i4)

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994 ( Dz.U. nr 207 poz2016 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzgdzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r( Dz.U. nr 121 poz 1138) w sprawie ochrony przeciwpozZarowej budynkéw
,innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Opini¢ sporzagdzono w 2 egz.z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Wiascicielai 1 do akt

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia..........ccooveeeennnnene. podpis

Uwagi:

I.Po dokonaniu proponowanych rozwiazan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosé wykonania i
funkcjonowania urzadzen grzewczo — kominowych.

2. Niepotrzebne skresli¢.

O

Marg asz
sxsassasesss A0 g.Nf.21350/Gdaﬁsk .........



- ]
Piec kaflowy
p. Syldatka
Komin | Lz 5 6 j)
1 2
Gtéwne wejscie
do budynku od
ulicy
1 3 8 a
Komin 1|
Komin i 5
ZA ZGODNOSC ,{L/
; Z ORYGINALEM
Objasnienia:
Przewdd kominowy z podang gtebokoscig T s
S liczong od drzwiczek rewizyjnych umiejscowionych

na strych.
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SPIS FOTOGRAFII

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA

OKIENKO PIWNICZNE PRZY WEJSCIU FRONTOWYM
ZEJSCIE DO PIWNICY

USZKODZONE, CEGLANE SCHODY PIWNICZNE
COKOL W ELEWACJI POLNOCNO — ZACHODNIEJ
OKNO PIWNICZNE

. PIWNICA, SCIANA ZEWNETRZNA

. OKAP T KONCOWKI KROKWI

- WIATROWNICA WRAZ Z FRAGMETEM PLATWI
. SCIANY W PIWNICY

FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWO ZACHODNIEJ

. FRAGMENT OKAPU I NADPROZE NAD OKNEM
. FRAGMENT ORYGINALNYCH DRZWI FRONTOWYCH

PION KANALIZACYJNY PRZY SCIANIE WEWNETRZNEJ

. SCIANY I STROP W DUZEJ SALI

ZNISCCZONY STROP PRZY SCIANIE ZEWNETRZNEJ W DUZEJ SALI

. SCHODY NA PODDASZE
. LAZIENKA
. PODLOGA NA GRUNCIE

DESKOWANIE WIEZBY DACHOWEJ

. DESKOWANIE WIEZBY DACHOWEJ
. BELKI KONSTRUKCYJNE NAD DUZA SALA

FRAGMENT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

. KOMIN DYMOWY PRZY SCIANIE POENOCNO -~ WSCHODNIEJ

. FRAGMENT KONSTRUKCJI DACHU I PODEOGI NA PODDASZU

. SMIETNIK NA KONSTRUKCJI STROPU

. KONSTRUKCJA DACHU W MIEJSCU ZAMONTOWANEJ ANTENY
. FRAGMENT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ

40. KOMIN DYMOWY CZTEROKANALOWY - PRZEJSCIE PREZ POSZYCIE
DACHU

41. J.W. KOMIN DWUKANALOWY

42. KLAMRY STALOWE LACZACE KONSTRUKCJE STROPU I DACHU

43. FRAGMENT DREWNIANEJ SCIANKI NA PODDASZU

44. 45. 46. 47. 48. OTOCZENIE BUDNKU STAREJ SZKOLY


















OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
, REMONT STAREJ SZKOLY”
BUDYNK ZLOKALIZOWANY JEST W BOROWYM LESIE GM. SIERAKOWICE

A. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa na wykonanie nr 06/2017 z11.08.2017r.zawarta z Biurem Obstugi
Inwestycji’A-Zet”,

e koncepcja — wersja I, z 07.09.2017r., zawierajgca wytyczne do projektu, uwagi
oraz zakres planowanych rob6t budowlanych,

e literatura fachowa,

e normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

B. Materialy wykorzystane w projekcie

Opinia nr 48/2017 z 18.08.2017r, z ogledzin - ekspertyzy urzgdzen grzewczo —
kominowych, wykonana przez Mistrza Kominiarskiego Marcina Herbasza.
Mapa syt.-wys. do celow projektowych z 10.10.2017r.

B. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Inwentaryzacje stanu istniejgcego,
Ocene stanu technicznego,

Projekt budowlany remontu budynku,
projekt zagospodarowania terenu.

e @ @ o

Projekty branzowe sg przedmiotem oddzielnego opracowania.

Uwagal

Inwestor przewiduje prowadzenie prac w |l etapach.

Etap |

Remont budynku z wylgczeniem prac wykonczeniowych w obrebie duzej sali w
czesci potudniowej budynku.

C. Opis ogdiny budynku i dziatki

Nieruchomosc¢ zlokalizowana jest w Borowym Lesie gm. Sierakowice na dziatce o
numerze ewidencyjnym 321/2.

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek starej szkoty, znajduje sie w centrum
WSi.

Budynek usytuowany jest wzdiuz asfaltowej drogi gminnej, na kierunku pdtnocny
wschéd — potudniowy zachoéd. W glebi dziatki znajduje sie maty budynek
gospodarczy.
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Teren jest pofatdowany ze spadkiem w kierunku drogi. Réznica pozioméw terenu
wynosi  ok. 2,50m.

Na dzialce znajduje sie przytgcze wody.

Scieki odprowadzane sg do starego szamba usytuowanego w sasiedztwie granicy
potudniowej, natomiast wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

Budynek malej, wiejskiej szkoty , kidry jest przedmioctem niniejszego opracowania,
zostat zaprojektowany i zrealizowany w poczatkach XX w. Jego przeznaczenie i
rozwigzania funkcjonalne sg typowe dla tego rodzaju budynkéw zrealizowanych w
tym czasie i w tym rejonie pomorza.

Budynek jest parterowy, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Pierwotnie, w parterze, po prawej stronie wejScia znajdowalo sie duze
pomieszczenie o powierzchni ok. 56,00m? i wysokosci 3,50m. W pozostatej czesci
parteru  wysokos¢ pomieszczen wynosi 2,96 i 2,98m. Catg, lewg strone budynku
zajmowaty klasy lekcyjne. W ostatnich latach pomieszczenia zostaty podzielone
Sciankami dziatowymi a w korytarzu i na poddaszu wybudowano sanitariaty.

Na poddaszu znajdujg sie fragmenty Scianek dziatowych z rdéznego okresu.
Pozostata czes¢ poddasza jest niezabudowana.

Poziom posadzki parteru w stosunku do przylegtego gruntu , jest zréznicowany.

Od frontu wynosi od 1,15m do 1,70m, natomiast od podwoérka wynosi od 0,10m do
ok. 1,00m.

Budynek zaprojektowano i wykonano w technologii tradycyjnej.

Uktad konstrukcyjny scian — mieszany.

Fundamenty

taway fundamentowe - kamienne.

Sciany fundamentowe — kamienne

Sciany

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z cegly petnej gr. 1,1/2 i
1 cegly.

Sciany dziatowe — cegla dziurawka gr. 12,00cm oraz drewniane obite plytami G-K.
Stropy

Strop nad piwnicg — odcinkowy, ceglany na belkach stalowych

Strop nad parterem — nad czeScig pomieszczen drewniany, belkowy , ze slepym
putapem.

W czesci srodkowej budynku, fragment stropu wykonano jako odcinkowy na belkach
stalowych.

Strop nad duzg salg drewniany, konstrukcyjnie powigzany z konstrukcjg wiezby
dachowe;j.

Konstrukcja schodow

Schody do piwnicy — ceglane

Schody na poddasze — drewniane, zabiegowe

Schody zewnetrzne — betonowe.

Dach

Dach drewniany, o kgcie nachylenia ok.45°.

Wiezba dachowa drewniana o ustroju mieszanym.

W czesci nad duzg sala, konstrukcja dachu niejednoznaczna, przypuszczalnie
wieszarowa dwuwieszakowa, w pozostatej czesci budynku ptatwiowo — kleszczowa.
Wymiary elementéw konstrukcyjnych: stupy 15/18cm, kleszcze 10/19cm, miecze
13/15cm, ptatwie 15/18cm, zastrzaty 15/18cm, krokwie 13/18cm, belki podwalinowe
16/18cm.

Dach kryty dachowkg ceramiczng

Kominy murowane z cegty peinej, tynkowane.
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana , w nieznacznej czesci PCV.

Wysoko$¢ pomieszczenn na parterze: w duzej sali 3,50m, w pozostatych
pomieszczeniach 2,96m i 2,98m.

Budynek posiada instalacje wody, kanalizacji i instalacje elektryczna.

W budynku ogrzewane jest tylko jedno pomieszczenie za pomocg pieca kaflowego.

D. Ocena sftanu technicznego budynku w Swietle planowanych robdét
budowlanych.

Ocene stanu technicznego budynku nalezy podzieli¢ na:
ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych,
ocene stanu technicznego elementéw wykoniczeniowych | wyposazenia
wnetrz.

Badajgc stan techniczny budynku wykonano ogledziny elementdédw konstrukcyjnych
we wszystkich dostepnych miejscach. Na elementach konstrukcyjnych budynku nie
stwierdzono istotnych rys, ugie¢ lub innego rodzaju uszkodzern wymagajgcych
catkowitej ich wymiany.

Dokladna ocena poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych bedzie mozliwa
w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku natrafienia na uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych nie
wymienionych w niniejszym opracowaniu nalezy niezwlocznie wezwac
projektanta celem ustalenia stanu technicznego w aspekcie wpltywu uszkodzen
na projektowane roboty budowlane.

Ocena elementéw konstrukcyijnvch

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Fundamenty i $&ciany fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym. Nie
stwierdzono istotnych rys lub spekan. Nie stwierdzono zagrzybienia scian ani stropu,
jedynie na Scianach piwnicznych wyczuwa sie lekkg wilgotnos¢ powierzchni.

Warunki uzytkowe pomieszczen piwnicznych ulegng znacznej poprawie w efekcie
wykonania nowych, uchylnych cokienek piwnicznych, udroznieni kanatu
wentylacyjnego oraz usunigcia wszystkich zbednych przedmiotow i Smieci.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
istotnych rys i spekan zagrazajgcych ich stabilnoéci i wytrzymatosci. Naprawy
wymagajg drobne rysy przebiegajgce przez spoiny oraz ubytki spoin na powierzchni
wszystkich $cian. Naprawy wymagajg ubytki cegiet we fragmentach osciezy. Ubytki
cegiet sg wynikiem uszkodzern mechanicznych i nie majg wplywu na nos$nosc
konstrukciji.

Stwierdzono rozbidrke czesci parapetéw ceglanych oraz zamurowanie czesci okna
przy wejsciu od podworka.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne sg takze w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono widocznych rozwarstwien, zwichrzen, rys i spekan.

Na wszystkich $cianach zewnetrznych | wewnetrznych znajdujg sie miejsca
zaatakowane Kkorozjg biologiczng. Zagrzybienia i zawilgocenia sg wynikiem
zalewania wodami opadowymi lub podcigganiem wilgoci z podtoza.

Doktadng ocene pod kagtem zagrzybienia bedzie mozna przeprowadzi¢ po usunieciu
tynkow | usunieciu warstw posadzek sgsiadujgcych ze Scianami.
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Dach i wiezba dachowa

Stan dachowek, tat, deskowania, opierzen, wiatrownic, rynien i rur spustowych jest
zty i wymaga catkowitej wymiany.

W dos¢ dobrym stanie jest drewniana konstrukcja wiezby dachowej oraz duzej
czesci poditoga z desek na poddaszu budynku.

Do wymiany jest ok. 15 do 20% elementdw konstrukcyjnych ( w szczegdlnosci
koncowek krokwi i ptatwi, wystajgcych poza lico $cian).

Doktadna ocena bedzie mozliwa po zdjeciu pokrycia dachu.

Ocene odkrytych elementéw konstrukcyjnych oraz wszystkie prace naprawcze
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, pod bezwzglednym nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

Strop nad parterem

Stwierdzono silne zalewanie czesci stropu. w miejscach podparcia belek stropowych.
nad duza salg oraz w sasiedztwie sanitariatow.

Przed przystapieniem do robét budowlanvch wewnatrz lokalu nalezy

bezwzglednie wykonaé remont stropu. Przed rozpoczeciem robot
naprawczych uszkodzone belki stropowe podstemplowaé. Naprawe lub
ewentualna wymiane belek prowadzi¢ sukcesywnie, po jednej belce, pod
$cistym nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

Kominy
Wszystkie kominy sg w ztym stanie technicznym. Wymagajg udroznienia oraz w

réznym stopniu przemurowania.

Schody

Ceglane schody do piwnicy nalezy naprawi¢. Zapadniety stopien odtworzyC a ubytki
cegiel i zaprawy uzupehic.

Konstrukcja drewnianych biegu schoddw na poddasze jest w dobrym stanie
technicznym za wyjgtkiem stopnic wymagajgcych wymiany lub naprawy.

Wymiany wymaga drewniana obudowa schodow.

Schody zewnetrzne wymagajg dokiadnego oczyszczenia oraz obtozenia materiatem
wykonczeniowym. Na schodach nalezy zamontowac¢ balustrade.

Elementy wykornczenia wnetrz

Bezwzglednej wymiany wymagaja tynki na $cianach i sufitach, podiogi i posadzki,
stolarka okienna i drzwiowa, armatura oraz wszystkie instalacje wewnetrzne takie
jak: instalacja elekiryczna, instalacija wody i kanalizacji, odgromowa oraz
teletechniczna.

Konieczne jest wykonanie ogrzewania pomieszczen.

WNIOSKI :

1. Projektowana remont budynku nie powoduje przyrostu obcigzeri na takie
elementy konstrukcyjne budynku jak Sciany nosne, tawy oraz stropy.

2. Gruntowny remont pomieszczen jest mozliwy i nie zagraza bezpieczenstwu
konstrukcji budynku.

E. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont budynku oraz przystosowanie budynku do
uzytkowania przez lokalng spotecznosc.

1.



Prace projektowe zwigzane z remontem dachu obejmujg sprawdzenie nosnosci
elementdw konstrukcyjnych.

Do obliczen przyjeto Ill strefe obcigzenia sniegiem i Il strefe obcigzenia wiatrem.
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-77/B8-02011 — Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 — Obcigzenie Sniegiem

PN-80/B-02003 — Obcigzenia techniczne i montazowe

PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

PN-81/B-03150- Konstrukcje drewniane

Obecnie budynek nie jest uzytkowany.
W budynku znajduje sie instalacja::
wody,
kanalizacii,
instalacja elektryczna.

Przystosowame pomieszczen polega na:
usunieciu wtérnych podziatdbw pomieszczen wraz z przystosowaniem parteru
do potrzeb lokalnej spotecznosci,
wykonaniu nowych sanitariatow,
wykonaniu wejs¢ oraz podjazdu umozliwiajgcego dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym,
Zakres prac remontowych obejmuje:
- wymiane lub naprawe wszystkich zniszczonych elementdéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej, stropdw , nadprozy oraz schodow,
dociepleniu dachu oraz scian zewnetrznych,
« wymiane pokrycia dachu,
udroznienie, przemurowanie oraz wykonanie nowych przewodéw
wentylacyjnych i dymowych,
naprawe schodow wewnetrznych,
wymiane wszystkich instalacji: wody, kanalizacji, instalacji elekirycznej i
teletechnicznej oraz odgromowej,
naprawe oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie wszystkich robot wykonczeniowych zewnetrznych | wewnetrznych,
- naprawe elewacji wraz z schodami zewnetrznymi
Wszelkie przebudowy oraz prace remontowe powinny spelnia¢ warunki
zawarte w obowigzujgcych przepisach - Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. 2z
pézZniejszymi zmianami},
Zagospodarowanie dziatki obejmuje:
zagospodarowanie dziatki,
projekt bramy, furtki i ogrodzenia.

Przystosowanie parteru .

Przystosowanie parteru na potrzeby lokalnej spotecznosci, nie ingeruje w Sciany
zewnetrzne a co za tym idzie, nie wprowadza zmian w gabarytach budynku.
Projektowane zmiany w elewacji to przywrdcenie wymiarow okna przy wejsciu od
podworka, zmniejszenie wysokosci okna do pomieszczen w.c.,wykonanie podjazdu
dla oséb niepetnosprawnych, wykonanie balustrady przy schodach zewnetrznych.



Powierzchnia zabudowy................... 186,56m?
Powierzchnia uzytkowa.................... 172,00m?
Kubatura.......c.cccovvivvviiiiiiiiiin, 1257,43m?3
Zestawienie pomieszczen:

Parter;

Saladuza......cocovi 53,09m?*
Salamata........ccoo 20,10m?2,
Pracownia........cccccociiiiiiiiiii 23,67m?
Szatnia...........cco 5,09m?
KOrytarzZ......ooooeeeeeiieiiceees e 30,99m?
W.C. Kobiet+ niepetnosprawnych.......... 4.51m?
W.C. MEZCZYZN......vvviviiiieiiiiiicieiee e 3,57m?
Piwnica

Pom. Gospodarcze...........ccceveevevvivnnnns 27,70m?
Schody...coooveieiiii 3,28m?

Catkowita powierzchnia uzytkowa .....172,00m?

Kategoria zagrozenia ludzi: budynki uzytecznosci publicznej — ZL ll1.
Klasa odpornosci pozarowej budynku - “D”.

Projekt przewiduje pozostawienie dwdch wejsc. Jedno, w elewacji frontowej i drugie,
w $cianie wschodniej, od podworka, z projektowanym podjazdem dla oso6b
niepetnosprawnych.

Na parterze projekt przewiduje: sale duzg, sale matg — dydaktyczng, pracownie,
szatnie i sanitariaty. Sala duza ma wysokos¢ 3,50m. Wysokos¢ pozostatych
pomieszczen wynosi ok. 3,00m.

Do wszystkich pomieszczen prowadzg oddzieine wejscia z korytarza.

Wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem szatni, posiadajg oswietlenie naturalne.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe bedg ogrzewane .

Z opinii kominiarskie] wynika, ze brak jest wolnych przewoddéw do zwentylowania
wszystkich pomieszczen. W zwigzku z powyZzszym Kkonieczne jest wykonanie
dodatkowych kominow wentylacyjnych.

Dla planowanej instalacji kominka projektuje sie wykonanie nowego przewodu
dymowego i przewodow wentylacyjnych.

W piwnicy projektuje sie pomieszczenia gospodarcze.

Cate poddasze pozostaje otwarte, nieuzytkowe .

F. Dane konstrukcyino - materialowe

Wiezba dachowa wraz z wymiang pokrycia

Wymienione, drewniane elementy wiezby dachowej przed wbudowaniem
zabezpieczy¢ przed ogniem, zagrzybieniem i owadami preparatem konserwujgcym
FOBOS M4 lub innymi Srodkami solnymi.

Ocieplenie dachu — wetna mineralna gr. 20,0cm na ruszcie aluminiowym

Pokrycie dachu z blachy powlekanej gr.1,0mm w kolorze szarym. Blache montowac
na rgbek stojgcy, na sztywnym poszyciu z desek przybijanych prostopadle do krokwi
,na mijanke”. Poszycie zabezpieczy¢ warstwg wstepnego krycia.

Montaz blach, obrébek blacharskich oraz stopni i taw kominiarskich wykona¢ wg
informacji technicznej i montazowej wybranego producenta.




Odwodnienie dachu systemowe PVC: rynny @125mm, rury spustowe @110mm — w
kolorze grafitowym.

‘

Sciany
Roboty odgrzybieniowe
W ramach prac naprawczych konieczne jest wykonanie robo6t odgrzybieniowych we
wszystkich miejscach zaatakowanych przez grzyby i plesnie.
W tym celu nalezy:
na $cianach zbi¢ wszystkie tynki w miejscach zagrzybionych w promieniu co
najmniej 50 cm poza $lady zagrzybienia,
w poziomie parteru usung¢ wszystkie podiogi i posadzki wraz z gruntem na
otebokos¢ ok. 50,0cm.
Za pomocg drucianych a nastepnie witosianych szczotek doktadnie oczySci¢ catg
odkryta powierzchnie Scian. Wszystkie zagrzybione elementy spali¢ a odpadki
niepalne spryska¢ srodkami odkazajgcymi i zakopac. Tak oczyszczony mur nalezy
odgrzybi¢c za pomocg smarowania lub opryskiwania. Przy odgrzybianiu nalezy
stosowac tylko te preparaty, kiére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym | stosowac $cisle wg wskazan producenta. Roboty odgrzybieniowe
powinni wykonywac robotnicy specjalnie przeszkoleni w zakresie wlasciwosci
stosowanych preparatow grzybobdéjczych a takze =zapoznani z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty odgrzybieniowe ze wzgledu na swdj
specyficzny charakter muszg podlegac bardzo Scistej kontroli. Kontrole rob6t nalezy
prowadzi¢ na biezgco , w trakcie wykonywania robét, kazdorazowo po zakonczeniu
kolejnego etapu robot.
Tak odgrzybione Sciany nalezy wykancza¢ materiatami umozliwiajgcymi swobodne
,2oddychanie” muru.
Wykonac¢ nowe poditoze pod posadzki. Warstwy posadzek wg projektu.

Sciany zewnetrzne
Koleino$&é prac naprawczych:

oczyscic zewnetrzng powierzchnie Sciany na szeroko$¢ min. 50,0cm wzdtuz
wszystkich rys i spekan,
uszkodzone miejsca doktadnie wypeini¢ zaprawg renowacyjng do
uzupetniania ubytkow np. firmy Remmers,
usungc¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 2,0-3,0cm na diugosci catej rysy + 3
spoiny powyzej i ponizej rysy,
oczysci¢ szczotkami spoiny z resztek zaprawy i przemy¢ je wodg,
spoiny wypehi¢ zaprawg renowacyjng i w co trzecig spoine wcisng¢ prety
stalowe @8 a nastepnie uzupemic zaprawe,
W podobny sposéb uzupetni¢ ubytki cegiet. Do uzupetnienia ubytkéw stosowac cegty
z rozbiorki.
Wszystkie sciany zewnetrzne docieplic od wewnatrz. Przed przystgpieniem do
wykonania ocieplenia nalezy sku¢ wszystkie tynki i wykona¢ prace odgrzybieniowe.
Sciany ociepli¢ weing szklang Multimax 30 gr.12,0cm oddzielong od ptyt GKF folig
paroizolacyjng np. Isover Stapair.

Dla poprawy warunkdw uzytkowych piwnic oraz ochrony Sciany przed wilgocig nalezy

wokét budynku wykonac korytko drenazowe gruboéci 20-40cm, szerokosci 60cm z
warstwy otoczakow o drobniejszej frakcji, na podsypce z piasku lub grubego Zzwiru.

Stropy
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Przed przystgpieniem do robét budowlanych wewnatrz pomieszczen nalezy
bezwzglednie wykonac remont stropu nad parterem

Po zbiciu tynkow sufitowych nalezy dokonac doktadnego przegladu drewnianych
belek stropowych ze szczegoinym uwzglednieniem miejsc oparcia.

Przed rozpoczeciem robot naprawczych uszkodzone belki stropowe
podstemplowac. Naprawe Iub ewentualng wymiane belek prowadzic

sukcesywnie, po jednej belce, pod scislym nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane.

Nadproza
Lokalizacja nadprozy wg rysunku- Rzut parteru A-6 .

Nadproza stalowe ze stali profilowanej St3SX .
Nadproza oznaczone:N1, N2, N3 - 2xC100.,
Nadproze N4 - 2xC120

Sposdb wykonania nadprozy

1. Podstemplowac belki stropowe, wywierajgce nacisk na odcinek przewidziany do
wyburzenia.

2. Nad g6rng krawedzig projektowanego otworu wyku¢ bruzde poziomg o
wysokosci projektowanej belki, zwiekszong o 0,60cm o gtebokosci od wewnatrz
rownej szerokosci poétek belki z zapasem na tynk i siatke, natomiast od
zewnagtrz — o gtebokosci poétek belki , ocieplenia nadproza oraz siatki i tynku.
Dlugo$¢ bruzdy powinna by¢é przedtuzona o 0,20cm po za krawedzie
projektowanego otworu. W miejscu przysziych podpoér spéd bruzdy obnizy¢ o
15,00cm celem wykonania poduszki betonowej.

3. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym a w miejscu przysztych podpor wykonac
poduszki betonowe z betonu B15.

4. W bruzdzie osadzi¢ belke dwuteowg o wysokoéci podanej na rysunku a
nastepnie zamocowac stalowymi lub drewnianymi klinami , na catej dtugosci co
50,00cm.

5. Przestrzern wokdb koncdw belek wypemi¢ zaprawg cementowg, natomiast
przestrzen miedzy belkg a murem wypelnic rzadka zaprawg cementows.

6. Przestrzen miedzy goérng potka belki a murem silnie i dokiadnie ubi¢ wilgotng
zaprawg cemenfows.

7. Po wykonaniu w/w czynnosci z jednej strony muru wykonujemy identyczne
zatozenie belki z drugiej strony sciany.

8. W potowie wysokosci belek w wywiercone otwory zatozy¢ Sruby lub
nagwintowane sworznie. Poprzez Sciggniecie srubami uzyskujemy polgczenie
belek.

9. Po uplywie 5 dni mozna przystaplc do wykucia projektowanych otwordw.

10.Wyréwnac powstate nieréwnosci i otynkowaé otwor.

Komin

Przewody dymowe:

Istniejgce przewody dymowe z cegly petnej, zlokalizowane w duzej sali nalezy
rozebra¢ i wymurowacé nowy przewod dymowy z cegly petnej kl. 15. Wymagany
przekrdj przewodu 14x27cm.

Przewody wentylacyjne:

Pozostate kominy, po udroznieniu i naprawie przewodow, wykorzysta¢c do
zwentylowania pomieszczen. Kominy na réznej wysokosci, w czesciach od poziomu
poddasza, nalezy przemurowac a kanaty skierowa¢ w boczne ptaszczyzny kominow.
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1.

Brakujgce przewody wentylacyjne wykonac¢ z rur Spiro @160, w duzej salirury o
przekroju prostokgtnym 2x10/20cm. W poziomie poddasza rury wentylacyjne
izolowa¢ termicznie weing mineralng gr. 50cm lub zastosowal izolowane rury
systemowe.

Scianki dziatowe
Lokalizacja scianek wg rysunkow budowlanych.

«  Gipso-kartonowe 2x1,25cm, wypetnione weilng mineralng dzwiekochtonng, na
stelazu z profili aluminiowych, ( w pomieszczeniach w-c piyty G.K.
Wodoodporne )
obudowa biegu schoddéw wewnetrznych - ptyty ogniochronne PROMAXON
-Typ A gr. 10,0mm o odpornosci ogniowej REI30 ( aprobata techniczna ETA-
06/0215).

Podtogi i posadzki
Przed przystapieniem do wykonania podtdég i posadzek nalezy wykonac roboty
odgrzybieniowe wg opisu w pkt. .Sciany”.
Podtoga na gruncie :
« deski podtogowe na legarach lub ptytki ceramiczne, antyposlizgowe
wylewka cementowa gr. 5,0cm
izolacja przeciwwodna z mineralnej zaprawy wodoszczelnej
ptyta betonowa gr. 15,0cm
wetna skalna gr. 5,0cm
podsypka z piasku do wyréwnania poziomow

Podtoga na stropie nad piwnicg :
ptytki ceramiczne, antyposlizgowe gr. ok. 2,0cm
wylewka cementowa zbrojona siatkg @3,0mm na folii PE — 5,00cm
styropian gr. 5,0cm
strop
Listwy przypodtogowe i cokoty odpowiednio do typu posadzek.

Wykonczenie Scian i sufitéw

Sciany

Wszystkie pomieszczenia suche — ptyty gipsowo-kartonowe na stelazu metalowym,
malowane farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenia w.c. - §ciany -glazura do wysokosci 1,60m.

W pomieszczeniu pracowni pas glazury o szerokosci ok. 1,0m, nad blatami do pracy.
Sufity

Paroizolacja z folii PE |, 2x ptyty GKF gr,1,5cm na ruszcie aluminiowym.

Drzwi wg zestawienia stolarki

Wykona¢ naprawe drzwi istniejgcych, drewnianych, zewnetrznych | drzwi
wewnetrznych nr D1, D2, i D3. W tym celu nalezy catkowicie zeskrobac starg farbe
a w miejscach trudnych do usuniecia, resztki farby usung¢ preparatem chemicznym
np. SCANSOLEM.

Mozna wykona¢ opalanie palnikiem elektrycznym pod warunkiem wykonania
opalania jedynie na elementach wymontowanych.
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Po odslonieciu drewna nalezy ponownie dokona¢ szczegOlowego przeglgdu
struktury drewna. W przypadku stwierdzenia uszkodzeri porazone fragmenty
wymieni¢ a pozostate czesci zdezynfekowac i uszczelnic.

Ubytki nalezy uzupetni¢ poprzez flekowanie lub masy szpachlowe

Tak przygotowane elementy drewniane zagruntowac¢ a nastepnie pomalowac.

Drzwi zewnetrzne w kolorze wg palety RAL7002 - szary oliwkowy.

Pozostate drzwi - z materiatow drewnopochodnych w okleinie debowej , pelne lub
czesciowo szklone, wg zestawienia na rys. A — 14.

Drzwi do w.-c.- drewnopochodne, czeSciowo szklone z kratkg wentylacyjna.

Drzwi na strych wykonac w klasie odpornoséci ogniowej El 30

Okna wg zestawienia stolarki

Okna do wszystkich pomieszczen z PCV np. produkcji DRUTEX, w okleinie w
kolorze biatym FX Nr.915205-168, z nawiewnikami spetniajgcymi wymagania
wentylacji pomieszczen.

Szyby okienne zespolone, bezbarwne o wspotczynniku przenikania ciepta
min.U<1,1W/m?K.

Szprosy okienne — wewnatrzszybowe.

W dachu zamontowac okna potaciowe o parametrach jak dla okien pozostatych, wg
rys.A-7

Uwaga! Przed zamoéwieniem stolarki zweryfikowa¢ wymiary z natury.

Schody zewnetrzne

Oba wejscia do budynku wykonczy¢ ptytkami nieszkliwionymi, mrozoodpornymi,
antyposlizgowymi o powierzchni strukturalnej, w kolorze szarym.

Podtoze oczysci¢ metodg piaskowania a nastepnie wyréwnac¢ ubytki elastyczng
masg wodoodporng. Na tak przygotowane podioze uktadac ptytki na zaprawie wodo i
mrozoodpornej. Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Balustrada przy schodach zewnefrznych rys. A-15

Balustrada stalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007 -srebrny ciemny.
Wysokosé H=1,10m

Stupki - rura kwadratowa o boku 30,0/4mm , porecz — rura prostokgtna 25/40/4mm,
prety pionowe, kwadratowe o boku 15mm, prety poziome — 2 ptaskowniki 15/5mm

Wentylacja pomieszczen

Wentylacja grawitacyjna zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza.

W pomieszczeniach w.-c., wentylacja wspomagana wentylatorkiem wigczanym
automatycznie przy wigczaniu Swiatla.

Oswietlenie pomieszczen
Wszystkie pomieszczenia  posiadajg oswietlenie naturalne a w Kkoniecznosci
dodatkowo oswietlenie sztuczne.

Ogrzewanie pomieszczen
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane sg przy pomocy grzejnikow elektrycznych.

Instalacja zimnej i cieptej wody wg proj. branzowego
Budynek zasilany jest w wode z sieci gminnej. Ciepta woda z podgrzewaczy
elektrycznych.

Odprowadzenie Sciekow




Odprowadzenie Sciekow do zbiornika bezodptywowego wg proj. branzowego

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej ,w kolorze zielonym wys. 1,50m.
Brama i furtka system BALI Il produkcji PoIBRAM.

Brama 400 x 150, furtka 90 x 150. Brama i furtka w kolorze RAL 7016.

Dojscie i dojazd dla niepetnosprawnych oraz dojazd do miejsc parkingowych

Dojécia i dojazd dla niepetnosprawnych zaprojektowano z kostki betonowej typu
NOSTALIT, gr. 6,00cm, w kolorze jasnoszarym.

Sposdb wykonania:

1. Na catej powierzchni wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ ok. 20,0cm. Caly
usuniety gruz i ziemie zutylizowac.

2. Dno korytowania uformowaé z lekkim spadkiem w kierunku powierzchni
nieutwardzonych.

3. Tak wykonane koryto wypemni¢ mieszankg piaskowo - cementowg a
nastepnie osadzi¢ krawezniki chodnikowe. Tam gdzie nie bedzie obcigzen
mozna wykona¢ tzw. oporowanie — podmurowanie krawedzi.

4. Wyréwnac powierzchnie.

5. Ulozy¢ kostke a po utozeniu dobi¢ elementy.

6. Catag powierzchnie posypac piaskiem do wnikniecia w szczeliny.

Miejsca do parkowania wraz z dojazdem.
Dojazd i miejsca do parkowania wykona¢ z azurowych ptyt betonowych, gr. 10,0, z
otworami wypetnionymi trawg.
Sposoéb wykonania:
1. Na catej powierzchni wykona¢ korytowanie na gitebokos¢ ok. 50,0cm. Caty
usuniety gruz i ziemie zutylizowac.
2. Dno korytowania uformowac z lekkim spadkiem w kierunku powierzchni
nieutwardzonych.
3. Osadzi¢ krawezniki chodnikowe.
4. Tak wykonane koryto wypetnic warstwg tlucznia lub pospdiki a nastepnie
wyrownac powierzchnie.
5. UlozyC warstwe piasku wymieszang z kompostem, gr 5,0cm.
6. Otwory w ptytach wypetni¢ Zyzng ziemig i posiac trawe.

Zielen

UsungC dzikie chaszcze i suche gatezie. Na wszystkich istniejgcych drzewach
przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne. Wzdtuz ogrodzenia uzupehié Zzywoptot
Swierkiem i buczyng. Od frontu, w narozniku poinocno - zachodnim posadzi¢ dab na
pamigtke zniszczen powstatych w wyniku wichury, ktéra przeszia nad Borowym
Lasem w sierpniu 2017r.

Wszystkie nasadzenia wykonac¢ po wczesniejszym przygotowaniu podioza.

G. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia , wysokosc¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy................... 186,56m?
Powierzchnia uzytkowa.................... 173,54m?
Kubatura..........cccooovviviieiieeeeen 1257,43m?3

5



24.

llo$¢ kondygnacji — dwie ( podziemna , nadziemna — parter)
Poddasze- nieuzytkowe.
Max. wysoko$¢ budynku ok. 9,20m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego, ocena zagrozenia
wybuchem

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.
Kategoria zagrozenia ludzi

Spotkania wiejskie........... max. 50 os6b

Sprzataczka ..........c.eeevieeiiiiiiii, 1 osoba ( okresowo).

Kategoria zagrozenia ludzi: budynki uzytecznosci publicznej —ZL [l

Klasa odpornosci pozarowej budynku - “D”.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana. Dojazd od ulicy wiejskiej,
usytuowanej wzdtuz budynku, w odlegtosci max. 9,00m od Sciany budynku.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinny zapewniac
hydranty zewnetrzne, usytuowane w odlegtosci do 75,0m od budynku.

Strefy pozarowe

Schody na poddasze wydzielone scianami o odpornosci ogniowej REI 130 oraz
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.

Strop nad parterem REI 60 — drewniany, od spodu obtozony pltytami GKF 2x 1,50cm
Przekrycie dachu — blacha ptaska.

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) .

Szerokos¢ drzwi stuzgcych do ewakuacii: dwa wyjscia 142 i 110cm. Wymagania dot.
przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach: diugos¢ maksymalna 10,0 m,
szerokosé od 1,20 do 2,30m.

Kierunki i wyjscia ewakuacyine w czesci ZL lll oznakowac znakami bezpieczenstwa
wg. PN-IV-01256/02 z 1992r.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Zapewni¢ sprzet gasniczy w ilosci 2 gasnic proszkowych o minimalnej masie
proszku gasniczego do gaszenia pozarow grup ABC 2 kg , spetniajgcych
wymagania PN edpowiadajgcych wymaganiom EN

Miejsca ustawienia sprzetu gasniczego oznakowacé znakami bezpieczenstwa wg
PN-1V-01256/01 z 1992r

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, elektroenergetycznej, odgromowej, itp.) iinne.

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Min. odlegtos¢ od nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych wynosi 0,5m.

Drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych tylko z materiatéw
niepalnych.

Mocowanie przewodow wentylacyjnych do elementéw budowlanych wykonac z
materiatdw niepalnych.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innego rodzaju instalacji.

H. Informacija n/t bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




Zakres prac

- wymiana lub naprawa elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, stropow |,
nadprozy oraz schodow,
docieplenie dachu oraz $cian zewnetrznych,

- wymiana pokrycia dachu,
udroznienie, przemurowanie oraz wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych i
dymowych,
naprawa schodoéw wewnetrznych,
wymiana wszystkich instalacji: wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej i
teletechnicznej oraz odgromowej,
naprawa oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie wszystkich robot wykoriczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych,
naprawa elewacji wraz z schodami zewnetrznymi
odgrzybianie

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych
Upadek z wysoko$ci ( praca na rusztowaniach)
Uderzenie przedmiotem ( m.in. przy prowadzeniu prac rozbiérkowych)
Zapylenie, zabrudzenie oczu
Zatrucie

Sposob prowadzenia instruktazu
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowadzic
szkolenie stanowiskowe wszystkich pracownikow
Kierownik budowy szczegdlng uwage winien zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie
dopuszczajgce pracownikow do pracy ha wysokosciach.

Ogélne zalecenia dotyczgce organizacji robdt i placu budowy.

Przed przysigpienie do prac nalezy bezwzglednie zabezpieczyé wszystkie
urzadzenia i instalacje bedgce w zasiegu prowadzonych prace

Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

Teren, w obrebie prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ trwale
wygrodzony i widocznie oznakowany.

Podczas prowadzonych prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP oraz innych zawartych w specjalistycznych normach i przepisach.

Praca na rusztowaniach
Praca na rusztowaniach powinna by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przeplsam| a w szczegolnosci:
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne przymocowane do statych czesci budowli.
Nie wolno montowac i rozbiera¢ rusztowan o zmroku, w czasie ulewnego deszczu,
mgty, podczas burzy i silnego wiatru, przekraczajgcego predko$¢ 10m/sek.
Deski pomostowe muszg opierac sie co najmniej na trzech lezniach.
Drabiny nalezy tak ustawia¢ aby obie nogi spoczywaty na wspdinej podkiadce z
grubej deski.
Przed przejeciem protokolarnym rusztowania nalezy sprawdzi¢ pionowosce
stojakow , poziomos¢ utozenia podituznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do



§ciany budynku, prawidlowo$¢ zatozenia ztgczy, dokrecenia $rub, zatozenie i
uziemienie piorunochronéw.

Nalezy dokonywac¢ doktadnych przegladéw rusztowan po kazdej burzy, ulewie i
silnym wietrze.

Kazdorazowo po zakonczeniu pracy nalezy sprawdzi¢ czy na rusztowaniu nie
pozostawiono narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Nad przejsciami nalezy wykona¢ daszki zabezpieczajace.

Na rusztowaniu nalezy umiesci¢ tablice z podana no$noscig pomostéow.

J. Charakterystyka energetyczna
Projekt obejmuje docieplenie dachu i $cian zewnetrznych

Max. Dopuszczalny wspotczynnik przenikania ciepta:
- dla scian zewnetrznych przy temperaturze pomieszczenia > 16° C - Umax. =
0,23 W/m3K,
- dla dachéw przy temperaturze pomieszczenia > 16° C - Umax.=0,18W/m2K

1. Mur z cegty petnej gr. 38,0 cm
Ocieplenie — wetna szklana gr. 12,0 cm
U = 0,22 W/m?K < Umax.=0,23 W/m?K — warunek spetniony

2. Stropodach
Ocieplenie — wetna szklana gr. 12,0 cm
U=0,17 W/m?K < Umax.=0,18 W/m2K - warunek spetniony

K. Uwagi koncowe

1. Materiaty,wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego, zastosowane przy robotach budowlanych prowadzonych na
tym obiekcie muszg posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne
zezwalajgce na stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej.

2. Materiaty i technologie dla poszczegélnych robét budowlanych powinny byé
stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami i obowigzujgcymi dla tych
robot i materiatéw, normami.

Gdansk, pazdziernik 2017r. Opracowata:

inz, Danuta Gruszkiewicz
uprawnieny projektant
w specjalnoéci
konstr. GT-0l/630/185/75
arch. 5803/Gd/94
upr. do kier. bud. 4221/Gd/89



OBLICZENIA STATYCZNE

1.0 Wiezba dachowa — stan istniejacy

1.1. Krokiew K-1

Dane:
h=18 cm; b=13cm; rozstaw co 113 cm (przypadek najbardziej niekorzystny)

SCHE MAT STATYCZNY

2,470

2,460

(0,655

0,655 0,658 o Eon

B 2,460 2470 2.47 2460 \=5,583

=11.170

1.1.1. Zebranie obcigzen.
OBCIAZENIA STALE

dachéwka ceramiczna (zakiadkowa) 0,70x1,13=0,79 x 1,1 =0,87 kN/m
laty 2.5 x5 cm 0,025x0,05x5,5%x1,13/0,35= 0,02 x1,2 =0,02 kN/m
kontriaty 4 x 6 cm 0,04x0,06x5,5=0,01 x1,2 =0,02 kKN/m
folia paroprzepuszczalna 0,02x1,13=0,02 x1,1 =0,02KkN/m
deskowanie gr. 2,5 cm 5,5%0,025x1,13=016 x11 =017 kN/m
=100 x1,1 =1,10kN/m
Ciezar wtasny krokwi 0,13x0,18x5,56=0,13 x1,1 =0,14 kN/m

OBCIAZENIA ZMIENNE

$nieg — 3 strefa 1,2x0,56x1,13=0,76 x 1,5 =1,14 kN/m
(C = 0,56 dla nachylenia dachu 46° )

wiatr — Il strefa (parcie) 0,42x0,8x0,475x1,8x1,13=0,32 x 1,5 =0,49 kN/m
(q = 0,42 kN/m?P; C.=0,8; B=1,8; C, = 0,475 dla nachylenia dachu 45° )



SCHEMAT OBCIAZEN

0,76

0,76

1.1.2. Obliczenia statyczne

MOMENTY ZGINAJACE

28,



SILY NORMALNE

REAKCJE PODPOROWE:

Rcharg = 9,59 kN Robl,z = 12,07 kN
Rchar_a,: 8,95 kN RQbIA = 11,11 kN

1.2. Platew P-1
Dane:
h=18cm; b=15¢cm;

SCHE MAT STATYCZNY

1.2.1. Zebranie obcigzen

Reakcja z krokwi (poz. 1.1.2) z pasma 113 cm
Reakcja z krokwi dla obcigZzenia z pasma 34 cm
Reakcja z krokwi dla obcigZzenia z pasma 73,5 cm
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 80 cm

Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 85,5 cm

0,740 0,740
750 1,720 ,

W=2,170
H=18,000

=9,59 x 1,259 =12,07 kN
= 3,20 x 1,247 = 3,99 kN
=6,37 x 1,256 = 8,00 kN
=6,94 x1,255=8,71 kN
=7,35 x 1,254 = 9,22 kN

29,



Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 90 cm =771 x1,254 = 9,67 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 99,5 cm =8,49 x 1,259 = 10,69 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 102 cm =8,70 x 1,262 = 10,98 kN
Reakcja z krokwi dia obcigzenia z pasma 103,5 cm =8,84 x1,258= 11,12 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 108 cm =023 x 1,258 =11,61 kN
SCHEMAT OBCIAZEN

7.358,708,708,708,708,708,84 8,8:8,70 8,498 84 959 9,23,

ST e
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1.2.2. Obliczenia statyczne

MOMENTY ZGINAJACE

- [+ 2 -4 {
838 M‘E@{}&Z@;% 10,28 1, 52 '§3 532
gy -3

SIkLY TNACE

/5%8?

62750 7 145 EE54 4 narg

117%35* B 5,048 72

Mzﬁf 57~ V{)‘E) }Gé" @ OO0
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3,37]
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i
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30,



SIY NORMALNE

EAKCJE POCDPOROWE:

Reharg = 22,05 kN
Rowe= 27,65 kN

Rchar'ﬂ = 42,14 kN
Robl,ﬂ - 52,87 kN

Rchary'lfﬁ = 41 ,89 kN
Rob|'13= 52,55 kN

Rchar‘18= 33,51 kN
Ropiie = 42,03 kN

Rchar,25 = 18,79 kN
Ronizs = 23,56 kN

Vchar,9 = 4:73 kN

Vom,g = 5,94 kN
Vchar,ﬁ = 2706 kN
Voo 11= 2,58 KN

vchar,13 = '3,09 kN
Vop13 = =3,89 kN

Vchar,18 = "1 101 kN
Vobmg = -1 ,27 kN
\\!nhar‘gs = “2x68 kN

Vobi,zs = ‘3,3 kN

Mchar,9 = '3,03 kNm
Mob|,9= -3,81 kNm

Moehar,11 = -1,30 KNm
Mobi11 = -1,63 KNm

Mcharv13 = 2,06 kNm
Moepr13 = 2,59 kKNm

Mcharv‘!S: 0,72 kNm
Mo 1= 0,90 KNm

gv!char,zs = 1,80 kNm
Mobi2s = 2,26 kKNm

2.0 Wiezba dachowa — stan projektowany
2.1. Krokiew K-1

Dane:

h=18 cm; b=13cm;

SCHE MAT STATYCZNY (jak w poz. 1.1.)
2.1.1. Zebranie obcigzen.

OBCIAZENIA STALE

0,05x1,13= 0,06
0,06x1,13 = 0,07
5,5x0,025x1,13= 0,16
0,20x1,2x1,13 = 0,27
0,02x1,13= 0,02
0.16x1.13 = 0.18

blacha na rabek stojacy
papa termozgrzewalna
deskowanie gr. 2,5 cm
wetna mineralna 20 cm
folia paroprzepuszczalna
2 x ptyta GK na ruszcie

rozstaw co 113 em (przypadek najbardziej niekorzysiny)

x1,1 =0,06 kN/m
x 1,2 =0,08 kN/m
x1,1 =017 kN/m
x1,2 0,33 kN/m
x 1,1 0,02 kN/m
x13 =0.24 kN/m

=0,76

x 1,184 = 0,90 kN/m

31.



32.

Ciezar wiasny krokwi 0,13x0,18x5,5= 0,13 x 1,1  =0,14 kN/m

OBCIAZENIA ZMIENNE

$nieg — 3 strefa 1,2x0,56x1,13=0,76 x1,5 =1,14 kN/m
(C = 0,56 dla nachylenia dachu 46° )

wiatr — [l strefa (parcie) 042x08x0475x1,8x112=032 %158 =049 kN/m
(q =042 kN/m?; Ce=0,8 B =18 C, = 0,475 dla nachylenia dachu 45° )

2.1.2. Obliczenia statyczne

SCHEMAT OBCIAZENIA

0,76 0,76 0,76

MOMENTY ZGINAJACE




SitY NORMALNE

REAKCJE PODPOROWE:

Rchar,z = 8,30 kN Rob[,z =11 ,00 kN
Renara= 7,66 kKN Rosis = 10,04 kN

2.1.3. Sprawdzenie nosnosci

Dane do projektowania:

hiem] | blem] | Aflom? | Jx[em?] Wx [em?]
18 13 234 8318 702
Klasa | ¢\ | fmd | #0K| f10d | fo,0k | fo.0d
drewna

- |[MPa]| [MPa] | [MPa]! [MPa]

MPa] | [MPa]

C18 18 | 8,31 i 5,08 18 8,31
SILY WEWNETRZNE
Mmax = 2,13 KNm — N=-6,64 kN
Nmax = - 7,28 kKN — M = 1,45 kNm
SCISKANIE ZE ZGINANIEM:
N M 6,64 213

=0,47 <1

kX Axf,oq Woxf., 0,336x234%0,831  702x0,831

PRZEMIESZCZENIE:

U, =0,15 cms< L —@:1,74cm

200 200 - warunek spetniony

- warunek spetniony



2.2, Platew P-1

Dane:
h=18 cm; b=15¢cm;

SCHE MAT STATYCZNY

2.21. Zebranie obcigzen

Reakcja z krokwi (poz. 2.1.2) z pasma 113 cm =8,30 x 1,325 =11,00 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 34 cm = 2,83 x1,297 = 3,67 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 73,5 cm =552 x1,322=7,30 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 80 cm =6,03 x 1,318 =7,95 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 85,5 cm =6,22 x 1,322 =8,22 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 90 cm =6,64 x1,325=880kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 99,5 cm =7,37 x1,322=974 kN
Reakcja z krokwi dla obcigZzenia z pasma 102 cm =758 x 1,319 = 10,00 kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 103,5 cm =767 x1,318=10,12kN
Reakcja z krokwi dla obcigzenia z pasma 108 cm = 8,00 x 1,321 = 10,57 kN
SCHEMAT OBCIAZEN

6. 0, 7,587,587,587,587,587,67 7,617,587,377,67 8,30 8, OG

ST
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34.



2.2.2. Obliczenia statyczne

MOMENTY ZGINAJACE

SILY TNACE

2020,11
. 16,99,01717,08
1292,68 @3&27&7?{3&98 0 . 13,43 99
5 b5 Y 692681 67530595

f‘“ﬁmg——i S N— JL . o~ ,’;‘::M _‘:;2)
8,055 04005 01407 o ﬂmf*%"‘ ‘ %@@&3 5,20

1380,73.08 4

26 5.0080,03 037,00
5 Lo 27, -4,14-0,0 4wwm,
3 o@?%i?%%@hﬁg ?}?f,»ﬁi@@g W, 0.6, §1
-5,41 .17 59-16,62,342 20, ;g;;;g ~14 &E ’Es@’ 3.0 ?

SiLY NORMALNE

REAKCJE PODPOROWE:
Reharg = 18,97 kN Venaro = 3,96 kN Meprare = -2,56 KNm
RobLg = 24,92 kN Voblg 5 20 kN Mom,g = -3,37 kNm

Rcharﬂ 36 86 kN Vchar‘ﬂ = 1,73 kN Mchar,ﬁ = .1 ,12 kNm
Row11= 48,42 kN Voui11= 2,27 kKN Moo 11 = =1,47 kNm

Rchama = 36,51 kN Vchar,13 = “2,40 kN Mchar,13 - 1,57 kNm



Robus = 47,97 kN Vob|,13 = -3,16 kN Mob|,13 = 2,07 kNm

Renar1o= 28,70 kN Vinar19=-0,77 KN Mepar1o= 0,53 kNm
Robmg: 37,71 kN ng|’1g: -1 ,02 kN Mob|,1g= 0,70 kKNm

Rchar,25 - 16,49 kN Vchar,25 = —2,51 kN Mchar,ZS = 1,64 kNm
Robg,zg =21 ,BBKN “‘job[125 = 3,30 kN Mob;,z5 = 2,1 6 kNm

2.2.3. Sprawdzenie nosnosci - platew

Dane do projektowania:

hiem] + biem} | Aflem? | Jx [em?] Wx [em?®]
18 15 270 7290 810

Klasa
drewna

- |[MPa]| [MPa] | [MPa]| [MPa] | [MPa] | [MPa]
C24 | 24 11,08, 14 | 646 | 21 9,69

fmk | fmd | ft,0k| f,0d | fc,0k | fc,0,d

SIikY WEWNETRZNE
Mpax = 9,57 KNm — N=-775kN (pretnr5)
Nmax = 29,86 kN - M = 9,57 kNm (pret nr 8)

Tmax = 20,50 kN (pr(—‘;’[ ny 5)

SCISKANIE ZE ZGINANIEM:
N M 7.75 957 oo s

ke X AXT 04 N WX T g N 0,423 x270x0,969 + 810x 1,108 =1,14>1 = Warunex niespemiony

1,14>1 - warunek niespeiniony
ROZCIAGANIE ZE ZGINANIEM:

N M 298 957
Axf oo WXF., 270x0,646 810x1,108

SCINANIE:

2 2
Txbx(—g—) 20,50 x 15x(18)

=1,24>1 = warunek niespelniony

- ~0,99<1 - k spelni
2xIxXbx Ty, 2x7290%15%0,115 warunek spefniony

PRZEMIESZCZENIE (dla preta nr 5):

L 365 .
- <—:—: .
Ug,=1,33 om 500 200 1,82cm - warunek spelniony

(istniejgca pfatew w przesle odpowiadajgcym prefowi nr 51 6 nie posiada wystarczajgcefj nosnosci —

konieczno$§¢ wzmocnienia ptatwi na tym fragmencie)

2.2.4. Wzmochnienie ptatwi

Projektuje sie wzmocnienie ptatwi poprzez dotozenie dwoch katownikéw nierdwnoramiennych
stalowych (80x40x6) po obu bokach
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Dane do projektowania:

Jx Wx A
[em] | [em’] | [ecm?]

2x1.80x40x6 | 89,80 185,47 13,78

profil

Klasa
stali

- 1Y)
Livi

St38 | 215 205

hiem] | blem] | Afem? | Jx[em?*] | Wx[cm®]

18 15 270 7290 810
Klasa

----- | fmk | fmd |ft0k| f,0d | fcOk | fc0d
drewna

- [MPa] | [MPa]  [MPa] [MPa] | [MPa] IMPa]
C24 24 111,08 14 | 6,46 21 9,69

SIikY WEWNETRZNE
Mpmax = 9,57 KNm — N=-7,75kN (pretnr5)

Nmax = 29,86 kN — M = 9,57 kNm (pret nr 6)

2%
Xs:21X2><89,80

X=21x = 7290

=0,52
SCISKANIE ZE ZGINANIEM (czesé drewniana):

N M o
(T45) Xk X AgXT g ¢ (THX) XWX F,

775 g57

i

+ =075 <1 - wan speiniony
(110,52)x0,423 % 270< 0,969 ' (110,52)x810x1,108 /> =" -~ Warunexspeiniony

SCISKANIE ZE ZGINANIEM (cze$é stalowa):

NXxx N Mx x
(1+x)xAXFy  [(1+x)xW xf,

4
<1

7,75%0,52 n 957 x0,52
(1+0,52)x13,78x21,5 (1+0,52)x85,47x21,5

=0,19<1 - warunek speiniony

ROZCIAGANIE ZE ZGINANIEM (cze$¢ drewniana):

N M

(T+x)xAXT, o4 (T4%)X Wxxfmd<1

29,86 + 957
(14+0,52)x270x0,646 (14+0,52)x810%1,108

=0,80<1 - warunek spelniony

ROZCIAGANIE ZE ZGINANIEM (cze$¢ stalowa):

NXxx M x

A0 XA KT, (X <W X,

29,86x0,52 . 957x0,52
(140,52)x13,786%x21,5 ' (1+0,52)x85,47x 21,5

=0,21<1 -warunek spetniony



2.2.5. Sprawdzenie nosnosci - stup

Dane do projektowania:

hiem] | blem] | Afem? | Jx[em¥ Wx [em®]
18 15 270 7290 810
foasa |k | fmd |0k | t0d | fe0k | fe0d
rewna
- |[MPa] [MPa] [MPa]| [MPa] | [MPa] | [MPa]
C24 24 11,08 14 6,46 21 9,69
SILY WEWNETRZNE
Mmax = 4,27 kNm — N =-24,96 kN (pret nr 8)
Nmax = -48,11 kN - M = 1,87 kNm (pret nr 10)

SCISKANIE ZE ZGINANIEM (pret nr 8):

N oM 24,96 L 42T
K XAXT,oq W, XT, 1,009%270x0,969 810x1,108

$CISKANIE ZE ZGINANIEM (pret nr 10):

N M 48,11 187
K. XAXT oa WXf, 1,009x270%0,969 810x1,108

=0,57<1 - warunek spelniony

=(,39<1 -warunek spelniony

3.0. Nadproza

3.1. Nadproze N-1

3.1.1. Zebranie obcigzen

Na potrzebe obliczen zatoZono drewniane belki stropu o wymiarach 18x25 cm w rozstawie co 100 cm

OBCIAZENIA ZE STROPOW - STALE

deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5%(1,29+0,5)= 0,20 x 1,2 =0,24 kN/m
belka stropowa 18x25 cm 0,18x0,25x5,5/1,0x(1,29+0,5)= 0,44 x1,1 =0,49 kN/m
taty 4x6 cm 2x0,04x0,06x5,5/1,0x(1,29+0,5)= 0,05 x 1,2 =0,06 kN/m
polepa z gruzu ceglanego 0,20x12,0x(1,29+0,5) =4,30 x1,3 =558 kN/m

$lepy putap - deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5x(1,29+0,5)= 0,20 x1,2 =0,24 kN/m
podsufitka - deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5%(1,29+0,5)= 0,20 x 1,2 =0,24 kN/m
tynk na frzcinie 0.02x19.0x(1,29+0,5)= 0,68 x1.3 =088 kN/m

=6,07 x1,273=7,73 kN/m

OBCIAZENIA ZE STROPOW — ZMIENNE

poddasze z dostepem z klatki schodowej 1,2x(1,29+0,5) =2,15 x 14 =3,01 kN/m
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OBCIAZENIA ZE SCIANY

mur ceglany gr. 25 cm, wys. 1,87 m 0,25x1,87x18=841 x 1,1 =9,26 kN/m
ciezar wlasny (2 ceowniki 100) 2x0,106 = 0,21 x 1,1 =0,23 kN/m
tynk obustronny gr. 2 cm (do spodu stropu)  2x0.02x1.09x19.0= 083 x 1.3 =1.08 kN/m

= 89,45 % 1,119 = 10,57 kN/m

3.1.2. Obliczenia statyczne

« rozpietosC w Swietie podpor—1=1,30m

e rozpieto$¢ obliczeniowa — ler = 1,30x1,05 = 1,365 m

SikY WEWNETRZNE

(7,73+3,01+10,57)x1,365°
max 8
3.1.3. Wymiarowanie

M

=4,96 kNm

Dane do projektowania:

ceownik | Jx[cm?] Wx [cm?]
2x100 412 824

Klasa
stali

- |[MPa]| [GPa]
St3s | 215 | 205

fd E

ZGINANIE:

M _ 49
W, xf, 824x215

=0,28 <1 - warunek spelniony

U= 5x(0,0607 +0,0215+0,0945 )x 130"
fin 384x20500x412

3.2. Nadproze N-2

L 130 .
== S e T i I -
0,08 cm 350~ 350 0,37 cm - warunek speiniony

3.2.1. Zebranie obcigzen

Na potrzebe obliczen zatozono drewniane belki stropu o wymiarach 18x25 cm w rozstawie co 100 cm

OBCIAZENIA ZE STROPOW - STALE

deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5%(0,5+0,5)= 0,11 x1,2 =0,13 kN/m
belka stropowa 18x25 cm 0,18x0,25x5,5/1,0x(0,5+0,5)= 0,25 x 1,1 =0,27 kN/m
faty 4x6 cm 2x0,04x0,06%5,5/1,0x(0,5+0,5)= 0,03 x 1,2 =0,03 kN/m
polepa z gruzu ceglanego 0,20x12,0x(0,5+0,5) = 2,40 x 1,3 =3,12kN/m
$lepy putap - deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5x(0,5+0,5)= 0,11 x1,2 =0,13 kN/m
podsufitka - deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5x(0,5+0,5)= 0,11 x 1,2 =0,13 kN/m
tynk na trzcinie 0,02x19,0x(0,5+0,5)= 0,38 x 13 =049 kN/m

=3,39 x 1,268 = 4,30 kN/m

OBCIAZENIA ZE STROPOW — ZMIENNE

poddasze z dostepem z klatki schodowej 1,2%(0,5+0,5) = 1,20 x1,4 =1,68 kN/m



OBCIAZENIA ZE SCIANY

mur ceglany gr. 25 cm, wys. 1,29 m 0,25x1,29x18 = 5,80
ciezar wiasny (2 ceowniki 100) 2x0,106 = 0,21
tynk obustronny gr. 2 cm (do spodu stropu)  2x0.02x0.98x19.0= 0.74

x 1,1 =6,39 kN/m
x1,1 =0,23 kN/m
x1.3 =097 KN/m

= 6,75

3.2.2. Obliczenia statyczne

e rozpietos¢ w swietle podpor — 1= 1,00 m

e rozpieto¢ obliczeniowa — les = 1,00x1,05 = 1,05 m

SILY WEWNETRZNE

_(4,30+1,68+7,59)x1,05"

Mmax 8

=1,87 kNm

3.1.3. Wymiarowanie

Przyjeto to samo nadproze co dla nadproza N-1.

3.3. Nadproze N-3

3.3.1. Zebranie obcigzen

Na potrzebe obliczen zatozono drewniane belki stropu o wymiarach 18x25 cm w rozstawie co 100 cm

OBCIAZENIA ZE STROPOW - STALE

deski drewniane gr. 2 cm
belka stropowa 18x25 cm
taty 4x6 cm

polepa z gruzu ceglanego
$lepy putap - deski drewniane gr. 2 cm
podsufitka - deski drewniane gr. 2 cm

0,02x5,5x(1,29+0,5)= 0,20
0,18x0,25x5,5/1,0x(1,29+0,5) = 0,44
2x0,04x0,06x5,5/1,0x(1,29+0,5) = 0,05
0,20x12,0x(1,29+0,5) = 4,30
0,02x5,5%(1,29+0,5) = 0,20
0,02x5,5x(1,29+0,5)= 0,20
0.02x19,0x(1.29+0.5) = 0,68

x 1,124 = 7,59 kKN/m

= 0,24 kN/m
= 0,49 kN/m
= 0,06 KN/m
= 5,58 kN/m
= 0,24 kN/m
. = 0,24 kN/m
x 1 = 0.88 kN/m

XX X X X X
. ", N, Q. §
Mo w =

[EE Y

tynk na frzcinie
= 6,07

OBCIAZENIA ZE STROPOW — ZMIENNE

poddasze z dostepem z klatki schodowej 1,2x(1,29+0,5) = 2,15

OBCIAZENIA ZE SCIANY

mur ceglany gr. 25 cm, wys. 1,29 m 0,25x1,29x18 = 5,81
ciezar wiasny (2 ceowniki 100) 2x0,106 = 0,21
tynk obustronny gr. 2 cm (do spodu stropu)  2x0,02x0.78x19.0= 0,59

x 1,273 =7,73 kN/m

x1,4 =23,01 kN/m

x1,1  =6,39 kN/m
x1,1  =0,23 kN/m
x13 =077 kN/m

= 6,61

3.3.2. Obliczenia statyczne

s rozpietos¢ w Swietle podpér -1 = 1,60 m

e rozpietosé obliczeniowa — ley = 1,60x1,05 = 1,68 m

x 1,118 = 7,39 kN/m
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SiLY WEWNETRZNE
_(7,73+3,01+7,39)x1,68°

Minax 3 =6,39 kNm
3.3.3. Wymiarowanie
Dane do projekiowania:
ceownik | Jx[em?] Wx [em?]
2 x 100 412 824
Klasa | ¢ E
stali
- |[MPa]i [GPa]
St3S | 215 205

ZGINANIE:
M _ 639
W, xf, 824x215

PRZEMIESZCZENIE:

4. - 5x(0,0607+0,0215+0,0661)x 160" _ ,p . L _160
fn 38420500412 ’ 7350 350

=0,36 <1 - warunek spetniony

=0,46cm - warunek spelniony

3.4. Nadproze N-4

3.4.1. Zebranie obciazen

Na potrzebe obliczen zatoZzono drewniane belki stropu o wymiarach 18x25 cm w rozstawie co 100 cm

OBCIAZENIA ZE STROPOW - STALE

deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5%(2,19+2,36)= 0,50 x 1,2 =0,60 kN/m
belka stropowa 18x25 cm 0,18x0,25x5,5/1,0x(2,19+2,36)= 1,13 x 1,1 =1,24 kN/m
taty 4x6 cm 2x0,04x0,06x5,5/1,0x(2,19+2,36)= 0,12 x 1,2 =0,14 kN/m
polepa z gruzu ceglanego 0,20x12,0x(2,19+2,36) = 10,92x 1,3 = 14,20 kN/m

Slepy putap - deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5%(2,19+2,36)= 0,50 x 1,2 =0,60 kN/m
podsufitka - deski drewniane gr. 2 cm 0,02x5,5x(2,19+2,36)= 0,50 x 1,2 =0,60 kN/m
tynk na trzcinie 0.02x19.0x(2.19+2,36)=1.73 x13 =225kN/m

=15,40x 1,275 = 19,63 kN/m

OBCIAZENIA ZE STROPOW — ZMIENNE

poddasze z dostepem z klatki schodowej 1,2%(2,19+2,36)= 5,46 x 1,4 =7,64 kN/m

OBCIAZENIA ZE SCIANY

mur ceglany gr. 38 cm, wys. 0,99 m 0,38x0,99x18=6,77 x1,1 =7,45kN/m
ciezar wiasny (2 ceowniki 120) 2x0,134=0,27 x1,1 =0,29 kN/m
tynk obustronny gr. 2 cm (do spodu stropu)  2x0,02x0,68x19,0=0.52 x 1.3 =067 kN/m

=756 x1,112=8,41 kN/m




A4Z.

3.4.2. Obliczenia statyczne

o rozpietos¢ w Swietle podpér—1=2,00 m

e rozpigtos¢ obliczeniowa — ler = 2,00x1,05 = 2,10 m

SitY WEWNETRZNE

_(19,63+7,64+8,41)x2,10°

Mmax 8

=19,67 kNm

3.4.3. Wymiarowanie

Dane do projektowania:

ceownik | Jx [cm?] Wx [em?]
2x120 728 121,4

Klasa | ¢4 E
stali

- |[MPa]| [GPa]

St3S | 215 205

ZGINANIE:

M 1967
W, xf, 121,4x215

PRZEMIESZCZENIE:

_5x(0,154+0,0546+0,0756)x200° _ .o . _ L _200
i 384x20500%728 o T350 350

Gdansk, pazdziernik 2017r. Opra w% /
wC\ (\ U
N/

inz. Danuta Gruszkiewicz
uprawniony projektant
w specjalnosci
konstr. GT-111/630/1 85/75
arch. 5803/Gd/94
upr. do kier. bud. 4221/Gd/89

=0,75<1 - warunek spetniony

=0,57cm - warunek spetniony
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drewnopodopbne}, drewnopodopbne), ! drewnopodopbne), kolor biaty (np DRUTEX - bialy FX, nr kolor bialy (np DRUTEX - biaty FX, nr drewnopodopbne), ' drewnopodopbne;, drewnopodopbne;, drewnopodopbne;,
kolor biaty (np DRUTEX - bialy kolor biaty (np DRUTEX - bialy kolor biaty (np DRUTEX - | 915205-168), 915205-168), kolor biaty (np. DRUTEX - bialy kolor bialy (np. DRUTEX - bialy kolor bialy (np DRUTEX - kolor biaty (np DRUTEX -
FX, nr 915205-168), FX, nr 915205-168), ; bialy FX, nr 915205-168), | szyby zespolone, bezbarwne o szyby zespolone, bezbarwne o FX, nr 915205-168), FX, nr 915205-168), biaty FX, nr 915205-168), biaty FX, nr 815205-168),
szyby zespolone, bezbarwne o szyby zespolone, bezbarwne p szyby zespolone, bez - wspétczynniku przenikania ciepta min wspoétczynniku przentkania ciepta min szyby zespolone, bezbarwne o szyby zespolone, bezbarwne o szyby zespolone, bez - szyby zespolone, bez -
wspdiczynniku przenikania ciepla wspélczynniku przentkania ciepla barwne o wspétczynniku U < 1,1 WmK, U < 1,1 WimK, wspétczynniku przenikania ciepta wspblczynniku przemikania ciepta barwne o wspéiczynniku barwne o wspétczynniku
min U< 1,1 Wn'K, min U < 1,1 Win’K, przenikania ciepta min. szprosy - wewnatrzszybowe szprosy - wewnatrzszybowe min U < 1,1 WinK, min U < 1,1 WinfK, przenikania ciepta min przenikania giepta min
szprosy - wewnatrzszybowe szprosy - wewngtrzszybowe U < 1,1 WimK, szprosy - wewngtrzszybowe szprosy - wewngtrzszybowe U< 1,1 WK, U < 1,1 WK,
; szprosy - wewngtrzszybowe| | szprosy - wewnatrzszybowe szprosy - wewnatrzszybowe

UWAGA:

1 Zestawienie wykonano dla celéw kosztorysowych
2. Przed zaméwieniem nalezy sprd®dzuEgynibny Gabadéisenicz
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

skala 1:50

OZNACZENIE D, D, D, D, Ds Ds D, Dsg Dy
SCHEMAT
:‘
=—=| =——
WYMIARY W SWIETLE - ~ - 130 100 100 90 100 200
MURU (cm) - - - 225 205 205 205 205 230
ILOSC 1 1P 1L 1P 3P | 1L 2L 1L 1L 1
UWAGI 1striejgce drzwi do renowacy - wg | 1stniejgce drzwi do renowacy | 1stniejgce drzwi do renowacy drzwi plytowe, peine, w oklenie | drzwi plytowe, peine, drzwi plytowe, peine, drzwi plytowe, peine, drzwi ptytowe, peine, drzwi rozsuwane, systemowe
opisu technicznego, - wg opisu technicznego, - wg opisu technicznego, debowe) w okleinie debowej w okleinie debowej, w okleinie debowej, w okleinie debowey,
malowanie olejne, RAL 7002 malowanie olejne, RAL 7002 malowanie olejne, RAL 7002 szklone szklone El 30
z kratkq wentylacyjng z kratkg wentylacyjng
I
i
!
!
UWAGA:
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1 Zestawienie wykonano dla celéwkdsmm@mcbmszkiewicz
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RURA 2,5/4,0
| - ) 92,5 ——
Il /Il 11/ \\\ o4 iL/ | BALUSTRADA
\\ I '
RURA 3,030 | skala 1:20
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pretcz31,5 / / ’
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/ g2/G8L/0E9/N-LO 145u0Yy
~ UWAGA REMONT STAREJ SZKOLY = .
’ uppyelosd Auotu
~ 1 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie W przypadku stW|erdzen|al rozbieznosci REMONT STARE) SZKOL -

wzgledem rysunkow nalezy skontaktowac sie z projektantem
2 Stal - St3SX
3 Balustrada malowana proszkowo, RAL 8007
4 Stupki mocowane do podtoza za pomoca 4 kotew stalowych @8
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NADPROZE N-1

NADPROZE N-2

skala 1:20 skala 1:20
M8 ay M8 M8 2 M8
Wy ,—— 80 L 40 y /50 1S 1 ‘ 1o /35 40 2 3/ 15y
A7 7 17 A7 - A A VA A
s . / + | BETON e ./ + | BETON
"/_/_7"“L ________________________ X \_Z—E;(_J(;“"__““—;/ms— 7 B AR—Z_E—;O—O"—““—"—"; B15
s o /// /// o . ///
v ‘ZL 1 =) [ 07 ';L =1200mm\2) 2
10 130 1041/ L 10 100 10
_ - J_ A7 R I
NADPROZE N-3
skala 1:20 | PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2
M8 3 | M8 | skala 1:20 skala 1:20
4»5/{/ // 45 ¥ 40 t///— 40 % 45 41/541/ ;
___________________________________________________________ T S ] s
7 : 7 : = o i Y,
'/—,-j—"‘* ——————————————————————————— AR—Z—E—;O—O————"“—"———————; B15 15/ 45 /15745
7o 2 — 1 5 i
v Jv 3 =1800 mm O o | ] 4 /"
10 160 10 |
1 2100 V 2 2L 100 V
NADPROZE N-4 I = 1500 mm | =1200 mm
skala 1:20 ] ]
M8 4 M8 8 PRZEKROJ 3-3 PRZEKROJ 4-4
5, 50 —f , 38 , M 38 , 38 y 6% 5, _ _
A U / ___ o T / [~ 17 skala 1:20 skala 1:20
*i>/ + Z + + /_ ! <+ BETON — — — —
~ / Yo%
RS I N S — N I,
:// < — . 2_[120 4 ‘ ////l /15 (5 55 / 27 /{ 55
i 4 I'= 2240 mm ’ L % i
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‘ w2, Danuta Gruszkiew:cz
\ uprowniaony projektant
| REMONT STAREJ SZKOLY konstr. GT-111/630/185/75
UWAGA: | BOROWY LASdz nr321/2 ~ orch. 5803/Gd/94
1 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci NADPROZA 120
wzgledem rysunkéw nalezy skontaktowaé sig z projektantem INWESTOR | Gmina Sierakowice ~ 1,0 4112017
2 Stal - St3SX : AUTOR iz DANUTA GRUSZKIEWICZN AU A-16
! OPRACOWAL | mgr inz PIOTR GRUSZKIEWICZ =~ Y /
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