SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CzZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

BUDOWA BOISK WRAZ Z URZADZENIAMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W
MIEJSCOWOSCI MOJUSZ, DZ. NR 54/29, 54/30, OBR. MOJUSZ, GMINA SIERAKOWICE.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych obejmujgcych wykonanie piyty boiska o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z
pielegnacja.

Wymiary boiska:

W centralnej czesci terenu projektuje sie boisko do pitko noznej z nawierzchnig z trawy naturalnej.
Boisko 0 wymiarze catkowitym 38x75m z polem gry 33x69m. Linie szer. 10cm nalezy malowac
wapnem, kredg lub inng farbg ekologiczng. Wielko$¢ pola gry nalezy ostatecznie uzgodni¢ z
Uzytkownikiem na etapie projektowania. Boisko nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm
na tawie betonowej z oporem C12/15 i podsypce piaskowej gr. 10cm. Boisko posiadato bedzie
spadek kopertowy o wartosci 0,6%. Odprowadzenie wody opadowej odbywa¢ sie bedzie na
przylegajgce tereny zielone.

Zakres robot:

a. chemiczne zniszczenie roslin na boisku,

b.  orka glebogryzarka,

C. zdjecie wierzchniej warstwy gleby i jej spryzmowanie poza plytg boiska,

d. korytowanie, wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego, utozenie geotkaniny
separujgco-wzmacniajgcej, wykonanie warstw podbudowy,

e.  przygotowanie warstwy wegetacyjnej,

f. rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,

g.  wysianie nasion traw,

h.  pielegnacja.

1.3. Prace towarzysz gce

= wyznaczenie krawedzi boiska,

= przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,

= porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodow z placu budowy,

= wyposazenie boiska w: bramki ramka do pitki noznej (2szt.)

Wymiary bramki 5x2m, gtebokos¢ 80/150 cm (goéra/dot). Okragty profil stalowy o srednicy 108 mm.
Stupki mocowane w tulejach. Siatka mocowana do stalowych uchwytow przy ramie bramki. Kolor :
bialy. Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006. Certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Pataki podtrzymujgce siatke montowane na state.
W zestawie tuleje montazowe, szpilki montazowych i siatka. Bramki nalezy montowa¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta wyrobu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Plyta boiska bedaca przedmiotem remontu zajmuje centralng czes¢ dziaiki.

1.5. Nazwy i kody robé6t wg CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.8. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi,

. materiaty powinny by¢ sktadowane przez Wykonawce zgodnie z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta,

= miejsce skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

= przy zastosowaniu materiatdw alternatywnych nalezy poinformowaé Inspektora Nadzoru i
Inwestora nie po6zniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatdow, celem ich
wczesniejszego zbadania.

1.9. Wymagania dotycz gce sprz etu, maszyn i narz edzi

Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

1.10. Wymagania dotycz gce transportu

Materiaty budowlane powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykaza¢ szczegdlng
ostrozno$c¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do wbudowania.

1.11. Wymagania dotycz agce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

2. PLYTA BOISKA

2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bud  owe

2.2. Dokumenty odniesienia

. Przedmiar robot,

= Projekt budowlany — remontu boiska,

= RMBIPMB z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych,

= Polskie Normy,

= Atesty i aprobaty techniczne.

2.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy dokona¢ wyznaczenia linii bocznych boiska i
zabezpieczenia stalych punktéw pomiarowych. Wyznaczenie powinno by¢ wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania
robot.

= Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejSciem na plac
budowy niepozgdanych oséb,

= Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacé sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robot. Jako $rodek transportu zaleca sie stosowanie
tadowarki kotowej,

= Odbidr robot polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu budowy oraz
zgodnosci zakresu wykonywanych robét z przedmiarem i dokumentacijg techniczna,

= Rozliczenie rob6t — zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

2.4. Wykonanie prac

2.5. Dokumenty odniesienia

= Przedmiar robét,

= Projekt budowlany — remontu boiska,

= RMBIPMB z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

= Polskie Normy i przywotane normy DIN,

= Atesty i aprobaty techniczne,

= PN — 68 B-06050 Roboty ziemne i budowlane; Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze,

= Zasady siewu trawy opracowane przez dostawce,
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= Wytyczne dotyczgce pielegnaciji boisk trawiastych.

2.6. Chemiczne zniszczenie istniej gcej ro slinno sci

Nalezy zastosowac oprysk preparatem niszczgacym catkowicie roslinnos¢. Stosowac scisle z
instrukcjg uzytkowania i przepisami BHP. Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3
tygodnie.

2.7. Orka glebogryzark a

Orka ma na celu rozdrobnienie warstwy darni celem uzyskania substratu organicznego do
dalszego wykorzystania w przygotowaniu warstwy wegetacyjnej i utatwi¢ zdjecie jej sprzetem.

2.8. Zdjecie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie po zaplyta

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokiladnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowg, a w szczegodlnosci z projektem zagospodarowania terenu na ktérym naniesiono
uzbrojenie terenu. Zdjecie warstwy gleby nalezy wykona¢ na gtebokos¢ ok. 20 cm usuwajgc glebe
do warstwy podglebia. Nalezy wykonywac¢ to w taki sposéb by nie doprowadzi¢ do wymieszania
jatowej dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu. W przypadku natrafienia w trakcie robot
ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty oraz
powiadomi¢ Inwestora i wlkadze konserwatorskie. Materiat uzyskany nalezy spryzmowac¢ poza ptytg
boiska. Materiat zgromadzony na pryzmie nie powinien by¢ utozony wyzej niz 1.5m.

2.9. Korytowanie, wyprofilowanie i zag eszczenie warstwy gruntu rodzimego, wykonanie
warstw podbudowy

Po zdjeciu warstwy wierzchniej gleby nalezy wykona¢ korytowanie, nosny grunt rodzimy
wyprofilowac i zagescic. Grunty nienosne i watpliwe oraz nasypy niekontrolowane nalezy usungc i
zastgpi¢ podsypka piaszczysto zwirowg, zageszczong do 1s=0,98. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy utozy¢ geotkanine separujgco-wzmacniajgca. W przypadku gtebokiego zalegania w
podiozu gruntowym torfow podioze nalezy wzmocni¢ jak opisano to w punkcie 6 opisu
technicznego. Na tak przygotowanym podiozu mozna rozpoczg¢ ukiladanie warstwy podsypki
piaszczysto — zwirowej. Wskaznik zageszczenia podsypki piaszczysto-zwirowej powinien by¢ nie
mniejszy od 0,96 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B —
04491. Przyjmujemy, ze dla boisk sportowych typ nawierzchni okreslony parametrami
budowlanymi to typ Lekki. Wobec powyzszego ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a modut
odksztatcenia powinien wskazywa¢ powyzej 1000Kg/cm. Podbudowa powinna by¢ tak
wyprofilowana, aby po przytozeniu taty diugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy
powierzchnig podbudowy i tatg nie przekraczaly 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu podtuznego
nie powinno przekracza¢ + 2cm. Nierébwnos$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna
przekraczac¢ + 1cm.

Konstrukcja nawierzchni w przypadku zalegania w podtozu nasypéw niekontrolowanych, gruntéw
nieno$nych lub watpliwych zalegajgcych do poziomu ok. 260,4mnpm (potnocna czesé boiska)

»  Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej

»  Warstwa wegetacyjna gr. 15cm

> Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona gr. 30cm

> Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 o grubosci do nosnego
podtoza gruntowego tj. do poziomu ok. 260,40mnpm tj. do poziomu nosnego podioza gruntowego
> Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

> Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podioze gruntowe po usunieciu
gleby, nasypow niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

W przypadku gteboko zalegajgcych gruntéw nienosnych, stabonosnych i watpliwych nalezy
wykona¢ wzmochienia gruntu z uzyciem rusztéw trojosiowych, jak opisano to w punkcie 6
niniejszego opisu technicznego.

Konstrukcja nawierzchni (potudniowa cze$¢ boiska)

»  Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej
»  Warstwa wegetacyjna gr. 15cm

> Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona gr. 30cm
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> Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 o grubosci do nosnego
podioza gruntowego

> Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

> Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podfoze gruntowe po usunieciu
gleby, nasypow niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

2.10. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowac¢ w catosci poza piytg boiska i
wbudowac¢ po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkéw jakie sg jej stawiane. Nalezy
przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na osiadanie
spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy przyja¢ wytyczne normy
DIN 1835-4 Boiska sportowe.

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem zawierata
wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i
odprowadzenie wody z opaddéw w gigb gruntu.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawierac¢ sie w przedziale
okreslonym w ponizszej tabeli:

Substancje pomocnicze wigzane w kompleksie sorpcyjnym gleby muszg odpowiadaé normom
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zuzycia nawozow przez trawe.
Zawartos¢ substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 1% do 3%.

Mieszajgc poszczegolne skfadniki musi powsta¢ jednorodna mieszanka — tak sie aby cafa ilos¢
substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu prébek
roztozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna sktadnikow warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekracza¢ 3mm.
W tym celu mieszanie nalezy polgczy¢ z przesiewaniem maszynowym z sitami 0 maks. oczku
3.5mm. Prébki pobrane z pryzmy muszg wykazywaé¢ jednorodnos¢ materialu w calej masie
podioza. Nalezy pobra¢ probki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujgc wskazania
nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Przepuszczalno$é warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 10° cm/s

przy ilosci wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k>0.6x10° cm/s przy ilosci wody doprowadzonej
0.9 wPr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714
Badania w czasie budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na biezgco
w miare postepu robét wg PN-55/B-0482

66



Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roziozeniu i wyprofilowaniu
warstwy wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujgco-odsiewajgcych po
zaakceptowaniu przez inwestora.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

= Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

= Wilgotnosci materiatu,

= Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,

= Technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.11. Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 15cm na catosci ptyty boiska gtownego,. Wilgotnosé
substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%.

Po roziozeniu na ptycie nalezy zagesci¢c walcem do stopnia umozliwiajgcego wiasciwy wzrost
trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Roztozenie substratu nalezy wykonywac
specjalistycznymi réwniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujgcymi sie niskg wagg oraz duza
doktadnoscig. Przyjmuje sie, ze slad pozostawiony przez ciggnik uzywany do obrébki gleby
powinien by¢ odcisniety na gtebokos¢ nie wiekszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w
stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw odsaczajacych.

Spadki uksztattowane w ukfadzie kopertowym o pochyleniu 5% na boisku gtéwnym. Ptaszczyzna
badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

Rownosci podtoza,

Zageszczenia gruntu podioza,

Jednolitosci i uziarnienia kruszywa,

Wilgotnosci materiatu,

Zageszczenia podbudowy;,

Grubosci warstwy wegetacyjnej,

Wymiaréw warstwy wegetacyjnej,

Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz rownosci podbudowy,

Wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego,

= Technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.12. Siew mieszanki traw

Mieszanka zastosowana do obsiewu ptyty gtdwnej wraz zakolami musi by¢ okre$lona przez
producenta jako sportowa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan
sportowych przy uwzglednieniu granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis Wiechlina tgkowa
30-15% Lolium perenne Zycica trwata. Potwierdzone Swiadectwem i o$wiadczeniem producenta.
Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do boisk. Przed siewem nalezy
zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym dedykowanym do obiektéw sportowych, w
iloéciach wskazanych przez producenta nawozu. Nalezy zastosowac¢ mieszanki startowe nawozow
specjalistycznych firm: Scotts lub Eurogreen.

Po rozsypaniu nawozu nalezy go plytko przemieszac¢. Do przemieszania nalezy uzy¢ specjalnej
maty siatkowej (Drag mata) dodatkowo wyroéwnujgcej podioze. Nawozy mineralne powinny by¢ w
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N,P,K oraz
mikroelementéw). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Dokumentem okreslajgcym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet)
Europejska rejestracja produktu.
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2.13. Pielegnacja

Wykonawca ma obowi azek piel egnacji trawy przez okres trzech miesi  ecy po zako hczeniu
wysiewu trawy. W gestii Wykonawcy jest zapewnienie dostawy wody do piel egnacji
trawiastej ptyty boiska, gdy z na dziatce nie ma uj ecia wody.

Czynno sci piel egnacyjne polega ¢ beda na:

2.14. Koszenie

Koszenie — nalezy kosi¢ tak by wysokos¢ trawy w okresie jej uzytkowania wynosita 3-4cm, nizsze
koszenie moze spowodowaé uszkodzenie trawnika i ostabienie jego wlasciwosci mechanicznych,
przed okresem zimy zwiekszamy wysokos¢ trawy do 5-6¢cm.

Kosiarki — najodpowiedniejszymi kosiarkami do nawierzchni typu sportowego sg kosiarki
wrzecionowe — intensywnos¢ koszenia tym sprzetem musi uwzgledniac to iz wysokos¢ pokosu nie
moze przekroczy¢ 1 cm, nalezy zatem prowadzi¢ koszenie tak by kosi¢ trawe o wys. max. 5cm.
Kosiarki rotacyjne uzytkowane na boisku muszg charakteryzowac sie duzg predkoscig obrotowg
nozy tnacych i takim ich ustawieniem i naostrzeniem ze ciecie jest rbwne i nie strzepi trawy.
Kosiarki te mogg bardzo skutecznie zbieraé pokos, nalezy je stosowaé¢ w sytuacji koszenia
wiosennego czy po sezonie uzytkowania. Warunkiem dopuszczenia kosiarek do pracy na plycie
boiska jest wyposazenie ich w odpowiednie ogumienie typu trawnikowego — wykluczony jest
bieznik tzw. rolniczy. Ciezar sprzetu musi uwzglednia¢ specyficzne wiasciwosci nawierzchni.
Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzgdzeh stosowanych na boisku.

2.15. Podlewanie

Musi zapewni¢ pewne przyjecie sie trawy i jej szybkie przyrosniecie do podioza. Nalezy stosowac
nawadnianie w taki sposéb, aby warstwa wegetacyjna byla wilgotha a nie zalana co grozi
obumieraniem korzeni z braku tlenu.

2.16. Nawozenie

Uzupetniajgce nawozami mineralnymi w zaleznosci od pory roku i potrzeb okreslonymi przez
badanie laboratoryjne oraz stan wizualny. Nalezy przestrzegaé¢ scisle zalecen producenta. Trawy
wykorzystujg skfadniki pokarmowe znajdujgce sie ptytko w glebie w zwigzku z tym bardzo szybko
nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy regularnie uzupetnia¢ je stosujgc nawozenie
mineralne. Zeby okresli¢ wiasciwe zapotrzebowanie na nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne
badania w Stacji chemicznej celem okre$lenia dawek nawozenia dla trawnikéw. Podstawowe
nawozenie trawnikéw wykonuje sie sktadnikami: Azot : Fosfor : Potas w proporcjach 4 : 1 : 2 przy
czym nawozenie jesienne musi  uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.
Przyjmuje sie ze roczne zapotrzebowanie na azot wynosi 15-20g/m°. Zaleca sie stosowanie
nawozéw specjalistycznych do trawnikéw sportowych w ilosciach i czestotliwosciach zalecanych
przez producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okreslajg konkretne
dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie i
zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajgc nawdz nalezy stosowac
profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika
nalezy przeprowadzac¢ poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi¢ na suchg
trawe.

2.17. Wertykulacja

Wertykulacja darni pozwala usuwaé obumarte czesci traw, ktdre zbierajg sie na powierzchni darni
tworzgc filcowatg zbitg pokrywe. Filc sklada sie gtéwnie z czesci todyg oraz obumartych resztek
lisci. Najczesciej zbierajg sie one w skupiska tworzgc zbitg powierzchnie miedzy darnig a nowymi
czesciami kietkow traw.

Urzadzenia stosowane do wertykulacji — wertykulatory dziatajg powierzchownie nie mogg
ingerowa¢ w glebe. Mogg to by¢ urzgdzenia samojezdne lub zawieszane na ciggnikach - z
zachowaniem warunkéw okreslonych dla kosiarek i innego sprzetu stosowanego na boiskach.
Mozna przystgpi¢ po mocnym zageszczeniu sie darni (min. po 6 koszeniach).

2.18. Aeracja

Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymiane i gospodarke gazéw w glebie co ma bardzo duze
znaczenie w procesie korzenienia sie trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa witasciwe zaczyna
przerasta¢ warstwe wegetacyjng. Urzadzenia do napowietrzania — areatory, majg za zadanie
spulchnienie powierzchni wraz z gorng warstwg nawierzchni darni na gteboko$¢ 5-25cm. W
przypadku aeracji po siewie — mozna przystgpic do niej po rozrosnieciu sie darni (po 6
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koszeniach). Stosuje sie kolce b. cienkie 0.5-0.8cm., b. gesto rozmieszczone — wykonujace ok.
2000 otworéw na 1m? powierzchni.

2.19. Piaskowanie

Piaskowanie poprawia schniecie goérnej warstwy darni po intensywnych opadach. Po
rozprowadzeniu piasku za pomocg witoki, nalezy wyczesa¢ mate nierbwnosci specjalnie do tego
stosowang szczotkg trawnikowg. Efektem tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie
nawierzchni. Piasek uzyty do piaskowania 1-2mm ptukany, kwarcowy w ilosciach 40-120ton na
ptyte w zaleznosci od stanu trawy.

3.  UWAGI KONCOWE

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

Sankcje karne za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy
stanowigcy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w
terenie i ewentualne problemy rozwigzywac na biezgco z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikle z nieprzewidzianych zdarzeh w
trakcie remontu boiska sportowego nalezy bezwzglednie konsultowac¢ z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu i higienie pracy ujetych w odpowiednich rozporzgdzeniach.

Jakos¢ wykonania robot powinna odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowej technologii boisk
trawiastych.

Przedmiar robét,

Projekt budowlany,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (tomV) Arkady,
Warszawa 1990r.,
= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promaocja — 2005r.,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zm.
Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz.881),
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.zm),
= Atesty i aprobaty techniczne.

4, DUKUMENTY ODNIESIENIA
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