D.09.00.00 SYNTETYCZNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE - NAWIERZCHNIA
BOISKA DO BADMINTONA | SKOCZNI W DAL

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni sportowych obiektéw wykonywanych w ramach zadania pn.: BUDOWA BOISK
WRAZ Z URZADZENIAMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI MOJUSZ,
DZ. NR 54/29, 54/30, OBR. MOJUSZ, GMINA SIERAKOWICE.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty obejmuja:

1.3.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska do badmintona.
1.3.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej skoczni w dal.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robo6t i ich zgodnosé.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. BOISKO DO BADMINTONA

W poéinocnej czesci terenu powstanie boisko do badmintona. Boisko o wymiarze 7,10x16,40m
ograniczone bedzie od zewnatrz obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obrzeza nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczna
boiska. Boisko posiadato bedzie jednostronny spadek poprzeczny o wartosci 1%. Odprowadzenie
wody opadowej bedzie na tereny zielone.

a) Parametry nawierzchni

Projektuje sie nawierzchnie syntetyczng typu natrysk w kolorze czerwonym. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody. Nawierzchnie ukfada sie na stabilizujgcej warstwie elastycznej gr. 35mm.
Wszystkie parametry nawierzchni boiska muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14877-2014-02.
Nawierzchnia o grubosci 13mm +1mm skiada sie z dwoch warstw:

-warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 10- 11 mm,

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o grubosci 2- 3 mm wykonana
metodg natryskows.

Ukladajgc nawierzchnie syntetyczng nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta wyrobu.
Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie znajdowaty
sie jakiekolwiek wzniesienia lub wgtebienia. Dopuszczalne odchylenia okresla norma PN-EN 14877-
2014-02.
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b) Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przediozy¢ Wykonawca nawierzchni
poliuretanowe;j

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie
stawianych wymagan

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna systemu

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie

- Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

¢) Konstrukcja nawierzchni

* Nawierzchnia sportowa typu natrysk, gr. min. 13 mm %1

» Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

» Warstwa klinujgca: kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, zageszczony

* Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat magmowych, stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm

» Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do Is=1

» Nasyp z podsypki piaszczysto zwirowej po usunieciu z podtoza warstw nienosnych, stabonosnych i
watpliwych tj. do poziomu rodzimego gruntu nosnego (do poziomu ok. 260,90mnpm), zageszczony do
1s=0,98

» Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

» Istniejgce wyprofilowane i dogeszczone nosne podioze gruntowe

d) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii

Boisko koloru czerwonego.
Linie malowane specjalng farbg poliuretanowa o szerokosci 4 cm w kolorze biatym.

e) Osprzet sportowy
» 1 zestaw do badmintona

W plycie boiska nalezy zamontowac zestaw stupkoéw to badmintona. Stupki stalowe, montowane w
tulejach w komplecie z siatkg i niezbednymi akcesoriami.

2.2.2. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Zaprojektowano jednosciezkowg, jednostronng skocznie do skoku w dal. Catkowita dtugosc rozbiegu
wynosi 32,06m, szeroko$¢ toru 1,22m. Rozbieg wyznaczony liniami biatymi szerokosci 5cm,
malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Nachylenie poprzeczne rozbiegu wynosi 1% w kierunku parkingu.
Nachylenie podtuzne wynosi 0%. Belka do odbicia (linia odbicia) znajduje sie w odlegtosci 1m mierzac
od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia ma diugosé¢ 9m i szerokos¢ 2,75m, wypetniona jest
piaskiem plukanym drobnoziarnistym do gtebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograniczona jest
systemowym obrzezem bezpiecznym z betonu wioknistego 6x40x100cm z naktadkg z poduszki
gumowej w kolorze biatym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce piaskowej.
Rozbieg skoku w dal nalezy ograniczony bedzie obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15 i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obrzeza nalezy pokry¢
nawierzchnig syntetyczna rozbiegu. Po prawej stronie (patrzac w kierunku biegu) nalezy wykonac
skrajnie szer. 0,78m z nawierzchni syntetycznej, a z lewej strony skrajnie szerokosci 0,2m. Zeskocznie
nalezy wypemi¢ piaskiem rzecznym drobnym, ptukanym o frakcji 0-2mm z atestem PZH. Dno
zeskoczni nalezy wytozy¢ geotkaning separujgco — wzmacniajaca.

Belka do odbicia treningowa montowana w ramie ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo lub
blachy aluminiowej. Belka do skoku w dal, laminowana. Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkag
do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline.
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Skocznia posiadata bedzie nawierzchnie syntetyczng typu natrysk gr. 13mm+lmm, w identycznym
systemie jak nawierzchnia boiska do badmintona. Wymagania dotyczgce dokumentéw i oswiadczen
jakie musi przedtozy¢é Wykonawca nawierzchni poliuretanowej sg identyczne jak dla boiska
badmintona.

a) Konstrukcja nawierzchni

» Nawierzchnia sportowa typu natrysk, gr. min. 131 mm

» Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

» Warstwa klinujgca: kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, zageszczony
» Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat magmowych, stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm
» Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do 1s21

» Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 o grubosci do nosnego podtoza
gruntowego

» Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

» Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne poditoze gruntowe po usunieciu gleby,
nasypéw niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne", p. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych, ujetego w PZJ:

- rozkladarka naw. syntetycznych

- koparki,

- rowniarki,

- sprzet zageszczajgcy (walce, ubijaki reczne, wibratory samobiezne, piyty ubijajgce).

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania rob6t we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletnosci
wszystkich robét, przedstawieniu stosownych dokumentéw dopuszczajgcych, potwierdzajgcych jakos¢
wyroboéw zgodng z p.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy PN-EN 14877
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