PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

Boisko pifkarskie Chodnik Trawnik Skarpa 1:4
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] Trawa naturalng
Humus. qr. 15em
NAWIER/CHNIA CHODNIKA Obrzeze betonowe Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zageszczony do 120,98 o grubosci do poziomu wzmocnionego podfoza quntowego
NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO Mieszanka .onQBDSQ zwirowo—gliniaste~gr. 10m po mxuoi.OOOB g*oNo.jm Mieszanka 22%88 C 50/30 0/31,5 z kruszywa e skal magmowych o migzszosci 0,25m zaggszezona,
Konstrukeja nowierzchni w przypadku glebokieqo zalegania w zageszezeniu na fawie vmﬁ%oéﬂ Iwrwo@%oé :&ow,oé qgeoruszt typu 3 np. Tensar TriAx 160 Iub inny a%%&i ?.aaza 2)
podlozu nasypow niekontrolowanych, gruntow nienasnych Iub Warstwa nosna: x.EwNéo famane ze skal QN\G z oporem Mieszanka D,QNEN%Q C 50/30 0/31,5 7 kruszywa Nm. skal 38%3% \o 35%85 0,25m zaggszczona,
watplivych magmowych, stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. | podsypce piaskowej Mmg@ojgiﬁgo@oé @ooemﬁ typu 3 np. Tensar TriAx 160 lub inny rownowazny (warstwa 1)
15¢m gr. 10cm profilowane istniejqce podfoze gruntowe
Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe; Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 20cm po
Warstwa wegetacyjna gr. 15cm zaggszezeniu do 2]
Podsypka piaszczysto—zwirowa, zageszezona gr. 30cm Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zaggszczony do
Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe] zageszczony do 1520,98 o 1s20,98 0 grubosci do poziomu wzmocnioneqo podioza
grubosci do poziomu wzmocnionego podfoza guntowego guntowego
Mieszanka niezwigzana C 50/30 0/31,5 7 kruszywa ze skal Mieszanka niezwiqzana C 50/30 0/31,5 z kruszywa ze
magmowych o migzszosci 0,25m zageszczona, skal magmowych o migzszosci 0,25m zaggszczona,
Heksagonalny trojosiowy georuszt typu 3 np. Tensar TriAx 160 Iub Heksagonalny trgjosiowy georuszt typu 3 np. Tensar TriAx
inny réwnowazny (warstwa 2) 160 lub inny réwnowazny (warstwa 2)
Mieszanka niezwigzana C 50/30 0/31,5 7 kruszywa ze skal Mieszanka niezwiqzana C 50/30 0/31,5 7 kruszywa ze
magmowych o migzszosci 0,25m zageszezona, skal magmowych o migzszosci 0,25m zageszezona,
Heksagonalny trbjosiowy georuszt typu 3 np. Tensar Tridx 160 lub Heksagonalny trgjosiowy qeoruszt typu 3 np. Tensar TriAx
inny réwnowazny (warstwa 1) 160 lub inny rownowazny (warstwa 1)
Sprofilowane istniejgce podtoze gruntowe Sprofilowane istniejgce podioze gruntowe

10,00=261,80mn.p.m. — przyjety poziom zerowy
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