D-12.00.00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GLINIASTO-ZWIROWEJ
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanki gliniasto-zwirowej
wykonywanej w ramach zadania pn.. BUDOWA BOISK WRAZ Z URZADZENIAMI |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI MOJUSZ, DZ. NR 54/29,
54/30, OBR. MOJUSZ, GMINA SIERAKOWICE.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z mieszanki optymalnej.

1.4 Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym
skiad granulometryczny i wkasciwosci gruntu rodzimego

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2 Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonejm  echanicznie

2.2.1. Mieszanka gliniasto- zwirowa

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej zaleca sie stosowac¢:

a) kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10mm (zwiry, piaski), odpady z kruszywa tamanego
(fr. ©d 0 do 4mm),

b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowane.

Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wg tablicy
1.

Tablica 1 Ramowy skiad uziarnienia mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej
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LP Wymiar sit kontrolnych # [mm] Przechodzi przez sito [%]
1 10 100

2 8 93-100
3 4 70-100
4 2 57-90
5 1 44-73
6 0,5 32-58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 0,05 10-25
11 0,02 6-17
12 0,002 4-7

2.2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode do picia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) spycharek lub rowniarek albo uktadarek do rozktadania materiatow,

b) mieszarek do mieszania gruntu z materialami ulepszajgcymi,

¢) zgarniarek, spycharek lub rowniarek do rozktadania mieszanki optymalnej,

d) sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchome mieszarki do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,

e) przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzgdzenia
do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

f) walcéw i zageszczarek do zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw
Mozliwe do zastosowania sg dowolne srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podio za

Uktad warstw podbudowy pod mieszanke optymalng zwirowo-gliniasta:

= Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta gr. 10cm po zageszczeniu
= Kruszywo famane ze skat magmowych, fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabiliz. mech.
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»  Warstwa odsaczajgca: 20 cm piasek, zageszczony do Is=1

= Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczony do 1s=20,98 do poziomu
nosnego rodzimego gruntu nosnego

= Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

= Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podioze gruntowe po
usunieciu gruntéw nienosnych, watpliwych, gleby i nasypow niekontrolowanych

W przypadku gteboko zalegajgcych gruntéw nienosnych, stabonosnych i watpliwych nalezy
wykona¢ wzmochienia gruntu z uzyciem rusztow trojosiowych, jak opisano to w punkcie 6
niniejszego opisu technicznego w projekcie budowlanym.

5.3. Przygotowanie mieszanki

5.3.1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien dostarczyé Zamawiajagcemu do
akceptacji projekt sktadu mieszanki optymalnej oraz probki materiatbw przeznaczonych na
mieszanke, pobrane w obecnosci Zamawiajgcego.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom w tablicy 1 i zawierac:
a) opis i wyniki badan,

b) okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki metodg Proctora podanej w PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie skfadnikow nalezy wykona¢ mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i
struktury mieszanki. Po zakohczeniu mieszania nie powinno by¢é w mieszance grudek gruntu
spoistego wiekszych od 0,5cm.

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna byé réwna, posiadaé
spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac
sladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢é mieszanki gliniasto-zwirowej prace nalezy wykonywac¢ w okresie
suchym. Nalezy utrzymywac projektowang wilgotnos¢ mieszanki. Wytworzong mieszanke
nalezy wbudowa¢ sposobem powierzchniowym. Przed rozpoczeciem zageszczenia nalezy
sprawdzi¢ wilgotnos¢. W przypadku, gdy jest ona nizsza od optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci optymalnej, a w przypadku gdy jest
wyzsza 0 wiecej niz 10% jej wartosci, mieszanke nalezy przesuszy¢. Mieszanki nie wolno
przemrozi¢, ani nawodnic.

Rozscielong warstwe mieszanki nalezy wyréwnaé, wyprofilowaé i zagesci¢ walcem
ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia
min. 0,98 lub inny okreslony w projekcie.

5.3.3. Pielegnacja mieszanki optymalnej

Mieszanka po oddaniu do eksploatacji ma zosta¢ pielegnowana. W okresie pielegnacji
nalezy:

- wyréwnywac powstate zagtebienia i koleiny,

- zageszczaé wyrdéwnang nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych
do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszanki.

6.3. Badania w czasie robo6t

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan

Lp. Wyszczegblnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 Uziarnienie mieszanki 2 probki
2 Wilgotnos¢ optymalna | 2 probki
mieszanki
3 Wskaznik zageszczenia 2 razy na 1000m2

6.4. Pomiar cech geometrycznych

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 Spadki poprzeczne 10 miejsc
2 Réwnos¢ podiuzna 10 miejsc
3 Rownos¢ poprzeczna 10 miejsc
4 Rzedne wysokosciowe 10 miejsc
5 Szerokos¢ nawierzchni 10 miejsc

Nieréwnosci poprzeczne i podiuzne nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod fatg nie moze przekracza¢ 15mm.

Odchylenie rzednych wysokosciowych od projektowanych nie moze przekroczy¢ +1lcm.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznié sie od projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie prowadzonych robot,
» zageszczenie podioza,
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» odwiezienie gruntu na odkiad,

» dostarczenie materiatu z mieszanki optymalnej

* roziozenie materiatu,

e zageszczenie,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
e utrzymanie warstwy ulepszonego podtoza w czasie robdét,

» odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

» uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-B-04481
. BN-68/8931-04
. BN-77/8931-12
. PN-B-04452
. PN-B-04481
. PN-B-04493
. PN-B-06714-15

No ok, wWNRE

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

10.2. Pozostate dokumenty
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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