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Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - OPIS
TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

- Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

- Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, a firmg AMIBUD Cezary llnicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez GEOTEST Badania
Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Sp. J., z siedzibg w Gdansku przy ul.
Grunwaldzkiej 135A.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk wraz z urzgdzeniami i infrastrukturg towarzyszacg
w miejscowosci Mojusz, Gmina Sierakowice, dz. nr 54/29, 54/30, Obr. Mojusz.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany kompleks sportowy bedzie stuzyt mieszkancom miejscowosci Mojusz.

Na program uzytkowy kompleksu sportowego skiada sie:
- boisko do siatkowki plazowej,

- boisko do badmintona,

- boisko pitkarskie,

- skocznia w dal,

- stot do tenisa,

- urzgdzenia sitowni terenowej,

- wiata rekreacyjna,

- miejsce na ognisko.




4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia naw. syntetycznej boiska do badmintona: 120,23 m2
Powierzchnia naw. syntetycznej skoczni w dal: 73,42 m2
Powierzchnia zeskoczni w dal: 22,00 m2
Powierzchnia boiska do siatkéwki plazowej 308,00m2
Powierzchnia naw. z trawy naturalnej boiska pitkarskiego 2 850,00m2
Powierzchnia z naw. z kostki betonowej gr. 6cm 134,00m2
Powierzchnia z naw. z mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej 753,00m2
Powierzchnia z naw. z kostki brukowej granitowej pod palenisko 36,00m2
Pow. terenu do wyréwnania, humusowania i zatlozenia trawnikéw 2 770,00m2

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEELNIENIA
WYMAGAN PODSTAWOWYCH

Teren inwestycji petni obecnie funkcje rolniczg. Planowana inwestycja bedzie miata
charakter rekreacyjno — sportowy.

6. INFORMACJE WG 811 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ.
U. Z 2012R. POZ. 462)

Projektowane rzedne wysokosciowe:

+0,00m = 261,80 m n.p.m.— poziom zerowy (przyjeto poziom na obrzezu boiska pitkarskiego)

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna
obiektu jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Wedlug opinii geotechnicznej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu, w
otworze geotechnicznym nr 1 (jest to obszar w potnhocnej czesci terenu) na gltebokosci do ok.
1,1m pod powierzchnig terenu wystepujg grunty stabonosne jak gleba, torf i namut gliniasty z
piaskiem gliniastym. Grunty te nalezy catkowicie usungc z podioza, az do nosnego gruntu
rodzimego. W otworze geotechnicznym nr 4 (w obrebie gornej czesci boiska pitkarskiego) na
gtebokosci ok. 1m pod pow. terenu wystepujg grunty stabonosne jak gleba, piasek gliniasty z
czesciami organicznymi o torf. Grunty te nalezy usung¢ catkowicie z podtoza az do nosnego
gruntu rodzimego. Przestrzen, miedzy dnem koryta, a wkasciwymi warstwami podbudowy
nalezy wypetlni¢ podsypkag piaszczysto-zwirowg zageszczalng. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy uktada¢ warstwy wtasciwe podbudowy.

W otworze nr 3 (rejon zabagnionego terenu) na gtebokosci ok. 3,5m zalegajg grunty
stabonosne jak gleba, torf i namut gliniasty. W zwigzku z wystepowaniem w pdétnocno-
wschodniej czesci boiska gteboko zalegajacych torfow rezygnuje sie z wymian gruntéw na
rzecz wzmochienia podtoza gruntowego. Wzmaocnienie podtoza gruntowego polegato bedzie
na:

a) wykonaniu koryta,

b) wyprofilowaniu gruntu rodzimego,

¢) ulozeniu na dnie koryta geotkaniny separacyjnej (rozdzielajgcej),

d) ulozeniu heksagonalnego tréjosiowego georusztu typu 3 np. Tensar TriAx 160 lub

innego rébwnowaznego (warstwa 1)

e) utozeniu mieszanki niezwigzanej C 50/30 0/31,5 z kruszywa ze skat magmowych o

migzszosci 0,25m, zageszczonej warstwami,
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f) ulozeniu drugiej warstwy heksagonalnego trojosiowego georusztu typu 3 np. Tensar
TriAx 160 lub innego rownowaznego (warstwa 2)

g) utozeniu mieszanki niezwigzanej C 50/30 0/31,5 z kruszywa ze skat magmowych o
migzszosci 0,25m zageszczonej,

h) ewentualng przestrzen miedzy wzmocnionym podtozem gruntowym, a wiasciwymi
warstwami podbudowy nalezy uzupei¢ nasypem z podsypki piaszczysto-zwirowej,
zageszczonej do 1s=0,98

i) utozeniu wlasciwych warstw podbudowy.

Mieszanke kruszywowg nalezy zageszczaé warstwami walcujgc. Warstwa wierzchnia
wzmocnionego podioza gruntowego musi spetniaé warunek nosnosci E2=280MPa. Nalezy
wykona¢ poletka probne. Jesli przy tak wzmocnionym podtozu gruntowym nosnos¢ bedzie
nizsza od zatozonego E2280MPa to nalezy wykonac¢ stabilizacje gruntu rodzimego metodag
»,Na miejscu” przy pomocy spoiwa (wapno, cement, popioly lotne itp.) lub zwiekszy¢ grubosé
warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem. Na tak wzmocnionym podtozu
gruntowym nalezy uktadac¢ warstwy wtasciwe podbuddéw projektowanych obiektéw.

W kazdym przypadku zalegajgcych gteboko gruntéw nienosnych lub stabonosnych, w
szczegolnosci torfow i namutéw zaleca sie wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego
zamiast wykonywania wymian gruntow.

Trawniki nalezy zaktada¢ bezposrednio na istniejgcym wyréwnanym podiozu gruntowym i
rozscielonej warstwie humusu o gr. min. 15cm.

Ze wzgledu na spoisty charakter gruntow prace zaleca sie¢ wykonywac¢ w okresie
suchym. Gdy wystepujgce grunty spoiste w dnie wykopu ulegng uplastycznieniu lub
przemarznieciu, to nalezy je wowczas wybraé, a w ich miejsce utozy¢ podsypke piaszczysto-
zwirowg lub chudy beton. Aby unikngé rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy
pozostawienie w dnie wykopu warstwy ochronnej o migzszosci ok. 0,3m, ktérg nalezy
wybra¢ recznie bezposrednio przed wykonywaniem podbudéw.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odprowadzenia wody z wykopu ha czas realizacji
prac budowlanych. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw nalezy pamieta¢ o
tym, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw (rozluzni¢ piaskow).

Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory winien
dokonac odbioru dna wykopu.

Zatgcznikiem do dokumentacji projektowej jest opinia geotechniczna. Rozpoznanie
gruntdw ma charakter punktowy, co moze sie wigza¢ z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy
rzeczywistym, a przedstawionym w opinii geotechnicznej przekrojem z ukladem warstw.
Ewentualne watpliwosci dotyczace warunkow gruntowych wykonawca musi samodzielnie
rozstrzygnaé na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie dodatkowych
odwiertow, badan laboratoryjnych itp. Koszt rob6t ziemnych ma charakter ryczattowy i jest
niezmienny.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1 BOISKO DO BADMINTONA

W poétnocnej czesci terenu powstanie boisko do badmintona. Boisko o wymiarze
7,10x16,40m ograniczone bedzie od zewnagtrz obrzezem betonowym 8x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obrzeza
nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczna boiska. Boisko posiadato bedzie jednostronny
spadek poprzeczny o wartosci 1%. Odprowadzenie wody opadowej bedzie na tereny
zielone.

a) Parametry nawierzchni

Projektuje sie nawierzchnie syntetyczng typu natrysk w kolorze czerwonym. Nawierzchnia
jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnie uktada sie na stabilizujgcej warstwie elastycznej
gr. 35mm. Wszystkie parametry nawierzchni boiska muszg by¢ zgodne z normg PN-EN
14877-2014-02.
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Nawierzchnia o grubosci 13mm £1mm sktada sie z dwoch warstw:

-warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym o grubosci 10-
11 mm,

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o grubosci 2- 3 mm
wykonana metodg natryskowa.

Uktadajgc nawierzchnie syntetyczng nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta
wyrobu. Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposob, aby na jej
poziomie nie znajdowaly sie jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia. Dopuszczalne
odchylenia okresla norma PN-EN 14877-2014-02.

b) Wymagania dotyczgce dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca
nawierzchni poliuretanowej

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badanh przeprowadzonych przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne)
potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna systemu

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

- Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

C) Konstrukcja nawierzchni

* Nawierzchnia sportowa typu natrysk, gr. min. 13 mm =1

* Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

» Warstwa Klinujgca: kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5mm, gr.
5cm, zageszczony

* Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skat magmowych, stabiliz. mech. fr. 31,5-
63mm, gr. 15cm

* Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do Is=1

* Nasyp z podsypki piaszczysto zwirowej po usunieciu z podtoza warstw
nienosnych, stabonosnych i watpliwych tj. do poziomu rodzimego gruntu
nosnego (do poziomu ok. 260,90mnpm), zageszczony do 1s=0,98

» Geotkanina separujgco-wzmachiajgca

» Istniejgce wyprofilowane i dogeszczone nosne podioze gruntowe

d) Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii

Boisko koloru czerwonego.
Linie malowane specjalng farbg poliuretanowa o szerokosci 4 cm w kolorze biatym.

e) Osprzet sportowy
] 1 zestaw do badmintona

W plycie boiska nalezy zamontowaé zestaw stupkéw to badmintona. Stupki stalowe,
montowane w tulejach w komplecie z siatkg i niezbednymi akcesoriami.



7.2 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Zaprojektowano jednosciezkowa, jednostronng skocznie do skoku w dal. Catkowita dtugosc
rozbiegu wynosi 32,06m, szerokos¢ toru 1,22m. Rozbieg wyznaczony liniami biatymi
szerokosci 5¢cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Nachylenie poprzeczne rozbiegu wynosi
1% w kierunku parkingu. Nachylenie podiuzne wynosi 0%. Belka do odbicia (linia odbicia)
znajduje sie w odlegtosci 1m mierzgc od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia ma
dlugos¢ 9m i szerokos¢ 2,75m, wypetniona jest piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do
gtebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograniczona jest systemowym obrzezem bezpiecznym z
betonu widknistego 6x40x100cm z nakladkag z poduszki gumowej w kolorze biatym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce piaskowej. Rozbieg skoku w dal nalezy
ograniczony bedzie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15 i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obrzeza nalezy pokry¢ nawierzchnig
syntetyczna rozbiegu. Po prawej stronie (patrzac w kierunku biegu) nalezy wykonac¢ skrajnie
szer. 0,78m z nawierzchni syntetycznej, a z lewej strony skrajnie szerokosci 0,2m.
Zeskocznie nalezy wypeti¢ piaskiem rzecznym drobnym, ptukanym o frakcji 0-2mm z
atestem PZH. Dno zeskoczni nalezy wylozy¢ geotkaning separujgco — wzmacniajgca.

Belka do odbicia treningowa montowana w ramie ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
ogniowo lub blachy aluminiowej. Belka do skoku w dal, laminowana. Wykonana z zywicy
epoksydowej z nakladkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z
obustronnym rowkiem na plasteline.

Skocznia posiadata bedzie nawierzchnie syntetyczng typu natrysk gr. 13mmzlmm, w
identycznym systemie jak nawierzchnia boiska do badmintona. Wymagania dotyczgce
dokumentéw i oswiadczen jakie musi przediozy¢ Wykonawca nawierzchni poliuretanowej sg
identyczne jak dla boiska badmintona.

a) Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia sportowa typu natrysk, gr. min. 131 mm

Warstwa stabilizujgca elastyczna gr. 35mm

Warstwa klinujgca: kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5mm, gr. 5¢cm,
zageszczony

Warstwa nosna: kruszywo famane ze skal magmowych, stabiliz. mech. fr. 31,5-
63mm, gr. 15cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu do Is=1

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 o grubosci do
nosnego podioza gruntowego

Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podioze gruntowe po
usunieciu gleby, nasypow niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

VV VYV VYV VYVV

7.3 BOISKO DO PILKI PLA ZOWEJ

Miedzy boiskiem do badmintona, a boiskiem pitkarskim planuje sie budowe boiska do
siatkbwki plazowej o wym. 14x22m. Boisko bedzie otoczone kraweznikiem betonowym
6x40x100cm z nakladkg z poduszki gumowej w kolorze biatym wraz z czteroma gotowymi
elementami naroznikowymi. Obrzeze oraz koryto nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15 i na podsypce piaskowej.

a) Uktad warstw nawierzchniowych i podbudowy

» Piasek drobnoziarnisty 0-2mm pitukany, z atestem PZH, gr. 50cm
* Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=1
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» grubosci do nosnego podtoza gruntowego

» Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

» Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podioze gruntowe po
usunieciu gleby, nasypow niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

b) Osprzet sportowy

- 1 zestaw aluminiowy do siatkOwki plazowej wraz z siatkg

Stupki wykonane ze stopu aluminium 100x120mm o powierzchni anodowanej, wzmocnionego
wewnetrznie. Komplet sklada sie z dwoch stupkow (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z
napinaczem $rubowym siatki) i dwéch oston ochronnych. Stupki posiadajg regulacje
wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke juniorow,
kobiet i mezczyzn. Spelniajg wymogi normy EN 1271. Do kompletu nalezy zakupi¢: 2 tuleje
aluminiowe na zewnatrz oraz 2 pokrywy tulei Nalezy zakupi¢ akcesoria montazowe oraz
czarng siatke z antenka. Siatka profesjonalna do siatkéwki plazowej, wym. 8,5x1m, PP/b
3mm, 10x10 boki usztywnione pretem z wtdkna poliestrowego, tasma kolorowa z PCV gérna i
dolna 70, boki 50mm, pokrowce na antenki z PCV kolorowe na rzep, linki naprezajgce w 4
punktach.

-1 zestaw tasm do oznakowania pola gry z obcigznikami w naroznikach

7.4 BOISKO PIEKARSKIE

W centralnej czesci terenu projektuje sie boisko do pitko noznej z nawierzchnig z trawy
naturalnej. Boisko o wymiarze catkowitym 38x75m z polem gry 33x69m. Linie szer. 10cm
nalezy malowa¢ wapnem, kredg lub inng farbg ekologiczng. Wielkos¢ pola gry nalezy
ostatecznie uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektowania. Boisko nalezy ograniczy¢
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 i podsypce piaskowej
gr. 10cm. Boisko posiadato bedzie spadek kopertowy o wartosci 0,6%. Odprowadzenie wody
opadowej odbywac sie bedzie na przylegajace tereny zielone.

a) Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni w przypadku zalegania w podtozu nasypow niekontrolowanych,
gruntéw nienosnych lub watpliwych zalegajgcych do poziomu ok. 260,4mnpm (pdtnocna czesé
boiska)

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe;j

Warstwa wegetacyjna gr. 15cm

Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona gr. 30cm

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 o grubosci do
nosnego podtoza gruntowego tj. do poziomu ok. 260,40mnpm tj. do poziomu
nosnego podioza gruntowego

Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

YV VYV

Y
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» Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podioze gruntowe po
usunieciu gleby, nasypow niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

W przypadku gteboko zalegajacych gruntéw nienosnych, stabonosnych i watpliwych nalezy
wykona¢ wzmocnienia gruntu z uzyciem rusztéw trojosiowych, jak opisano to w punkcie 6
niniejszego opisu technicznego.

Konstrukcja nawierzchni (potudniowa czes¢ boiska)

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe;j

Warstwa wegetacyjna gr. 15cm

Podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona gr. 30cm

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 o grubosci do nosnego
podioza gruntowego

Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podtoze gruntowe po
usunieciu gleby, nasypow niekontrolowanych, gruntéw nienosnych i watpliwych

VV VVVYVY

Kolejno$¢ wykonywania prac:

chemiczne zniszczenie roslin na boisku,

orka glebogryzarka,

zdjecie wierzchniej warstwy gleby i jej spryzmowanie poza plytg boiska,

korytowanie, wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego, ufozenie
geotkaniny separujgco-wzmacniajgcej, wykonanie warstw podbudowy,

coop

e. przygotowanie warstwy wegetacyjnej,

f. rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,
g. wysianie nasion traw,

h. pieleghacja.

a. Chemiczne zniszczenie istniej gcej ro slinno $ci

Nalezy zastosowac oprysk preparatem niszczgcym catkowicie roslinnosc. Stosowac scisle z
instrukcjg uzytkowania i przepisami BHP. Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3
tygodnie.

b. Orka glebogryzark a

Orka ma na celu rozdrobnienie warstwy darni celem uzyskania substratu organicznego do
dalszego wykorzystania w przygotowaniu warstwy wegetacyjnej i ufatwi¢ zdjecie jej
sprzetem.

c. Zdj ecie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie po zaplyta

Zdjecie warstwy gleby nalezy wykonac na gtebokos¢ ok. 20 cm usuwajgc glebe do warstwy
podglebia. Nalezy wykonywac to w taki sposob by nie doprowadzi¢ do wymieszania jalowej
dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu. Materiat uzyskany nalezy spryzmowac poza piytg
boiska. Materiat zgromadzony na pryzmie nie powinien by¢ utozony wyzej niz 1.5m.

d. Korytowanie, wyprofilowanie i zag eszczenie warstwy gruntu rodzimego, wykonanie
warstw podbudowy

Po zdjeciu warstwy wierzchniej gleby nalezy wykonac¢ korytowanie, nosny grunt rodzimy
wyprofilowa¢ i zagesci¢. Grunty nienosne i watpliwe oraz nasypy niekontrolowane nalezy
usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto zwirowa, zageszczong do 1s20,98. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ geotkanine separujgco-wzmacniajgcg. W przypadku
glebokiego zalegania w podtozu gruntowym torféw podtoze nalezy wzmocnié jak opisano to
w punkcie 6 opisu technicznego. Na tak przygotowanym podiozu mozna rozpoczgé
uktadanie warstwy podsypki piaszczysto — zwirowej. Wskaznik zageszczenia podsypki
piaszczysto-zwirowej powinien by¢ nie mniejszy od 0,96 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemy, ze dla boisk sportowych
typ nawierzchni okreslony parametrami budowlanymi to typ Lekki. Wobec powyzszego
ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a modut odksztalcenia powinien wskazywac

powyzej 1000Kg/cm. Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu faty
9



dlugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnig podbudowy i tatg
nie przekraczaly 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekraczac +
2cm. Nieréwnos¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczac + 1cm.

e. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowa¢ w catosci poza piyta
boiska i wbudowa¢ po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkow jakie sg jej
stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze
wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy
przyja¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe.

Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo jej zageszczania spowodowanego korzystaniem
zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do
korzeni i odprowadzenie wody z opaddéw w gigb gruntu.

Skfad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w
przedziale okreslonym w ponizszej tabeli:

Substancje pomocnicze wigzane w kompleksie sorpcyjnym gleby muszg odpowiadac
normom zuzycia nawozow przez trawe.

Ziarno
Ziarno sitowe
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Srednica ziarna w mm

Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahac sie w przedziale od 1% do 3%.

0
0,001 0,002 0006 001 002 100

Mieszajgc poszczegodlne sktadniki musi powsta¢ jednorodna mieszanka — tak sie aby cata
ilos¢ substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu
probek roztozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna sktadnikéw warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekracza¢
3mm. W tym celu mieszanie nalezy potgczyC z przesiewaniem maszynowym z sitami o
maks. oczku 3.5mm. Prébki pobrane z pryzmy muszg wykazywac jednorodnos¢ materiatu w
calej masie podtoza. Nalezy pobrac¢ probki celem ustalenia nawozenia startowego, uzyskujgc
wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.

Przepuszczalno$é warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 10°
cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k>0.6x10° cm/s przy ilosci wody
doprowadzonej 0.9 wPr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714
Badania w czasie budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na
biezgco w miare postepu robot wg PN-55/B-0482

Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roztozeniu i wyprofilowaniu
warstwy wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujgco-odsiewajgcych po
Zzaakceptowaniu przez inwestora.
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f. Roz$cielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 15cm na calosci piyty boiska gtownego.
Wilgotnos¢ substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%.

Po roztozeniu na plycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajacego wilasciwy
wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Rozlozenie substratu nalezy
wykonywac specjalistycznymi réwniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujgcymi sie
niskg wagg oraz duzg doktadnoscig. Przyjmuje sie, ze slad pozostawiony przez ciggnik
uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odcisniety na glebokosé nie wiekszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudéw i warstw
odsgczajgcych.

Spadki uksztaltowane w ukiladzie kopertowym o pochyleniu 0,6% na boisku gtownym.
Ptaszczyzna badana tatg 4m powinna wykaza¢ maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

g. Siew mieszanki traw

Mieszanka zastosowana do obsiewu piyty gtéwnej wraz zakolami musi by¢ okreslona przez
producenta jako sportowa do boisk pitkarskich. Skiad gatunkowy mieszanki nasion do
zastosowan sportowych przy uwzglednieniu granicznych ilosci trawy 70-85% Poa pratensis
Wiechlina tgkowa 30-15% Lolium perenne Zycica trwata. Potwierdzone Swiadectwem i
oswiadczeniem producenta. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego
siewnika do boisk. Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym
dedykowanym do obiektéw sportowych, w ilosciach wskazanych przez producenta nawozu.
Nalezy zastosowaé mieszanki startowe nawozOw specjalistycznych firm: Scotts lub
Eurogreen.

Po rozsypaniu nawozu nalezy go ptytko przemiesza¢. Do przemieszania nalezy uzy¢
specjalnej maty siatkowej (Drag mata) dodatkowo wyréwnujgcej podtoze. Nawozy mineralne
powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu — N,P,K oraz mikroelementow). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Dokumentem okreslajgcym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet)
Europejska rejestracja produktu.

h. Piel egnacja

Wykonawca ma obowigzek pielegnacji trawy przez okres trzech miesiecy po zakonczeniu
wysiewu trawy. W gestii Wykonawcy jest zapewnienie dostawy wody do pielegnacii
trawiastej pityty boiska, gdyz na dziatce nie ma ujecia wody.

Czynnosci pielegnacyjne polega¢ bedg na: koszeniu, podlewaniu, nawozeniu, wertykulacji,
aeracji, piaskowaniu.

b) Osprzet

Bramka do pitki noznej (2szt.)

Wymiary bramki 5x2m, gtebokos¢ 80/150 cm (géra/dét). Okragtly profil stalowy o Srednicy
108 mm. Stupki mocowane w tulejach. Siatka mocowana do stalowych uchwytéw przy ramie
bramki. Kolor : bialy. Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006.
Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Patgki podtrzymujgce siatke
montowane na state. W zestawie tuleje montazowe, szpilki montazowych i siatka. Bramki
nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta wyrobu.

7.5 WIATA REKREACYJNA

W czesci potudniowej terenu planuje sie wykonanie wiaty stuzgcej rekreacji. Wiata o
konstrukcji drewnianej. Stupy drewniane o przekroju 18x18cm w rozstawie podtuznym 2,5m i
poprzecznym 3,2m. Catkowita wysokos¢ wiaty 3,80m ponad poziom terenu. Stopy betonowe
stupow z betonu C20/25 B25, o wym. 45x45cm i gtebokosci 1,20m pod pow. terenu. Stupy

mocowane do fundamentéw za pomocg tgcznikow i srub mocujgcych. Dach czterospadowy
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o kacie nachylenia 30° Pokrycie dachu z papy (warstwa podktadowa oraz gonty papowe w
kolorze grafitowym) na deskowaniu petnym z desek gr. 25mm. Zastosowac¢ drewno iglaste,
klasy C30, sezonowane, odpowiednio zaimpregnowane. Odprowadzenie wody na tereny
zielone, rynny fi 1220mm, rury spustowe fi 100mm, calo$¢ wykonana z tytan cynku. Szczegoty
pokazano na rysunkach.

Pod wiatg nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm na odpowiedniej
podbudowie. Plac z kostki o wymiarze 5x10m ze spadkami poprzecznymi o wartosci 1% w
kierunku terenéw zielonych. Nawierzchnie z kostki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem i podsypce piaskowej gr. 10cm.

Dopuszcza sie montaz wiaty gotowej o zblizonym ksztatcie i powierzchni, po uprzedniej
akceptacji rozwigzania przez Zamawiajacego.

Pod wiatg nalezy zamontowac dwa stoty wraz z czterema fawkami drewnianymi.

261,80 m n.p.m. (x0,00m) — poziom nawierzchni pod wiatg rekreacyjng
260,60 m n.p.m. (-1,20m) — poziom posadowienia wiaty rekreacyjnej

7.6 MIEJSCE NA OGNISKO

W czesci potudniowej terenu planuje sie lokalizacje miejsca na ognisko. Planuje sie
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej 6/8cm w ksztalcie okregu o srednicy fi
7m, spadki nawierzchni nalezy ksztattowa¢ w kierunku terenéw zielonych. W centralnej
czesci z tej samej kostki brukowe] nalezy wymurowa¢ miejsce na palenisko o srednicy
zewnetrznej fi 1,8m i wysokosci 0,3m. Na nawierzchni z kostki brukowej granitowej nalezy
zamontowac tawki drewniane i kosz na $mieci.

7.7 STOt DO TENISA

Miedzy boiskiem do badmintona, a boiskiem do siatkdwki plazowej nalezy zamontowac sto6t
do ping ponga. Parametry stotu do ping ponga:

Wysokos$¢: 76 cm

Wymiary blatu: 152 x 274 cm

Betonowy stét do gry w tenisa stotowego, wkopywany w grunt:

Blat stolu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i
lakierowany. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie
elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. Krawedzie blatu zabezpiecza
listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom. Stét pingpongowy posiada certyfikat na zgodnosé
z normami PN-EN 1510.

Wokdt stotu nalezy wykonaé nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na
odpowiednio przygotowanej podbudowie. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem i na podsypce piaskowej gr.
10cm.
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7.8 URZADZENIA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ

W czesci poéinocno-wschodniej terenu zlokalizowana bedzie sitownia zewnetrzna.
Nawierzchnie sitowni stanowit bedzie trawnik z trawy naturalnej sianej.

Dane konstrukcyjno-materiatowe urzgdzen sportowych sitowni

Siedziska, oparcia i elementy podtrzymujgce stropy

Siedziska, oparcia i elementy podtrzymujace stropy wykonane sg z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Pyty
o duzej wytrzymatosci, nie ulegajgce rozwarstwieniu i spekaniom oraz odporne na dziatanie
promieni UV.

Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty itp. Wykonane sg
ze stali weglowej ocynkowanej i dwukrotnie lakierowanej proszkowo.

Urzadzenia nalezy montowac¢ na state w gruncie zgodnie z kartg techniczng producenta
wyrobu zachowujgc wymagane strefy bezpieczenstwa.

Przy sitowni nalezy zamontowac tablice z regulaminem.

Tablica z regulaminem wysokosci nadziemnej 2m, z tablicg szer. 0,5m i wys. 1m.

7.8.1 tAWKA PODWOJNA

Funkcje urzadzenia:
Poprawia kondycje, wzmacnia miesnie brzucha, posladkéw oraz stawy biodrowe;
Poprawia wydolnos$¢ organizmu i ogdéing kondycije fizyczng

Pole strefy bezp.:28m2
Obwad strefy bezp.:16mb
Szerokos¢ urzgdz.:1.49m
Dilugos¢ urzadz.:1.27m
Wysokos¢ urzgdz.:1.07m
Szer. strefy bezp.:4.49m
Dlugos¢ strefy bezp.:4.27m

102cm

&
\\

g

126 cm
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7.8.2 BIEGACZ

Funkcje urzadzenia:
Poprawia kondycje staw6éw, wzmacnia miesnie nég, stawy biodrowe oraz posladki
Poprawia wydolnos¢ organizmu i ogdlng kondycje fizyczng

Pole strefy bezp.:20m2
Obwod strefy bezp.:17mb
Szerokos¢ urzadz.:1.07m
Dlugos$¢ urzadz.:1.62m
Wysokos¢ urzadz.:1.25m
Szer. strefy bezp.:4.07m
Dlugosé¢ strefy bezp.:4.93m

107 cm

161 cm

7.8.3 WIOSLA

Funkcje urzadzenia:
Wzmacnia goérne partie miesni
Poprawia wydolnos$é organizmu i ogélng kondycje fizyczng

Pole strefy bezp.:18m2
Obwad strefy bezp.:15mb
Szeroko$¢ urzadz.:0.8m
Dlugosc¢ urzadz.:1.45m
Wysokos¢ urzadz.:1.25m
Szer. strefy bezp.:3.8m
Dlugosé¢ strefy bezp.:4.59m

74
-

130
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7.8.4 TABLICA REGULAMINOWA

Szerokos$¢ urzgdz.:0.05m ///; "_"_'Ki\\
Dlugo$¢ urzadz.:0.68m // )\
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Opis:

Tablica regulaminowa to wolnostojgca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu oraz
miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzgdcy obiektu. Wysokos¢ catkowita 200
cm, szerokos¢ 68 cm, srednica ramy 5 cm.

7.9 L AWKI, KOSZE NA SMIECI, STOJAK NA ROWERY

Lawki drewniane bez oparcia, kosze na $mieci

Przy boisku pitkarskim nalezy zamontowac 6 tawek oraz 2 kosze na Smieci, przy boisku do
siatkbwki plazowej nalezy zamontowa¢ 4 fawki i 1 kosz na $mieci, przy boisku do
badmintona nalezy zamontowa¢ 2 tawki i 1 kosz na $mieci, przy wiacie rekreacyjnej nalezy
zamontowac 1 kosz na smieci.

Kosz na $mieci

Metalowy kosz na smieci o pojemnosci 35 litrow w wersji ocynkowanej i malowanej lakierem
strukturalnym w kolorze jasno szarym. Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rury stalowej
fi 48,3 mm. Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stale polaczony z konstrukcjg. Kosz
parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujgcy wyjecia wiadra w celu opréznienia.
Kosz na smieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002. W komplecie
prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie.
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tawka parkowa z rur gietych do wkopania (z oparciem i bez)

Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o Srednicy przekroju 60,3x2,9mm, katownika
profilowanego z blachy gr. 5mm. Siedzisko tawki wykonane z olejowanego drewna
egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe
tawki sg zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie malowane wysokogatunkowymi farbami
akrylowymi, strukturalnymi. W skfad urzgdzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe
ufatwiajgce montaz w gruncie.

Stojak na rowery

Stojak na rowery czterostanowiskowy wbetonowany w podioze, wykonany ze stali
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

Szerokos¢ urzgdz.:0.87m \ A
Dlugo$¢ urzgdz.:1.76m { | | ]
Wysokos¢ urzagdz.:0.85m

85

M
[

67
87

[
[

176

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada
tancuchy, tgczniki, kotwy lub Sruby sg one zawsze ocynkowane.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocag
ocynku ogniowego.

Meble ogrodowe pod wiate rekreacyjng

Pod wiatg rekreacyjng nalezy zamontowacC 2 zestawy mebli ogrodowych. Jeden zestaw
skigda sie z: stolu drewnianego i dwodch tawek drewnianych z oparciem. Stét wysokosci
78cm z blatem 150x70cm, tawka z oparciem o wysokosci catkowitej 90cm, wysokosci
siedziska 45cm, dlugosci 150cm. Catosé zabezpieczona preparatami do drewna.
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Ponizej przestawiono wyrdb firmy JERRY-MEBLE z Biategostoku. Mozna zastosowac
wyroby innych marek lek o parametrach rownowaznych lub lepszych niz zaproponowane.

tawki w miejscu na ognisko

Nalezy zamontowaé¢ drweniane 4 fawki bez oparcia w systemie jak meble ogrodowe pod
wiate rekreacyjng, lecz z ,zakrzywionym-tukowym” siedziskiem (jak na planie
zagospodarowania terenu). tawki dt. 2m.

7.10 OGRODZENIE

7.10.1 PEKOCHWYT WYS. 6m

Za bramkami boiska do pitki noznej nalezy zamontowa¢ dwa Pitkochwyty wys. 6m, dlugosé

39,5+39+8m, jak na rys. 01A.

Parametry pitkochwytu:

- stup stalowy fi 60,2mm, malowany chlorokauczukowo

- slupy montowane w prefabrykowanych stopach z betonu C16/20
gtebokosci mim. 1,2m

- posadowienie na 30cm warstwie tlucznia zageszczonego

- siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8cm, grubosé splotu 5mm,
kolor zielony (siatki nie nalezy tgczy¢ do stupdw posrednich)

- liny stalowe podtrzymujgce siatke fi 4mm z powtokag

- $ruby rzymskie naciggowe

- karabinczyki do mocowania z ling stalowg

- stezenia wg instrukcji montazu producenta danego systemu pitkochwytow

Jako przyktad podano rozwigzanie firmy BAGAN. Dopuszcza sie zastosowanie innych
réwnowaznych rozwigzan systemowych.

7.10.2 OGRODZENIE SIATKOWE WYS. 1,8m

Planuje sie ogrodzenie terenu kompleksu ogrodzeniem wysokosci nadziemnej 1,8m.
Dopuszcza sie ogrodzenie wysokosci catkowitej w przedziale 1,75m — 1,85m. Planuje sie
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej plecionej ocynkowanej o oczku 50x50mm z drutu
@3mm.

Nalezy zastosowa¢ 1 furtke systemowg szer. 1m z wypetnieniem z siatki stalowej
krepowanej z drutu ocynkowanego @3,2m i o oczku 30x30mm. Furtka z klamkg i zamkiem z
wkitadkg patentowa. Stupki z profili okrggtych o srednicy @48mm i grubosci Scianki 2,8mm,
wysokosc¢ 2,4m, z zaslepkami z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Rozpietos¢ osiowa
stupkéw przelotowych 2,3-2,5m, rozpietos¢ osiowa stupkdédw naciggowych co 15m. Stupki
wbetonowane w podioze w stopach 30x30x100cm z betonu C15/20 (B20). Ogrodzenie
nalezy wykonywac¢, aby cata stopa fundamentowa znajdowata sie na dziatlce inwestora.
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Ogrodzenie nalezy montowac z niezbednymi akcesoriami tj. stupki narozne @60mm, stupki
podporowe @42mm, stupki posrednie @48mm, opaski, napinacze, druty naciggowe w
rozstawie max 50cm, prety sprezajgce, druty mocujgce, przelotki, nasadki, opaski, Sruby
mocujgce. Wszystkie elementy ogrodzenie maja by¢ ocynkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-EN, PN-67/M-80026.

7.10.3 OGRODZENIE PANELOWE WYS. 1,8m

Wejscie na teren kompleksu nalezy wygrodzi¢é ogrodzeniem systemowym, stalowym,
panelowym wys. 1,8m. Ogrodzenie w catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor
szary. Ogrodzenie przystosowane do montazu w terenie nieréwnym.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D SUPER wysokosci 1,8m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, prety poziome
2x8 mm, oko 50x200 mm,

- stlupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 2,4m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor szary

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

- furtka 1,0x1,8m, furka systemowa zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3
klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6ity RAL1028.

- brama systemowa przesuwna o szerokosci w swietle 4m i wysokosci 1,8m, zamykana na
zamek/klamka/wkladka patentowa, 3 klucze, catos¢ ocynkowana i malowa proszkowo na
kolor zoity RAL1028

7.11 TRAWNIKI, SKARPY

Po wykonaniu catosci prac budowlanych przylegly teren nalezy uporzgdkowaé, wyrownac,
wytozy¢é humusem i wykona¢ trawniki z trawy naturalnej sianej typu parkowego. Wokot
projektowanych obiektow nalezy utworzy¢ skarpy lub wyprofilowac¢ istniejagce juz skarpy.
Skarpy o nachyleniu 1:1,5, a w przypadku skarp przy terenach zabagnionych nachylenie ma
wynosi¢ 1:4.

7.12 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Pod wiatg rekreacyjng oraz wokot stotu do ping ponga planuje sie wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej gr. 6 cm (jak na projekcie zagospodarowania terenu). Nawierzchnie nalezy
wykona¢ z kostki betonowej typu "Holland" (cegietka, prostokat) koloru szarego.
Odwodnienie nawierzchni za pomocg systemu spadkow poprzecznych bezposrednio na
tereny zielone. Jako ograniczniki nawierzchni z kostki nalezy zastosowaé obrzeza betonowe
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i podsypce piaskowej min.
10cm.

W czesci wschodniej planuje sie wykonie parkingu na 10 miejsc postojowych w tym jedno
miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Parking czesciowo nalezy ograniczyc
kraweznikiem drogowym 15x30x100cm, a czesciowo obrzezem betonowym 8x30x100cm,
krawezniki i obrzeza wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i
podsypce piaskowej min. 10cm. Nawierzchnia parkingu wykonana bedzie z mieszanki
optymalnej zwirowo-gliniastej. Takg samg nawierzchnie nalezy zastosowa¢ ha
projektowanych chodnikach.

18



Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

= Warstwa scieralna: 6 cm kostka brukowa z betonu wibroprasowanego

= Warstwa podsypki: 3-5 cm cementowo-piaskowa 1:4

= Podbudowa goérna: 15 cm kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5 stabiliz.
mech.

= Warstwa odsgczajgca: 20 cm piasek, zageszczony do Is=1

= Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczony do 1s=0,98 do poziomu nosnego
rodzimego gruntu nosnego

= Geotkanina separujgco-wzmachiajgca

= Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podioze gruntowe po
usunieciu gruntoéw nienosnych, watpliwych, gleby i nasypow niekontrolowanych

Uktad warstw podbudowy pod mieszanke optymalng zwirowo-gliniasta:

Mieszanka optymalna zwirowo-gliniasta gr. 10cm po zageszczeniu

Kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabiliz. mech.
Warstwa odsagczajgca: 20 cm piasek, zageszczony do Is=1

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej, zageszczony do 1s=0,98 do poziomu nosnego
rodzimego gruntu nosnego

Geotkanina separujgco-wzmacniajgca

= Sprofilowane i maksymalnie dogeszczone istniejgce nosne podtoze gruntowe po
usunieciu gruntdéw nienosnych, watpliwych, gleby i nasypow niekontrolowanych

W przypadku glteboko zalegajacych gruntéw nienosnych, stabonosnych i watpliwych nalezy
wykona¢ wzmocnienia gruntu z uzyciem rusztéw trojosiowych, jak opisano to w punkcie 6
niniejszego opisu technicznego.

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym roéwniez dla osob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich za posrednictwem istniejgcych ciggéw
komunikacyjnych.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Nie planuje sie budowy zadnych instalaciji.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA M OZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEM OW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy, pylowe i
ptynne. Nie planuje sie wytwarzania odpaddéw innych niz bytowe. Inwestycja nie pogorszy
wiasciwosci akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan, promieniowania i innych
zakioécen. Inwestycja nie ma szkodliwego wpltywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd wozéw strazackich na kompleks sportowy mozliwy jest projektowanym utwardzonym
ciggiem komunikacyjnym szer. 5m. Projektowany plac utwardzony umozliwia zawrdcenie

wozu strazackiego.

Opracowal:
mgr inz. Cezary lInicki
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