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45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA BOISK WRAZ Z URZADZENIAMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI MOJUSZ
ADRES INWESTYCJI  :  83-340 SIERAKOWICE, MOJUSZ, DZIALKI NR 54/29, 54/30, OBR. MOJUSZ
INWESTOR . GMINA SIERAKOWICE

ADRES INWESTORA  :  83-340 SIERAKOWICE, LEBORSKA 30
WYKONAWCA ROBOT :  WYKONAWCA WYLONIONY W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

BRANZA . SPORTOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : MGR INZ. CEZARY ILNICKI

DATA OPRACOWANIA . GRUDZIEN 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
GRUDZIEN 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega budowie boisk wraz z urzadzeniami i infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Mojusz. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1.przygotowanie terenu budowy

2.roboty ziemne - wymiana gruntu, wzmocnienie podioza
3.wykonanie nasypow

4.wywdz urobku (ziemi i odpadéw) na sktadowisko

5.budowa boiska do pitki noznej z wyposazeniem - 2 850,0 m2
6.wykonanie podbudowy mineralnej pod nawierzchnie poliuretanowa - 193,65 m2
7.wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu NATRYSK- 193,65 m2
8.wykonanie urzadzen lekkoatletycznych:

- zeskok do skoku w dal i trojskoku wraz z belkami odbicia (1 szt.)
9.budowa boiska do pitki plazowej z wyposazeniem

10.wykonanie trawnikéw sianych - 2 770,0 m2

11.budowa ogrodzenia terenu o wys. 1,8m - 416,8 mb

12.dostawa i montaz elementéw matej architektury:

- tawki z oparciem - 6 szt.

- kosze na odpadki - 2 szt.

- stojak na rowery - 1 szt.

- tablica regulaminowa - 1 szt.

- stét do ping-ponga - 1 szt.

13.budowa sitowni zewnetrznej

14.budowa wiaty rekreacyjnej z wyposazeniem

15.budow miejsca na ognisko z wyposazeniem
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

1

BRANZA BUDOWLANA

11

Roboty ziemne, wymiana gruntu

1.2

Budowa boiska do pitki noznej

1.3

Budowa skoczni do skoku w dal

14

Budowa boiska do badmintona

1.5

Budowa boiska do pitki siatkowej plazowej

16

Wykonanie trawnikéw parkowych z rolki, na tere-
nie ptaskim oraz na skarpach

1.7

Obrzeza betonowe, nawierzchnia z kostki beto-
nowej gr. 6cm, nawierzchnia ttuczniowa parkingu

1.8

Mata architektura, wiata rekreacyjna

1.9

Ogrodzenie terenu

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
BUDOWA BOISK WRAZ Z URZADZENIAMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI MOJUSZ
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Roboty ziemne, wymiana gruntu
1/KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]02 wierzchnie sportowe, chodniki
analogia
[120,23+73,42+22+308+2850+134+753+36]/10000 ha 043
RAZEM 0,43
2|KNR 2-010126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spy- | m?2
d.1.1/01 0126-02 charek
120,23+73,42+22+308+2850+134+753+36 m2 4 296,65
RAZEM 4 296,65
3|KNNR 10204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr. |m3
d.1.1|analogia kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usunigcie nasypow
niebudowlanych oraz gruntéw nieno$nych - warstwy la, Ib, I, Illa (rejon otworéw
nr 1 oraz 3)
60070,5+[120+84+308]*0,5 m3 556,00
RAZEM 556,00
Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.1.1|kalk. wtasna nia w gestii wykonawcy
poz.3 m3 556,00
RAZEM 556,00
5/KNR 2-310103- | Profilowanie i zageszczenie podtoza do Is>=1 m?2
d.1.1/04
analogia
600+120+84+308 m2 1112,00
RAZEM 1112,00
6/KNR AT-04 0101- | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1.1]02 szer. 4,0 m - ULOZENIE GEOTKANINY SEPARACYJINEJ
analogia
poz.5 m?2 1112,00
RAZEM 1112,00
7|KNR AT-04 0102- | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 |m2
d.1.1/01 cm - ULOZENIE GEORUSZTU TROJOSIOWEGO RODZAJU 3 - WARSTWA
analogia NR 1
poz.6 m2 1112,00
RAZEM 1112,00
8|KNR 2-31 0114-  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?
d.1.1/050114-06 25 cm - mieszanka kruszywowa ze skat magmowych, niezwigzana C50/30, fr.
analogia 0-31,5mm
poz.5 m?2 1112,00
RAZEM 1112,00
9|KNR AT-04 0102- | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 |m2
d.1.1/01 cm - ULOZENIE GEORUSZTU TROJOSIOWEGO RODZAJU 3 - WARSTWA
analogia NR 2
poz.6 m2 1112,00
RAZEM 1112,00
10|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/050114-06 25 cm - mieszanka kruszywowa ze skat magmowych, niezwigzana C50/30, fr.
analogia 0-31,5mm
poz.5 m?2 1112,00
RAZEM 1112,00
11/KNNR 1 0204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr. [m3
d.1.1|analogia kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usunigcie gruntow
nieno$nych - rejon otworu nr 1
400*1,1 m3 440,00
RAZEM 440,00
12 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.1.1|kalk. wlasna nia w gestii wykonawcy
poz.11 m3 440,00
RAZEM 440,00
13|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczenie podioza do Is>=1 m?2
d.1.1/04
analogia
400 m2 400,00
RAZEM 400,00
14|KNR AT-04 0101- | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1.1102 szer. 4,0 m - ULOZENIE GEOTKANINY SEPARACYJINEJ
analogia
400 m2 400,00
RAZEM 400,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/01 m w gruncie kat. I-IIl - wymiana gruntu, warstwa piaszczysto-zwirowa
analogia
poz.11 m3 440,00
RAZEM 440,00
16 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopéw, wykonania nasypow - warstwa |t
d.1.1|kalk. wlasna piaszczysto-zwirowa, dobrze zageszczalna,
poz.15*1,75 t 770,00
RAZEM 770,00
17|KNR 2-01 0237- | Zageszczanie warstwy piaszczysto-zwirowej m3
d.1.1]03
analogia
poz.15 m3 440,00
RAZEM 440,00
18|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie  |m3
d.1.1]03 kat. IV
poz.15 m3 440,00
RAZEM 440,00
19/KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za m3
d.1.1/06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.18 m3 440,00
RAZEM 440,00
20|KNR 2-310103- |Profilowanie i zageszczenie podioza do Is>=1 m?2
d.1.1]04
analogia
[120,23+73,42+22+308+2850+134+753+36] m2 4 296,65
RAZEM 4 296,65
21|KNR AT-04 0101- | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1.1102 szer. 4,0 m - ULOZENIE GEOTKANINY SEPARACYJINEJ
analogia
4296,65 m2 4 296,65
RAZEM 4 296,65
22|KNR 2-01 0230-  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1.1/01 m w gruncie kat. I-Ill - nasyp z warstwy piaszczysto-zwirowej
analogia
[120,23+73,42+22+308+2850+134+753+36]*0,35 m3 1503,83
RAZEM 1503,83
23 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopéw, wykonania nasypow - warstwa |t
d.1.1|kalk. wlasna piaszczysto-zwirowa, dobrze zageszczalna,
poz.22*1,75 t 2631,70
RAZEM 2 631,70
24|KNR 2-01 0237- |Zageszczanie warstwy piaszczysto-zwirowej m3
d.1.1]03
analogia
poz.22 m3 1503,83
RAZEM 1503,83
25|KNR 2-01 0229-  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie  |m3
d.1.1]03 kat. IV
poz.22 m3 1503,83
RAZEM 1503,83
26|KNR 2-01 0229-  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za m3
d.1.1/06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.25 m3 1503,83
RAZEM 1503,83
1.2 Budowa boiska do pitki noznej
27/KNR 2-310103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m?2
d.1.2|04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2580 m2 2 580,00
RAZEM 2 580,00
28/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy |m?2
d.1.2/03 0105-04 po zageszczeniu - PODSYPKA PIASZCZYSTO-ZWIROWA GR. 30cm
analogia
2850 m2 2 850,00
RAZEM 2 850,00
29|KNR 2-23 0206- |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza |ha
d.1.2/03 0206-04 terenem rozscielenia mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm
- HUMUS Z ODZYSKU
2580/10000 ha 0,26
RAZEM 0,26
30|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po  |m?2
d.1.2|02 wysiewie walcem kolczatkg
2580 m2 2 580,00
RAZEM 2 580,00
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31/KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.203
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.2/04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 2-23 0310-  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej - |szt.
d.1.207 BRAMKI ALUMINIOWE O WYM. 5x2m
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34 Dostawa i montaz pitkochwytéw o wys. 6m nad poziome terenu m2
d.1.2|kalk. wlasna
[39,5+39+8]"6 m2 519,00
RAZEM 519,00
1.3 Budowa skoczni do skoku w dal
35/KNR 2-31 0103-  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.1.3/04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
73,42 m2 73,42
RAZEM 73,42
36|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$ci warstwy |m?2
d.1.303 0105-04 po zageszczeniu
analogia
73,42 m2 73,42
RAZEM 73,42
37/KNR 2-31 0114-  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3]05 15 cm - kruszywo famane 31,5/63mm
poz.36 m?2 7342
RAZEM 73,42
38/KNR 2-31 0114-  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.3]07 8 cm - kruszywo tamane 0/31,5mm
poz.36 m?2 7342
RAZEM 73,42
39/KNR 2-31 0114-  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.3/08 bosci po zageszczeniu - zmniejszenie grubo$ci warstwy do 5 cm
Krotnos¢ = -3
poz.36 m2 73,42
RAZEM 73,42
40 Dostawa i montaz nawierzchni sportowej poliuretanowej typu NATRYSK, utozo- |m2
d.1.3|kalk. wlasna nej na podktadzie elastycznym typu ET grubosci 30-35mm. Grubo$¢ nawierzch-
ni 13+/-1 mm.
poz.36 m?2 7342
RAZEM 73,42
41 Wykonanie zeskoczni do skoku w dal, zgodnie z PT rys. nr 02A: kpl.
d.1.3|kalk. wtasna -obrzeza betonowe z naktadkg gumowa 60x300x1000 mm, kolor biaty
-narozniki betonowe z naktadka gumowa 60x400x250 mm
-korytko do piaskownic, szeroko$¢ 0,50 m
-zeskocznia wypetniona piaskiem drobnoziarnistym, ptukanym, gr. 50 cm
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 Dostawa i montaz belek odbicia. Belka do skoku w dal i trojskoku. W komplecie |kpl
d.1.3|kalk. wlasna Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i tréjskoku. Belka z
pokrywa muszg posiada¢ certyfikat IAAF
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Budowa boiska do badmintona
43|KNR 2-310103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d.1.4/04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
120,23 m2 120,23
RAZEM 120,23
44|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy | m?2
d.1.403 0105-04 po zageszczeniu
analogia
120,23 m2 120,23
RAZEM 120,23
45|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.4|05 15 cm - kruszywo famane 31,5/63mm
poz.44 m?2 120,23
RAZEM 120,23
46|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gora o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.4|07 8 cm - kruszywo tamane 0/31,5mm
poz.44 m?2 120,23
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RAZEM 120,23
47|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.1.4|08 bosci po zageszczeniu - zmniejszenie grubo$ci warstwy do 5 cm
Krotnos¢ = -3
poz.44 m2 120,23
RAZEM 120,23
48 Dostawa i montaz nawierzchni sportowej poliuretanowej typu NATRYSK, utozo- |m2
d.1.4|kalk. wlasna nej na podktadzie elastycznym typu ET grubosci 30-35mm. Grubo$¢ nawierzch-
ni 13+/-1 mm.
poz.44 m?2 120,23
RAZEM 120,23
49/KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkdwki i tenisa - OSADZENIE TULEI  |szt.
d.1.4/02 DO SLUPKOW BADMINTONA
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50| KNR 2-23 0310-  |Ustawienie w gotowych otworach 2 szt. stupkdw stalowych o cynkowanych do  |kpl.
d.1.4/02 badmintona. Przekroj stupka 40x40mm. Diugos¢ 1,80m. W zestawie siatka po-
analogia lietylenowa o gr. splotu 1mm, oczka 22x22mm, tadma gérna szerko$ci 20mm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Budowa boiska do pitki siatkowej plazowej
51 Budowa boiska do pitki plazowej kpl
d.1.5/kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52 Dostawa i montaz zestaw do siatkowki (zestaw 2 szt stupkéw z tulejami), alumi- | kpl.
d.1.5|kalk. wlasna niowy:
stupki wykonane ze stopu aluminium 100x120mm o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwoch stupkdw (jeden z ele-
mentami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwach oston
ochronnych. Stupki posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie
od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke juniorow, kobiet i
mezczyzn. Spetniaja wymogi normy EN 1271. Do kompletu nalezy zakupi¢: 2 tu-
leje aluminiowe, ocynkowane oraz 2 pokrywy tulei, ktére beda pokryte nawierz-
chnig syntetyczna boisk. Na kazdy ze stupkéw nalezy zamontowac ostone z ma-
teraca. Ostony przeznaczone do stosowania na zewnatrz. Siatka PP z antenka-
mi, gr. 3mm, oko 10x10, linki naciggowe: géra-stalowa, dét-polipropylenowa,
tasma gorna biata 50 mm, antenki w komplecie. W sktad wchodzg réwniez ele-
menty montazowe.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Zakup i dostawa zestawu tasm do oznakowania pola gry z obcigznikami w na-  |kpl
d.1.5/kalk. wtasna roznikach.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Wykonanie trawnikéw parkowych z rolki, na terenie ptaskim oraz na skarpach
54|KNR 2-21 0213-  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢  |ha
d.1.6|01 warstwy 2 cm
2770/10000 ha 0,28
RAZEM 0,28
55|KNR 2-21 0213-  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek |ha
d.1.6]02 za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy - pogrubienie do 15¢m - HUMUS Z
ODZSYKU
Krotnos¢ = 13
poz.54 ha 0,28
RAZEM 0,28
56| KNR 2-21 0407- | Wykonanie tak parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicz- |ha
d.1.6|05 nej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
2770/10000 ha 0,28
RAZEM 0,28
1.7 Obrzeza betonowe, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm, nawierzchnia ttuczniowa parkingu
57|KNR 2-31 0401-  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.1.702 kat.lll-IV
30,6+11,2+41,5+32,1%2+2,3+6,4+29,3+2,4+2,2+7,3+226,6+2,5+5,2+4,7+52+ |m 651,40
1,7+27,4+423,5+1,5+12,1+6,2+5,148,7+72,5+1,5+2+47,6 <obrzeza betonowe>
7,7+3,7+26,4+3,7+1,9+2,2+6 <krawezniki> m 51,60
RAZEM 703,00
58| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.703
poz.57*0,2*0,2 m3 28,12
RAZEM 28,12
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59|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.1.7|05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowq,
651,44 m 651,40
RAZEM 651,40
60| KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.7/03 wo-piaskowej
51,6 m 51,60
RAZEM 51,60
61|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.1.7/04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
134+753 m2 887,00
RAZEM 887,00
62|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$ci warstwy (m2
d.1.7{03 0105-04 po zageszczeniu
poz.61 m2 887,00
RAZEM 887,00
63|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.7/07 0114-08 15¢cm
134 m2 134,00
RAZEM 134,00
64|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm gru- |m2
d.1.7/07 0105-08 bo$¢ warstwy po zageszczeniu, $rednio 4 cm
poz.63 m2 134,00
RAZEM 134,00
65|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.7/02 wo-piaskowej
poz.63 m2 134,00
RAZEM 134,00
66|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.7/05 15 cm - kruszywo tamane 31,5/63mm
753 m2 753,00
RAZEM 753,00
67|KNR 2-31 0201-  |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym  |m2
d.1.7|01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
753 m2 753,00
RAZEM 753,00
1.8 Mata architektura, wiata rekreacyjna
68 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem szt
d.1.8|kalk. wlasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
69 Dostawa i montaz koszy na odpadki szt
d.1.8|kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
70 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt
d.1.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71 Dostawa i montaz czterostanowiskowego stojaka na rowery szt
d.1.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
72 Dostawa i montaz stotu do ping-ponga szt
d.1.8|kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
73 Wykonanie migjsca na ognisko tacznie z dostawa faw kpl
d.1.8|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
74 Zakup, dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej kpl
d.1.8|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
75 Budowa i wyposazenie wiaty rekreacyjnej. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 06A, 07A. |kpl
d.1.8|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.9 Ogrodzenie terenu
76| KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1,5 m na stupkach stalowych zrur ér. 70mmo  |m
d.1.9/11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - OGRODZENIE Z
analogia SIATKIWYS. 1,8m
160,1+75,4+14,1+20,4+27,3+13,9+18+10,6+16,9 m 356,70
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 356,70
77|KNR 2-23 0401-  |Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe o wysokosci nadziemnej 1,8m. m
d.1.9|01
Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D SUPER wysokosci 1,8m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, pre-
ty poziome 2x8 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 2,4m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor szary
- fundamenty punktowe fi 300mm, gteboko$¢ 1000mm, beton C15/20 (B20).
37,1+4,9+18,1 m 60,10
RAZEM 60,10
78|KNR 2-23 0404- |Furtka 1,0x 1,80m, furka zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3 klu- |szt.
d.1.9/04 cze, catosé ocynkowana | malowana proszkowo na kolor zoty RAL1028, Sred-
analogia nica pretow jak w ogrodzeniu.
szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR 2-23 0404-  |Furtka 1,0x 1,80m, furka zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3 klu- |szt.
d.1.904 cze, caloé¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zotty RAL1028, Sred-
analogia nica pretéw jak w ogrodzeniu.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80 Dostawa i montaz - brama systemowa przesuwna o szeroko$ci w $wietle 4mi  |kp
d.1.9|kalk. wlasna wysokosci 1,8m, zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3 klucze, ca-
to$¢ ocynkowana i malowa proszkowo na kolor zotty RAL1028
1 kp 1,00
RAZEM 1,00
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