PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU

SKALA 1:30

8cm

NAWIESZCHNIA Z KOSTKI BET.

3em

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4

20 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMENEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15cm

GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM
RM=2,5 MPa

max 6%

—

istniejacy chodnik

max 6%
P

PRZEKROJ NORMALNY DOJSCIA PIESZEGO

6 .cm NAWIESZCHNIA Z KOSTKI BET.
Sem PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4
15 em PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMENEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

OPORNIK BETONOWY 100*20%15
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA Z OPOREM

PRZEKROJ CIAGU PIESZEGO

NAWIESZCHNIA Z KRUSZYWA LAMENEGO

10 cm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Sem GEOWELOKNINA SEPARACYINA

TL22272222222222222222

] i

istniejacy chodnik

Temat:

w miejscowosci Puzdrowo na dzialce 186/11 187/1

Budowa stawu o funkcji rekreacyjno — wypoczynkowej wraz z infrastrukturg

Nazwa rysunku

Przekr6j normalny

. . .‘ ] Skala
Nazwisko, Imie nr uprawnien podpis Nr projektu

Projektowat | ot inz. Karol Kotlowski POM/0096/POOD/12 130
Sprawdzil | ot inz. Tomasz Galka POM/0172/PWOD/06 B Nr rysunku
e Drogowa D3

rojektowal myor inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
sprawdzl | mgr inz. Michat Chodkowski POM/0172/PWOD/06

Studium Egz. Data
Inwestor
Gmina Sierakowice, ul. Lgborska 30, 83-340 Sierakowice PB 4.2019




