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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dz. nr 186/1 i 187/1 m. Puzdrowo,
gmina Sierakowice, woj. pomorskie. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw
gruntowo — wodnych podtoza dla potrzeb posadowienia zbiornika retencyjnego p-
poz. Dokumentacja sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow

budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 5 odwiertdow geotechnicznych do
glebokosci 4,0 m p.p.t. Lokalizacje punktéw badan pokazano na zatgczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntow, notowano uklad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analize¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestos¢
objetosciowa, stopien plastycznosci i1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i normg¢
PN - 86/B 02480. Warto$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw wustalono na podstawie badan makroskopowych,
laboratoryjnych, sondowan, zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metodg ,,B” wg.

normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane

podtoze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i



migzszo$ci gruntdow zalegajacych w podtozu wydzielono trzy odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:

WARSTWA I — grunty piaszczyste:

Ia:  Piasek drobny, szary, nawodniony, $rednio zaggszczony

o ustalonym charakterystycznym stopniu zagegszczenia Ip=0,55

Ib:  Pospolka, piasek $redni, szary, nawodniony, $rednio zageszczony

o ustalonym charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip=0,50

WARSTWA II — grunty organiczne:

Ila: Namul gliniasty, szary, plastyczny o ustalonym charakterystycznym

stopniu plastycznos$ci I, = 0,40

Ila:  Torf, ciemnobrazowy, migkkoplastyczny o ustalonym

charakterystycznym stopniu plastycznosci I = 0,55

WARSTWA III — grunty spoiste mineralne:

Glina piaszczysta, szara, plastyczna o ustalonym charakterystycznym

stopniu plastycznosci I = 0,30

Z podziatu na warstwy geotechniczne wylgczono warstwg nasypow. Opisane
powyze] warstwy pokazano na zalaczonych kartach otwordw 1 przekrojach

geotechnicznych.



4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspolezynnik materialowy y,, =0,9 - 1,1

KAT STAN
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Ia Pd 24,0 18,0 0 30,7 68 - 0,55
I
Po,
b | b 20,0 19,0 0 35,0 120 - 10,50
Ila | Nmg 33,0 17,2 - - 5 0,40 | -
I
m ! T 48+125 11,812,5 - - 1 0,55 | -
m! - | Gp 17,0 20,6 28,0 16,4 29 030 -
Tab.1
5. Wnhnioski

5.1  Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy niekontrolowane, zbudowane z
piaskow drobnych 1 S$rednich, piaskow prochniczych 1 gliniastych, humusu,
fragmentow cegiel. Warstwa nasypow ma zrdéznicowang migzszos¢, wynoszaca od 1,2

m do 2,0 m.

5.2  Badane podtoze, pod nasypami, stanowig grunty pochodzenia rzeczno-

zastoiskowego i polodowcowego, wyksztatcone jako piaski drobne, §rednie i pospotki,

namuly i torfy oraz gliny piaszczyste.

5.3  Warstwy nr I i I11 zaliczono do gruntow nosnych.

Warstwe gruntéw organicznych (nr II) zaliczono do gruntéw stabonosnych.

Pod wzgledem wtasciwosci filtracyjnych nalezy przyjac, iz:
- warstwy nr I1 i III s3 gruntami stabo przepuszczalnymi

- warstwa nr I jest dobrze przepuszczalna
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O ostatecznym wariancie posadowienia zbiornika decyduje
Projektant/Konstruktor. Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane

w tabeli nr 1.

5.4 Woda gruntowa wystepuje na badanym obszarze w formie zwierciadla
swobodnego 1 nieznacznie napigtego. Zanotowano swobodne zwierciadto wody
gruntowej we wszystkich otworach geotechnicznych na glebokosci 1,0-1,1 m p.p.t.
(174,2 m n.p.m.). Poziomy wod gruntowych podano na dzien badan i mogg one ulec
sezonowym wahaniom w zaleznoéci od pory roku i intensywno$ci opadow.
Szczegodtowe poziomy wod gruntowych pokazano na zalaczonych kartach otwordw i

przekrojach geotechnicznych.

5.5  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.6  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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