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PRZEDMIAR ROBÓT

                 ul. Brzozowa 3
             83 - 304 Przodkowo 

Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a
Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

1
Wytyczenie trasy w terenie płaskim oraz sporządzenie inwentaryzacji 

powykonawczej drogi: 649,41m;
km 0,23

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

2

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z 

podbudową z odwozem na składowisko Inwestora; m
2 30,00

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

3

Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem 

urobku na odkład: (wg tabeli nr 2). 

- odc. 2-2 - W=1152,4m
3
;

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane 

ręcznie!

m
3 1 152,40

D - 02.03.01 Wykonanie nasypów

4

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z 

dokopu: 
 
(w tabeli nr 2)

- odc. 2-2 - N=203,9m
3
;

m
3 203,90

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

5

Oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z BA w 

ilości 0,5kg/m
2
 pod warstwę ścieralną z SMA:                                          

- odcinek II-II: 1242m
2
;                                                                              

m
2 1 242,00

5

Oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki 

niezwiązanej kruszywem w ilości 0,5kg/m
2
  pod warstwę wiążącą z BA:  

- odcinek II-II: 1242m2;                                
m

2 1 242,00

D-04.04.03 Podbudowa oraz pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego

7

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/63 o  gr. 10 cm pod 

nawierzchnię:

- chodnik : 35m
2
;                                                                                        

m
2 35,00

8

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/63 o  gr. 15 cm pod 

nawierzchnię:

- zjazdy z kostki: 125m
2
;

m
2 125,00

9

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/63 o  gr. 21 cm pod 

nawierzchnię:

- przejście wyniesione: 30m
2
;

- odcinek II-II: 1242m
2
;                                                                              

m
2 1 272,00

10

Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 o 

uziarnieniu 0/31,5 o  gr. 15 cm i szerokości 0,75m: 340mb m
2 255,00

D-04.05.01
Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kryszywa 
związanego hydraulicznie cementem

11

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego 

cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 15 cm:                                   

- zjazdy z kostki: 125m
2
;

m
2 125,00

12

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego 

cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 22 cm:                                   

- przejście wyniesione: 30m
2
;

- odcinek II-II: 1242m
2
;     

m
2 1 272,00

D-04.02.01 Warstwa odsączająca

13

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego o  gr. 15 cm pod 

nawierzchnię:

- chodnik: 35m
2
;  

- pobocza: 255m
2
;  

m
2 290,00

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca  wg WT-1 i 
WT-2 z 2014r.

14

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 

4cm:

- odcinek II-II: 1242m
2
;

m
2 1 242,00

D-05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) wg WT-1 
i WT-2 z 2010r - warstwa ścieralna

15

Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA8 grubości 

3cm:

- odcinek II-II: 1242m
2
;

m
2 1 242,00

D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z płytek 
betonowych

16

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 

koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 

gr. 3cm

- zjazdy z kostki: 125m
2
;

m
2 125,00

17

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 

niefazowana koloru szarego gr. 6cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5cm

- chodnik: 35m
2
;     

m
2 35,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

1 2 3 4 5

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie  powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

18

Ułożenie humusu grubości min 10cm wraz z obsianiem skarp 

mieszankami traw: Hn=9,7m
3
; (wg tabeli robót ziemnych):

- odc 2-2 - 9,7m
3
;

m
2 97,00

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

19

Malowanie metodą grubowarstwową (białe)

- znak P-10 o dł. 4,8m - 10m
2
; m

2 10,00

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

20
Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na 

ławie betonowej C8/10;
szt. 2,00

21
Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na 

ławie betonowej C8/10 - długie na dwa znaki;
szt. 4,00

22 Znaki typu A - małe pokryte folią typ II szt. 4,00
23 Znaki typu B - małe pokryte folią typ II szt. 4,00
24 Znaki typu D - małe pokryte folią typ II szt. 2,00
25 Tabliczki T - małe pokryte folią typ II szt. 4,00

Próg zwalniający U-16d długości 5m szt. 2,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Krawężniki betonowe:

26
Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem o przekroju 0,050m
2

łuk   0 < R <=10:  32m;

łuk 10 < R <=40: 5m;

na prostej: 316m;

27

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych obniżonych 

15x22cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,050m
2
;

łuk   0 < R <=10:  9m;

łuk 10 < R <=40: 0m;

na prostej: 118m;

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

28
Obrzeże betonowe 8x30cm koloru szarego na ławie betonowej C12/15 

z oporem o przekroju 0,041m
2

łuk   0 < R <=10: 13m;

łuk 10 < R <=20: 0m; 

na prostej: 145m;

D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWE

D-10.01.01
Regulacja wysokościowa istniejących studni i przełożenie 
istniejących nawierzchni

29

Regulacja wysokościowa studni/zasuw:

- kanalizacyjnych 8 szt.;

- wodociągowych 5szt.;

szt. 13,00

D-10.01.02 Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

30
Przestawienie złącza kablowego i przedłużenie obwodu YAKY 2x120 (o 

4m)  T-8087-Z-801 szt. 1,00

D-10.01.04 Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych

Ustawienie dwóch lamp hybrydowych o wysokości 4,5m nad 

wyniesionym przejściem dla pieszych szt. 2,00

D-10.01.05 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

31
Ułożenie rury dwudzielnej typu Arot 110 na istniejących kablach 

elektroenergetycznych pod zjazdami m 90,00

D-10.01.06 Wzmocnienie słabonośnego podłoża gruntowego

32

Wykonanie materaca geosyntetycznego w km 0+200,00 do 0+228,25: 

- ułożenie geowłókniny separującej na szerokości 8m (min. 300gr/m
2
) - 

300m
2 

(20% dodano na zakłady)

- ułożenie pospółki grubości 20cm - 48m3

- ułożenie siatki o sztywnych węzłach na szerokości 7,60m 

min. (40/40kN/m) - 260m
2
 (20% dodano na zakłady)

- W-wa kruszywa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63 

grubości 20cm na szerokości 5,5m - 31m
3

szt. 1,00
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