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PRZEDMIAR ROBOT

- . . " Jednostka
Lp. Kod pozycji Nr. ST y T ych Nazwa Tloge
1 2 3 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45 111 000 - 8 D-01.01.01a Odtworzem_e t_rasy ijej punl:tow wysokoscw\_uych ?raz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacii
1 > - X km 0,23
powykonawczej drogi: 649,41m;
CPV 45 100 000 - 8 D-01.02.04 Rozbidrka el 6w drog
Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z
2 podbudowg z odwozem na sktadowisko Inwestora; m? 30,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45 111200-0 D-02.01.01 y ie wykopéw w gruntach ni isty
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem
urobku na odktad: (wg tabeli nr 2).
3 - odc. 2-2 - W=1152,4m?, m? 1152,40
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane
recznie!
CPV 45111200-0 D -02.03.01 _|Wykonanie nasypow
Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z
4 dokopu: (w tabeli nr 2) m3 203,90
- odc. 2-2 - N=203,9m”;
D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233 000 - 9 D-04.03.01 Oczy ie i pienie warstw konstrukcyjnych
(Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej z BA w
5 ilosci 0,5kg/m? pod warstwe $cieralng z SMA: m?2 1242,00
- odcinek II-1I: 1242m?
(Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg podbudowy z mieszanki
5 niezwigzanej kruszywem w ilosci 0,5kg/m? pod warstwe wigzaca z BA: m2 1242.00
- odcinek II-II: 1242m2; :
CPV 45 233 000 - 9 D-04.04.03 |P oraz p Z mil i kruszy
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csq5o 0 uziarnieniu 0/63 o gr. 10 cm pod
7 nawierzchnie: m? 35,00
- chodnik : 35m”
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csg30 0 uziarnieniu 0/63 o gr. 15 cm pod
8 nawierzchnie: m? 125,00
- zjazdy z kostki: 125m?
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csq5o 0 uziarnieniu 0/63 o gr. 21 cm pod
9 naW|e.r’zc.hn|e: N , m2 1272,00
- przejscie wyniesione: 30m*;
- odcinek II-1I: 1242m?
Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csg/30 0
10 uziarnieniu 0/31,5 0 gr. 15 cm i szeroko$ci 0,75m: 340mb m? 255,00
CPV45233000-9 | D-04.05.01 : X : z kryszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
1 cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 15 cm: m? 125.00
- zjazdy z kostki: 125m? ’
\Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 22 cm:
12 - przejscie wyniesione: 30m?; m? 1272,00
- odcinek II-1I: 1242m?
CPV 45 233 000 - 9 D-04.02.01 d
\Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku $redniego o gr. 15 cm pod
nawierzchnig:
13 - chodnik: 35m?; m? 290,00
- pobocza: 255m?;
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
_ g Nawierzchnia z betonu g igzaca wg WT-1i
CPV 45 233 000 - 9 D-05.03.05b WT-2 2 2014r.
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci
14 4cm: 5
- odcinek II-1I: 1242m? m 1242,00
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) wg WT-1
T i WT-2 z 2010r - warstwa $cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMA8 grubosci
15 3em: m? 1242,00
- odcinek II-1I: 1242m?
CPV 45 233 000 - 9 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z plytek
|betonowych
Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej
koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 )
16 ar. 3cm m 125,00
- zjazdy z kostki: 125m%;
Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej
17 niefazowana koloru szarego gr. 6cm na podsypce cementowo - 5

piaskowej 1:4 gr. 5cm m 35,00
- chodnik: 35m’;




PRZEDMIAR ROBOT

2

D-06.00.00

3
ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV 45233 000-9
45112000 - 5

D-06.01.01

L ienie powier skarp, rowow i Sciekow

Utozenie humusu grubosci min 10cm wraz z obsianiem skarp
mieszankami traw: Hn=9,7m? (wg tabeli robt ziemnych):
- odc 2-2 - 9,7m3;

97,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

CPV 45233 221 -4

D-07.01.01

|Oznakowanie poziome

Malowanie metodg grubowarstwowg (biate)
- znak P-10 o dt. 4,8m - 10m?

10,00

CPV 45233 290 - 8

D-07.02.01

lOznakowanie pionowe

20

Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na
tawie betonowej C8/10;

szt.

2,00

21

Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na
tawie betonowej C8/10 - diugie na dwa znaki;

szt.

4,00

22

Znaki typu A - mate pokryte folig typ Il

szt.

4,00

23

Znaki typu B - mate pokryte folig typ Il

szt.

4,00

24

Znaki typu D - mate pokryte folig typ Il

szt.

2,00

25

Tabliczki T - mate pokryte folig typ Il

szt.

4,00

Prég zwalniajgcy U-16d dtugosci 5m

szt.

2,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

CPV 45233222 -1

D-08.01.01

Krawezniki betonowe:

26

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,050m?>

tuk 0 <R <=10: 32m;

tuk 10 < R <=40: 5m;

na prostej: 316m;

353,00

27

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych
15x22cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,050m?;

tuk 0 <R <=10: 9m;

127,00

CPV 45233222 -1

D-08.03.01

na prostej: 118m;
B 5

28

(Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15
z oporem o przekroju 0. 041m?

tuk 0 <R <=10: 13m;

tuk 10 < R <=20: Om;

na prostej: 145m;

158,00

D-10.00.00

INNE ROBOTY DROGOWE

CPV 45233000 -5

D-10.01.01

h studni i p

cych nawierzchni

29

Regulacja wysoko$ciowa studni/zasuw:
- kanalizacyjnych 8 szt.;
- wodociggowych 5szt.;

szt.

13,00

CPV 45233 000-5

D-10.01.02

Usunigcie kolizji z siecia elektroenergetyczng

30

Przestawienie zigcza kablowego i przediuzenie obwodu YAKY 2x120 (o|
4m) T-8087-Z-801

szt.

1,00

CPV 45233 000 - 4

D-10.01.04

Doswi ie wyniesi jScia dla pieszy

Ustawienie dwéch lamp hybrydowych o wysokosci 4,5m nad
wyniesionym przej$ciem dla pieszych

szt.

2,00

CPV 45233 000 - 4

D-10.01.05

[Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

31

Utozenie rury dwudzielnej typu Arot 110 na istniejacych kablach
elektroenergetycznych pod zjazdami

90,00

CPV 45111200-0

D-10.01.06

32

\Wykonanie materaca geosyntetycznego w km 0+200,00 do 0+228,25:
- ulozenie geowtokniny separujacej na szerokosci 8m (min. 300gr/m?) -
300m? (20% dodano na zaktady)

- utozenie pospdtki grubosci 20cm - 48m3

- utozenie siatki o sztywnych weztach na szerokosci 7,60m

min. (40/40kN/m) - 260m? (20% dodano na zaktady)

- W-wa kruszywa z mieszanki niezwigzanej Cso3 0 Uziarnieniu 0/63
grubosci 20cm na szerokosci 5,5m - 31m®

szt.

1,00




