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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 152079G - UL. ŚW. FLORIANA W MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,14

138/1000 km 0,14
RAZEM 0,14

2
d.1.1

KNNR 1 0210-
02
analogia

Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi m3 183,60

(1,5*1*45+1,5*1*108)*0,8 m3 183,60
RAZEM 183,60

3
d.1.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, grunt kat. I-IV m2 183,60

poz.2 m2 183,60
RAZEM 183,60

4
d.1.1

KNNR 1 0305-
01
analogia

Ręczne roboty ziemne w gruncie kat. I-II m3 45,90

(1,5*1*45+1,5*1*108)*0,2 m3 45,90
RAZEM 45,90

5
d.1.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 4,00

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

6
d.1.1

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

kpl. 5,00

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Przywóz podsypki i zasypki pod zbiornik samochodami samowyładow-
czymi grunt.kat. I-II

m3 22,95

(45+108)*1*0,15 m3 22,95
RAZEM 22,95

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz ziemi na odl. 1 km wraz z utylizacją samochodami samowyła-
dowczymi grunt.kat. I-II - wymiana gruntu pod podsypkę

m3 22,95

poz.7 m3 22,95
RAZEM 22,95

9
d.1.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km
Krotność = 14

m3 22,95

poz.8 m3 22,95
RAZEM 22,95

10
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3 22,95

poz.7 m3 22,95
RAZEM 22,95

1.2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
11

d.1.2
KNNR 4 1308-
03
analogia

Kanały z rur PVC-U SN8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 15,00

15 m 15,00
RAZEM 15,00

12
d.1.2

KNNR 4 1308-
04
analogia

Kanały z rur PVC-U SN8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m 83,00

40+19+24 m 83,00
RAZEM 83,00

13
d.1.2

KNNR 4 1308-
05
analogia

Kanały z rur PVC-U SN8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 55,00

36+19 m 55,00
RAZEM 55,00

14
d.1.2

KNNR 4 1413-
05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych C35/45 łączone na uszczelki
o śr. 1500 mm, osadnik H=0,5m,

stud. 1,00

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1.2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "o śr 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt. 4,00

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

- 2 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14546 Użytkownik: SEG-PROJECTS



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1.2
KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych C35/45 łączone na uszczelki
o śr. 1200 mm, osadnik H=0,5m

stud. 3,00

3 stud. 3,00
RAZEM 3,00

17
d.1.2

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe C35/45 o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt. 6,00

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

18
d.1.2

KNNR 6 1305-
01
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy obję-
tości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3 1,00

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.2

KNNR 4 1610-
04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 300
mm - próba losowa

odc. -1
prób.

2,00

2 odc. -1
prób.

2,00

RAZEM 2,00
1.3 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
20

d.1.3
KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości
elementu 4.0 m

kpl. 5,00

poz.6 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

21
d.1.3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomuni-
kacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 4,00

poz.5 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

22
d.1.3

KNR 4-01
0108-05
analogia

Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II - wy-
miana gruntu na obsypkę i zasypkę wraz z zakupem

m3 76,50

(45+108)*1*0,5 m3 76,50
RAZEM 76,50

23
d.1.3

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

Obsypka i zasypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3 76,50

poz.22 m3 76,50
RAZEM 76,50

24
d.1.3

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mecha-
nicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.
gruntu I-II

m3 153,00

poz.2+poz.4-poz.23 m3 153,00
RAZEM 153,00

25
d.1.3

KNR 4-01
0108-05
analogia

Wywóz nadmiaru ziemi wraz z utylizacją na odl. 1 km, m3 76,50

poz.23 m3 76,50
RAZEM 76,50

26
d.1.3

KNNR 1 0208-
02
analogia

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu samochodami samowy-
ładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad
1 km
Krotność = 14

m3 76,50

poz.25 m3 76,50
RAZEM 76,50
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