IPROJEKT — WYLOZENIE DO PUBLICZNEGO WGLADU/
UCHWALANR ..........

RADY GMINY SIERAKOWICE

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Gowidlino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.), w zwigzku z uchwatg
Nr XXVI1/283/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystgpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Gowidlino oraz po
stwierdzeniu, ze niniejszy plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sierakowice, przyjetego uchwatg Nr XXXII1/384/17 Rady Gminy Sierakowice
z dnia 30 czerwca 2017 r., Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1

Przepisy ogodine

§ 1.1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Gowidlino, zwany
dalej ,planem”, skfadajacy sie z:

1) czesci tekstowej stanowigcej tres¢ uchwaty;

2) czesci graficznej, na ktérg sktadajg sie rysunki planu w skali 1: 2000 bedace integralnymi
czesciami uchwaty - zatgcznik Nr 1a, 1b i 1c do uchwaly;

3) rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zatgcznik Nr 2 do uchwaty;

4) rozstrzygniecia 0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan witasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania - zatgcznik
Nr 3 do uchwaty.

2. Powierzchnia obszaru objetego planem miejscowym wynosi ok. 877 ha

§ 2.1. Uchwata dotyczy obszaru, ktérego granice okreslono w uchwale Nr XXVI1/283/16 Rady Gminy
Sierakowice z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystgpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Gowidlino.

2. Granice obszaru objetego planem miejscowym oznaczono na rysunku planu.
3. Z uwagi na brak wystepowania problematyki, plan nie zawiera ustalen dotyczgcych:
1) granic terenéw gorniczych, obszaréw osuwania sie mas ziemnych,
2) sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendéw;
3) granic obszaréw wymagajgcych przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci;
4) granic obszaréw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej;
5) granic obszaréw wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacij;

6) granic terendw pod budowe urzadzen, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz granice ich stref
ochronnych zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu
oraz wystepowaniem znaczgcego oddziatywania tych urzgdzen na srodowisko;

7) granic terendw pod budowe obiektdw handlowych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 3a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) granic terendw inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi
krajowej, linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uzytku publicznego, inwestyciji
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9)
10)

11)

w zakresie terminalu lub przedsiewziecia Euro 2012;
granic terendéw stuzacych organizacji imprez masowych;

granic pomnikow zagtady oraz ich stref ochronnych, a takze ograniczenia dotyczgce prowadzenia
na ich terenie dziatalnosci gospodarczej, okreslonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady;

granic terenéw zamknietych, i granic stref ochronnych terenéw zamknietych.

4. Ustalenia planu okre$lone sg w tresci niniejszej uchwaty oraz na rysunku planu.

§ 3. Dla poszczegodlnych terendw obowigzujg facznie odpowiednie ustalenia szczegétowe dla
poszczegodlnych terendw zawarte w Rozdziatach 9, 10, 11 oraz ustalenia ogélne zawarte w Rozdziatach od
1 do 8 oraz od 12 do 15 uchwaly.

§ 4. Obszar objety planem podzielono na czesci oznaczone literami ,A”, ,B” i ,C”, zgodnie z granicg
podziatu obszaru planu na czesci oznaczong na rysunku planu.

§ 5. Oznaczenie wyznaczonych terenéw sktada sie z:

1)
2)

3)

litery oznaczajgcej czes¢ obszaru planu;

numeru wyrézniajgcego teren o tym samym przeznaczeniu podstawowym sposrod innych
terendw;

symbolu literowym okreslajgcym przeznaczenie podstawowe poszczegodlnych terendw.

§ 6.1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg oznaczeniami obowigzujgcymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

granica obszaru objetego planem miejscowym;

granica administracyjna gminy;

granica podziatu obszaru planu na czesci;

oznaczenie czesci obszaru planu;

linia rozgraniczajgca tereny o r6znym przeznaczeniu lub réoznych zasadach zagospodarowania;
oznaczenie terenu;

nieprzekraczalna linia zabudowy;

granica strefy ochronnej linii elektroenergetycznej Sredniego napiecia;

zwymiarowane odlegto$ci mierzone w metrach;

obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkéw;

granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowych cmentarzy ujetych w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw;

obiekty o zachowanych walorach historyczno-kulturowych wspottworzace klimat historycznej
zabudowy;

kapliczki i krzyze przydrozne objete ochrong;
objete ochrong historyczne mury kamienne;

granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji
zabytkow;

historyczna zieleh wysoka do ochrony;

granica strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino;

granica strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino;
granica strefy konserwatorskiej historycznego folwarku;

symbole przeznaczenia terenu.



2.

Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg oznaczeniami obowigzujgcymi

wynikajacymi z przepiséw odrebnych:

1)
2)
3)
4)
5)

granica Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
granica 100 m od linii brzegowej lub granicy dzialki jeziora;
obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig;

granica strefy sanitarnej od cmentarza - 50m;

granica strefy sanitarnej od cmentarza - 150m.

3. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.

§ 7. Ustala sie tereny wyznaczone liniami rozgraniczajgcymi:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem literowym MW,
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem literowym MN;

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej oznaczony
symbolem literowym MN/U;

teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem U;

teren zabudowy ustug publicznych oznaczony symbolem literowym Up;

teren zabudowy ustug kultu religijnego oznaczony symbolem literowym Ukr;
teren zabudowy ustug turystyki oznaczony symbolem literowym Ut;

teren zabudowy produkcyjno-ustugowej oznaczony symbolem literowym P/U;
teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem literowym RM,;

teren produkciji rolniczej oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz hodowlanych,
oznaczony symbolem literowym RU;

teren urzadzen infrastruktury technicznej z zakresu sieci kanalizacyjnej oznaczony symbolem
literowym K;

teren urzadzen infrastruktury technicznej z zakresu sieci wodociggowej oznaczony symbolem
literowym W;

teren cmentarza oznaczony symbolem literowym ZC;

teren cmentarza historycznego oznaczony symbolem ZCh;

teren rolniczy oznaczony symbolem literowym R;

teren laséw oznaczony symbolem literowym ZL;

teren zieleni nieurzadzonej oznaczony symbolem literowym Z;

teren zieleni przybrzeznej oznaczony symbolem literowym Zp;

teren wod powierzchniowych $rédlgdowych oznaczony symbolem literowym WS;
teren wod powierzchniowych sroédlgdowych - row oznaczony symbolem WSr;
teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem literowym KDZ;
teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem literowym KDL;
teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem literowym KDD;
teren drogi wewnetrznej oznaczony symbolem KDW;

teren ciggu pieszo-jezdnego oznaczony symbolem literowym KDX;

teren parkingu oznaczony symbolem literowym KS.



§ 8.1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢ linie rozdzielajgce tereny o réznym
przeznaczeniu lub ré6znych zasadach zagospodarowania;

2) terenie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong liniami rozgraniczajgcymi czes¢ obszaru planu
o okreslonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach i warunkach zagospodarowania, oznaczong
symbolem podziatu na czesci oraz symbolem numerowym i literowym;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie ograniczajgca teren na ktérym
dopuszcza sie sytuowanie budynkéw okreslonych w ustaleniach planu z Zzakazem jej
przekraczania, z pominieciem balkonéw, wykuszy, zadaszen, schodow, podestéw i pochyini dla
niepetnosprawnych ktére mogg by¢ wysuniete przed te linie nie wiecej niz 1,5 m oraz urzadzen
infrastruktury technicznej, dla ktérych zastosowanie majg przepisy odrebne;

4) wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysokosé budynkédw w rozumieniu przepiséw
odrebnych z zakresu prawa budowlanego lub wysokosé budowli i obiektow liczong od poziomu
terenu do najwyzszego punktu budowli lub obiektu;

5) gtéwnej potaci dachu — dach przykrywajgcy bryte budynku, wiaty lub altany z wytgczeniem lukarn,
zadaszen wejs¢ i wjazdéw do budynku, balkonéw i tarasow;

6) zabudowie ustugowej - nalezy przez to rozumie¢ samodzielne obiekty budowlane
lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niz ustugowe, w ktérych prowadzona jest
dziatalnos¢, stuzaca zaspokajaniu popytu na wszelkiego rodzaju towary i ustugi, budynki
zamieszkania zbiorowego, pomieszczenia biurowe, socjalne oraz inne pomieszczenia
towarzyszace tym ustugom, a ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci nie moga przekraczaé granic
dziatki do ktorej wtasciciel posiada tytut prawny;

7) zabudowie ustug turystyki - nalezy przez to rozumie¢ samodzielne obiekty budowlane
lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niz ustugowe, w ktérych prowadzona jest
dziatalno$¢, stuzgce =zaspokajaniu popytu na wszelkiego rodzaju ustugi zwigzane
z turystykg, sportem i rekreacja, w tym rdéwniez budynki zamieszkania zbiorowego,
pomieszczenia biurowe, socjalne oraz inne pomieszczenia towarzyszgce tym ustugom;

8) zabudowie ustug publicznych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane zwigzane z nauka,
oswiatg, kulturg, zdrowiem i opiekg spoteczng, administracjg publiczng, sportem i rekreacja,
dziatalnos$cig organizacji czlonkowskich i stowarzyszen, ochrong przeciwpozarowg, ochrong
zdrowia, zycia i mienia;

9) zabudowie ustug kultu religijnego - nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane przeznaczone na
cele kultu religijnego umozliwiajgce wykonywanie czynnosci religijnych, towarzyszgce temu
budynki mieszkalne, ustugowe, zamieszkania zbiorowego, garazowe i gospodarcze zwigzane
z funkcjonowaniem struktur wyznaniowych;

10) zieleni wysokiej - drzewa i krzewy o wysoko$ci powyzej 4 m n.p.t.
2. Pozostate pojecia uzyte w uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami okreslonymi
w przepisach odrebnych regulujgcych dziedzine, w kontekscie ktérej te pojecia wystepujg, a w przypadku
braku tych definicji zgodnie z powszechnie przyjetym znaczeniem tych pojeé.
Rozdziat 2
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

§ 9.1. Ustala sie ksztaltowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz wskaznikami zagospodarowania terenu okreslonymi
w ustaleniach szczegotowych.

2. Ustala sie, iz istniejgca zabudowa jest zgodna z planem miejscowym oraz dopuszcza sie jej
przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i zmiane sposobu uzytkowania z zastrzezeniem ust. 3.

3. Ustala sie, iz istniejgce budynki o innym przeznaczeniu niz to ustalone w planie mogg by¢
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remontowane i przebudowywane, bez mozliwoéci ich rozbudowy i nadbudowy.

4. Za zgodne z planem uznaje sie parametry zabudowy i parametry zagospodarowania terenu
ustalone w prawomocnej decyzji wydanej przed wejsciem w zycie planu.

5. Dopuszcza sie przebudowe, nadbudowe, zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych budynkow
znajdujgcych sie pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi a wyznaczong nieprzekraczalng linig zabudowy.
Dopuszcza sie rozbudowe takich budynkow, jednak bez mozliwosci powiekszenia powierzchni zabudowy
w Kierunku linii rozgraniczajgcej drogi lub ciggu pieszo-rowerowego.

6. Dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, nadbudowe, zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych
budynkéw znajdujgcych sie bezposrednio przy granicy dziatki oraz w odlegtosci wiekszej niz 1,5 od granicy
dziatki, jesli nie narusza to przepiséw odrebnych.

7. W przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynkéw istniejacych przed wejsciem w zycie planu
miejscowego o ksztatcie i nachyleniu dachu innych niz okreslona w ustaleniach szczegétowych, dopuszcza
sie realizacje dachéw o innym ksztatcie i nachyleniu.

8. Na terenach oznaczonych symbolem literowym MN, MN/U, Ut, P/U dopuszcza sie nadbudowe
i rozbudowe budynkéw mieszkalnych istniejacych przed wejsciem w zycie planu miejscowego do
wysokosci 10 metrow z zastrzezeniem ust. 10.

9. Na terenach oznaczonych symbolem literowym MN, MN/U, Ut dopuszcza sie nadbudowe
i rozbudowe budynkéw garazowych i gospodarczych istniejgcych przed wejsciem w zycie planu
miejscowego do wysokosci 8 metrow z zastrzezeniem ust. 10.

10. Dla budynkéw istniejacych przed wejsciem w zycie planu miejscowego o wysokosci wyzszej niz
okreslona w ustaleniach szczegdétowych dopuszcza sie nadbudowe o maksymalnie 1 m.
11. Ustala sie koniecznos¢ ochrony ekspozycji budynku kosciota zlokalizowanego na terenie 1Ukr

jako dominanty przestrzennej, dla ktérej zastosowanie majg ustalenia planu dotyczace zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr kultury wspotczesne;.

12. Ustala sie zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

13. Ustala sie zakaz lokalizacji obiektdw handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 100 m?,
chyba, ustalenia szczegdtowe dla poszczegdlnych terenéw ustalajg inaczej.

14. Zakaz stosowania pokry¢ dachowych w kolorze z6itym, niebieskim, jasnozielonym.

15. Ustala sie nakaz stosowania ujednoliconego koloru pokrycia dachu dla budynkéw
lokalizowanych na jednej dziatce budowlane;j.

16. Dopuszcza sie podziat na dziatki niespetniajgce parametru minimalnej powierzchni nowo
wydzielanych dziatek budowlanych okreslonych w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych terenéw
wytgcznie w celu lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej, wydzielenia dziatki pod droge,
powiekszenia sgsiedniej nieruchomosci lub regulacji granic miedzy sgsiadujgcymi nieruchomosciami.

17. Nie ustala sie nieprzekraczalnej linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy, maksymalne;j
i minimalnej intensywnosci zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terendéw
oznaczonych symbolem literowym K, R, ZL, Z, Zp.

Rozdziat 3
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

§ 10.1. Fragment obszaru planu objety jest ochrong prawng Gowidlinskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego zastosowanie majg nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia zgodnie
z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony przyrody.

2. Granice Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wskazano na rysunku planu.
3. Na catym obszarze planu ustala sie zakaz:

1) lokalizowania obiektow i urzgdzen oraz prowadzenia dziatalnosci powodujgcej przekroczenie
dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na s$rodowisko poprzez emisje substancji i energii
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w szczegolnosci dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania
powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych;

2) lokalizacji zaktadéw o zwigekszonym Ilub duzym ryzyku wystepowania powaznych awarii
przemystowych;

3) wprowadzania sSciekdw niespetniajgcych norm okreslonych w przepisach odrebnych do wadd
powierzchniowych lub do gruntu.

4. Na obszarze planu poza obszarem Gowidlihskiego obszaru Chronionego Krajobrazu, zakazuje sie
lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko za wyjgtkiem:

1) inwestycji celu publicznego z zakresu drog i infrastruktury technicznej, w tym tgcznosci
publicznej;

2) terenow A.2RM, A.3RM, A4RM, A5RM, A6RM, A.1RU, A.2RU, B.1RM, B.3RM, B.4RM,
B.12MN/U, B.1P/U na ktérych dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

5. W granicach Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zasady lokalizacji przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko regulujg przepisy odrebne.

6. Przy zagospodarowaniu terenéw nalezy:

1) uwzgledni¢ zachowanie waloréw srodowiska przyrodniczego, w tym istniejgcej zieleni,
pojedynczych drzew, krzewdéw oraz ich skupisk i przyjmowac rozwigzania zapewniajgce ich
maksymalng ochrone. Ewentualng wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony przyrody;

2) wprowadza¢ nasadzenia drzew i krzewéw gatunkéw rodzimych, zréznicowanych pod wzgledem
gatunkowym.

7. Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci winna zamykac¢ sie w granicach terenu, do ktérych
prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytut prawny z wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci
publicznej, dla ktérej zastosowanie majg przepisy odrebne z zakresu wspierania rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych.

8. Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk i stanowisk chronionych gatunkow
roslin, zwierzat i grzybdw, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony gatunkowe;j.

9. Ustala sie obowigzek zachowania i utrzymania droznosci wod powierzchniowych $rédlgdowych
oraz ich ochrony zgodnie z przepisami odrebnymi.

10. Wszelkie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, towarzyszgce realizacji zapisow planu nie moga
negatywnie oddziatywa¢ na tereny sgsiednie, a sposob odprowadzenia wdéd opadowych winien
uwzglednia¢ uwarunkowania terendw sgsiednich i nie moze powodowaé na nich szkdd zgodnie
z przepisami odrebnymi z zakresu prawa wodnego.

11. Nalezy zapewni¢ zachowanie istniejgcych elementéw sieci hydrograficznej z mozliwoscig jej
przebudowy lub przetozenia w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi z zakresu prawa wodnego.

12. Ustala sie klasyfikacje ochrony akustycznej:
1) dlaterenu A.1MW jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dla terendw oznaczonych symbolem literowym MN jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

3) dla terenéw oznaczonych symbolem literowym MN/U jak dla zabudowy mieszkaniowo -
ustugowej;

4) dla terenu A.1Up jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy;
5) dla terenéw oznaczonych symbolem literowym RM jak dla zabudowy zagrodowe;.
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13. Na obszarze planu wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych dla ktérych ustala sie obowigzek
ich zachowania i utrzymania z mozliwoscig ich przebudowy w sposéb zapewniajgcy ich prawidiowe
funkcjonowanie lub likwidacje zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa wodnego.

14. Przy lokalizacji obiektow budowlanych na terenach stanowigcych strome skarpy, przed
wykonaniem projektu budowlanego, w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych lub warunkéw technicznych umocnienia skarp, nalezy sporzadzi¢ opinie geotechniczna,
a w razie potrzeby takze dokumentacje geologiczno-inzynierska.

15. W projektowaniu zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ lokalne szlaki migracji zwierzat,
w tym ptazéow poprzez zastosowanie ogrodzen umozliwiajgcych przemieszczanie sie matych zwierzat
naziemnych.

Rozdziat 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych,
oraz dobr kultury wspoétczesnej

§ 11.1. W granicach obszaru objetego planem wystepujg obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytkow,
ktére obejmuje sie ochrong:
1) dom — ul. Jeziorna 37 (teren A.23MN/U);
2) dom —ul. Jeziorna 40 (teren A.18MN/U);
3) szkofa - ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1 (teren A.1Up);
4) organistdwka - ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego (teren A.1Ukr);
5) dom mieszkalny - ul. Kartuska 27 (teren A.19MN/U);

6) kosciot parafialny pw. Niepokalanego Poczecia Najswietszej Marii Panny - ul. Ko$cielna 9 (teren
A.2UKkr);

7) plebania - ul. Koscielna 9 (teren A.1Ukr);

8) budynek gospodarczy przy plebanii - ul. Koscielna 9 (teren A.1Ukr);
9) dom mieszkalny - ul. Kartuska 15 (teren A.22MN/U);

10) budynek gospodarczy - ul. Koscielna 15 (teren A.22MN/U);

11) cmentarz katolicki (teren A.1ZC);

12) cmentarz ewangelicki (teren A.1ZCh).

2. Dla budynkéw wymienionych w ust. 1 ustala sie:

1) ochrone nastepujgcych elementéw budynkéw ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow:
historyczng bryte, historyczny ksztatt dachu, historyczng dyspozycje Scian (tj. artykulacje scian
w tym rozmieszczenie otworéw okiennych i drzwiowych), historyczny detal architektoniczny
(w tym réowniez wielkosc i ksztatt otworéw okiennych i drzwiowych oraz tradycyjne podziat stolarki
okiennej i drzwiowej ) historyczne materiaty budowalne oraz historyczna kolorystyka;

2) zakaz stosowania ocieplenia zewnetrznego na czesciach budynkéw o licu historycznie ceglanym
lub kamiennym;

3) dziatania, w tym budowlane w obrebie obiektéw chronionych o ktérych mowa w ust. 1 wymagaja
stosowania przepiséw odrebnych dotyczgcych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

3. Dla cmentarzy, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie ochrone: historycznego uktadu cmentarza
w tym przebieg drdg i Sciezek oraz historyczne uksztattowanie terenu, historyczne kwatery i nagrobki,
historyczna mata architektura, historyczne ogrodzenie cmentarza (w przypadku cmentarza katolickiego mur
z bramg wejsciowg, w przypadku cmentarza ewangelickiego obwatowanie z gtazéw kamiennych),
historyczne nagrobki, krzyze i ogrodzenia kwater, zielehh wysoka historycznie zwigzana z uktadem
cmentarza;

4. Obejmuje sie ochrong w zakresie proporcji bryty i ksztattu dachu obiekty o zachowanych walorach
historyczno-kulturowych wspéttworzgcych klimat historycznej zabudowy, oznaczone na rysunku planu.

5. Dopuszcza sie rozbudowe obiektéw o ktorych mowa w ust. 4 pod warunkiem i na zasadach
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kontynuaciji elementdéw chronionych.

6. Obejmuje sie ochrong lokalizacje kapliczek i krzyzy przydroznych wskazanych na rysunku planu
z dopuszczeniem mozliwo$ci zmiany lokalizacji w odlegtosci do 6 metrow w stosunku lokalizacji pierwotne;j
oznaczonej na rysunku planu.

7. Obejmuje sie ochrong historyczne ogrodzenia oznaczone na rysunku planu w zakresie lokalizaciji
i przebiegu, a takze formy i historycznego materiatu.

8. W obrebie planu wystepujg stanowiska archeologiczne ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, dla
ktérych wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych jak na rysunku planu.

9. Wszelka dziatalno$¢ zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych na obszarze wystepowania
zabytkéw archeologicznych wymaga przeprowadzenia niezbednych badan archeologicznych na zasadach
uregulowanych obowigzujgcymi przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

10. Ustala sie ochrone zieleni wysokiej, w tym nasadzenia alejowego drzew wzdiuz drogi
wojewodzkiej nr 211 (teren 1KDG), drzew na terenach A.2Ukr, B.2RM oraz drzew i krzewéw
nieoznaczonych na rysunku planu w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino.

11. Ochrona alei drzew w drodze wojewoddzkiej polega na zachowaniu kompozycji alejowej
nasadzen wzdtuz drogi oraz jej skiadu gatunkowego (lipy z domieszkg klonéw i jesionow) oraz
poszczegodinych egzemplarzy drzewostanu. Dopuszcza sie uzupetnienie nasadzen w miejscach
historycznego wystepowania oraz ustala sie nakaz nasadzen kompensacyjnych w tym gatunku lub
w gatunku wiodgcym (lipa) w przypadku usuniecia poszczegdlnych drzew.

12. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino,
zgodnie z rysunkiem planu, w ktérej obowigzuje:

1) ochrona historycznego uktadu komunikacyjnego (przebiegu drég i ciggéow komunikacji pieszo-
jezdnej i pieszej), historycznej struktury zabudowy, w tym zespotow zabudowy i zasad ich
ksztattowania oraz poszczegdlnych obiektéw i innych elementéw historycznego
zagospodarowania terenu (w tym zwigzanych z grodzeniem dziatek), historycznej zieleni
komponowanej, w tym alei wzdtuz ciggdw komunikacyjnych i zieleni wysokiej zwigzanej
z historycznymi siedliskami;

2) nowg zabudowe nalezy — tak w zakresie sytuowania jak i formy — ksztattowac jako dopetnienie
historycznej struktury zabudowy na zasadach poszanowania i kontynuacji tradycji budowalnej wsi
i regionu, w oparciu o parametry ustalone w czes$¢ ustalen szczegétowej dla poszczegoinych
terendw;

3) maksymalna wysoko$é posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtdbwnym wejsciu do budynku.

13. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi
Gowidlino, zgodnie z rysunkiem planu, w ktorej obowigzuje:

1) w obrebie strefy ochrony ekspozycji i otoczenia uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino
ochronie podlega sylweta wsi z dominantg w postaci wiezy zabytkowego kosciota oraz wglady
widokowe
z wnetrza wsi na krajobraz otwarty;

2) ograniczenie intensywnosci zabudowy i jej gabarytéw zgodnie z parametrami ustalonymi w czesci
ustalen szczegdtowych dla poszczegdlnych terendw;

3) zakaz lokalizacji budynkéw niebedgcych urzgdzeniami infrastruktury technicznej na terenach
rolniczych;

4) lokalizacja masztéw i stacji bazowych telefonii komérkowej nie moze wptywac¢ negatywnie na
ekspozycje widokowg czesci miejscowosci objetej strefg ochrony ekspozyciji.

14. Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego folwarku, zgodnie z rysunkiem planu,
w ktdrej obowigzuje:



1) ochrona historycznej kompozycji zabudowy folwarku w postaci zabudowy w ksztafce litery ,U”
skupionej wokot otwartego podwdrza gospodarczego;

2) ochrona historycznych form zabudowy tj. historycznej proporcji bryty i historycznej formy dachu
historycznego budynku mieszkalnego;

3) nowa zabudowa powinna by¢ na planie wydtuzonego prostokgta, sytuowana wzajemnie
prostopadle, wokot otwartego podworza;

4) zachowanie zieleni wysokie;.

Rozdziat 5
Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 12.1. Ogodlnodostepnymi terenami przestrzeni publicznej w obszarze planu sa:
1) teren zabudowy ustug turystyki oznaczony symbolem A.2Ut;
2) tereny zieleni przybrzeznej oznaczone symbolem literowym Zp;

3) ogolnodostepne tereny komunikacyjne, takie jak drogi i ciggi pieszo-jezdne, oznaczone
symbolami literowymi KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW i KDX;

4) dostepnosc¢ terenéw przylegtych do drogi publicznej oznaczonej symbolem A.1KDG poprzez
skrzyzowania z drogami publicznymi powiatowymi i gminnymi oraz poprzez drogi wewnetrzne
i zjazdy zgodnie z przepisami odrebnymi;
2. W granicach terenéw KDZ, KDL, KDD, KDW i KDX ustala sie:

1) obowigzek realizacji zagospodarowania z wykorzystaniem powtarzalnych elementow
zharmonizowanych pod wzgledem formy, stylistyki, rozwigzan materiatlowych i kolorystycznych;

2) mozliwos¢ lokalizowania tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;

3) zakaz lokalizacji budynkéw infrastruktury technicznej;

4) naterenie A.2Ut zakazuje sie budowy napowietrznej infrastruktury technicznej;

5) w granicach terenéw drég mozliwos¢ lokalizacji zieleni w tym drzew i krzewow;

6) nakaz dostosowania zagospodarowania terenu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Rozdziat 6

Granice i sposéb zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, na podstawie
odrebnych przepiséw a takze obszaréw szczegbélnego zagrozenia powodzia

§ 13.1. W granicach obszaru planu wstepuje Gowidlinski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz
obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig, ktérych granice oznaczono na rysunku planu.

2. Dla obszaréw o ktérych mowa w ust. 1 zastosowanie majg nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia zgodnie z przepisami odrebnymi.
Rozdziat 7
Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci

§ 14.1. Nie ustala sie granic obszaréw wymagajgcych przeprowadzenia scaleh i podziatdw
nieruchomosci. W przypadku ich podjecia z inicjatywy wiascicieli i uzytkownikédw wieczystych
nieruchomosci, nalezy uwzgledni¢ zasady i warunki okreslone w ust. 2, 3, 4.

2. Minimalne powierzchnie dziatek w procedurze scalania i podziatu nieruchomosci, nalezy
przyjmowaé jak dla minimalnych powierzchni nowo wydzielanych dziatek budowlanych okreslonych
w ustaleniach szczegotowych dla poszczegdlnych terenow.

3. Ustala sie minimalng szerokos¢ frontu dziatki w procedurze scalania i podziatu nieruchomosci na
poziomie 15 m.

4. Ustala sie kat potozenia granic dziatki w procedurze scalania i podziatu nieruchomosci w stosunku
do pasa drogowego w przedziale od 70° do 110°.



Rozdziat 8
Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 15.1. Ustala sie strefe ochronng linii elektroenergetycznej $redniego napiecia o szerokosci
14 metrow tj. po 7 metréw od osi linii w ktérej sposdb zagospodarowania dziatki nalezy dostosowa¢ do
przepisow odrebnych dotyczacych linii elektroenergetycznych i ich oddziatywania.

2. W strefie ochronnej linii elektroenergetycznych sredniego napiecia zakazuje sie lokalizacji drzew
i krzewow.

3. W strefach sanitarnych od cmentarza w odlegtosci 50 m i 150 m od granicy terenu cmentarza
obowigzujg ograniczenia w lokalizacji obiektow budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
cmentarzy i chowaniu zmartych.

4. Przy realizacji przeznaczenia terenéw nakazuje sie zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym wymaganej odlegtosci od lasu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Rozdziat 9
Ustalenia szczegétowe dla poszczegdinych terenéw - czesé¢ A

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1MW ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. W granicach terenu A.1MW ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Powierzchnia uzytkowa budynkéw lub pomieszczen ustugowych zlokalizowanych na dzialce
budowlanej nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw na dziatce
budowlane;.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,1;

6) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,8;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 45

10) pokrycie dachoéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, ktérego obowigzujg ustalenia
§ 11 ust. 8, 9.
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§

17.1. Dla terendw oznaczonych symbolami A.1MN, A.2MN, A.3MN, A.4MN ustala sie

przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenéw A.1MN, A.2MN, A.3MN, A.4MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowaé¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

na terenie A.4AMN na dziatkach nr 564/6, 564/17, 564/21, 564/23, dopuszcza sie lokalizacje
budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych —0,4;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych w przedziale od 20° do 45%;

pokrycie dachdéw o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

czes¢ terenu A.1MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13;

teren A.2MN potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13;

czes¢ terenow A.2MN i A.3MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego, ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

teren A.3MN potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13;

czesc¢ terenu A.4MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino, ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.4MN potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 18.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.5MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
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2.

W granicach terenu A.5MN ustala sie mozliwosé lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drog
wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowaé kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gidwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, dla
ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 19.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.6MN, A.7MN, A.8MN, A.9MN, A.10MN, A.11MN,
A.12MN, A.13MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2. W granicach terenéw A.6MN, A.7MN, A.8MN, A.9MN, A.10MN, A.11MN, A.12MN, A.13MN ustala
sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych
i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzgadzen infrastruktury
technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

na terenie A.13MN na dziatkach nr 571/6, 571/9, 571/20, 571/8, 571/14 dopuszcza sie lokalizacje
budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezpo$rednio przy granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
12



8)
9)
10)

11)

12)

kondygnacji nadziemnych — 0,5;
maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potfaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:

1)

2)

czes¢ terenu A.11MN, A.12MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

tereny A.6MN, A.7MN, A.8MN, A9MN, A.10MN, A.11MN, A.12MN, A.13MN potozone sa
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi
Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 20.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.14MN, A.15MN ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenéw A.14MN, A.15MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinne;j
wolnostojgcej, budynkoéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drog
wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtdéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym kgtem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45%

pokrycie dachow o kacie nachylenia gtdéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.
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5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw - tereny potozone sg
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, dla
ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 21.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.16MN, A.17MN ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenéw A.16MN, A.17MN ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drog
wewnetrznych, urzgdzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;
5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej — 0,05;

6) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokosé budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

9) dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

10) dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%;

11) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, bragzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m”.
5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) czes¢ terenu A.17MN potfozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) tereny potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino, dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 22.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.18MN, A.19MN ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W granicach terenéw A.18MN, A.19MN ustala sie¢ mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinne;j
wolnostojacej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég
wewnetrznych, urzgdzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
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4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;j;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,6;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkow o kacie nachylenia potaci do 45°;

10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw — czes¢ terenu
A.18MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino, dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 23.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.20MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenu A.20MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég
wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych —0,5;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtdéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°

10) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.
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§ 24.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.21MN, A.22MN ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenéw A.21MN, A.22MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzeh budowlanych, drog
wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowaé¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachoéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

czes¢ terenu A.21MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

tereny A.21MN, A.22MN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 25.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.23MN, A.24MN, A.25MN, A.26MN ustala sie
przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.

W granicach terenéw A.23MN, A.24MN, A.25MN, A.26MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji

zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
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6)

7
8)
9)

10)

11)

kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

czesc terenu A.23MN potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

teren A.23MN potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 26.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.1MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,6;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtdéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45

pokrycie dachow o kacie nachylenia gtdéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.
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§ 27.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.2MN/U, A.3MN/U ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2. W granicach terenow A.2MN/U, A.3MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzadzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
1)

8)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw ustugowych, mieszkalnych, gospodarczych i garazowych, jako dwuspadowe
o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30°
do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw istniejgcych przed wejsciem w zycie planu o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

czes¢ terenu A.3BMN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

teren A.BMN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 28.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.4MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2. W granicach terenu A.4MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
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kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

9) maksymalna wysoko$é posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtdbwnym wejsciu do budynku;

10) dachy dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym kagtem
w przedziale od 30° do 45°;

11) pokrycie dachow o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw — teren A.4MN/U
potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi
Gowidlino, dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13

§ 29.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.5MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2. W granicach terenu A5MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej oraz ustug rzemiosta
o charakterze produkcyjnym z mozliwoscig rozbudowy budynkéw.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw inwentarskich i ustug rzemiosta o charakterze produkcyjnym.
5. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$s¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

9) maksymalna wysokos¢é posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtébwnym wejsciu do budynku;

10) dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
ruralistycznego wsi Gowidlino nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,
b) symetryczne dachy pdiptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg $ciankg

kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,
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11)

12)

13)

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw poétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu ruralistycznego wsi Gowidlino, jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych
nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.5MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzace klimat historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

czesc¢ terenu A.5SMN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.5MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 30.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.6MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.6MN/U ustala sie mozliwosé lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Dopuszcza sie zachowanie istniejgcego budynku ustug rzemiosta o charakterze produkcyjnym
z mozliwoscig jego remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkow ustug rzemiosta o charakterze produkcyjnym.

5. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 35% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,7;

maksymalna wysokosé zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,
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11)

12)

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.6MN/U wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-kulturowych
wspottworzacey klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 4, 5;

teren A.6MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.6MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 31.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.7MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.7MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

dopuszcza sie budowe, rozbudowe, nadbudowe budynkéw oraz wykonywanie przebudowy,
montazu oraz remontu bezposrednio przy granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od granicy
dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢é budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy pdtptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg $ciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

21



12)

13)

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw poétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachdw o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.7MN/U wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-kulturowych
wspottworzacy klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 4, 5;

teren A.7MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.7MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 32.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.8MN/U, A.9MN/U ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2.

W granicach terenéw A.8MN/U, A9MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy

jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

na terenie A.8MN/U na dziatkach nr 586/4, 586/6, 583, 584 dopuszcza sie lokalizacje budynkow
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtébwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

¢) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
»erkli’;
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12) dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym kagtem w przedziale od 30° do 45°,

13) dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%;

14) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,
5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1) czes¢ terenu A.8MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

2) tereny A.BMN/U i 9MN/U potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 33.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.10MN/U, A.11MN/U ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2. W granicach terendw A.10MN/U, A.11MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 10 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

9) maksymalna wysokosé posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

10) dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
Lerkli’;

11) dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

12) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.
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4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.11MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzgce klimat historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

tereny A.10MN/U, A.11MN/U potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

tereny A.10MN/U, A.11MN/U potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11
ust. 13.

§ 34.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.12MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.12MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3.

Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej z mozliwoscig

rozbudowy budynkéw.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw inwentarskich.

5. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.
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6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.12MN/U wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzacy klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

teren A.12MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.12MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 35.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.13MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.13MN/U ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowaé¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych
nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachdw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 36.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.14MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.14MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.
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3.

Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej z mozliwoscig

rozbudowy budynkéw.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw inwentarskich.

5. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

12)

13)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowaé kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy
granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtdbwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

¢c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
Lerkli”;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%;

pokrycie dachow o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

teren A.14MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.14MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 37.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.15MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.15MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojacej lub blizniaczej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzadzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

na dziatkach nr 640/3, 640/4, 640/1, 644/4, 644/5, 646 dopuszcza sie lokalizacje budynkéw
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy potptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysoka Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachéw krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw pétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kgcie nachylenia gtdwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m”.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.15MN/U wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzgcy klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

teren A.15MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.15MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 38.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.16MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.16MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojacej, zabudowy ustugowej, zabudowy ustug publicznych, budynkéw garazowych i gospodarczych,
wiat, altan, urzadzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
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3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)

4.
1000 m?.

bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;
minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych
nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

Dopuszcza sie lokalizacje obiektdw handlowych o powierzchni sprzedazy nie wigkszej niz

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - teren A.16MN/U
potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi
Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 39.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.17MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.17MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen
budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu

przy gtéwnym wejsciu do budynku;
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10)
11)
12)

4.
1000 m?.

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych
nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachdw o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy nie wigekszej niz

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

6. Ustalenia wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 40.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.18MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.18MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

12)

13)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy
granicy dziafki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw poétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.
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4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.18MN/U wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkow oraz obiekty o zachowanych walorach historyczno-kulturowych wspottworzgce klimat
historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 1, 2, 4, 5;

teren A.18MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.18MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 41.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.19MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.19MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3.

Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej z mozliwoscig

rozbudowy budynkéw.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw inwentarskich.

5. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

12)

13)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy
granicy dziatki;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,6;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokosé posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
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czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

4)

w granicach terenu A.19MN/U wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzacy klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

w granicach terenu A.19MN/U zlokalizowana jest kapliczka dla ktérej obowigzujg ustalenia
§ 11 ust. 6;

teren A.19MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.19MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 42.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.20MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.20MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy pdtptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg $ciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw poétptaskich tzw.
werkli”;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45%

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.
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5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

w granicach terenu A.20MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzacy klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

teren A.20MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.20MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 43.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.21MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2.

W granicach terenu A.21MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

na dziatkach nr 654/2 i 655 dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy
dziatki lub bezposrednio przy granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy pdtptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg $ciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw poétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu zespotu uralistycznego wsi Gowidlino, jako dwuspadowe o gidwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym kagtem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.
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4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

3)

4)

w granicach terenu A.21MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzace klimat historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

na terenie A.21MN/U zlokalizowany krzyz przydrozny dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust.
6;

czes¢ terenu A.21MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespotu
uktadu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.21MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 44.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.22MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.22MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtdwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy pdiptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg $ciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw poétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45%

pokrycie dachoéw o kacie nachylenia gtdéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
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1)

2)

3)

w granicach terenu A.22MN/U wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw oraz obiekty o zachowanych walorach historyczno-kulturowych wspéttworzac klimat
historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 1, 2, 4, 5;

teren A.22MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.22MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 45.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.23MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2.

W granicach terenu A.23MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej lub blizniaczej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzadzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

11)

12)

13)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych w zabudowie blizniaczej bezposrednio przy
granicy dziatki;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$é zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

¢) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
Lerkli;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%;

pokrycie dachoéw o kacie nachylenia gtdéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

w granicach terenu A.23MN/U wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkéw oraz obiekty o zachowanych walorach historyczno-kulturowych wspottworzace klimat
historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 1, 2, 4, 5;
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2)

3)

teren A.23MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.23MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 46.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.24MN/U, A25MN/U ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2.

W granicach terenéw A.24MN/U, A25MN/U ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy

jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3.

Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej z mozliwoscig

rozbudowy budynkéw.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw inwentarskich.

5. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

11)

12)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 59

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw pétptaskich tzw.
werkli”;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

w granicach terenu A.24MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzgce klimat historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

tereny A.24MN/U, A25MN/U potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu
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3)

zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.24MN/U, A25MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 47.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.26MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.26MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancja do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu

przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu

zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujacych sie, a w przypadku dachéw potptaskich tzw.
»erkli’;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej
zespotu ukfadu ruralistycznego wsi Gowidlino, jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym kgtem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

teren A.26MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

czes¢ terenu A.26MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;
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3) teren A.26MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 48.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.27MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2. W granicach terenu A.27MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokosé budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

9) maksymalna wysokosé posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

10) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych Ilub ustugowych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kgcie nachylenia potaci do 45°

11) pokrycie dachdéw o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m”.
5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) czesc¢ terenu A.27MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) teren A.27MN/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 49.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.28MN/U, A.29MN/U ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2. W granicach terendw A.28MN/U, A.29MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzeh budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
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3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;
minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu

przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej

zespotu uktadu ruralistycznego wsi Gowidlino nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy poétptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachéw krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw pétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym kgtem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachéw o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m”.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

3)

4)

w granicach terenu A.29MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzace klimat historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

czesc terenu A.29MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

czesc¢ terenu A.29MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

tereny A.28MN/U, A.29MN/U potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust.
13.

§ 50.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.30MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.30MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
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2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,6;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:

a) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

b) symetryczne dachy potptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysoka Sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

c) dopuszcza sie stosowanie dachéw krzyzujgcych sie, a w przypadku dachéw pétptaskich tzw.
werkli’;

dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino, jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym kgtem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachow o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m”.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

3)

czesc¢ terenu A.30MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

czes¢ terenu A.30MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

czes¢ terenu A.30MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 51.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.31MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2.

W granicach terenu A.31MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojacej, zabudowy ustugowej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;
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2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od poziomu gruntu
przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy:

a) budynkéw mieszkalnych Ilub ustugowych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°:

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéow - teren A.31MN/U
potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi
Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 52.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowe;j.

2.

W granicach terenu A.1U ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzeh budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3.

Powierzchnia uzytkowa budynkéw mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zlokalizowanych na

dziatce budowlanej nie moze przekroczyé 40% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,1;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,6;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;

maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
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9)

dachy dwuspadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 30° do 45°,

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1500 m?>.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)
2)

3)

na terenie A.1U zlokalizowany krzyz przydrozny dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 6;

czes¢ terenu A.1U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

teren A.1U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 53.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.2U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowej.

2.

W granicach terenu A.2U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3.

Powierzchnia uzytkowa budynkéw mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zlokalizowanych na

dziatce budowlanej nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

5.
1000 m?.

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,1;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,8;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

d) budynkéw ustugowych, mieszkalnych, garazowych i gospodarczych jako dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 30° do 45°,

e) pozostatych obiektéw i budynkow istniejagcych przed wejsciem w zycie planu o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°;

pokrycie dachdéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

Dopuszcza sie lokalizacje obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy nie wigkszej niz

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1500 m?,

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.
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§ 54.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.3U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowe;.

2. W granicach terenu A.3U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, budynkow
garazowych i gospodarczych, wiat, urzadzeh budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen infrastruktury
technicznej.

3. Dopuszcza sie zachowanie i rozbudowe istniejgcego budynku produkcyjnego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw garazowych lub gospodarczych w odlegtosci 1,5 m od
granicy dziafki lub bezposrednio przy granicy dziatki, jednak nie wyzszych niz 5 m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlanej;

6) minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,1;

7) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 1;

8) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
9) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat — 6 m;
10) dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°

11) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy nie wigkszej niz
1000 m*.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1500 m”.

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 55.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.4U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowe;j.

2. W granicach terenu A.4U ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, lokali
mieszkalnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych,
urzgdzenh infrastruktury techniczne;j.

3. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych zlokalizowanych na dziatce budowlanej nie moze
przekroczy¢ 40% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw na dziatce budowlanej.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 1% powierzchni dziatki budowlanej;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,1;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 1;

maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 10 m;
maksymalna wysokos¢ budynkoéw garazowych i gospodarczych, wiat — 6 m;
dachy:

a) budynkéw ustugowych, jako dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych
potaci od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia pofaci do 45°:

pokrycie dachdw o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?>.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

teren A.4U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.4U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 56.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.5U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowej.

2. W granicach terenu A.5U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, lokali
mieszkalnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, urzgdzeh budowlanych, drég wewnetrznych,
urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych zlokalizowanych na dziatce budowlanej nie moze
przekroczy¢ 40% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw na dziatce budowlane;j.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlane;j;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,1;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 1;

maksymalna wysokos$¢é zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 12 m;
maksymalna wysokos$¢é budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat — 6 m;
dachy:

a) budynkéw ustugowych, jako dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych
potaci od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°;
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10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?>.
6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1) teren A.5U polozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

2) teren A.5U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 57.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.6U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowej.

2. W granicach terenu A.6U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, budynkéw
garazowych i gospodarczych, wiat, urzagdzeh budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury
technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni dziatki budowlanej;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,4;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 10 m;
7) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat — 6 m;
8) dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°

9) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Dopuszcza sie lokalizacje obiektdow handlowych o powierzchni sprzedazy nie wiekszej niz
1000 m*.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1500 m”.

58.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1Up ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug publicznych.

2. W granicach terenu A.1Up ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug publicznych,
budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzehn budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
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6)
7
8)
9)

kondygnaciji nadziemnych — 2;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 12 m;

maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 45

pokrycie dachéw w kolorach czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 3000 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)
3)

4)

w granicach terenu A.1Up wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow
dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 4, 5;

w granicach terenu A.1Up obowigzujg ustalenia § 11 ust. 7;

czesc¢ terenu A.1Up potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.1Up potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 59.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1Ukr ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug kultu religijnego.

2. W granicach terenu A.1Ukr ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy ustug kultu religijnego,
budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 45% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,1;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 1;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 10 m;
maksymalna wysokos¢ wiat, altan — 4 m;
dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 2000 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)
3)

w granicach terenu A.1Ukr wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkow dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 1, 2;

w granicach terenu A.1Ukr obowigzujg ustalenia § 11 ust. 7;

teren A.1Ukr potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;
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4) teren A.Ukr potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 60.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.2Ukr ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug kultu religijnego.

2. Teren A.2Ukr stanowi teren kosciota ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

3. Ustala sie zachowanie istniejgcego kosciota z mozliwoscig lokalizacji na terenie obiektéw
budowlanych, wiat i altan zwigzanych z funkcjg kultu religijnego, urzadzeh budowlanych, urzgdzen
infrastruktury technicznej niebedgcych budynkami.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 25% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni dziatki budowlanej;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

5) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 1;

6) maksymalna wysoko$¢ budynku kosciota — w stanie istniejgcym;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 5 m;

8) kat nachylenia gtdwnych potaci dachowych — dowolny;

9) pokrycie dachow w kolorach czerwonych, ceglastych, grafitowych.
5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 2000 m?.
6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) w granicach terenu A.2Ukr wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkow dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 1, 2;

2) w granicach terenu A.2Ukr obowigzujg ustalenia § 11 ust. 7i 10;

3) teren A.2Ukr potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

4) teren A.2Ukr potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

61.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1Ut ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug turystyki.

2. W granicach terenu A.1Ut ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug turystyki, budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;
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5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,6;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 9 m;
7) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
8) dachy:

a) budynkéw ustugowych lub mieszkalnych jako dwuspadowe Ilub wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkéw oraz budynkéw istniejgcych przed wejsciem w zycie planu
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°:

9) pokrycie dachéw o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m2.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

62.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.2Ut ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug turystyki.

2. W granicach terenu A.2Ut ustala sie mozliwos¢ lokalizacji obiektéw stuzgcych rekreacji codziennej
i utrzymaniu porzadku, obiektow stuzacych turystyce wodnej z wylgczeniem kubaturowych obiektow
noclegowych i gastronomicznych, wiat, urzadzen wodnych, urzgdzen infrastruktury technicznej
niebedacych budynkami, Sciezek pieszych i rowerowych, drog wewnetrznych, parkingéw.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10% powierzchni dziatki budowlanej;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,001;

5) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,1;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 6 m;
7) dachy o kacie nachylenia gtéwnych potfaci dachowych do 45°
8) pokrycie dachow w kolorach czerwonych, ceglastych lub grafitowych.
4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 63.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1P/U ustala sie przeznaczenie jako teren zabudowy
produkcyjno-ustugowe;j.

2. W granicach terenu A.1P/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji obiektow budowlanych produkcyjnych,
magazynowych, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, urzgadzen
budowlanych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,8;

maksymalna wysokos¢ zabudowy — 9 m;
dachy budynkéw nawigzujgce do tradycji budowlanej wsi i regionu:
d) wysokie dwuspadowe dachy symetryczne o nachyleniu w przedziale od 30° do 45°,

e) symetryczne dachy péiptaskie o nachyleniu w przedziale od 16° do 25° z wysokg sciankg
kolankowg o wysokosci nie mniej niz 0,8 m i nie wiecej niz 1,8 m,

f)  dopuszcza sie stosowanie dachow krzyzujgcych sie, a w przypadku dachow pétptaskich tzw.
Lerkli’;

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°%

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1)

2)

teren A.1P/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

teren A.1P/U potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 64.1. Dla terendw oznaczonych symbolami A.1RM, A.2RM, A.3RM, A.4RM, A.5RM, A.6RM,
A.7RM, A.8RM, A.9RM, A.10RM, A.11RM ustala sie przeznaczenie jako teren zabudowy zagrodowe;.

2. W granicach terenéw A.1RM, A.2RM, A.3RM, A.4RM, A5RM, A.6RM, A.7RM, A.8RM, A.9RM,
A.10RM, A.11RM ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy zagrodowej, budowli rolniczych, wiat, altan,
szklarn, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki lub terenu inwestycji;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki lub terenu inwestycji;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,001;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestyc;ji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,8;

maksymalna wysokos$é zabudowy z zastrzezeniem pkt 718 — 10 m;
maksymalna wysokos¢ wiat, altan, szklarn — 6 m;

maksymalna wysokos¢ silosow - 12 m;
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10) dachy na terenach A.3RM, A.4ARM, A.7RM, A.9RM, A.10RM, A.11RM:

f)  budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i garazowych, jako dwuspadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 30° do 45°,

g) pozostatych obiektéw i budynkéw istniejacych przed wejsciem w zycie planu o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°;

11) dachy na pozostatych terenach:
a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o kgcie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do
45°,
b) pozostatych obiektéw i budynkéw oraz budynkéw istniejgcych przed wejsciem w zycie planu

o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°:

12) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1) czesci terenow A.3RM, A.6RM, A.9RM potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) tereny A.3RM, A.4RM, A.7RM, A.9RM A.10RM, A.11RM potozone sg w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg
ustalenia § 11 ust. 13.

§ 65.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1RU ustala sie przeznaczenie jako teren produkcji
rolniczej oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz hodowlanych.

2. W granicach terenu A.1RU ustala sie mozliwos$¢ lokalizacji obiektéw budowlanych produkcji
rolniczej oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych, budowli rolniczych, wiat, altan,
szklarn, urzadzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych.
4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 15% powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,01;

5) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,8;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 i 8— 10 m;
7) maksymalna wysokos¢ wiat, altan, szklarn — 6 m;

8) maksymalna wysokos¢ siloséw - 12 m;

9) dachy o kacie nachylenia gtéwnych potfaci dachowych do 45

10) pokrycie dachdéw o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

§ 66.1. Dla terendw oznaczonych symbolami A.2RU ustala sie przeznaczenie jako teren produkcji
rolniczej oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz hodowlanych.

2. W granicach terenu A.2RU ustala sie mozliwos¢ lokalizacji obiektéw budowlanych produkcji
rolniczej oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych, zabudowy zagrodowej,
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budowli rolniczych, wiat, altan, szklarm, urzadzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji;

4) minimalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,01;

5) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,8;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 71 8 — 10 m;
7) maksymalna wysokos¢ wiat, altan, szklarn — 6 m;

8) maksymalna wysokos¢ siloséw - 12 m;

9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i garazowych, jako dwuspadowe o Kkacie
nachylenia gtéwnych pofaci od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkéw istniejgcych przed wejsciem w Zzycie planu o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°:

10) pokrycie dachow o kgcie nachylenia gtdwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 67.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1K, A.2K, A.3K ustala sie przeznaczenie jako teren
urzgdzenh infrastruktury technicznej z zakresu sieci kanalizacyjnej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej.
3. Zakaz lokalizacji budynkow.
4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 15 m”.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - tereny potozone sg
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 68.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1W ustala sie przeznaczenie jako teren urzgdzen
infrastruktury technicznej z zakresu sieci wodociggowe;j.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10% powierzchni dziatki budowlanej;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy — 20% powierzchni dziatki budowlane;j;

3) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

4) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,4;
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5)
6)

maksymalna wysokos$é zabudowy — 10 m;

dachy o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 45°,

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 800 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 69.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.2W ustala sie przeznaczenie jako teren urzgdzen
infrastruktury technicznej z zakresu sieci wodociggowe;j.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy — 6 m;

dachy o kacie nachylenia gtéwnych potfaci dachowych do 45°,

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 150 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - teren potozony jest
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 70.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1ZC ustala sie przeznaczenie jako teren cmentarza.

2. W granicach terenu A.1ZC ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji obiektéw budowlanych zwigzanych
z obstugg i funkcjonowaniem cmentarza, wiat, urzadzeh budowlanych, drog wewnetrznych, urzgdzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 2% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,001,

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,1;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 8 m;
dachy dwuspadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych minimum 25°%

pokrycie dachoéw dachdéwkg ceramiczng lub blachg w kolorach czerwonych, ceglastych,
brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 5000 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

w granicach terenu A.1ZC wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw
dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 1, 3;

czes¢ terenu A.1ZC potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
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archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

3) czes¢ terenu A.1ZC potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ukfadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

4) teren A.1ZC potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 71.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1ZCh ustala sie przeznaczenie jako teren cmentarza
historycznego.

2. W granicach terenu A.1ZCh ustala sie mozliwos¢ lokalizacji tablic informacyjnych, urzgdzen
infrastruktury technicznej niebedgcych budynkami.

3. Ustala sie obowigzek ochrony historycznego zatozenia, z jednoczesnym zakazem lokalizacji
zabudowy.

4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 80% powierzchni dziatki budowlanej.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw - w granicach terenu
A.1ZCh wystepujg obiekty objete ochrong ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow dla ktorych obowigzujg
ustalenia § 11 ust. 1, 3.

§ 72.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1R, A.2R, A.3R, A4R, A5R, A.6R, A.7R, A.8R,
A9R, A.10R, A.11R, A.12R, A.13R, A.14R, A.15R, A.16R, A.17R, A.18R, A.19R, A.20R, A.21R, A.22R,
A.23R, A.24R, A.25R, A.26R, A.27R ustala sie przeznaczenie jako tereny rolnicze.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zalesiania uzytkéw rolnych oraz lokalizacje budowli i wiat rolniczych,
urzgdzen wodnych, urzadzen infrastruktury technicznej i drég wewnetrznych niewymagajgcych uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw lesnych na cele nielesne.

3. Zasady ksztattowana zabudowy:

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 10 m;

2)  kat dachow do 20°.
4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 3000 m?.
5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) czesci terendw A5R, A6R, A.7R, A.15R, A.19R, A.20R, A.22R, A.25R, A.26R, pofozone sa
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg
ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) czesc¢ terenu A.25R potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

3) tereny A.16R, A.17R, A.18R potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

4) czesci terenu A1R, AM4R, A.12R, A.13R, A.20R, A.23R, A.24R potozone sg w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej ekspozycji ukfadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13;

5) tereny A.5R, A6R, A.8R, A14R, A.15R, A.16R, A.17R, A.18R, A.19R potozone sg w granicach
strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji ukfadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 73.1. Dla terendw oznaczonych symbolami A.1ZL, A.2ZL, A.3ZL, A.4ZL, A.5ZL, A.6ZL, A.7ZL,
A.8ZL, A.9ZL, A.10ZL, A.11ZL, A.12ZL, A.13ZL, A.14ZL, A.15ZL, A.16ZL, A.17ZL, A.18ZL, A.19ZL,
A.20ZL, A.217L, A.227L, A.23ZL, A.247ZL, A.25ZL, A.26ZL, A.27ZL, A.28ZL, A.29ZL, A.30ZL ustala sie
przeznaczenie jako tereny lasow.

2. Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenéw zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
gruntéw lesnych i ich ochrony.
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3. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej niebedgcych budynkami oraz dojsé
i dojazdéw niewymagajgcych uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) teren A.14ZL potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) czesci terenow A.3ZL, A.5ZL, A.16ZL potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

3) czesci terendw A.3ZL, A.6ZL, A.7ZL, A.10ZL, A.26ZL potozone sg w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzuja
ustalenia § 11 ust. 13;

4) tereny A4ZL, A5ZL, A.8ZL, A.9ZL, A.12ZL, A.13ZL, A.14ZL, A.17ZL, A.18ZL, A.19ZL, A.20ZL,
A.217L, A.22ZL potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 74.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1Z, A.2Z, A.3Z, A.4Z, A5Z, A.6Z ustala sie
przeznaczenie jako tereny zieleni nieurzgdzone;j.

2. Ustala sie zachowanie terenéw zieleni nieurzadzonej jako terenéw niezabudowanych.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen wodnych, podziemnych i nadziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) tereny A.2Z, A.3Z, A4Z, A5Z, A.6Z potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

2) teren A.1Z potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktdrej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 75.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1Zp, A.2Zp ustala sie przeznaczenie jako tereny
zieleni przybrzezne;j.

2. Ustala sie zachowanie terenéw zieleni przybrzeznej oznaczonej symbolami A.1Zp, A.2Zp jako
terenéw niezabudowanych.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzeh wodnych, urzadzen infrastruktury technicznej niebedacych
budynkami, Sciezek pieszych i rowerowych, obiektéw stuzgcych utrzymaniu porzadku.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) czesc terenu A.2Zp potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13;

2) teren A.1Zp potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 76.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1WS, A.2WS ustala sie przeznaczenie jako tereny
wod powierzchniowych $rédlgdowych.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen wodnych, dojs¢, dojazddéw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej przez tereny wdd zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Zakaz wprowadzania $ciekéw niespetniajgcych wartosci okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 77.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1WSr, A.2WSr, A.3WSr, A.4WSr ustala sie
przeznaczenie jako teren wod powierzchniowych srédladowych - row.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen wodnych, doj$é, dojazdéw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej przez tereny wod zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Zakaz wprowadzania sciekow niespetniajgcych wartosci okreslonych w przepisach odrebnych.
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§ 78.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1KDG ustala sie przeznaczenie jako teren drogi
publicznej klasy gtéwnej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej i $ciezek rowerowych zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Parametry drog:

1) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych jak na rysunku planu zgodnie z istniejgcymi granicami
wiasnosci;

2) przekroj: jezdnia z dwoma pasami ruchu;
3) wyposazenie: chodniki, zatoki autobusowe i inne — zgodnie z przepisami odrebnymi;
4. Dostepnosé terendw przylegtych do drogi:

1) dostep do drogi poprzez skrzyzowania z drogami publicznymi powiatowymi i gminnymi oraz
poprzez drogi wewnetrzne i zjazdy zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) w przypadku przebudowy drogi zarzgdca drogi moze zlikwidowaé istniejace bezposrednie zjazdy
i wykona¢ nowe dojazdy do nieruchomosci zgodnie z przepisami odrebnymi;

5. Wyklucza sie lokalizacje obiektow budowlanych oraz urzgadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow —
7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

3) cze$¢ terenu potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

4) w granicach terenu obowigzujg ustalenia § 11 ust. 6, 10 11.

§ 79.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1KDZ ustala sie przeznaczenie jako teren drogi
publicznej klasy zbiorczej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzadzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Parametry drég:
1) szerokos$é w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.

§ 80.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1KDL, A.2KDL, A.3KDL ustala sie przeznaczenie
jako teren drogi publicznej klasy lokalne;j.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzadzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Parametry drég:
1) szerokosé¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow — czesci terendw
A.1KDL i A.3KDL potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 81.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1KDD, A.2KDD, A.3KDD, A.4KDD, A.5KDD,
A.6KDD, A.7KDD, A.8KDD, A.9KDD ustala sie przeznaczenie jako teren drogi publicznej klasy
dojazdowe.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.
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3. Parametry drog:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw — czesci terendw
A.1KDD, A.4KDD, A.5KDD, A.8KDD potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 82.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami A.1KDW, A.2KDW, A.3KDW, A.4KDW, A.5KDW,
A.6KDW, A.7KDW, A.8KDW, A.9KDW, A.10KDW, A.11KDW, A.12KDW, A.13KDW, A.14KDW,
A.15KDW, A.16KDW, A.17KDW, A.18KDW, A.19KDW, A.20KDW, A.21KDW, A.22KDW, A.23KDW,
A.24KDW, A.25KDW, A.26KDW, A.27KDW, A.28KDW, A.29KDW, A.30KDW, A.31KDW, A.32KDW,
A.33KDW, A.34KDW, A.35KDW, A.36KDW, A.37KDW, A.38KDW ustala sie przeznaczenie jako teren
drogi wewnetrznej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, $ciezek rowerowych oraz urzadzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) teren A.34KDW potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

2) czesci terenu A.2KDW, A5KDW, A.28KDW, A.32KDW, A.33KDW, A.35KDW potozone sag
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg
ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 83.1. Dla terendéw oznaczonych symbolami A.1KDX, A.2KDX, A.3KDX, A.4KDX ustala sie
przeznaczenie jako teren ciggu pieszo-jezdnego.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw i Sciezek rowerowych.
3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesc¢ terenu A.4KDX
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 84.1. Dla terenu oznaczonego symbolem A.1KS, A.2KS ustala sie przeznaczenie jako teren
parkingu.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zakaz lokalizacji budynkéw.

4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5% powierzchni dziatki budowlane;.
5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1500 m>.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) tereny A.1KS, A.2KS potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu zespotu
ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 12;

2) tereny A.1KS, A.2KS potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozyciji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.
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Rozdziat 10

Ustalenia szczegoétowe dla poszczegdlnych terenéw - czes¢ B

§ 85.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1MN, B.2MN, B.3MN, B.4MN, B.5MN, B.6MN,
B.7MN, B.8MN, B.9 MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenéw B.1MN, B.2MN, B.3MN, B.4MN, B.5MN, B.6MN, B.7MN, B.8MN, B.9MN
ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych
i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury
technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancja do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtdéwnych pofaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

dachy budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, jako jednospadowe lub dwuspadowe
o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych w przedziale od 20° do 45°;

pokrycie dachow o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m”.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)
3)

4)

w granicach terenu B.7MN, B.8MN wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzgce klimat historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

w granicach terenu B.7MN obowigzujg ustalenia § 11 ust. 7;

czesci terenéw B.2MN, B.3MN, B.9MN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

tereny B.3MN, B.4AMN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji
uktadu zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 86.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.10MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenu ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej,
budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0O;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,7;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe Iub wielospadowe o gtdwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°:

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czes¢ terenu B.10MN
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 87.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.11MN, B.12MN, B.13MN, B.14MN, B.15MN,
B.16MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W granicach terenéw B.11MN, B.12MN, B.13MN, B.14MN, B.15MN, B.16MN ustala sie¢ mozliwos¢
lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzeh budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢é budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,
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b) pozostatych obiektéw i budynkow o kacie nachylenia potaci do 45°;

10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - czesci terendw
B.11MN, B.12MN B.16MN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 88.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.17MN, B.18MN, B.19MN, B.20MN, B.21MN,
B.22MN, B.23MN, B.24MN ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2. W granicach terenéw B.17MN, B.18MN, B.19MN, B.20MN, B.21MN, B.22MN, B.23MN, B.24MN
ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych
i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen infrastruktury
technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowaé¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25% do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45

10) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia howo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terenéw
B.19MN, B.21MN, potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 89.1. Dla terendéw oznaczonych symbolami B.25MN, B.26MN ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenéw B.25MN, B.26MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinne;j
wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen budowlanych, drég
wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;
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2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos$é zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45

pokrycie dachow o kacie nachylenia gidwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czes¢ terenu B.25MN
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 90.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej.

2.

W granicach terenu B.1MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3.

Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej z mozliwoscig

rozbudowy budynkéw.

4. Zakaz lokalizacji nowych budynkéw inwentarskich.

5. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,7;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;

dachy:
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a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkow o kacie nachylenia potaci do 45°;

10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

6. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

7. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdow - w granicach terenu
B.1MN/U wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-kulturowych wspoitworzace klimat
historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 4, 5.

§ 91.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.2MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej.

2. W granicach terenu B.2MN/U ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojagcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowaé¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 59

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia pofaci do 45%;

10) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.

§ 92.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.3MN/U, B.4MN/U, B.5SMN/U, B.6MN/U, B.7MN/U,
B.8MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy ustugowe;.

2. W granicach terenéw B.3MN/U, B.4MN/U, B.5MN/U, B.6MN/U, B.7MN/U, B.8MN/U ustala sie
mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych
i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury
technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

60



2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,6;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5.

Ustalenia wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czes¢ terenu

B.8BMN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 93.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.9MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej.

2.

W granicach terenu B.9MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej

wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢é budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
pofaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°;
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10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?>.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - czesé terenu
B.OMN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 94.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.10MN/U, B.11MN/U ustala si¢ przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;.

2. W granicach terenéw B.10MN/U, B.11MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzadzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 59

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,05;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,7;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°;

10) pokrycie dachdéw o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - w granicach terenu
B.11MN/U wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-kulturowych wspottworzacy klimat
historycznej zabudowy dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 4, 5.

§ 95.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.12.MN/U, B.13MN/U ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2. W granicach terenéw B.12.MN/U, B.13MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzeh budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkéw zabudowy zagrodowej z mozliwoscig
rozbudowy budynkéw.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;
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2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,05;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,7;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potfaci do 45

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?>.

6. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

granicach terenu B.12MN/U, B.13MN wystepujg obiekty o zachowanych walorach historyczno-
kulturowych wspottworzace klimat historycznej zabudowy dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11
ust. 4, 5;

granicach terenu B.12MN/U zlokalizowana jest kapliczka dla ktérej obowigzujg ustalenia
§ 11 ust. 6.

96.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1Ut ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug turystyki.

2. W granicach terenu B.1Ut ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug turystyki, budynkéw
garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzgdzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7
8)

9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,8;

maksymalna wysokos$¢é zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 12 m;
maksymalna wysokos$¢é budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw jako dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektow o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
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czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.
4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m?2.

97.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.2Ut ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug turystyki.

2. W granicach terenu B.2Ut ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug turystyki, budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Powierzchnia uzytkowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych nie moze przekroczy¢ 50%
powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw ustugowych na dziatce budowlane;j.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,01;

5) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,8;

6) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 — 12 m;
7) maksymalna wysokos$¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
8) dachy:

a) budynkoéw jako dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych od 30° do 45°,

b) pozostatych obiektdow o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°;

9) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, bragzowych, grafitowych.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m>.

§ 98.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1P/U ustala si¢ przeznaczenie jako teren zabudowy
produkcyjno-ustugowe;j.

2. W granicach terenu B.1P/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji obiektow budowlanych produkcyjnych,
sktadéw i magazynow, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, urzadzen
budowlanych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe istniejgcych budynkéw na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

3) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 10% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j;

6) minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

7) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,8;
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8)
9)
10)

maksymalna wysokos$é zabudowy — 10 m;
dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°

pokrycie dachdw o kacie nachylenia gidwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m?2.

§ 99.1. Dla terendw oznaczonych symbolami B.1RM, B.2RM, B.3RM, B.4RM ustala sie
przeznaczenie jako teren zabudowy zagrodowej.

2. W granicach terenéw B.1RM, B.2RM, B.3RM, B.4RM ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy
zagrodowej, budowli rolniczych, wiat, altan, szklarn, urzadzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7
8)
9)

10)

11)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki lub terenu inwestycji;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji dla
kondygnacji nadziemnych — 0,001;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych - 0,8;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 7 i 8 — 10 m;
maksymalna wysokos¢ wiat, altan, szklarn — 6 m;
maksymalna wysokos¢ silosow - 12 m;

na terenie B.2RM maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru budynku na poziomie 0,5 m od
poziomu gruntu przy gtéwnym wejsciu do budynku;

dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych
potaci od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkéw oraz budynkéw istniejgcych przed wejsciem w zycie planu
o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 45°;

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1)

2)

3)

w granicach terenu B.2RM wystepuje obiekt o zachowanych walorach historyczno-kulturowych
wspottworzacy klimat historycznej zabudowy oraz strefa ochrony konserwatorskiej historycznego
folwarku dla ktérych obowigzujg ustalenia § 11 ust. 4, 5, 14;

czes¢ terenu B.3RM potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

w granicach terenu B.2RM obowigzujg ustalenia § 11 ust. 10.

§ 100.1. Dla terendéw oznaczonych symbolami B.1K, B.2K ustala sie przeznaczenie jako teren
urzgdzenh infrastruktury technicznej z zakresu sieci kanalizacyjnej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zakaz lokalizacji budynkéw.
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4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 15 m?>.

§ 101.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1R, B.2R, B.3R, B.4R, B.5R, B.6R, B.7R, B.8R,
B.9R, B.10R, B.11R, B.12R ustala sie przeznaczenie jako tereny rolnicze.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zalesiania uzytkdw rolnych oraz lokalizacje budowli i wiat rolniczych,
urzadzen wodnych, urzadzen infrastruktury technicznej i drég wewnetrznych niewymagajacych uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne.

3. Zasady ksztattowana zabudowy:
1) maksymalna wysokos$¢ zabudowy - 10 m;
2) kat dachow do 20°.
4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) czesciterendw B.1R, B.3R, B.7R, B.8R, B.11R, B.12R potozone jest w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) czesé terenu B.2R potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu
zespotu ruralistycznego wsi Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 102.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1ZL, B.2ZL, B.3ZL, B.4ZL, B.5ZL, B.6ZL, B.7ZL,
B.8ZL, B.9ZL, B.10ZL, B.11ZL, B.12ZL, B.13ZL ustala sie przeznaczenie jako tereny lasow.

2. Sposdb zagospodarowania i uzytkowania terendw zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
gruntéw lesnych i ich ochrony.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niebedgcych budynkami oraz dojs¢
i dojazdéw niewymagajgcych uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terendw
B.3ZL, B.12ZL potozone sg w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 103.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1Z, B.2Z ustala sie przeznaczenie jako tereny
zieleni nieurzgdzone;.

2. Ustala sie zachowanie terendw zieleni nieurzgdzonej jako terenéw niezabudowanych.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzgadzen wodnych, podziemnych i nadziemnych urzgdzen
infrastruktury technicznej.

§ 104.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1Zp ustala sie przeznaczenie jako tereny zieleni
przybrzeznej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw stuzgcych rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku,
obiektow stuzgcych turystyce wodnej z wylgczeniem kubaturowych obiektéw noclegowych
i gastronomicznych, wiat, urzagdzen wodnych, urzgdzen infrastruktury technicznej niebedacych budynkami,
Sciezek pieszych i rowerowych, drog wewnetrznych.

3. Zasady ksztattowana zabudowy:
1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 5 m;
2) dachy o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 45

3) pokrycie dachow o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych wiekszych niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych lub grafitowych.

4. Ustalenia wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow — czes¢ terenu B.1Zp
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji uktadu zespotu ruralistycznego wsi
Gowidlino dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 13.

§ 105.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.2Zp, B.3Zp, B.4Zp ustala sie przeznaczenie jako
tereny zieleni przybrzeznej.
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2. Ustala sie zachowanie terenéw zieleni przybrzeznej oznaczonej symbolami B.2Zp, B.3Zp, B.4Zp
jako terenéw niezabudowanych.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzeh wodnych, urzadzen infrastruktury technicznej niebedacych
budynkami, $ciezek pieszych i rowerowych, obiektéw stuzgcych utrzymaniu porzadku.

§ 106.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1WS, B.2WS ustala sie przeznaczenie jako teren
woéd powierzchniowych srédlgdowych.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen wodnych, dojsé, dojazdéw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej przez tereny wéd zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Zakaz wprowadzania sciekow niespetniajgcych wartosci okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 107.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B.1WSr ustala sie przeznaczenie jako teren wod
powierzchniowych $roédlgdowych - réw.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen wodnych, dojsé, dojazdéw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej przez tereny wod zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Zakaz wprowadzania sciekow niespetniajgcych wartosci okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 108.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1KDZ, B.2KDZ, B.3KDZ ustala sie przeznaczenie
jako teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

2. Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Parametry drég:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;

2) jednajezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.
4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1) w granicach terenu B.3KDZ zlokalizowany jest krzyz przydrozy dla kiérego obowigzujg ustalenia
§ 11 ust. 6.

2) czesci terenow B.1KDZ i 2KDZ potozone sg w granicy strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 109.1. Dla terendéw oznaczonych symbolami B.1KDD, B.2KDD, B.3KDD, B.4KDD ustala sie
przeznaczenie jako teren drogi publicznej klasy dojazdowe.

2. Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, $ciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Parametry drég:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - cze$¢ terendw
B.1KDD, B.2KDD potozone sg w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 110.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1KDW, B.2KDW, B.3KDW, B.4KDW, B.5KDW,
B.6KDW, B.7KDW, B.8KDW, B.9KDW, B.10KDW, B.11KDW, B.12KDW, B.13KDW, B.14KDW,
B.15KDW, B.16KDW, B.17KDW, B.18KDW, B.19KDW, B.20KDW, B.21KDW, B.22KDW, B.23KDW,
B.24KDW, B.25KDW, B.26KDW, B.27KDW, B.28KDW ustala sie przeznaczenie jako teren drogi
wewnetrznej.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych.

3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.
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4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terendéw
B.3KDW, B.5KDW, B.14KDW, B.15KDW B.21KDW B.23KDW, B.28KDW potozone sg w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 111.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami B.1KDX, B.2KDX, B.3KDX, B.4KDX ustala sie
przeznaczenie jako teren ciggu pieszo-jezdnego.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej, chodnikéw i $ciezek rowerowych.
3. Szerokos$c¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdziat 11
Ustalenia szczegé6towe dla poszczegdlnych terenéw - czesé C

§ 112.1. Dla terendw oznaczonych symbolami C.1MN, C.2MN, C.3MN ustala sie przeznaczenie jako
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W granicach terenéw C.1MN, C.2MN, C.3MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojacej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych,
drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowaé kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

3) na dziatkach 746/1, 746/2, 746/3, 746/7 dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w odlegtosci 1,5 m
od granicy dziatki lub bezposrednio przy granicy dziatki, jednak nie wyzszych niz 5 m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

6) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

7) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

8) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
9) maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
10) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe Iub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25%do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkow o kacie nachylenia potaci do 45°%;

11) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czes¢ terenu C.2MN
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 113.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.4MN, C.5MN, C.6MN, C.7MN, C.8MN, C.9MN
ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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2. W granicach terenéw C.4MN, C.5MN, C.6MN, C.7MN, C.8MN, C.9MN ustala sie mozliwos¢
lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzadzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

10)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowaé kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos¢ budynkow garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe Iub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°:

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gidwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5.

Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terendw

C.6MN i C.7MN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 114.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.10MN, C.11MN, C.12MN, C.13MN, C.14MN ustala
sie przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2.

W granicach terenéw C.10MN, C.11MN, C.12MN, C.13MN, C.14MN ustala sie¢ mozliwosé

lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan,
urzgdzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlane;j;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
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8) maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25%do 45°,

b) pozostatych obiektéw i budynkow o kacie nachylenia potaci do 45°;

10) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?,

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terenéw
C.10MN, C.11MN, C.12MN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 115.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.15MN ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenu C.15MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég
wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowaé¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$s¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

7) maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkoéw mieszkalnych jako dwuspadowe o gtéwnych potaciach dachowych nachylonych
pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkow o kacie nachylenia potaci do 45°;

10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.

§ 116.1. Dla terendw oznaczonych symbolami C.16MN, C.17MN, C.18MN ustala sie przeznaczenie
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenow C.16MN, C.17MN, C.18MN ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
jednorodzinnej wolnostojacej, budynkdéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen budowlanych,
drég wewnetrznych, urzgdzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
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2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlane;;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych - 0,5;

maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe Iub wielospadowe o gtéwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25%do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potfaci do 45

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?,

§ 117.1. Dla terendw oznaczonych symbolami C.19MN, C.20MN, C.21MN, C.22MN ustala sie
przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2. W granicach terenow C.19MN, C.20MN, C.21MN, C.22MN ustala sie mozliwos¢ lokalizaciji
zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)
10)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

na terenie C.22MN dopuszcza sie lokalizacje budynkéw w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki lub
bezposrednio przy granicy dziatki, jednak nie wyzszych niz 5 m;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60% powierzchni dziatki budowlanej;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

minimalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnacji nadziemnych — 0,5;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 9 — 9 m;
maksymalna wysokos$¢é budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtdwnych potaciach
dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45°;
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11) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?>.
5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

1) teren C.22MN potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9;

2) czesci terenow C.19MN, C.20MN potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 118.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1MN/U ustala sie przeznaczenie jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j.

2. W granicach terenu C.1MN/U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostojgcej, zabudowy ustugowej, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
Z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowaé kalenicg rownolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5%

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

6) maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,6;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 12 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, altan — 6 m;
9) dachy:

a) budynkéw mieszkalnych lub ustugowych jako dwuspadowe lub wielospadowe o gtéwnych
potaciach dachowych nachylonych pod jednakowym katem w przedziale od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw o kacie nachylenia potaci do 45

10) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 800 m?.

5. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czes¢ terenu
C.1MN/U potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla
ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 119.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1U ustala sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustugowej.

2. W granicach terenu C.1U ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustugowej, lokali
mieszkalnych, budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat, urzgdzeh budowlanych, drég wewnetrznych,
urzadzen infrastruktury techniczne;j.

3. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych zlokalizowanych na dzialce budowlanej nie moze
przekroczy¢ 30% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkéw na dziatce budowlane;j.
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4. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;

2) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenicg réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do
bocznych granic dziatki z tolerancjg do 5°;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 25% powierzchni dziatki budowlanej;

5) minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

6) maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,5;

7) maksymalna wysokos¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 9 m;
8) maksymalna wysokos¢ budynkéw garazowych i gospodarczych, wiat — 6 m;
9) dachy:

¢) budynkéw ustugowych, jako dwuspadowe lub wielospadowe o kgcie nachylenia gtéwnych
potaci od 25° do 45°,

d) pozostatych obiektow i budynkoéw o kgcie nachylenia potaci do 45°:

10) pokrycie dachow o kagcie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych;

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 1000 m?.

§ 120.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1Ut ustala sie przeznaczenie jako teren zabudowy
ustug turystyki.

2. W granicach terenu C.1Ut ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug turystyki, wiat, altan,
urzadzen budowlanych, drog wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) zakaz lokalizacji budynkéw;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 5 m;
4) dachy o kacie nachylenia potaci do 45°:

5) pokrycie dachow o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 500 m>.

§ 121.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.2Ut ustala sie przeznaczenie jako teren zabudowy
ustug turystyki.

2. W granicach terenu C.2Ut ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug turystyki, budynkéw
garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzgdzen budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen
infrastruktury technicznej.

3. Zasady ksztaltowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 80% powierzchni dziatki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10% powierzchni dziatki budowlanej;
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4)

5)

6)
7)

8)

minimalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,01;

maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej dla
kondygnaciji nadziemnych — 0,2;

maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 6 m;

dachy:

a) budynkoéw jako dwuspadowe o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 30° do 45°,
b) pozostatych obiektdéw o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°:

pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wigkszym niz 10° w kolorach
czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000 m?2.

§ 122.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.1RM, C.2RM, C.3RM, C.4RM, C.5RM, C.6RM,
C.7RM ustala sie przeznaczenie jako teren zabudowy zagrodowe;.

2. W granicach terenéw C.1RM, C.2RM, C.3RM, C.4RM, C.5RM, C.6RM, C.7RM ustala sie
mozliwos¢ lokalizacji zabudowy zagrodowej, budowli rolniczych, wiat, altan, szklarh, urzadzen
budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zasady ksztattowana zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7
8)
9)

przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu;

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30% powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji;
maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki lub terenu inwestycji;

minimalna intensywnos$¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,001;

maksymalna intensywnos¢ zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu inwestycji
dla kondygnacji nadziemnych — 0,8;

maksymalna wysoko$¢é zabudowy z zastrzezeniem pkt 718 — 10 m;
maksymalna wysoko$¢ wiat, altan, szklarn — 6 m;

maksymalna wysoko$¢ silosow - 12 m;

dachy:

a) budynkéw mieszkalnych jako dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych
potaci od 25° do 45°,

b) pozostatych obiektow i budynkéw oraz budynkéw istniejacych przed wejsciem w zycie planu
o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 45°:

10) pokrycie dachéw o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych wiekszym niz 10° w kolorach

czerwonych, ceglastych, brgzowych, grafitowych.

§ 123.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1K ustala sie przeznaczenie jako teren urzgdzen
infrastruktury technicznej z zakresu sieci kanalizacyjne;.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury techniczne;.

3. Zakaz lokalizacji budynkow.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 15 m?®.

§ 124.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.1R, C.2R, C.3R, C.4R, C.5R, C.6R, C.7R, C.8R,
C.9R, C.10R, C.11R, C.12R ustala sie przeznaczenie jako tereny rolnicze.
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2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zalesiania uzytkdw rolnych oraz lokalizacje budowli i wiat rolniczych,
urzadzen wodnych, urzadzen infrastruktury technicznej i drég wewnetrznych niewymagajgcych uzyskania
zgody na zmianeg przeznaczenia gruntow lesnych na cele niele$ne.

3. Zasady ksztattowana zabudowy:
1) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 10 m;
2) kat dachow do 20°.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terenéw C.2R,
C.8R, C.9R, C.10R potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
dla ktoérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 125.1. Dla terendéw oznaczonych symbolami C.1ZL, C.2ZL, C.3ZL, C.4ZL, C.5ZL, C.6ZL, C.7ZL,
c.8zL, c.9zL, c.10zL, C.117L, Cc.127L, C.13ZL, C.147L, C.15ZL, C.16ZL, C.17ZL, C.18ZL, C.19ZL,
C.20ZL, C.217L, C.22ZL, C.23ZL, C.24ZL, C.25ZL, C.26ZL, C.27ZL, C.28ZL, C.29ZL, C.30ZL, C.31ZL,
C.32ZL, C.33ZL, C.34ZL, C.35ZL, C.36ZL ustala sie przeznaczenie jako tereny laséw.

2. Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenéw zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
gruntéw lesnych i ich ochrony.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niebedgcych budynkami oraz dojsé
i dojazdéw niewymagajgcych uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - czesci terendw
C.3ZL, C.12ZL, C.30ZL, C.32ZL, C.33ZL potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 126.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1Z ustala sie przeznaczenie jako teren zieleni
nieurzadzone;.

2. Ustala sie zachowanie terendw zieleni nieurzgdzonej jako terenéw niezabudowanych.
3. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen wodnych.

§ 127.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.1Zp, C.2Zp ustala sie przeznaczenie jako tereny
zZieleni przybrzezne;j.

2. Ustala sie zachowanie terendw zieleni przybrzeznej oznaczonej symbolami C.1Zp, C.2Zp jako
terenéw niezabudowanych.

3. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzeh wodnych, urzadzen infrastruktury technicznej niebedacych
budynkami, Sciezek pieszych i rowerowych, obiektéw stuzgcych utrzymaniu porzadku.

§ 128.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1WS ustala sie przeznaczenie jako teren wdéd
powierzchniowych srodlgdowych.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen wodnych, dojs$é, dojazdéw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej przez tereny wod zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Zakaz wprowadzania sciekdw niespetniajgcych wartosci okreslonych w przepisach odrebnych.

§ 129.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C.1KDL ustala sie przeznaczenie jako teren drogi
publicznej klasy lokalne;.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, $ciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.

3. Parametry drogi:
1) szerokosé¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;

2) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.
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4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - czesS¢ terenu
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 130.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.1KDD, C.2KDD, C.3KDD ustala sie przeznaczenie
jako teren drogi publicznej klasy dojazdowe;.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.
3. Parametry drég:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) jednajezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik co najmniej jednostronny na terenie zabudowanym.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - cze$¢ terenu C.2KDD
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktorej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 131.1. Dla terenéw oznaczonych symbolami C.1KDW, C.2KDW, C.3KDW, C.4KDW, C.5KDW,
C.6KDW, C.7KDW, C.8KDW, C.9KDW, C.10KDW, C.11KDW, C.12KDW, C.13KDW, C.14KDW,
C.15KDW, C.16KDW, C.17KDW, C.18KDW, C.19KDW, C.20KDW, C.21KDW, C.22KDW, C.23KDW
ustala sie przeznaczenie jako teren drogi wewnetrznej.

2. Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, Sciezek rowerowych oraz urzgdzen
komunikacyjnych.

3. Szerokos$c¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
1) naterenie C.5.KDW zlokalizowany krzyz przydrozny dla ktérego obowigzujg ustalenia § 11 ust. 6;

2) czesci terendw C.1KDW, C.2KDW, C.3KDW, C.8KDW, C.13KDW, C.14KDW, C.21KDW,
C.22KDW potozone sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego dla ktérej obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

§ 132.1. Dla terendw oznaczonych symbolami C.1KDX, C.2KDX, C.3KDX, C.4KDX ustala sie
przeznaczenie jako teren ciggu pieszo-jezdnego.

2. Dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen infrastruktury technicznej, chodnikéw i sciezek rowerowych.
3. Szerokos$c¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustalenia wynikajgce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - czesé terenu C.2KDX
potozona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego dla ktoérej
obowigzujg ustalenia § 11 ust. 8, 9.

Rozdziat 12
Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 133.1. Ustala sie uktad komunikacyjny obstugujgcy obszar objety planem w postaci terendéw
oznaczonych symbolami literowymi KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW, KDX oraz poprzez istniejgce drogi
przylegajgce do granic obszaru objetego planem miejscowym.

2. Ustala sie powigzanie uktadu komunikacyjnego obszaru objetego planem miejscowym z uktadem
zewnetrznym poprzez:

1) droge wojewddzkg nr 211;
2) droge powiatowa nr 1912G;
3) drogi gminne i wewnetrzne przylegajace do granic obszaru objetego planem miejscowym.

3. Ustala sie minimalng szerokosci pasa drogowego nowo wydzielanych drég wewnetrznych
niewyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu:

1) 8 m do maksymalnie szesciu dziatek budowlanych;
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2)

10 m do wiecej niz szesciu dziatek budowlanych.

4. Na koncach slepo zakonczonych drég wewnetrznych obstugujacych komunikacyjnie wiecej niz
cztery dziatki w pasie drogowym drogi wewnetrznej nalezy zapewni¢ plac do zawracania samochoddéw
o wymiarach 15 m x 15 m.

5. Ustala sie nastepujgce zasady obstugi parkingowej:

1)

2)

3)

minimalna ilo§¢ miejsc parkingowych dla samochodéw, wliczajgc miejsca w garazach:

a) dlaterenu IMW - 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce na kazde rozpoczete 100
m? powierzchni uzytkowej ustug,

b) dla terenéw oznaczonych symbolem literowym MN, MN/U, RM - 2 miejsca na 1 lokal
mieszkalny oraz 1 miejsce na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej ustug,

c) dla terenéw oznaczonych symbolem literowym U, Ut - 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny oraz
1 miejsce na kazde rozpoczete 70 m? powierzchni uzytkowej ustug,

d) dlaterenu 1Up - 1 miejsce na kazde rozpoczete 200 m? powierzchni uzytkowej ustug,

e) dla pozostatych terenéw nie ustala sie minimalnej ilosci miejsc parkingowych dla
samochodoéw;

jezeli powierzchnia uzytkowa ustug jest wieksza niz 400 m? nalezy dodatkowo zapewni¢ minimum
jedno miejsce do parkowania dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowa;

na terenach drég publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu minimalng liczbe miejsc do
parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg nalezy
realizowac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 13

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§ 134.1. Ustala sie zaopatrzenie terendw w urzgdzenia infrastruktury technicznej poprzez istniejacy,
rozbudowywany i projektowany system uzbrojenia terenow.

2. Ustala sie zachowanie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej z mozliwoscig ich
rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki.

3. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

1)
2)

3)

zaopatrzenie poprzez istniejgcy i projektowany system sieci wodociggowej;

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nalezy realizowaé zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej;

dopuszcza sie stosowanie indywidualnych uje¢ wody.

4. W zakresie odprowadzenia sciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych ustala sie:

1)
2)

3)

4)

odprowadzanie Sciekéw do istniejgcego i projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej;
obowigzek podtgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizowaniu, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

obowigzek podczyszczania Sciekdw przemystowych, do parametréw zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami odrebnymi;

dopuszcza sie odprowadzanie $ciekow sanitarnych i przemystowych do zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekte lub do indywidualnych oczyszczalni Sciekéw zgodnie
z przepisami odrebnymi.

5. W zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ustala sie:

1)

odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do projektowanego systemu sieci kanalizaciji
deszczowej;
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2) dopuszcza sie zagospodarowanie woéd opadowych lub roztopowych poprzez infiltracje
powierzchniowg i podziemng do gruntu, poprzez stosowanie systemow rozsgczajgcych,
zbiornikdw odparowujacych i retencyjnych, studni chtonnych, odprowadzanie do rowéw i kanatéw
zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) zakazuje sie zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych na dziatce w sposdb zmieniajgcy
stosunki wodne na dziatkach sgsiednich;

4) dopuszcza sie wykorzystanie wod opadowych na cele gospodarcze i przeciwpozarowe;

5) obowigzek instalowania separatoréw substancji ropopochodnych na odptywach wéd opadowych
ze szczelnie utwardzonych placéw postojowych i manewrowych, parkingdw zgodnie z przepisami
odrebnymi.

6. Ustala sie zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejgcego i projektowanego systemu sieci
elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia oraz z odnawialnych zrodet energii.

7. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie dotyczy infrastruktury elektroenergetycznej.
8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1) z projektowanej sieci gazu przewodowego;

2) dopuszcza sie mozliwos¢ korzystania z indywidualnych zrédet zaopatrzenia w gaz.

9. W zakresie zaopatrzenie w ciepto do celdow grzewczych i cieptej wody uzytkowej, ustala sie
z lokalnych, indywidualnych zrédet ciepta, z dopuszczeniem mozliwosci korzystania ze wspodlnego zrédta
ciepta dla grupy obiektow.

10. W zakresie telekomunikacji ustala sie wykorzystanie istniejgcej i projektowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej sieci bezprzewodowych oraz przewodowych.

11. Ustalona maksymalna wysokos¢ zabudowy dla poszczegdinych terendéw nie dotyczy urzgdzen
infrastruktury technicznej niebedacej budynkami oraz inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci
publicznej.

12. Dla obiektéw o wysokosci 50 m n.p.t. i wiekszej wystepuje konieczno$¢ zgtoszenia obiektéw do
stuzb lotniczych oraz oznakowania przeszkodowego (graficzno-kolorystycznego i $wietlnego) zgodnie
z przepisami odrebnymi.

13. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrddet energii
0 mocy nie przekraczajgcej 100 kW.

14. Ustala sie zakaz lokalizacji urzadzen o ktérych mowa w ust. 12, ktére wykorzystujg energie
wiatru.

15. W zakresie usuwania nieczystosci statych ustala sie obowigzek gromadzenia odpadéw
i nieczystosci statych w urzagdzeniach do tego przystosowanych oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie
z przepisami odrebnymi.

16. W zakresie zadan obrony cywilnej nalezy spetni¢ wymdég dotyczacy zapewnienia dla ludnosci
z obszaru objetego planem miejscowym zrédta nieskazonej wody pitnej i technologicznej w iloSciach co
najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw oraz zapewnienia styszalnosci
syren alarmowych.
Rozdziat 14

Ustalenia dotyczace stawki procentowej stuzacej naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci, w zwigzku z uchwaleniem planu miejscowego

§ 135. Wysokos$¢ stawki procentowej, stuzgcej naliczaniu jednorazowej optaty zwigzanej ze
wzrostem wartosci nieruchomosci ustala sie w wysokosci:

1) 15% dla terenéw oznaczonych symbolem literowym MW, MN, MN/U, U;

2) 0,1% dla pozostatych terendw.
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Rozdziat 15

Ustalenia koncowe

§ 136. W granicach obszaru objetego planem miejscowym tracg moc ustalenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar dziatki nr 417/1
potozonej we wsi Gowidlino w gminie Sierakowice przyjetego uchwatg Nr XXIX/181/00 Rady
Gminy w Sierakowicach z dnia 23 listopada 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiej z dnia 19 lutego
2001 r. Nr 14 Poz. 110);

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar dziatki nr 502/13
potozonej we wsi Gowidlino w gminie Sierakowice przyjetego uchwatg Nr XXXVI11/253/01 Rady
Gminy w Sierakowicach z dnia 18 wrzesnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiej z dnia 27 maja
2002 r. Nr 32 Poz. 757);

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej obejmujgcego czes¢ dziatki Nr 295/3 potozonej we wsi Gowidlino przyjetego
uchwatg Nr XLVI/360/02 Rady Gminy w Sierakowicach z dnia 1 pazdziernika 2002 r. (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego z dnia 19 marca 2003 r. Nr 41 Poz. 575);

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowidlino
obejmujacego dziatke nr 26/2 (gmina Sierakowice) przyjetego uchwatg Nr XXXIII/336/09 Rady
Gminy Sierakowice z dnia 29 wrzesnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26 listopada
2009 r. Nr 160 Poz. 3019);

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Gowidlina przyjetego uchwatg
Nr XLVI/485/10 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr 160 Poz. 3257);

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Gowidlina fragmentow
B.01.MN i C.12.UU przyjetej uchwatg Nr XVI11/195/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 marca
2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 21 maja 2012 r. Poz. 1808);

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Gowidlina, w gminie
Sierakowice przyjetej uchwatg Nr VII/75/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 kwietnia 2015 r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 1924);

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki oznaczonej nr ew. 213/27,
potozonej w obrebie ewidencyjnym 0004 Gowidlino, gmina Sierakowice przyjetej uchwalg
Nr XLVII/619/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 6 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z dnia 13 grudnia 2018 r. Poz. 5082).

§ 137. Wykonanie uchwaty powierza sie Waéjtowi Gminy Sierakowice.

§ 138. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego.

Przewodniczacy

Rady Gminy Sierakowice
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