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. CZESC INFORMACYJNA

dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. kopia mapy do celéw projektowych

4.2. wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
4.4. inwentaryzacje zieleni

4.5. dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
Srodowiska. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

4.6. porozumienia zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

4.7. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i
jej przeprowadzeniem



|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

rob6t budowlanych

Podstawg czynnosci, zmierzajgcych do zaprojektowania i wykonania
niniejszej inwestycji, bedzie umowa, zawarta przez Inwestora, z
wytonionym:

— Wykonawcg projektu wielobranzowego budowlano — wykonawczego

[

— Wykonawcg robot budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na
budowe i objetych wielobranzowym projektem budowlano -
wykonawczym

zgodnie ustawg Prawo zamowien publicznych, z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami). Zamawiajgcy

opisuje przedmiot zamowienia, za pomocg programu funkcjonalno-

uzytkowego, jezeli przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i

wykonanie robot budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (z pdzniejszym zmianami).

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla
inwestycji polegajgcej na: budowie przystani zeglarskiej, kajakowej, kgpieliska
z budynkiem hangaru z czescig szkoleniowo - socjalng oraz miejsc pod pole
biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu
.Kajakiem przez Pomorze” na terenie dziatek nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb
Gowidlino, gmina Sierakowice

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie Szlaki

.Kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej" oraz programu ,Ryby i
Morze”

Planowana inwestycja wykonywana bedzie w Il etapach — zakres okreslono
na rysunku projektu zagospodarowania dziafki

Zakres projektu:
- przystan zeglarska i kajakowa — pomost i slip
- pomost rekreacyjny kagpieliska
- budynek przystani z hangarem i z czescig szkoleniowo — socjalng
- miejsca postojowe



- utwardzenie drogi dojazdowej oraz dojs¢ i dojazdéw

- niwelacja terenu celem wykonania plazy

- wysypanie piasku

- mata architektura: tawo stoly, tawki, smietniki, wiata rekreacyjna,
miejsce na ognisko

planowana inwestycja wykonywana bedzie w nastepujgcych etapach

ETAP 1

- przystan kajakowo — zeglarska wraz z urzgdzeniem brzegu

- slip

- zatoka postojowa z parkingiem i utwardzeniem dojazdu do przystani

- zagospodarowanie elementéw pola biwakowego 1 duza wiata, 2
mate wiaty, 5 fawostotéw, palenisko, 2 kosze na smieci, 5 suszarek
do kajakdw, tablica informacyjno — promocyjna  znak wodny |,
ogrodzenie terenu.

ETAP2

- budowy infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem Gowidlinskim tj.
pomost rekreacyjny, wedkarski i kgpieliskowy, plaza, utwardzenie
terenu i ciggu pieszo — jednego oraz miejsca postojowe

ETAP 3

- budynek przystani z hangarem i zapleczem szkoleniowo - socjalnym.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb Gowidlino,
gmina Sierakowice

Planowana inwestycja, sktada sie z nastepujgcych elementdw:

1. budowa pomostu nr 1 o dtugosci 32,92m - przeznaczonego na cele
kapieliska oraz dla wedkarzy — pomost staty

2. budowa pomostu nr 2 o dlugosci 55,49m — przeznaczonego dla kajakow,
zaglowek oraz matych jachtéw — pomost staty

3. budowa slipu - projektuje sie na terenie dziatki nr 742/5 i 742/4 na
gruncie jako czes¢ naziemna (diugosci ~3,61m) i na dnie zbiornika
wodnego jako czes¢ podwodna (diugosci ~6,44). SzerokoSc slipu
wynosi 4,0m. Budowa ukfadu dojazdowego do slipu — bezposrednio z
drogi gminnej dz. 7051 633

4. budynek przystani z hangarem i czescig szkoleniowo — socjalng
bedzie obiektem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Bryla
budynku oparta na prostopadtoscianie, przekryta dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 20 stopni. Parter budynku
przeznaczony zostanie na cele sanitarne  (umywalnie i wc dla
korzystajgcych z terenu rekreacyjnego plazy, pola biwakowego oraz
pomostow), hangaru na sprzet ptywajgcy oraz pomieszczenia ratownika
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obstugujgcego obiekty. Na poddaszu projektuje sie zaplecze ratowniczo
— szkoleniowe.
Bryta budynku jest prosta, nawigzujgca do architektury regionalnej.
Elewacje budynku wykonczone zostang w tonacji palety ziemi, dach w
kolorze grafitu.

5. Wiaty rekreacyjne
Projektuje sie:
wiate rekreacyjng nr 1 szt.1 o wymiarach 3,34x8,14 m
wiaty rekreacyjne 2i3 szt 2 o wymiarach kazdej 3,38x4,14m

6. Utwardzenie terenu (ciggu pieszo jezdnego i miejsc postojowych)
Projektuje sie miejsca postojowe oraz dojgcia i dojazdy dla
planowanej inwestycji

1. Wykonanie prac opisanych w pkt 1-6

Wykonawca powinien przewidzieC i wykonaé¢ wszelkie inne roboty
budowlane, dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem
technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnosci
realizacji przedmiotowej inwestycji, niezbedne do jej uzytkowania. Jezeli
doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze wymagania
Zamawiajgcego, sg niewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego celu,
to powinien on w swojej ofercie i cenie ujgC takie rozwigzania wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego
niezbedne do zrealizowania inwestycji.

Sugerowang lokalizacje obiektow, pokazano na zat. nr Al w czesci
informacyjnej niniejszego opracowania.

Na zyczenie Zamawiajacego dopuszcza sie realizacje inwestycji w sposob
odmienny niz w niniejszym opracowaniu.

1.1.1. Gtdwne cele realizacji inwestyciji

- Gléwnym celem inwestycji jest stworzenie przystani zeglarskiej,
kajakowej, kgpieliska z budynkiem hangaru z czescig szkoleniowo -
socjalng oraz miejsc pod pole biwakowe jako miejsca do wypoczynku i
rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem przez Pomorze” na terenie
dziatek nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb Gowidlino, gmina Sierakowice.
Zakres inwestycji okreslono w pkt. 1.1.

- zaspokojenie potrzeb mieszkancéw gminy Sierakowice i powiatu
kartuskiego oraz turystéw, dotyczgcych oferowanych produktow



1.1.2.

integracja projektowanego obiektu, z istniejgcym zagospodarowaniem
oraz minimalizacja kosztow inwestycji, poprzez odpowiedni dobor
technologii i rozwigzan technicznych,

ograniczenie ewentualnych ucigzliwosci, zwigzanych z
funkcjonowaniem obiektu oraz minimalizacja energochtonnosci
projektowanych obiektow, instalacji i urzgdzen, w celu obnizenia
kosztéw jego eksploatacii.

Zakres realizacji inwestycji dla Wykonawcy wielobranzoweqgo
projektu budowlano - wykonawczeqo:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (koncepcje
programowg, wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany,
projekty wykonawcze, wytyczne oraz plan BIOZ),

uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
warunkujgcych prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia
na budowe,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

dla Wykonawcy robo6t budowlanych:

wybudowanie  zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem
koniecznych materiatdw, sprzetu oraz wykwalifikowanych i
uprawnionych zasobow ludzkich,

wybudowanie, dostawe i montaz urzgdzeh oraz wyposazenia
obiektéw i instalacii,

przeprowadzanie préb koncowych i prob eksploatacyjnych,
dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji
techniczno-ruchowych,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji
obiektow, urzadzen i instalacij,

uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh wynikajgcych z
prawa, umozliwiajgcych eksploatacje obiektow, urzgdzen i instalaciji,
przekazywanie Zamawiajgcemu obiektdw do uzytkowania — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1.

Lokalizacja — potozenie administracyjne, stan formalno - prawny




Przedsiewziecie polegajgce na zagospodarowaniu terenu oraz
zbiornika wodnego (jeziora) majgce na celu stworzenie przystani
zeglarskiej, kajakowej, kapieliska z budynkiem hangaru z czescig
szkoleniowo - socjalng oraz miejsc pod pole biwakowe jako miejsca
do wypoczynku i rekreacji wraz zinfrastrukturg towarzyszacag

Wiasnos$¢ terenu:

Dz. nr wiasciciel wiadajgcy

742/5 Skarb Panstwa Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

742/1 Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizaciji
SP.Z.0.0 w Sierakowicach

742/4 Skarb Panstwa

Inwestycja ta powstanie na terenie, na ktérym funkcjonuje
nieurzgdzona plaza mieszkancow wsi Gowidlino.

1.2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Inwestycja ta powstanie na terenie, na ktérym funkcjonuje
nieurzgdzona plaza mieszkancow wsi Gowidlino.

Teren dziatki obsadzony zielenig niskg, trawiastg i w niewielkim
stopniu szuwarami na terenie .

Dojazd do terenu inwestycji odbywa sie poprzez droge gminng dz. nr
705 do drogi gminnej dz. nr 633.

1.2.3. Obszary i obiekty podlegajgace ochronie, zabytki, ochrona
przyrody

= Na terenie dziatki nie wystepujg obiekty i obszary prawnie chronione
zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003r. nr 162 p0z.1568). W przypadku znalezienia
w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomia o tym fakcie
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia stosownych decyz;ji.

» Dziatka jest potozona w obszarze objetym ochrong Srodowiska,
przyrody i krajobrazu — tj. dziatka jest potozona jest na terenie
Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w ktérym obowigzujg
zasady okreslone w uchwale nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 28.04.2010r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu (Dz.Urz.Woj. Pom. z 2010r. nr 80, poz.1455). Odpady state
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gromadzone w pojemnikach na $mieci, po czym bedg wywozenie przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo na wysypisko Smieci zgodnie z
zasadami przyjetymi w Gminie Sierakowice i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Z obiektdw nie bedg emitowane zanieczyszczenia
wptywajgce na pogorszenie stanu Srodowiska. Zatem realizacja
inwestycji oraz jej funkcjonowanie po wybudowaniu ze wzgledu na swoj
charakter nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

1.3.0qgo6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien,
opinii i pozwolen  przez Wykonawce projektu na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

A w dalszej kolejnosci budowa wraz z dostawg i montazem
urzgdzen oraz wyposazenia, wykonanie rozruchu technologicznego
oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie przystani zeglarskiej,
kajakowej, kagpieliska z budynkiem hangaru 2z zapleczem
szkoleniowo - socjalnym oraz miejsc pod pole biwakowe jako
miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem
przez Pomorze” przez Wykonawce robot budowlanych na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Planowana, catkowita inwestycja, pozwoli na realizacje konkretnego
planu edukacyjno — wychowawczego z zakresu ochrony przyrody.
Inwestycja tgczacy w sobie funkcje: wypoczynkowa i rekreacyjna i
zaspokoi potrzeby spoteczenstwa w zakresie oferowanych ustug.

0Oagdlne zatozenia funkcjonalno-uzytkowe inwestycii :

- budynek przystani z hangarem i czescig szkoleniowo — socjalng
bedzie obiektem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Bryta
budynku oparta na prostopadtoscianie, przekryta dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 20 stopni. Parter budynku
przeznaczony zostanie na cele sanitarne (umywalnie i wc dla
korzystajacych z terenu rekreacyjnego plazy, pola biwakowego oraz
pomostow), hangaru na sprzet ptywajacy oraz pomieszczenia ratownika
obstugujgcego obiekty. Na poddaszu projektuje sie zaplecze ratowniczo
— szkoleniowe.

Bryta budynku jest prosta, nawigzujgca do architektury regionalne;.
Elewacje budynku wykonczone zostang w tonacji palety ziemi, dach w
kolorze grafitu.




-pomostunrlinr?2

elementy konstrukcyjne pomostu — pomost o konstrukcji nosnej
stalowej wspomaganej elementami drewnianymi. Gtoéwny element
konstrukcyjny stanowig ramy stalowe — ramy stalowe] wykonane z
rur stalowych ¢$159.1x7.1 b/s zespolonych w ramy za pomocg dwoch
ceownikéw C140 skrecanych dociskowo $rubami M16. Ramy w
rozstawie co max. 200cm i 350cm potgczone ze sobg za pomoca
legarow drewnianych C24 (modrzewiowych impregnowanych
cisnieniowo) o przekroju 12x12. Legary ukiadane co max.
max.60cm. Do legarbw mocowane poszycie pomostu. Wszystkie
ptaszczyzny elementow drewnianych strugane na gtadko, elementy
po przycieciu impregnowac cisnieniowo. Legary montowacC za
pomocg Srub stalowych M12. Wszystkie stalowe elementy okuc
stalowych i potgczen cynkowane. Posadowienie: rury wbijane w dno
jeziora. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed korozja.
antykorozyjnymi

poszycie pomostu - z tarcicy iglastej — modrzew klasy C24,
deskowanie 40x140mm, kl.1 strugane jednostronnie. Wszystkie
ptaszczyzny elementow drewnianych strugane na gtadko.
Powierzchnia wierzchnia desek ryflowana. Elementy po przycieciu
impregnowac¢ cisnieniowo. Dekowanie montowa¢ za pomocag
gwozdzi spiralnych do legarow pomostu. Wszystkie stalowe
elementy oku¢ stalowych i potgczen cynkowane. Pomiedzy
poszczegdlnymi deskami pozostawi¢c przerwe 0,3 cm w celu
wentylacji pomostu

porecze pomostu - z tarcicy z elementéw drewnianych struganych
jednostronnie, drewno modrzew, C24 kl.1. Wszystkie ptaszczyzny
elementdéw drewnianych strugane na gtadko. Elementy po przycieciu
impregnowac¢ cisnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okuc
stalowych i potgczen cynkowane. Wysokos$¢ balustrady 110x30mm.

wypetnienie balustrady - elementy mieszane stalowo- drewniane,
stupki pionowe @ 60,3 mm gr 3 mm, pomiedzy stupkami
zaprojektowano krzyzulec drewniany (modrzew C24 kl.1) o
przekroju 30x140 mm, strugany jednostronnie, drewno modrzew.
Wszystkie ptaszczyzny elementow drewnianych strugane na gtadko.
Elementy po przycieciu impregnowa¢ cisnieniowo. Wszystkie
stalowe elementy okuc stalowych i potgczen cynkowane.

-slip

Slip umozliwia¢ bedzie wodowanie sprzetu wodnego

Za posrednictwem slipu Czes¢ naziemna, dojazdowa  slipu to
utwardzenie — kostka betonowa uktadana na ze spadkiem w kierunku
zbiornika wodnego —

Czes¢ podwodna i naziemna slipu to prefabrykowane ptyty Zzelbetowe —
uktadane na ze spadkiem ~11% w kierunku zbiornika wodnego.
Przewiduje sie utozenie 8 ptyt prefabrykowanych o wymiarach 4,00m x
1.25 i grubosci 15cm  z betonu B30w8. Ostatnia z ptyt zakonczona
ostroge o szerokosci 20cm i wysokosci 10cm. Plyty zbrojone siatkami
ze stali A-lll, @12, oczko 15cm.
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Palisada boczna wykonana z pali drewnianych ©@160. Zastosowac
drewno modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Diugos¢ pali do
1,5m

Pale zaporowe - pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno
modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Diugos¢ pali do 2,5m. szt. 5

wiaty rekreacyjne
projektowane wiaty stanowi¢ bedg zaplecze zaréwno dla

korzystajgcych z plazy jak i z pola biwakowego.

Wiaty wykonane bedg w konstrukcji drewnianej o wymiarach
odpowiednio: wiata rekreacyjna nr 1 szt.1 o wymiarach 3,34x8,14 m
I wiata rekreacyjna 2i3 szt 2 o wymiarach kazdej 3,38x4,14m.

- utwardzenie terenu (cigqu pieszo jezdnego i miejsc postojowych)
Planowane utwardzenie terenu ma na celu wyznaczenie miejsc do
parkowania samochodow jak i dojs¢ i dojazdow do planowanego
budynku i slipu. Projektuje sie rowniez cigg pieszo — jezdny od strony
poétnocnej (teren dziatki nr 742/1) umozliwiajgcy dojscie i dojazd réwniez
dla wtascicieli nieruchomosci graniczgcych z dziatkg nr 742/1.

Wybrano konstrukcje pétsztywng, przeznaczong pod podjazdy
przedstawia sie nastepujgco:

8cm—  warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej

3cm—  podsypka cementowo — piaskowa

10cm — suchy beton

30 cm — gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

pospétka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terenow wytgczonych z ruchu kotowego
kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm
wystajgcym ponad nawierzchnie od 6 do 12 cm. Krawezniki utozy¢ na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu B15.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla obiektow, przedstawiono na
zatgcznikach

Na zyczenie Zamawiajgcego dopuszcza sie realizacje inwestycji w sposob
odmienny niz w niniejszym opracowaniu.

1.4.Szczeqotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych i opisie wyposazenia

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, sg to wartosci
przewidywane i orientacyjne, a ostateczne bedg okreslone przez
11



Wykonawce, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie
wyjsciowych danych i zatozen do projektowania, w sposéb zasadniczo
zgodny z wymaganiami Zamawiajgacego. Wstepne zestawienie
powierzchni obiektu budowlanego, przewidzianego do realizacji,
wykonany zostat na podstawie zatgcznikdw oraz wytycznych i wymagan
od Zamawiajgcego.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow powierzchni, kubatur lub wskaznikow, nalezy dokonywac¢ wg
wymogow przepisOw i norm dotyczacych okreslanych parametrow.
Zmiany uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na zyczenie Zamawiajgcego
dopuszcza sie realizacje inwestycji w sposéb odmienny niz w_niniejszym
opracowaniu.

Dane liczbowe

Powierzchnia Projektowany
zabudowy budynek 137,75m? 137,75m?
projektowane
utwardzenie na 14,60 m?
: : gruncie 9
Projekt I : 40,20 m
rojerdowany sip Projektowane
utwardzenie na dnie 25,60 m?
zbiornika
c())r\:]viaesrtzucnr 1. Powigerzchnia na 295,00 m*
P ' ) ~286,27 m?
wodzie
. . Powuerzch.nla na 50,76 m?
Powierzchnia gruncie 2
omostu nr 2: Powierzchnia na 290,60m
P ' ) ~239,84 m?
wodzie
Powierzchnia zabudowy wiaty 1 27,18 m? 27,18 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty 2 i 3 2x14,00 m* 28,00 m?
Powierzchnia utwardzona 1682,90 m* 1682,90 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ~9121,97 m?
Powierzchnia zabudowy na gruncie ~267,02 m’
Powierzchnia zabudowy dziatki wodnej ~551,71 m
t gczna powierzchnia zabudowy ~818,03 m*
Powierzchnia dziatek zajeta przez
inwestycje 9.940,00 m?
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Pozostate dane liczbowe umieszczono na zatacznikach.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Opis wymagan Zamawiajgcego obejmuije:

cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikdw ekonomicznych,

warunki wykonania i odbioru robot budowlanych, odpowiadajgcych
zawartosci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wymaganiem Zamawiajgcego jest:

zaprojektowanie inwestycji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowe,
poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien, opinii,
ekspertyz i decyzji — dotyczy Wykonawcy projektu,

opracowanie projektow wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich
budowli i instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania inwestycji — dotyczy Wykonawcy robét budowlanych,
wyposazenie obiektow we wszelkie elementy, wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw, w tym sprzet ochrony osobistej,
wyposazenie wynikajgce z przepisow prawa, w szczegolnosci, z
przepiséw BHP i ppoz. — dotyczy Wykonawcy robot budowlanych,
dostawa i montaz maszyn i urzadzen technologicznych, uruchomienie
(rozruch mechaniczny i technologiczny potgczony z przeszkoleniem
zatogi przysztego Uzytkownika) — dotyczy Wykonawcy robdt
budowlanych,

przekazanie do eksploatacji (w tym pozyskiwanie na rzecz
Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie) — dotyczy Wykonawcy robot
budowlanych.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepisdéw, norm i instrukciji.

Brak

wyszczegolnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiajaceqo,

jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od

ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
majg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
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regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty

przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg Wykonawce robot
budowlanych, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosc¢ okreslg specyfikacje
techniczne. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji.

Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez

Zamawiajgcego, bedg w szczegolnosci poddane:

— koncepcje projektowe zawarte: w koncepcji programowej przedtozonej
przez Wykonawce wraz z ofertg cenowg oraz w koncepcji programowej, w
doprecyzowanej wersji ostatecznej, ztozonej w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w SIWZ, celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
przed projektem budowlanym — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami
umowy — dotyczy Wykonawcy projektu,

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wykonanie robét budowlanych oraz
przed wykonaniem projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do
wykonawcy robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami
umowy — dotyczy Wykonawcy projektu,,

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych —
dotyczy Wykonawcy robot budowlanych,

— sposéb wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowg— dotyczy Wykonawcy robdot
budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli

wykonanych robo6t budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego (i/lub Inwestora

Zastepczego), w zakresach wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i

postanowien umowy.

2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Trwato$¢ technologiczna projektu nalezy zapewni¢ przez zastosowanie
sprawdzonych rozwigzan konstrukcyjnych, jak rowniez materiatowych
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charakteryzujgcych  sie  wysokg jakoscig. Technologa budowy
poszczegoblnych elementow przetozy sie na jakos¢ i trwatos¢ otrzymanych
produktéw koncowych, dlatego nie bedg one wymagaty biezgcych ciggtych
udoskonalen i poprawek w okresie ich trwatosci, a kosztami
funkcjonowania inwestycji bedzie jedynie utrzymanie obiektu i infrastruktury
W nienagannym stanie — biezgce naprawy konserwatorskie i porzgdkowe.
Obiekt zaprojektowac i wykonacC w technologii ograniczajgcej utraty ciepta
z wnetrza budynku. W tym zakresie przewidzie¢ nalezy bardzo dobrg
izolacje $cian, okna niskoemisyjne, eliminacje mostkéw termicznych.
Budynek wyposazyC¢ w kottownie elektryczna.

Kryteria wyboru technologii:

— wysoki poziom w zakresie bezpieczenstwa konstrukcyjnego przy
spetnieniu standardéw i norm budowlanych,

— wysokie parametry w zakresie energooszczednosci spetnienie
standardéw i norm budowlanych,

— wysoka jakos¢ i trwatos¢ zapewniajgca funkcjonowanie obiektu w
wymaganym okresie. Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane
elementy konstrukcyjne budynku, miaty zapewniong trwato$é, nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie
orurowania i oprzewodowania, powinny zapewni¢ uzytkowanie, w
okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne,
powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej
15 lat,

— efektywnos¢ kosztowa technologii

Parametry techniczne dla budynku i jego urzgdzen:

Zapotrzebowanie budynku na moc elektryczng ok. 12,5 kW.

zapotrzebowanie na ciepto budynku: ok. 12,5kW,

zapotrzebowanie na wode: ok. 2m®/d,

odprowadzanie sciekdéw: ok. 2m3/d,

zasobnik cieptej wody uzytkowej: 500L,

woda deszczowa do gruntu,
Dach - zaprojektowano drewniany z drewna klasy C24 krokwiowy (K -
6x18cm. Krokwie utozone na murtatach. Potgczenie krokwi z belkg murtatg
wykonac za pomocg dwoch kotew typu 290 BMF i gwozdzi typu BMF 4/40 (po
5 szt. Przybijanych do krokwi i murtatéw), oraz dodatkowo dwdch gwozdzi
ocynkowanych 8x275 mm bitych z boku krokwi po skosie. Na krokwiach
nalezy przybi¢ deski gr. 22mm, a na nich wylozy¢ pape termozgrzewalng,
nastepnie kontrtaty z desek 3,0/12 cm, ktére jednoczesnie mocujg folie. Na
kontrtatach uktadamy taty 6x4 cm przybijajgc je gwozdziami 4x125 mm
ocynkowanymi. Ptatwie drewniane C24 — posrednia Pp (18x18) kalenicowa Pk
(14x14). Platew kalenicowa Pk mocowana pod kalenicg podbita jetkami

15



gornymi JG (2x4x16cm). Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng oraz czesciowo przed ogniem — srodkiem FOBOS
M2d

- budynek przystani z hangarem i czescig szkoleniowo — socjalng

Strop — Zzelbetowy wylewany na budowie z betonu B20 o gr. 15cm,
zbrojony dwukierunkowo pretami A-lll @8-16. Istnieje mozliwos¢ wykonania
stropu w innej technologii.

Podciggi - Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A —
i A-0. Wymiary podciggdéw i nadprozy dopasowane do wystepujgcych
obcigzen. Podciggi taczy¢ z innymi elementami konstrukcji (stupami, Scianami,
wiencami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie.

Nadproza — oznaczone N. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20
zbrojone stalg A — Il i A-0. Wymiary podciggow i nadprozy dopasowane do
wystepujgcych obcigzen. Dla rozpietosci l0<1,80m w Scianach murowanych
zaprojektowano nadproza prefabrykowane z elementéw L19. Podciggi tgczy¢
z innymi elementami konstrukcji (stupami, $cianami, wiehcami) poprzez
odpowiednio zakotwione zbrojenie i odpowiednig gtebokos¢ oparcia.

Wience — oznaczone W z indeksem. Wylewane z betonu B20, zbrojone
podiuznie stalg A — Il i poprzecznie stalg A-0. Wience tgczyé z innymi
elementami konstrukcji (stupami, $cianami, stropami) poprzez odpowiednio
zakotwione zbrojenie. Nalezy zwréci¢é uwage na odpowiednie pofgczenie
pretow wiencow w naroznikach i potgczeniach $cian. Wience w poziomie Scian
fundamentowych nalezy betonowac tgcznie stupami. W zwigzku z tym w tych
elementach nalezy wykona¢ przerwe roboczg w betonowaniu na poziomie
wierzchu wienca. W wiencu WD i W zakotwi¢ Sruby montazowe murtat
dachowych w rozstawie co max. 120cm. Wieniec Ws — wieniec dachowy
profilujgcy szczytowg sciane poddasza ze spadkiem 20°.

Stupy. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg podtuznie
@12 A — Il i poprzecznie @8, A-0 co 9i 18cm. Nalezy zapewni¢ potgczenie
stupdw z murowanymi Scianami poprzez zastosowanie systemow tgczgcych
osadzonych w stupach podczas ich betonowania oraz prawidiowe kotwienie
zbrojenia stupdw w podciggach, wiencach i stropach.

Stupy dachowe. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg
podtuznie @121 10 A — Il (min. po 6 pretdw w slupie) i poprzecznie @8, A-0 co
10 i 20cm. Nalezy zapewni¢ potgczenie stupdw z murowanymi Scianami i
wykonywanym stropem poprzez zastosowanie systemow tgczacych
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osadzonych w stupach podczas ich betonowania oraz prawidiowe kotwienie
zbrojenia stupdw w wiencu stropu, wiencu dachowym i stropie.

Sciany fundamentowe o grubosci 25cm murowane z bloczkéw betonowych
wibroprasowanych z betonu B20 na zaprawie cementowej Rz=5,0MPa.
Wierzch scian nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym zbrojonym pretami
podtuznymi @12 A-lll i strzemionami @6 A-0. W wiencu nalezy zastosowacd
strzemiona zamkniete.

Sciany parteru i poddasza murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
Rz=5,0MPa z gr. 25cm wzmacniane stupami zelbetowymi.

Fundamenty. Zaprojektowano tawy o szerokosci 60cm i wysokosci 30cm
wylewane na budowie z betonu B20 zbrojone podtuznie i poprzecznie
stalg A-lll @12 i dodatkowo poprzecznie strzemionami ze stali A-lll @6.. W
miejscach przecie¢, zataman, narozy taw oraz w miejscach styku ze
Scianami oporowymi nalezy zastosowacC dodatkowe prety zakotwione w
sgsiednie elementy. Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm.
Fundamenty posadowi¢ na poduszce pisakowo — zwirowej 0 migzszosci
min.20cm zageszczanej warstwami do stopnia zageszczenia rownego min.
Io°0.70. WSszystkie fundamenty posadowi¢ na gruncie poprzez warstwe
chudego betonu o grubosci min 10cm.

pomostnrlinr?2

elementy konstrukcyjne pomostu — pomost o konstrukcji nosnej stalowej
wspomaganej elementami drewnianymi. Gtowny element konstrukcyjny
stanowig ramy stalowe — ramy stalowej wykonane z rur stalowych
$159.1x7.1 b/s zespolonych w ramy za pomocg dwoch ceownikéw C140
skrecanych dociskowo s$rubami M16. Ramy w rozstawie co max. 200cm i
350cm potgczone ze sobg za pomocg legaréw drewnianych C24
(modrzewiowych impregnowanych cisnieniowo) o przekroju 12x12. Legary
uktadane co max. max.60cm. Do legarow mocowane poszycie pomostu.
Wszystkie ptaszczyzny elementéw drewnianych strugane na gtadko,
elementy po przycieciu impregnowacé cisnieniowo. Legary montowac za
pomocg srub stalowych M12. Wszystkie stalowe elementy okuc¢ stalowych i
potgczehh cynkowane. Posadowienie: rury wbijane w dno jeziora.
Wszystkie elementy zabezpieczy¢ przed korozjg. antykorozyjnymi

poszycie pomostu - z tarcicy iglastej — modrzew klasy C24, deskowanie
40x140mm, kl.1 strugane jednostronnie. Wszystkie ptaszczyzny elementow
drewnianych strugane na gtadko. Powierzchnia wierzchnia desek
ryflowana. Elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo. Dekowanie
montowac za pomocg gwozdzi spiralnych do legarow pomostu. Wszystkie
stalowe elementy okuc¢ stalowych i potgczen cynkowane. Pomiedzy
poszczegoinymi deskami pozostawi¢ przerwe 0,3 cm w celu wentylacji
pomostu
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porecze pomostu - z tarcicy z elementéw drewnianych struganych
jednostronnie, drewno modrzew, C24 kl.1. Wszystkie ptaszczyzny
elementow drewnianych strugane na gtadko. Elementy po przycieciu
impregnowac cisnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okuc stalowych i
potgczen cynkowane. Wysokos¢ balustrady 110x30mm.

wypetnienie balustrady - elementy mieszane stalowo- drewniane, stupki
pionowe @ 60,3 mm gr 3 mm, pomiedzy stupkami zaprojektowano
krzyzulec drewniany (modrzew C24 kl.1) o przekroju 30x140 mm, strugany
jednostronnie, drewno modrzew. Wszystkie ptaszczyzny elementow
drewnianych strugane na gtadko. Elementy po przycieciu impregnowac
cisnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okuc stalowych i potgczen
cynkowane.

slip

Slip umozliwia¢ bedzie wodowanie sprzetu wodnego

Za posrednictwem slipu Cze$¢ naziemna, dojazdowa slipu to utwardzenie —
kostka betonowa uktadana na ze spadkiem w kierunku zbiornika wodnego —
Czes¢ podwodna i naziemna slipu to prefabrykowane piyty Zelbetowe —
ukfadane na ze spadkiem ~11% w kierunku zbiornika wodnego. Przewiduje
sie utozenie 8 ptyt prefabrykowanych o wymiarach 4,00m x 1.25 i grubosci
15cm z betonu B30w8. Ostatnia z ptyt zakonnczona ostroge o szerokosci 20cm
i wysokosci 10cm. Piyty zbrojone siatkami ze stali A-lll, @12, oczko 15cm.
Palisada boczna wykonana z pali drewnianych @160. Zastosowaé drewno
modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Dtugos¢ pali do 1,5m

Pale zaporowe — pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno modrzewiowe
impregnowane cisnieniowo. Dlugos¢ pali do 2,5m. szt. 5

wiaty rekreacyjne
projektowane wiaty stanowi¢ bedg zaplecze zaréwno dla korzystajgcych z

plazy jak i z pola biwakowego.

Wiaty wykonane bedg w konstrukcji drewnianej o wymiarach odpowiednio:
wiata rekreacyjna nr 1 szt.1 o wymiarach 3,34x8,14 m i wiata rekreacyjna
2i3 szt 2 o wymiarach kazdej 3,38x4,14m.

utwardzenie terenu (cigqu pieszo jezdnego i miejsc postojowych)
Planowane utwardzenie terenu ma na celu wyznaczenie miejsc do parkowania
samochoddéw jak i dojs¢ i dojazdow do planowanego budynku i slipu.
Projektuje sie rowniez cigg pieszo — jezdny od strony pétnocnej (teren dziatki
nr 742/1) umozliwiajgcy dojscie i dojazd réwniez dla wtascicieli nieruchomosci
graniczacych z dziatkg nr 742/1.

Wybrano konstrukcje potsztywng, przeznaczong pod podjazdy przedstawia sie

nastepujgco:
8cm—  warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowe;j
3cm—  podsypka cementowo — piaskowa

10cm — suchy beton

30 cm — gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.
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pospoétka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terendw wytgczonych z ruchu kotowego kraweznikiem
betonowym drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystajgcym ponad
nawierzchnie od 6 do 12 cm. Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15.

2.2.Wymagania szczego6towe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji

Kwalifikacja robot:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot
budowlanych

2.2.1. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do przygotowania
dokumentacji — dotyczy Wykonawcy projektu

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce projektowego,
obejmuje w szczegdlnosci:

— wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe i sporzgdzenie aktualnych map do celéw projektowych,
szczegotowe opinie geotechniczne do celdw projektowych, w formie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, projekty prac geologicznych,
dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne,
szczegolnie w aspekcie wyprzedzajgcych ratowniczych badan
archeologicznych, inwentaryzacje budowlane do celéw projektowych
oraz do zaplanowania rozbiorek, inwentaryzacje dendrologiczne,
ekspertyzy, koncepcje programowe, itp. ,

— opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich
branz i wymaganych uzgodnieh wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe

— opracowanie projektow  wykonawczych dla  wszystkich  branz
(technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,
instalacyjnej — w zaleznosci od wystepowania w obiekcie, w tym

instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-kan., centralnego ogrzewania,
wentylacja, ppoz., elektryczna, teletechniczna), spetniajgce wymagania
polskich przepisbw w zakresie bezpieczehstwa pracy, warunkow
sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgce
wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,
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— opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia wodno
prawnego dla odprowadzania sciekow do wod i do ziemi i wykonania
urzgdzen wodnych — jezeli takie bedzie wymagane,

Projekt budowlany powinien, w szczegdlnosci, zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony na aktualnej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujgcy: okreslenie granic zabudowy,
usytuowanie i obrys istniejgcych i projektowanych obiektéw, sieci
uzbrojenia, sposob odprowadzania sciekow, uktad komunikacyjny i uktad
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiardw,
rzednych wysokosciowych i odlegtosci.

— projekt architektoniczno-budowlany okreslajacy funkcje, forme i
konstrukcje obiektdéw, jego charakterystyke energetyczng i ekologiczng
oraz proponowane rozwigzania techniczne, a takze materiatowe,

— stosowne do potrzeb oswiadczenia o zapewnieniu dostaw energii
elektrycznej, wody i odbioru sciekdbw oraz o warunkach przytgczenia do
sieci wodociggowej, kanalizaciji, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej — w zaleznosci od potrzeb,

— w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow,

— w zaleznosci od obowigzujgcego Prawa Ochrona Srodowiska - raport o
oddziatywaniu na $rodowisko, pozwolenie wodno prawne, itp.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaC i uszczegotawiaé projekt
budowlany, w zakresie i stopniu doktadnos$ci, niezbednym do realizacji robot
budowlanych. Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe,
nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach. Projekt
winien by¢ wykonany, w 4 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej
technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposob
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz. edycji cyfrowej.
Pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane, w formacie DWG Ilub DGN,
natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF. Podstawe, do wykorzystania
projektéw do celow budowlanych, bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstéw i
rysunkow, w formacie papierowym.

Dokumentacje projektowe, powinny uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie
mogg wystgpi¢ w okresie eksploatacji obiektu, a takze podczas wykonywania
robét budowlanych, obejmujgc rozwigzania techniczne budynkéw i budowli,
wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w okreslonych
warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzgdzenia
zastosowane w trakcie budowy. Zastosowane w Dokumentacjach
Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy

przysziej zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.
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Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i
wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania
urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach
eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, doboru
urzgdzen i podzespotéw w sposob ograniczajgcy do minimum ilos¢ czesci
zamiennych, a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen
oraz funkcjonowania infrastruktury catego zamierzenia. Dokumentacje

Projektowe wymagajg odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru. Celem

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania

prac, w odniesieniu do protokotu przekazania prac projektowych i

osSwiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowos¢ do odbioru zgtasza

Wykonawca, na pismie przedkfadajgc Inspektorowi Nadzoru, do oceny i

przyjecia, dang Dokumentacje Projektowg. Odbiér bez uwag, jest

potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami umowy,
zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane.

Proces odbioru bedzie obejmowac w szczegolnosci:

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i
zawartosci,

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg —
pozwolenie na budowe, Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i
decyzjami wydanymi przez inne jednostki, zobowigzane do udziatu w
procesie inwestycyjnym.

2.2.2. Wymagania szczeqgolowe w odniesieniu do przygotowania
dokumentacji — dotyczy Wykonawcy robét budowlanych

Zakres prac projektowych, do opracowania przez \Wykonawce roboét
budowlanych, obejmuje w szczegdlnosci:
— opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
robét,
— opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploatacji,
— opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolen na
uzytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
— uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i
decyzji wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych i
zatwierdzania dokumentacji.

Dla sprawnego i prawidtowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych
instalacji, Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu -
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Instrukcje rozruchu (mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego),
obejmujgce zakresy i sposob prowadzenia rozruchu wraz ze szczegdtowym
harmonogramem uruchamiania poszczegolnych weztéw technologicznych.
Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢é w jezyku polskim, w ilosci 3
egzemplarzy w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie
prowadzenia rozruchu i ruchu probnego, Wykonawca winien sporzgdzac
raporty, a sprawozdanie po ich zakonczeniu, przekaza¢ do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawieraC w szczegolnosci:

— opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

— protokoty z przeprowadzenia prob koncowych,

— protokot z zakonczenia prac koncowych,

— whniosKi z prob rozruchowych, eliminacja zagrozen,

—wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych
instalacji z odniesieniem do zatozen projektowych,

— whnioski i zalecenia dla prawidtowe] eksploatacji obiektu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu - Instrukcje eksploatacii
obiektu, ktéra powinna zawierac:

— charakterystyke podstawowg obiektow budowlanych,

— zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na
potrzeby eksploatacji,

— opis i przebieg poszczegolnych proceséw technologicznych,

— petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych
instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

— instrukcje stanowiskowe BHP,

— projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakonczeniu
robot,

— schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i rysunki
przedstawiajgce rozmieszczenie gtownych urzgdzen obiektu wraz z
instrukcjami montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchowa,

—wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzgdzen wraz z nazwg
producenta, wtasciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu
lub urzgdzenia oraz numerem katalogowym,

— harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny,
sprzetu i urzgdzenia,

—opis stanédw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym,
postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow awarii,

— wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

— wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych mat.
eksploatacyjnych,

— certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych,

— plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,
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— wykaz wymaganej zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym dokumenty do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o
wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i uzyska tg decyzje na rzecz
Zamawiajgcego.

2.3.Wymagania szczegélowe w odniesieniu do przygotowania terenu
budowy — dotyczy Wykonawcy robot budowlanych

Klasyfikacja robot:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Ustalenia, zawarte w niniejszym opracowaniu, dotyczg projektowania i
wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmujg
roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia,
odwodnienia), wycinke krzewow oraz usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz
z pracami towarzyszgcymi, zwigzane z realizacjg inwestycji.
W zakresie prac projektowych Wykonawca robét budowlanych opracuje i
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, do zatwierdzenia nw.
projekty wykonawcze, uzupetniajgce projekt budowlany, w zakresie
niezbednym do realizacji robot:
— projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
— projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowg obiektéw, sieci
zewnetrznych i miedzyobiektowych,
— projekt umocnien wykopow zwigzanych z budowg obiektow, sieci
zewnetrznych i miedzyobiektowych,
— projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy
projektowanych obiektéw oraz sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych,
— projekt organizacji i technologii wykonania robot.
Projekty te winny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy robot
budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30.12.1994r. Wykonawca jest zobowigzany do
technicznego zabezpieczenia istniejgcych obiektow budowlanych oraz
fragmentéw sieci, stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposob
bezwzglednie chronigcy je, przez uszkodzeniem w czasie wykonywania tak
robot ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektéw, uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;.
Wykonawca robot budowlanych, w ramach projektu technologii i organizacji
robdt sporzadzi i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje
zagospodarowania terenu budowy, ktoére bedzie obejmowac m.in. plan
zagospodarowania terenu robo6t dla inwestycji, zawierajgcy:
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— organizacje ratowniczych robét archeologicznych,

— organizacje rob6t budowlanych,

— zabezpieczenie interesow 0sbb trzecich,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki dotyczgce organizaciji ruchu,

— zaplecze dla potrzeb budowy,

— ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

— likwidacja zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycjg (wycinka i
karczowanie drzew i krzewéw),

— usuniecie warstwy glebowej (humusu),

— rozbiodrke czesci placéw i infrastruktury istniejgcej,

— wykonanie robot ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu,
fundamentow i uzbrojenia terenu.

Wykonawca robot budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym planem
zagospodarowania terenu budowy, wykona:

— tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Iub jej wydzielonych
funkcjonalnie czesci (wymagane elementy ogrodzenia stalowe
prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

— tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe
trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie
nawierzchni z elementow prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci,
szerokosc¢ drog o ruchu jednokierunkowym — 3,00m),

— tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, materiatbw z
rozbiorek, gruntu z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane
czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

— tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i
elektroenergetyczne zasilajagce teren budowy (wymagania
standardowe),

— tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe
(wymagane obiekty prefabrykowane systemowe nie wymagajgce
fundamentowania),

— montaz urzgdzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na
terenie budowy (wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).

Wykonawca, w zwigzku z przewidywang budowg drog dojazdowych oraz

przytgczy sieci sanitarnych i energetycznych zlokalizowanych poza terenem

budowy poszczegolnych zadan, opracuje ,Projekt organizacji ruchu
zastepczego na czas budowy”. Wykonawca, uzyska wszelkie niezbedne

uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzajgce ten projekt. Wykonawca zgodnie z

wymaganiami Rozporzgdzenia Rady Ministrow, z dnia 01.06.2004r., w

sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa

drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), uzyska zezwolenie na zajecie pasa
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drogowego ulic, w ktérych zgodnie z projektem technologii i organizacji
robot zamierza prowadzi¢ roboty budowlane — jezeli bedzie to wymagane.
Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwigzane z organizacjg ruchu
zastepczego zgodnie z wymaganiami  Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz godnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r., w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty
przygotowawcze oraz niezbedne badania i opracowania geotechniczne
oraz archeologiczne — jezeli bedg wymagane. W czasie prowadzenia prac
nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie istniejgcych w pasie
roboczym obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzgdzenia drogowe,
cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac:

1. wyprzedzajgce ratownicze badania na terenie inwestycji wraz z innymi
niezbednymi dla wykonania badahn — robotami oraz wraz ze
sporzadzeniem niezbednych projektow i uzyskaniem wymaganych
dokumentow, oswiadczen, uzgodnien, itp.

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
(szczegdlnie zasypy wykopdéw). Zasadnicze prace nalezy wykonac sprzetem
mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci. Wykop w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaC bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i
obiektow, podlegajg, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku
i sprawnosci. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg
ocenie przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i
odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich
instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych. Celem umocnienia $cian
wykopow i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy
wykonywac¢ scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Z uwagi na niejednorodnos¢ litologiczng gruntéw piaszczysto-zwirowych
(czeste ich zaglinienie) nalezy:
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— przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem
wykopu i w gruntach zaglinionych stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe,

—  przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad
dnem wykopu i w gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyjeto
odwodnienie wgtebne.

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wagsko przestrzennych
wykonywanych recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na
rysunkach profili podtuznych poszczegdélnych kanatbw. W miejscach
przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy
nalezy wykopywac recznie z duzg ostroznoscig. Nalezy dgzy¢ do uktadania
przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong strukturg.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona

mie¢ wysokos¢, co najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku

gliniastego odpowiednio zageszczonego. Zageszczenie obsypki i zasypki
wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywaé sie warstwami do
uzyskania 1s=0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok.

1,0 m nalezy zagescic do Is=1,00.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje

odwadniajgce wgtebne oraz umocnienia wykopow.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania

formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po

zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowac i odtworzyc
rozebrane uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce
zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych

z budowg uzbrojenia terenu i obiektow budowlanych nalezy wykona¢ miedzy

innymi:

—wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie,
przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie, wykonanie i
eksploatacja instalacji odwadniajgcej,

— szczelne umocnienia scian wykopow, zabezpieczenie techniczne robdt i
istniejgcych instalacji i budowli,

— wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie,
przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie, wykonanie i
eksploatacja instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia $cian
wykopow, zabezpieczenie techniczne robdt i istniejgcych instalacji i
budowli,

—wykop liniowy w gruntach suchych na odktad - odspojenie,
przemieszczenie i ziozenie urobku na odktadzie, azurowe Ilub
mechaniczne umocnienia scian wykopdéw, zabezpieczenie techniczne
robét i istniejgcych instalacji i budowli,
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— wykop obiektowy w gruntach suchych na odkfad - odspojenie,
przemieszczenie i ziozenie urobku na odktadzie, azurowe Ilub
mechaniczne umocnienia scian wykopoéw, zabezpieczenie techniczne
robét i istniejgcych instalacji i budowli,

— podsypka i zasypka instalacji i obiektow w wykopie - dostawa pospétki
lub piasku, zasypanie obiektu w wykopie z utozeniem gruntu
warstwami, zageszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu,

— zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odkfadu lub z dowozu ze
sktadowiska, zasypanie obiektu warstwami z zageszczeniem
mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji odwadniajgcej wykop
oraz zabezpieczen technicznych robét i instalacii,

—wywoz lub przywéz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odktadu z
transportem na sktadowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp,
utrzymanie i oczyszczenie drog transportowych tymczasowych i
statych,

— formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni,
formowanie i dogeszczenie podioza gruntowego, wbudowanie gruntu
warstwami z  zageszczeniem  mechanicznym, ksztattowanie
powierzchni nasypu.

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg
odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej ocen rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem
do dziennika budowy, przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczg robét. Odbior bez uwag, jest
potwierdzeniem wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszym opracowaniem oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Proces odbioru powinien obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan
kontrolnych,

— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

— sprawdzenie wykonania robét ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem
wymaganych parametréw technicznych.

2.4.Wymagania szczeqolowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji i
wykonczenia

Kwalifikacja robét:
45000000-7 Roboty budowlane
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

75244000-9 Wodne roboty budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Ustalenia, zawarte w niniejszych wymogéw Zamawiajgcego, dotycza
wymagan w stosunku do rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych, ktore
determinujg, takze rozwigzania wykonczeniowe. Ustalenia dotyczg robdt
betonowych, stalowych, murowych w tym robot montazowych oraz robdt
wykonczeniowych, w ramach inwestycji. W zakresie prac projektowych
towarzyszgcych, Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru, do
zatwierdzenia, nw. projekty wykonawcze, uzupetniajgce projekt budowlany, w
zakresie niezbednym do realizacji robot budowlanych:

— projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas robot,

— projekt deskowan i rusztowan,

projekt organizacji i technologii rob6t montazowych,

— projekty i receptury mieszanek betonowych,

— projekty warsztatowe elementow konstrukcji budowli.

2.4.1. Opis __Wymagan Zamawiajgceqo w__stosunku do przyjetych
rozwigzan technicznych — dotyczy Wykonawcy projektu

Obiekty nalezy zaprojektowac, zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Planowane usytuowanie obiektow przedstawiono na  projekcie
zagospodarowania dziatki .

Nalezy zapewni¢ wtasciwg estetyke w zakresie wyglagdu budynku oraz
pomostéw i wiat a wiec konieczna jest dbatos¢ o wysokg jakosé
architektoniczng obiektow oraz otoczenia.

Wymagana jest wiec odpowiednia dbatos¢ projektanta o walory
przestrzenne i estetyczne nowego budynku, wiat i pomostow i dobor
wiasciwych i dobrych jakosciowo materiatéw wykonczeniowych zaréwno do
elewacji i dachu jak i poszycia i elementow wykonczeniowych obiektow.
Wszystkie pomieszczenia parteru budynku winny by¢ dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

Dla budynku zaleca sie przyjecie rozwigzan murowanych tradycyjnych, jako
optymalnych dla funkcji obiektu z ograniczeniem ilosci modutéw
konstrukcyjnych. Sciany zewnetrzne z materiatéw lekkich — gazobeton,
bloczki ceramiczne, wykonczone tynkiem akrylowym wraz z ociepleniem.
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Strop - ptyta zelbetowa, monolityczna lub prefabrykowana, oparta na
podciggach i zebrach, opartych na siatce stupow zelbetowych. Dach
drewniany. Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji stalowej, tylko w
przypadku udokumentowania przez Wykonawce, ekonomicznego
uzasadnienia zastosowania stali oraz spetnienia warunkow technicznych
konstrukcji (przede wszystkim warunkow ppoz.). Dach zapewniajgcy
minimalizacje gromadzenia sie wody i Sniegu. Dla pomostow przyjeto
konstrukcje stalowg z poszyciem drewnianym.

Teren zainwestowany powinien by¢ funkcjonalne i przyjazny dla
uzytkownikow. Powinny by¢ spetnione wszystkie wymogi ergonomiczne,
akustyczne, oswietleniowe, dostepu dla osob niepetnosprawnych, itp.
Nalezy przewidzie¢ nowoczesne wyposazenie techniczne, w zakresie sieci
sanitarnej, elektrycznej, niskoprgdowej i armatury w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych. Wymaga sie, zeby rozwigzanie architektoniczne
byto oszczedne i ekonomiczne, aby zapewni¢ minimalizacje kosztow
wykonania, eksploatacji i dozoru obiektu. Réwnoczesnie, zastosowane
materialty wykonczeniowe i elementy wyposazenia obiektu, powinny byc¢
bardzo trwate i powinny zapewni¢ odpowiedni standard wykonczenia,
uwzgledniajgcy range obiektu, w stosunku do innych obiektéw budowlanych.
Jako materiat wykonczeniowy elewacji dopuszcza sie wykonanie elewacji
tynkowanej (tynk cementowo-wapienny). Dopuszcza sie inne rozwigzanie
okfadzin elewacyjnych, podnoszgce atrakcyjnosc¢ elewacji, pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce ekonomicznosci rozwigzan oraz
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Sciany wewnetrzne gazobetonowe, ceramiczne lub z silikatdw. Dopuszcza
sie wykonywania $cian wewnetrznych drugorzednych, w technologii GK, na
stelazu systemowym. Sciany ciggéw komunikacyjnych i sal malowaé
jednorazowo, farbami emulsyjnymi, akrylowymi, w kolorze biatym.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokoéci 2,10m wykonaé jako
zmywalne panelowe.

Pozostate pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi w
kolorze biatym, przygotowane do wykonczenia, przez przysztego Najemce
tych powierzchni. Sufity podwieszane z tatwym dostepem do instalacji.
Wszelkie obrébki blacharskie, jak i rynny i rury spustowe, wykonac z blachy
ocynkowanej.

Parapety zewnetrzne, z ceramicznych ksztattek systemowych lub PCV.
Stolarka okienna PCV, siedmiokomorowa, uchylno-rozwieralna, z
rozszczelniaczami i nawiewnikami  higrosterowanymi, trojszybowa.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb, min: U=1,0W/m2K. W stolarce
okiennej i drzwiowej zastosowac szyby bezpieczne P2. Drzwi zewnetrzne:
aluminiowe ciepte, szklone szkiem bezpiecznym P2 Ilub stalowe o
odpowiedniej ognioodpornosci, zaopatrzone w samozamykacze. Nalezy
uzywac¢ materiatow wysokiej jakosci w | kategorii gatunkowe;j.
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Posadzki z wykfadziny, o dobrej jakosci, antyposlizgowe, odporne na
Scieranie i srodki dezynfekujgce w | kat. gatunkowej przewiduje sie w
pomieszczeniach takich jak: sale, komunikacja.

Posadzki gresowe, o bardzo dobrej jakosci, antyposlizgowe, odporne na
Scieranie i srodki dezynfekujgce w | kategorii gatunkowej przewiduje sie w
pomieszczeniach, takich jak: pomieszczeni gospodarcze i techniczne,
kuchnia, jadalnia, itp.

Balustrady klatki schodowej, pochylni oraz otworéw w stropach pomiedzy
kondygnacjami o wys. 1,1m, wykonac¢ ze stali szlachetnej.

2.4.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do wykonania i
odbioru robét budowlanych — dotyczy Wykonawcy robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania deskowan elementow
betonowych i Zelbetowych, monolitycznych oraz rusztowan, zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem wykonawczym. Deskowania i
rusztowania powinny, w czasie ich uzytkowania, zapewniaé sztywno$c¢,
niezmiennosc i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementow
konstrukcji monolitycznych. Z uwagi na wymagang jakos¢ elementow
zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych, zwanych
inaczej urzgdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako
deskowania przystawne, drobno, Srednio lub wielkowymiarowe.
Deskowania i rusztowania nalezy wykonywac¢ i montowac scisle zgodnie z
projektem wykonawczym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z instrukcjami producenta (dostawcy), zawartymi w dokumentach
odniesienia. Strefa rusztowan powinna by¢é oznakowana tablicami
ostrzegawczymi. Rusztowania przed dopuszczeniem do uzytku polegajg
sprawdzeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiem
PN-78/M-47900.
Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniac
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz
wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do
wbudowania bedzie dokumentowana przez Wykonawce — witasciwym
certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz deklaracjg
zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma Ilub aprobata
techniczna), wydang przez producenta.

Do wykonania robét, bedgcych przedmiotem opracowania, nalezy stosowac

przede wszystkim nw. wyroby budowlane, w zaleznosci od potrzeb:

— beton cementowy: mieszanka wg PN-88/B-6250 lub nowszej,

— prety stalowe do zbrojenia betondéw: stal przeznaczona do zbrojenia
elementéow konstrukcyjnych betonowych, klasy A, B, C, wg PN-EN
10080:2005 i PN-H 93220:2006 lub nowszej,
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kruszywa budowlane: (piasek, zwir, grys): ziarniste materiaty budowlane
(naturalne lub sztuczne) wchodzgce w sktad zapraw i betonow, wg PN-
87/B-01100, PN-79/B-06711 (piaski), PN-B-06712/A1:1997 (kruszywa do
betonow), PN-B-06710:1996 (kruszywo famane),

cementy portlandzkie powszechnego uzytku: spoiwo hydrauliczne
otrzymywane przez zmielenie Kklinkieru cementowego z gipsem wg PN-
EN 197-1:2002, o wiasciwosciach okreslonych w PN-EN 196-1:1996,
cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 lub nowszej,

wapno wg PN-90/B-30020 lub nowszej,

zaprawa budowlana zwykta - mieszanina kruszywa, wapna i wody, wg
PN-90/B-14501 lub nowszej,

woda zarobowa: sktadnik zaczynow, zapraw i betondw, ktéry umozliwia
wigzanie spoiwa i pozwala uzyska¢ odpowiednig konsystencje mieszanki,
wg PN-88/B-32250,

dodatki do betonéw: domieszki do poprawiania witasciwosci mieszanek
betonowych (poprawiajgce urabialnosé, regulujgce warunki wigzania,
uszczelniajgce, uodparniajgce beton zwigzany na dziatanie niskich
temperatur itp.) wg PN-EN 934-2:2002 i nowszej,

elementy metalowe: elementy prefabrykowane systemowe stalowe ze
stali: okucia, drabiny, balustrady, elementy kotwigce) wg dokumentéw
odniesienia,

bloczki gazobetonowe, Aprobata Techniczna PN-89/B-06258 lub wg
dokumentow odniesienia,

cegta budowlana petna ceramiczna kl. 15, wg PN-B-12050 lub wg
dokumentoéw odniesienia,

cegta ceramiczna kratowka kl. 15 wg PN-97/B-12011 Ilub wg
dokumentoéw odniesienia,

cegta i ksztaltki ceramiczne elewacyjne kl. 25 lub wg dokumentow
odniesienia,

pustaki ceramiczne wentylacyjne wg PN-97/B-12006 lub wg dokumentow
odniesienia,

cegta dziurawka ceramiczna kl. 15 wg PN-97/B-12002 Iub wg
okumentoéw odniesienia,

zaprawa systemowa do licowania muréw ceramicznych,

nadproza zelbetowe prefabrykowane typowe L19,

kotwy z drutu @4 ze stali OH18N9 do mocowania Scianek,

okucia systemowe z profili PVC,

rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe,
obrébki blacharskie dachu,

bramy systemowe z profili stalowo-aluminiowych izolowane, rolowane i
rozwieralne z mechanizmami,

drabiny, balustrady, porecze, wycieraczki stalowe ocynkowane,
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wywietrzaki dachowe stalowe ocynkowane,

drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe systemowe,

drobnowymiarowe elementy konstrukcji wsporczych,

elementy wyposazenia budynku: okna PCV, drzwi drewniane, PCV,
stalowe Iub aluminiowe wewnetrzne, drzwi stalowe, aluminiowe
zewnetrzne — wszystkie wyroby systemowe,

elementy prefabrykowane obiektu, konstrukcja stalowa, obudowa
warstwowa $cian i dachu (ptyty warstwowe z wetny mineralnej i/lub
styropianu lub sktadak z blachy fatdowej dwustronnej wypetniony wetng
mineralng lub  styropianem, zamocowany do rygli stalowych
zimnogietych),

systemowe izolacje powtokowe przeciwwodne: bitumiczne ptynne wyroby
w zakresie emulsji, roztworow, lepikow, kitow asfaltowych wg PN-B-
24002:97, PN-B-24003:1997, PN-B-24620:1996, PN-B-24620:1998, PN-
B-24006:1997, PN-B-24000:1997 ,

systemowe wyprawy powilokowe: cementowo-polimerowe wyroby w
postaci ptynnej lub suchej zaprawy stosowane do naprawy, uzupetnienia
ubytkdw i izolacji konstrukcji betonowych i zelbetowych - wg dokumentéw
odniesienia producenta,

papa zgrzewalna: wyrob izolacyjny warstwowy papa na osnhowie z
widkniny poliestrowej z powtokg asfaltowg modyfikowang elastomerami
SBS z posypkg tupkowa, 2900g/m2, wg PN-91/B-27618, PN-B-
27620:1998,

ptyty styropianowe PS-E wg PN-99/B-20130,

masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-
0106,

farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych,

zaprawy klejowe elastyczne i zaprawy spoinowe systemowe do
uktadania ptytek typu ,gress”,

masa posadzkowa z zywic epoksydowych bezrozpuszczalnikowych
dwuskfadnikowych chemoodpornych wraz z gruntownikiem (materiaty
systemowe atestowane),

zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o]
wiasciwos$ciach elastycznych,

elementy oku¢ krawedziowych i towarzyszgcych ze stali OH18N9,

kratki sciekowe stalowe typowe (stal OH18N9),

elementy prefabrykowane koryt $ciekowych z  polimerobetonu
systemowe,

materiaty montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia,
listwy, taczniki.

ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% wg
PN-EN 177:1997,
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— plyty gipsowo-kartonowe wg PN-97/B-79405,
— spoiwo gipsowe — gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,
— ptytki ceramiczne kl. |, wg PN-EN 186-1:1998 lub nowszej,
— ptytki ceramiczne elewacyjne Kl. |, wg PN-97/B-12058,
— ptlytki i ksztattki podtogowe kamionkowe wg PN-78/B-12032,
— asfaltowa emulsja anionowa wg PN-97/B-24002,
— lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620
— inne okreslone w dokumentacji projektowej - wg dokumentéw odniesienia
producenta.
Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania,
nalezy stosowac¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, sprzet budowlany.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byc¢
zgodny z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy takze
Inspektorowi Nadzoru, kopie aktualnych dokumentéw, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Konstrukcje i wyroby gotowe, przed wysytkg z wytwdrni, powinny by¢
protokolarnie odebrane przez Wykonawce, w obecnosci producenta lub
wykonawcy montazu. Metoda montazu konstrukcji, powinna by¢ okreslona
w projekcie montazu, na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu
budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia Wykonawcy, z
zastosowaniem srodkéw zapewniajgcych statecznos¢, w kazdej fazie
montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
konczeniu robdt. Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé
sprawdzenie i ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji
w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami norm.
Wykonawca, w zakresie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
projektowanych obiektéw, jest zobowigzany do wykonania odpowiednich
izolacji tych obiektow. W zakresie izolacji wodochronnych nalezy wykonac
konieczne izolacje przeciwwilgociowe (chronigce obiekt lub jego czesci
przed dziataniem wody nie wywierajgcej ci$nienia), przeciwwodne
(chronigce obiekt lub jego czesci przed dziataniem wody wywierajgce;
cisnienie hydrostatyczne) oraz izolacje parochronne (zabezpieczajgce
przegrody budowlane przed przenikaniem przez nie pary wodnej). Zaleznie
od przewidywanej funkcji izolacje wodochronne, mozna wykonaé¢ z
wyrobow budowlanych warstwowych (papy bitumiczne, folie z tworzyw
sztucznych, laminaty) Ilub z wyrobéw budowlanych powtokowych,
stanowigcych wyprawy powierzchniowe (emulsje asfaltowe, powtoki z

zapraw mineralnych, powtoki z zywic). lzolacje cieptochtonne natomiast
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stanowig zawsze izolacje typu warstwowego, ktére mozna wykonacC z
wyrobdéw pochodzenia chemicznego (styropian, poliuretan) lub pochodzenia
mineralnego (wetna mineralna, keramzyt).

Posadzki nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Konstrukcja
podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatow, ktore odpowiadajg
zatozonym  wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg
negatywnego wptywu na jej trwatos¢ oraz warunki uzytkowania i
bezpieczenstwa uzytkownika. Konstrukcja posadzek uktadanych na
podtozu gruntowym musi zapewniaC ochrone przed wilgocig oraz
wymagang izolacyjnos¢ cieplng.

W pomieszczeniach typu ,mokrego”, nalezy w podtodze zainstalowac
urzadzenia odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod
posadzkg. Warstwy wierzchnie posadzek, z uwagi na obecnie powszechnie
stosowane technologie i materiaty systemowe, nalezy wykonywad,
bezwzglednie stosujgc, warunki techniczne okreslone przez producenta
wybranego do wbudowania systemu.

Roboty malarskie z zewnatrz i wewnatrz budynku, powinny by¢
wykonywane, dopiero po wyschnieciu tynkéw. Malowanie konstrukcji
stalowych, mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Roboty malarskie powinny byc¢
wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C.

Przy ukfadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg, majg
zastosowanie, takze normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania
wyktadzin ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157
(materiaty do wykonywania oktadzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i wyrobow
budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach
odniesienia. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robot, na terenie | poza terenem budowy. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia, przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wpyniki badan Wykonawca przekazuje do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru, w trybie okreslonym ustawg Prawo Budowlane oraz
umowaq. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania oraz dokumentéw
odniesienia dla wyrobéw budowlanych i systeméw technologicznych.
Roboty opisane w niniejszym opracowaniu, wymagajg odbioréw ze strony
Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
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dokumentacje = powykonawczg budowy. Odbiér bez uwag jest

potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows,

niniejszym opracowaniem oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

Proces odbioru powinien obejmowac¢ w szczegaolnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie
kompletnosci i uzyskanych wynikow badan oraz pomiaréw kontrolnych,

— sprawdzenie robo6t pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie wykonanych roboét budowlanych.

2.5.Wymagania szczegolowe w odniesieniu do instalaciji

Kwalifikacja robot:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdow
do odprowadzania sciekéw

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania
wody burzowej

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317200-4 Instalowanie transformatoréw elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie  urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45233140-2 Roboty drogowe

Opracowanie dotyczy projektowania, wykonania i odbioru robét polegajgcych
na przebudowie lub przytgczeniu, w zaleznosci od potrzeb, w odniesieniu do:
— sieci wodociggowej,

— sieci kanalizacji sanitarnej,

— sieci telekomunikacyjnej,

— sieci elektrycznej, w tym:
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budowy urzgdzen stacyjnych i rozdzielczych,
linii napowietrznych i/lub kablowych SN i NN,
linii kablowych sterowniczych i sygnatowych,
oSwietlenia zewnetrznego terenu,

oraz dotyczg wykonania i odbioru:

— instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej,

— instalacji kanalizacji sanitarnej,

— instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji elektrycznej,

— instalacji telekomunikacyjnej,

— instalacji teletechnicznej,

— instalacji niskoprgdowych,

— instalacji ppoz.,

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane przytgcza dla
planowanej inwestycji, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
dostawcow medidw. W przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejgcym
uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowujac je
do nowej zabudowy. Przebudowe istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonac, w
oparciu o obowigzujgce przepisy oraz warunki wtascicieli poszczegdélnych sieci.
Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w
celu wiasciwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci i
przytgczy, nie bedg podlegaé dodatkowej wycenie.

Teren wokot inwestycji uzbrojony w sieci i instalacje:

— wodociggowa,

kanalizacji sanitarnej ,

kanalizacji deszczowej powierzchniowo do gruntu

elektryczng

2.5.1. Opis Wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przyjetych
rozwigzan technicznych — dotyczy Wykonawcy projektu

Na etapie opracowywania projektu budowlanego, Wykonawca wystgpi:

— zapewnienia dostawy medioéw/odbioru sciekow — jezeli bedzie wymagane,

— uzgodnienie w zakresie ochrony zieleni — ewentualne wycinki — jezel
bedzie wymagane

— okreslenie warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej — jezeli
bedzie wymagane

— inne, niezbedne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami —
jezeli bedzie wymagane.
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Obiekt bedzie zasilany w wode wodociggowa =z istniejgcej sieci
wodociggowej w sposOb bezposredni. W budynku, w wydzielonym
pomieszczeniu, przewiduje sie montaz zestawu wodomierza gtéwnego oraz
zaworu antyskazeniowego. Przewiduje sie wykonanie przylgcza z rur i
ksztaltek PE. Na przytagczu zastosowa¢ armature odcinajgcg. Przewody
uktada¢ na podsypce, zastosowaé obsypke. Trase prowadzenia przewodow
zaznaczy¢ tasSma ostrzegawczg oraz tabliczkami emaliowanymi na murze.

Woda deszczowa z dachu budynku oraz z terendw utwardzonych wokot
budynku, bedzie odprowadzana powierzchniowo do gruntu. Przewiduje sie
odprowadzenie wody deszczowej, z dachu budynku - za pomocg rynien i rur
spustowych, z powierzchni terenu (drég, chodnikéw) - za pomocg wpustéw
ulicznych. Wody deszczowe odprowadzane bedg z budynku poprzez rury
spustowe. Rury spustowe do wysokosci okoto 2 metrow nad powierzchnig
gruntu wykonac¢ z zeliwa lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ponizej
powierzchni gruntu zastosowac rury i ksztattki PVC. Na podejsciach pod rury
spustowe zastosowaC rewizje czyszczakowe. Przewody kanalizaciji
deszczowej prowadzi¢ na podsypce. Na zatamaniach stosowaé studnie
rewizyjne betonowe. Kinety studni powinny by¢ szczelne, z betonu
hydroszczelnego, kregi betonowe tgczone na uszczelke. Zastosowaé wpusty
drogowe betonowe z kratg zeliwng zamykang na zamek. Roboty wykonac
zgodnie z warunkami odbioru wod deszczowych.

Scieki _kanalizacji _sanitarnej odprowadzane bedg z budynku, siecig
przewodow z rur i ksztattek PVC do sieci kanalizacyjne;.

Przewidywany bilans elektroenergetyczny dla inwestycji, Wykonawca
wykona na etapie opracowywania koncepcji programowej. O warunki budowy
linii kablowej oraz zapewnienia dostaw mocy, wystgpi Wykonawca. Zgodnie z
otrzymanymi, w powyzszym trybie, warunkami — Wykonawca - zaprojektuje i
wykona budowe linii NN/SN, kablowg linie zasilajgcg oraz urzadzenia stacyjne,
rozdzielcze i pomiar rozliczeniowy dla inwestycji. Niezbedne bedzie wykonanie
kablowej linii SN i/lub NN zasilajgcej stacje transformatorowg oraz przylgcze
teletechniczne. Zakfada sie mozliwo$s¢ wykonania nowej kablowej linii
zasilajgcej stacje transformatorowg oraz nowg linie teletechniczng. Energie
planuje sie wykorzysta¢é na oswietlenie drogi dojazdowej oraz placow
wewnetrznych oraz oswietlenie solarne wspomagane elektrycznie. W celu
zasilania w energie elektryczng obiektu na terenie inwestycji, mozliwe bedzie
wykonanie stacji transformatorowej do poboru, i przesytu mocy. Przewiduje sie
zasilanie stacji transformatorowej linig kablowg NN/SN. Na budowe stadcji
transformatorowej, = Wykonawca  wystgpi o  warunki  przylgczenia
projektowanego obiektu do sieci energetycznej, na podstawie sporzgdzonego
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bilansu mocy. Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia, Wykonawca
zaprojektuje i wykona urzgdzenia stacyjne, rozdzielcze i pomiar rozliczeniowy
dla inwestycji. W celu zapewnienia bezprzerwowego funkcjonowania budynku,
zaktada sie zaprojektowanie zewnetrznego agregatu prgdotwdorczego o mocy
nie mniejszej niz tej wskazanej w bilansie wykazanym w przygotowanym przez
Wykonawce projekcie.

Obiekt bedzie zasilany w wode, z istniejgcej wiejskiej sieci wodociggowej, w
sposob bezposredni. W budynku, w wydzielonym pomieszczeniu, przewiduje
sie montaz zestawu wodomierza gtdwnego z zaworem antyskazeniowym.
Instalacja wodociggowa wody zimnej bytowo-gospodarczej — z rur z tworzyw
sztucznych do wody pitnej (przewody prowadzone w przestrzeni technicznej
pod stropem budynku — z rur PP, a przewody prowadzone pod posadzkg
budynku — z rur PEX). Poziomy oraz piony zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje cieptej wody uzytkowe;j
oraz cyrkulacje wykonane z rur PP stabilizowanych wktadkg aluminiows.
Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone pod posadzkg budynku
wykona¢ z rur PEX. Poziomy oraz piony zaizolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowej. W tazienkach, w czesci biurowo-ustugowej, nalezy zastosowac
grupowe termostatyczne zawory mieszajgce. W toaletach publicznych
zastosowac baterie czasowe bezdotykowe.

Scieki sanitarne instalacja. Poziome odcinki przewodéw instalacji kanalizacji
sanitarnej, prowadzone pod posadzkg budynku, nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych, z tworzyw sztucznych do kanalizacji zewnetrznej, tgczonych
na Kkielich. Pozostate odcinki przewoddéw instalacji kanalizacji sanitarnej,
wewngtrz budynku, mozna wykona¢ z rur PVC do kanalizacji. Powyzej
posadzki budynku, zabrania sie stosowania w budynku, przewodéw z rur PVC.
Powyzej posadzki budynku zabrania sie stosowania w budynku przewodow z
rur PVC. Stosowac rury i ksztaltki PP a na poziomie garazu podziemnego
zastosowacé rury i ksztattki zeliwne do poziomu okoto 2 metréw ponad
posadzke. Wewngtrz budynku przewody — w miare mozliwosci — nalezy
prowadzi¢ w szachtach, ostonietych bruzdach lub w zabudowie z ptyt G-K.
Przybory sanitarne, nalezy zaprojektowac i wykonac jako wiszgce, mocowane
do stelazy stalowych.

Ogrzewanie pomieszczen elektrycznie. Do kazdego grzejnika dedykuje sie
indywidualny obwdéd elektryczny umozliwiajgcy zasilenie grzejnika o mocy
max. 2 kKW kazdy. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami
YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasilajgce gniazd prowadzi¢ w $cianie, pod
tynkiem znormalizowanymi trasami oraz w posadzce w rurach ochronnych
PCV.

Gniazda montowaé na wysokosci 0,3 m od gotowej posadzki w okolicy
projektowanych grzejnikow:
Zastosowac typowy osprzet podtynkowy..
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Moc aparatéw grzewczych dobra¢ na etapie wykonawczym w uzgodnieniu z
inwestorem

Instalacja wentylacji -Wentylacje obiektu, przewiduje sie za pomocg instalacji
wentylacyjnej grawitacyjnej. Wentylacja powinna zapewnia¢ doprowadzenie
do pomieszczen powietrza zewnetrznego, z wydajnosciami wynikajgcymi z
potrzeb higieniczno-sanitarnych. Strumienie powietrza wentylujgcego w
pomieszczeniach, z wentylacjg mechaniczng, z catorocznym normowaniem
temperatury, nalezy wyznaczy¢ z  uwzglednieniem  Kkoniecznosci
odprowadzenia zyskow ciepta. Stosowac wentylacje grawitacyjng wywiewng, z
doptywem powietrza przez nawiewniki higrosterowane w stolarce okienne;.
Nalezy przewidzie¢ doptyw powietrza kompensujgcego do czesci
komunikacyjnej.

Instalacje elektryczne - Przewiduje sie wykonanie Wewnetrznej Linii
Zasilajgcej WLZ kablem YKY 5x25mm2 od ztgcza kablowego do rozdzielnicy
RG w budynku. Przytgcze energetyczne wraz ze ztgczem kablowym nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania, realizacja w gestii Energa-Operator
S.A. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7 m, na warstwie piasku 10 cm a
nastepnie zasypac¢ warstwg piasku o grubosci minimum 10 cm i przysypac
warstwg rodzimego gruntu o grubosci ok. 15 cm po czym przykry¢ folig z
tworzywa koloru niebieskiego i zasypac ziemig. Pod powierzchnig utwardzong
(wjazd, parking itp.) kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75. W budynku
kabel uktadac pod tynkiem w rurze ostonowej PCV. Zabezpieczenie w Zatgczu
zintegrowanym IBN = 40A.

Jednoczesnie od ztgcza do budynku nalezy prowadzi¢ bednarke PFeZN 25x4,
nastepnie przytgczy¢ ja do uziomu otokowego i zacisku PE w zigczu, i do
GSW przy rozdzielni w budynku. Do ztgcza kablowego i do budynku kabel
wprowadza¢ w przepuscie. Miejsce wprowadzenia kabla do rur i przepustéw
powinny by¢ uszczelnione. Catosé robot zwigzanych z utozeniem kabla nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E - 05125.

Wyposazenie obiektu w instalacje - Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce

instalacje:

— instalacja o$wietleniowa wnetrz i na zewnatrz,

— os$wietlenie ogdlne pomieszczen,

— oswietlenie miejscowe (uwzglednienie szczegolnych potrzeb
oswietleniowych niektorych pomieszczen),

— oswietlenie zewnetrzne,

— instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

— instalacja sieci komputerowej - zasilana napieciem gwarantowanym,

— instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych,

— instalacja odgromowa,

— ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
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Instalacja o$wietleniowa — Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodem YDY
przekrojami wg obliczen

— osprzet instalacyjny podtynkowy standardowy - pomieszczenia ogolne,

— osprzet instalacyjny podtynkowy szczelny - pomieszczenia sanitarne itp.
Instalacja gniazd wtyczkowych - obwody gniazd wtyczkowych ogolnego
przeznaczenia

Odbiorniki technologiczne - odbiorniki wyposazenia technologicznego zasilic:

przewodami YDY i [Jkablami YKY.

Uziemienia i potgczenia wyrownawcze - obiekt wyposazony bedzie w gtdwny

przewod uziemiajgcy, do ktorego nalezy poditgczyc:

— zaciski ochronne PE w rozdzielnicach,

— przewody wyréwnawcze gtowne,

Ochrona przeciwporazeniowa - obowigzujgcy system ochrony:

— ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania
uzupetnienie stanowi¢ bedg wytgczniki réznicowoprgdowe,

— ochrona przed dotykiem bezposrednim (uzupetniajgca) — wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa - przyjety system ochrony:

— 1 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach gtéwnych oraz rozdzielniach
odbiorczych  zainstalowanych w duzej odlegtosci od rozdzielni
gtbwnych >50m,

— 2° ochrony zainstalowany w rozdzielnicach odbiorcz ych.

Instalacja odgromowa - Budynek podlega ochronie odgromowej. Elementy

instalacji

odgromowej:

— zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk. 8mm (podtgczy¢ wszystkie
metalowe elementy),

— przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynk. 8mm lub stali ze
ztgczami kontrolnymi,

— uziom otokowy z tadmy stalowej ocynk. 30x4mm lub uziom fundamentowy.

2.5.1. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do wykonania i odbioru
robét budowlanych — dotyczy Wykonawcy robét budowlanych

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego: materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane. Sieci i instalacje,

Wykonawca powinien wykonaé, z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— zachowac najwyzszg szczelnosc¢ i trwato$¢ instalaciji i sieci,

— zapewni¢ posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do
stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caty
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asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy,

— stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgce aprobaty
techniczne, wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

— powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatéw, przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

— Do budowy sieci i instalacji nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

O

0O 0O O O 0O 0O O o o o

0 0O O 0O 0O 0O 0O 0o 0o O o o0 o o o o o o o o

rury i ksztattki ciSnieniowe wodociggowe z PEHD PE 100 SDR17
PN10,
rury i ksztattki cisnieniowe PP,
rury i ksztattki kanalizacyjne PVC,
rury stalowe czarne ze szwem
rury i ksztattki ze stali ocynkowane;j,
rury i ksztattki PEHD,
rury i ksztattki PP,
rury stalowego bez szwu do instalacji gazowej,
wpusty podtogowe PVC,
rury wywiewne PVC,
kanat odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem
zeliwnym,
rura deszczowa spustowa PVC @ 160 mm,
czyszczak PVC,
zawor napowietrzajgcy PVC,
zawory kulowe przelotowe,
zawory czerpalne,
umywalka porcelanowa,
bateria umywalkowa z mieszaczem,
ustep ,compakt”,
Zlew,
zlewozmywak ze stali nierdzewnej,
bateria zlewozmywakowa,
brodzik natryskowy,
bateria natryskowa,
kabina natryskowa,
pianka poliuretanowa,
rury i ksztattki stalowe czarne,
zawory kulowe mufowe,
zawory zwrotne,
zawor odpowietrzajgcy automatycznie,
grzejniki panelowe elektryczne z termostatem,
zawor grzejnikowy @ 15 mm z termostatem,
otuliny izolacyjne poliuretanowe
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zawory kulowe odcinajgce,

zawory czerpalne,

zawory grzejnikowe termostatem,

inne materiaty wymagane przy wykonywaniu robdt dot. sieci i
instalacji.

o O O O

Zestawienie materiatdbw przy wykonaniu robot podano orientacyjnie. Wszystkie

materialy muszg posiadac Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodnosci

Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny. W

oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania

materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi

Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami producentéw.

Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaC poprzez poréwnanie

wykonania rob6t z umowg, wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg

projektowg. Kontroli podlega:

— szczelnos¢ i cisnienia instalacji wodociggowej wraz z zamontowang
armaturg na cisnienie,

— szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnej,

— szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych,

— szczelnosci i cisnienia instalacji centralnego ogrzewania,

— szczelnosci i cisnienia instalacji pompy ciepfa,

— sposoéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— elementy kompensacji,

— lokalizacja przyboroéw sanitarnych,

— uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzgdzenia,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— jakosc¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

— wielkos¢ spadkéw przewodoéw,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

— prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

— jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.

— szczelnos¢ kanatow wentylacyjnych,
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— sprawdzenie  wydajnosci  wentylatorbw i  powietrznych  otwordw
wentylacyjnych,

— sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordéw wentylacyjnych,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

— sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow instalacji c.o.

— sprawdzenie spadkow rurociggow,

— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen grzejnych,

— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na gorgco,

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji, nalezy wykonywac¢ zgodnie z

wytycznymi witasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i

Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Sieci i instalacje elektryczne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem
niniejszych WZ, w zakresie materiatbw zwigzanych z wykonaniem roboét
elektroenergetycznych i teletechnicznych, sa:

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YKY z zytami miedzianymi i YAKY z zytami
aluminiowymi oraz kable sterownicze YKSY z zytami miedzianymi, w izolacji
polwinitowej na napiecie 1 kV, jak rowniez YHAKXs z zytami aluminiowymi w
izolacji polietylenowej sieciowanej na napiecie 20 kV i kable Swiattowodowe.
Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla
zyty ochronnej kombinacja barw zofo-zielonej. Na powtoce kabli winno
znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolaciji
oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest fabryczny do kazdej partii
Zlokalizowanej na bebnie.

Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej
na napiecie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-
niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw zo6to-zielonej. Na
powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowa¢ sie oznakowanie
producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Osprzet rozdzielczy

Catosc¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana
do montazu na euroszynie, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Do kazdej rozdzielnicy
nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnoéci. Obudowy tablic rozdzielczych winny
posiadac stopien szczelnosci IP 65 + IP20. Rozdzielnice w obiektach winny

43



gwarantowac standard przemystowy Szafy sterownicze, zawierajgce uktady
sterowania urzgdzeniami, powinny by¢ ustawione rzedem w sterowni. Szafy
powinny miec:

— sciane tylng, dach, sciany boczne, listwe gorng i dolng,

— szyny nosne kabili,

— pole opisowe dla kazdego urzgdzenia,

— pokrywy zaslepiajgce dla miejsc rezerwowych i kanatow kablowych.

Szafy sterownicze (rozdzielni giéwnej) powinny by¢é wyposazone w oswietlenie
pol, witgczane przez wytgcznik krancowy w drzwiach. Na kazde pole powinno
by¢ przewidziane gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym. Wszystkie
zabudowane urzgdzenia muszg by¢ w sposob trwatly opisane w jezyku
polskim zgodnie ze schematem. Wszystkie kable muszg by¢ opisane na obu
koncach zgodnie z listg kabli. Wszystkie elementy nosne, szyny montazowe,
ptyty montazowe itp. muszg by¢é odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
Wszystkie sruby, nakretki, podktadki muszg byé ocynkowane ogniowo lub
galwanicznie. Urzadzenia, ktore majg przytagcza z tytu powinny byé
zamontowane na obrotowych ramach (mozliwo$¢ obrotu o 180°). Dla szaf
sterowniczych powinno by¢ przewidziana wentylacja przy pomocy szczelin
wentylacyjnych, wentylatorow.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny, tj. wylgczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgatezne winny
by¢ w wykonaniu podtynkowym w stopniu szczelnosci IP 44. Gniazda wtykowe
dla instalacji o napieciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny uktad otwordéw
wtykowych niz gniazda na napiecie 230 V. Catos¢ osprzetu winna posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe winny by¢ wyposazone w zarowe, metalohalogenowe,
halogenowe lub fluorescencyjne zrédta swiatta, odbtysnik oraz klosz szczelny
zapewniajgcy stopien szczelnosci IP 44, |IP54 IP65 oraz IP66 w wykonaniu
przeciwwybuchowym zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Mocowanie
opraw do sufitu lub zwieszakowe oraz na linkach nosnych. Oprawy
wyposazone w modut awaryjnego zasilania winny posiada¢ sygnalizacje
optyczng buforowego fadowania akumulatora oraz oznakowanie zo6ttym
paskiem o szeroko$ci 2 cm. Oprawy os$wietlenia zewnetrznego z
przeznaczeniem do os$wietlenia ulicznego, o stopniu szczelnosci IP65 i lampag
sodowg. Oprawy oswietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Drabinki i korytka instalacyjne
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Korytka instalacyjne oraz konstrukcje wsporcze winny by¢ ocynkowane.
Dostarczane materiaty tej grupy winny posiadac¢ deklaracje zgodnosci kazdej
partii wyrobu z aprobatg techniczng. Dostarczone na budowe materiaty
elektryczne oraz teletechniczne, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze os$wietlonych.

Ze sieci energetycznej nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe NN zasilajgce
rozdzielnice technologiczne oraz rozdzielnice ogolne w poszczegolnych
wydzielonych strefach obiektu. W ramach linii kablowych utozy¢ takze kable
telefoniczne do aparatow stacjonarnych w sterowniach modutéw. Punkt
podziatu przewodu PEN na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE
zatozy¢ w rozdzielnicy RG (rozdzielni gtdwnej budynku). W zwigzku z tym siec
kablowa winna by¢ wykonana w systemie TNS. Kable uktada¢ w przepustach
PCV @110 mm na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu oraz w korytkach
kablowych wewnatrz obiektu.

Rozdzielnice gtdwne oraz rozdzielnice pozostatych odbiorow wykonac jako
szafowe, $cienne w obudowach metalowych w stopniu szczelnosci 1P54.
Rozdzielnice montowac¢ na kanale kablowym, w wydzielonym pomieszczeniu
ruchu elektrycznego (pomieszczenie rozdzielni). Rozdzielnice w pozostatych
pomieszczeniach pomocniczych wykonac jako wnekowe lub nascienne tez w
stopniu szczelnosci IP54. Z rozdzielnic technologicznych zasilic wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi (WLZ) rozdzielnice poszczegdlnych linii technologicznych
(dostarczanych z liniami technologicznymi).

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy poprzez potgczenie w sposéb
nieroztgczny wszystkich naroznikdéw obiektow ptaskownikiem FeZn 30x4 mm,
uktadanym w ziemi, na gtebokosci co najmniej 0,6 m. Rezystancja uziomu nie
moze przekroczy¢ 10 Q. Ciggtos¢ potgczen nalezy potwierdzi¢ stosownymi
badaniami pomontazowymi. Obowigzujgcym podstawowym systemem
ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja czesci przewodzgcych. Dodatkowo
nalezy stosowaC szybkie wytgczenie napiecia przez zastosowanie
zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych w obwodach odbiorczych oraz
réznicowo-prgdowych w obwodach zasilajgcych odbiorniki przenosne.
Ponadto nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze wszystkich mas
metalowych. Z szyng wyrownawczg potgczyC¢ réwniez szyny PE wszystkich
rozdzielnic. Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z uziomem fundamentowym
potgczeniem nieroztgcznym.

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy w
rozdzielnicach oraz na wszystkich obwodach zasilajgcych rozdzielnice
instalowa¢ ochronniki przepieciowe | i Il stopnia wysokiej klasy. Oswietlenie
nalezy wykona¢ oprawami w obudowach Il klasy, w stopniu szczelnosci IP54,
ze Swietlowkami 2x36W mocowanymi do konstrukcji stropéw. Nalezy takze
zainstalowaC zestawy gniazd wtykowych do podtgczenia odbiornikow
przenosnych. Instalacje wykonac przewodami typu YDY uktadanymi w rurkach
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winidurowych na tynku lub konstrukcji z osprzetem w stopniu szczelnosci 1P44.
Wykonac takze instalacje wyrownawczg ptaskownikiem FeZn 25x4 mm.
Wykonac¢ instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje oswietleniowg wykonac
przewodami YDYp o przekroju 1,5mmz2i ilosci zyt wg funkcji jakg ma spetniac
instalacja.

Instalacje gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia 230V wykonac
przewodami YDYp 3x2,5mm2. Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami w
obudowach Il klasy, w stopniu szczelnosci IP44 lub IP20 w zaleznosci od
charakteru pomieszczen. Wykona¢ wewnetrzng instalacje telefoniczng
przewodem UTP w kategorii 6. Wykona¢ takze instalacje kanatéw
elektroinstalacyjnych do utozenia przewodéw i kabli logicznych AKPIA.
Wykonawca  zapewni  sprzet komputerowy ze  specjalistycznym
oprogramowaniem do obstugi monitoringu.

Oswietlenie zewnetrzne catego terenu inwestycji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem gtbwnego obiektu, placéw technologicznych, nalezy wykonac
oprawami oswietleniowymi o stopniu szczelnosci IP65 z lampg sodowg 150W.
Oprawy instalowa¢ na stupach stalowych, ocynkowanych o wysokosci 7 m z
wysiegnikami 1=1,5 m. Stupy montowa¢ na fundamentach betonowych
prefabrykowanych o wymiarach 30x30x150 cm. Linie kablowe os$wietlenia
terenu wykonac¢ kablem YKY 3x10mmz2 z podziatem na obwody. Sterowanie
oswietleniem terenu reczne i automatyczne przekaznikiem zmierzchowym z
fotoelementem.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzgdza¢ stosowne protokoty z
oceng i interpretacjg wynikow w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i
norm.
Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg
odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przedkiadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy. Odbiér bez uwag jest
potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymogami Zamawiajacego oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Proces odbioru powinien obejmowac w szczegodlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikow badan oraz pomiaréw kontrolnych,

— sprawdzenie robot pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

— sprawdzenie wykonanych robd6t budowlanych.
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2.6.\Wymagania szczeqotowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Klasyfikacja robot:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233140-2 Roboty drogowe

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego, dotyczag
realizacji robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, zwigzanych z:

— wykonaniem utwardzenia drogi dojazdowej, drég wewnetrznych, dojs¢ i
przejsc¢, parkingu,

— ewentualng wycinkg istniejgcego zakrzewienia oraz odtworzenie terendéw
zieleni po wykonaniu inwestycji

— wykonaniem takze uzbrojenia po uzgodnieniu z gestorami sieci — jezeli
zajdzie taka koniecznos¢: przytgcze wodociggowe, kanalizacji deszczowe;j
ze studniami chtonnymi z jednoczesnym uporzgdkowaniem systemu wod
deszczowych na terenie dziatki, przylgcze kanalizacji sanitarnej do
hydrobotanicznej oczyszczalni sciekdw lub do zbiornika Sciekdw (nowy
badz istniejacy), przytgcze do sieci elektroenergetycznej, przytacze do sieci
telekomunikacyjnej, zbiorniki wéd pozarowych z nasada ssawng, pompa
ciepta.

2.6.1. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przyjetych
rozwigzan technicznych

Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiada¢ spadki i urzgdzenia
umozliwiajgce ich skuteczne odwodnienie. Lokalizacja nawierzchni, ich
konstrukcja oraz niwelety powierzchni winny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong uprzednio dokumentacjg projektowa.
Podtoze gruntowe w korycie drogowym nalezy mechanicznie stabilizowac
celem uzyskania n/w parametréw:
— wtérny modut sprezystosci E2= 120 MPa,
— wskaznik zageszczenia Is= 1,03.
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi, muszg by¢ zgodne, zaleznie od
przyjetej kategorii ruchu, z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 z
14.05.1999r.) oraz z wymaganiami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
W zakresie rzeczowym robo6t zwigzanych z odbudowg i budowg nawierzchni
drog i placéw nalezy wykonaé (jezeli na etapie projektu budowlanego nie
uzgodni sie inaczej):
Drogi dojazdowe
a) podtoze gruntowe w korycie drogowym:

— wymagany wtorny modut sprezystosci E2= 120 MPa,

— wymagany wskaznik zageszczenia Is= 1,03.
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b) konstrukcja nawierzchni:

— warstwa Scieralna z ptyt azurowych ,meba”,

— podbudowa zasadnicza z ptyt azurowych ,meba”,

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm, stabiliz.

mechanicznie,

— warstwa pospoftki o wspoétczynniku filtracji k>8 m/d,

- 8m/d,
c) krawezniki drogowe betonowe, wibroprasowane, prefabr. klasy ,50” o
przekroju 15x30 cm,
d) pobocza placu profilowane i umocnione kruszywem.
Chodniki przejscia i dojscia, place wokoét obiektu
a) podtoze gruntowe w korycie drogowym:

— wymagany wtérny modut sprezystosci E2= 120 MPa,

— wymagany wskaznik zageszczenia Is= 1,03.
b) konstrukcja nawierzchni

— warstwa Scieralna z ptyt azurowych ,meba”,

— podbudowa zasadnicza z ptyt azurowych ,meba”,

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm, stabiliz.

mechanicznie,

— warstwa pospoitki o wspoétczynniku filtracji k>8 m/d,

- 8m/d,
c) obrzeza chodnikowe betonowe prefabr. kl. 50 (wibroprasowane) o przekroju
8x30cm.
Na ternie inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce na zabudowany i zadaszony
Smietnik.
Jako nawierzchnie traktow komunikacyjnych, przyja¢ nalezy azurowg kostke
betonowg. Wejscia do poszczegolnych punktéw budynku, poprzedzi¢ nalezy
utwardzonymi tarasami, wykonanymi z kolorowej kostki betonowej.
Zakres prac obejmuje wykonanie projektu i nasadzen zieleni. Nalezy
przewidzie¢ roslinnos¢, o zréznicowanej wysokosci (niska, sredniowysoka i
wysoka). W otoczeniu placéw zaprojektowaé zielen niska.
Wykona¢ nalezy oswietlenie zewnetrzne na traktach komunikacyjnych,
placach, parkingu — lampy solarne wspomagane elektrycznie.

Koncepcja zagospodarowania terenu podlega¢ bedzie akceptacji
Zamawiajgcego (wraz z koncepcja budynku) przed przystgpieniem do
wykonywania projektu budowlanego.

2.6.2. Opis wymagan Zamawiajaceqgo w stosunku do wykonania i odbioru
robot budowlanych — dotyczy Wykonawcy robét budowlanych

W zakresie prac, Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru, do

zatwierdzenia, nw. projekty wykonawcze, uzupetniajgce projekt budowlany, w

zakresie niezbednym do realizacji robo6t budowlanych, w zakresie

zagospodarowania terenu:

— projekt organizacji ruchu drogowego zastepczego,

— projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu oraz zieleni na czas
robot,

— projekt organizaciji i technologii wykonania robat,

— projekty wykonawcze mieszanek wyrobéw budowlanych:
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sktadu mieszanki cementowo-gruntowej,

sktadu mieszanki betonu cementowego,

sktadu betonu asfaltowego.
Ww. projekty powinny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z
wymaganiem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
113). Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan
laboratoryjnych wyrobéw budowlanych stosowanych do wykonania robdt
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz dokumentéw odniesienia. Materiaty
uzyte do budowy, w zakresie zagospodarowania terenu, powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub
innym umownym warunkom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do
wykonania robdét zagospodarowania terenu nalezy stosowac, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami odpowiednie
materialy niezbedne do wykonania zadania, objetego dokumentacjg
projektowg i przetargowa.
Zwraca sie uwage, zZe prowadzone roboty drogowe nawierzchniowe,
wymagajg statego nadzoru, ze strony laboratorium. Kontrola jakosci
wykonywanych robét musi by¢ prowadzona przez Wykonawce, zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Dotyczy to miedzy innymi sposobu i
czestotliwosci pobierania prébek oraz procedur badawczych. Roboty opisane
w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbiorow ze strony
Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg budowy.
Odbiér bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, niniejszym opracowaniem oraz wymaganiami
dokumentow odniesienia. Proces odbioru powinien obejmowaé w
szczegolnosci:
— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie

kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan oraz pomiaréw kontrolnych,
— sprawdzenie robot pomiarowych pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa,

— sprawdzenie wykonanych robét budowlanych.
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CZESC INFORMACYJNA

1. dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

budowa przystani zeglarskiej, kajakowej, kgpieliska z budynkiem hangaru
z zapleczem szkoleniowo - socjalnym oraz miejsc pod pole biwakowe jako
miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem przez
Pomorze” winna zosta¢ wykonana na podstawie obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze
oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

3. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 17 sierpnia 2006r. (tekst jednolity Dz.U.06.156.1118 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.03.80.717 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 24 listopada 2005r. (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 z
pézn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 +
zmiany Dz.U.03.33.270 + zmiany Dz.U.04.109.1156),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 + zmiany
Dz.U.04.198.2042),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 wraz z p6zn. zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.95.25.133),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.06.83.578),
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity
Dz.U.03.169.1650),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U.06.129.902 z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.01.62.628 z
poézniejszymi zmianami),
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.00.26.313 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny  odpowiada¢  dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie (Dz.U.05.201.1673),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994
roku w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji i kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.99.20.297),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.01.38.455),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity
Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 z
pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
04.92.881 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.98.126.839),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz.U.01.05.42 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U. 01.112.1206),

Rozporzgdzenie MSW z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw. (Dz.U.06.80.563),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.02.147.1229 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity Dz.U.
05.228.1947 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
04.204.2086 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie RM z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.02.120.1021, zm.
Dz.U.03.28.240).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U.03.162.1568 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie
szczego6towych warunkéw przytgczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatac;ji sieci oraz standardow (Dz.U.00.85.957),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137),
Rozporzgdzenie MI z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku
dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.02.129.1108, zm. Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie
btedu),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreslania
warunkow zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.04.140.1481),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.03.177.1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.03.220.2181 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.98.126.839),

WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.

PN-EN-ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-82/N-01616 Rysunek techniczny. Linie rysunkowe.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatéw
budowlanych.

PN-1SO 2594:1998 Rysunek budowlany. Metody rzutowania.

PN-EN-ISO 7519:1999 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdélne zasady
przedstawiania na rysunkach zestawieniowych.

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawienie rozbiorki i przebudowy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podigczenie do sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

PN-1S0-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie
probek do badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, $cianki
szczelne.

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-80/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

BN-82/9192-06 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/9192-03 Przewody cisnieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-80/H-74051/00 Wtazy zeliwne. Ogoine wymagania i badania.

PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
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PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogoélnego
przeznaczenia.

PN-68/H-74302 Rurociggi i armatura. Sruby dwustronne do potgczen kotnierzowych.
PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-85/M-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej. (Poprawki Bl 9/86 poz. 75, Bl 11/88 poz.123, PN-85/H-74242 zmiana 2)
PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gltadkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. System toleranciji.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 809:1999 Pompy i zespoty pompowe. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.
PN-1SO9905-1997 Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych.
PN-M-74203:1996 Armatura przemystowa. Koétka reczne.

PN-83/M-46513 Urzadzenia transportu ciggtego. Przenosniki tasmowe. Wymagania i
badania,

PN-83/M-46615 Urzgdzenia transportu ciggtego. Wejscia i dojscia. Wymagania
bezpieczenstwa,

PN-93/M-46616 Urzgdzenia transportu ciggtego. Wymagania bezpieczenstwa. Zasady
0golne,

PN-86/M-46618 Urzadzenia transportu ciggtego. Przenosniki tasmowe. Ostony miejsc
niebezpiecznych miedzy tasmg a bebnem,

PN-86/M-46619 Urzadzenia transportu ciggtego. Przenos$niki tasmowe. Ostony miejsc
niebezpiecznych miedzy tadmg i krgznikami,

PN-91/M-46620 Urzadzenia transportu ciggtego. Przenosniki taSmowe. Parametry
podstawowe.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego
przeznaczenia.

PN-68/H-74302 Rurociggi i armatura. Sruby dwustronne do potgczen kotnierzowych.
PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-85/M-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej. (Poprawki Bl 9/86 poz. 75, Bl 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 zmiana 2)
PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci.

PN-1SO 5252:1996 Rury stalowe. System toleranc;ji.

PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okrggtym.

PN-1SO5210-1994 Armatura przemystowa. Przylgcza wieloobrotowego napedu
armatury.

PN-M-74203:1996 Armatura przemystowa. Kétka reczne.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe na cisnienie do 40MPa.
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/M-73763 Napedy i sterowanie pneumatyczne. Elementy pneumatyczne.
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PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe. Wymagania i
badania.

PN-8-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow i
armatury.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-78/M-75147 Armatura. Mieszacze.

PN-67/M-75235 Armatura. Kurki przelotowe.

PN-69/M-75237 Armatura. Kurki wyptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.
PN-88/M-54901.00 Elementy ztagczne wodomierzy. Wymagania i badania.
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 33:200 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptucznym.

PN-77/B-75700.02 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw.
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy,

PN-90/M-75003 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

PN-92/M-75016 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe.

PN-91/H-83131.02 Centralne ogrzewanie. Grzejniki cztonowe.

PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Ogdélne wymagania i badania.
PN-86/H-74364.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki
PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym.

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogodlne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdélne zasady
ochrony.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

PN-91/M-42029 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia. Ogdlne wymagania
i badania.
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PN-93/M-42071.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia z analogowymi
wejdciami i dwu- lub wielostanowymi wyjsciami. Wytyczne dotyczgce badan petnych.
PN-86/E- 08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. Badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki
PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i
przetwarzania roznicy cisnien. Nominalne zakresy rdéznicy cisnien oraz cisnienia
robocze i probne.

PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemystowe. Przemystowe cisnieniomierze
réznicowe wskazujgce i rejestrujgce. Wymagania i badania.

PN-88/M-42010 Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary
elementow przytgczeniowych.

PN-92/M-42011 Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzadzen. Ogoine wymagania.

PN-EN 60546-1:2000 Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach
sterowania procesami przemystowymi. Metody wyznaczania wiasciwosci.

PN-EN 60546- 2:2000 Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w ukfadach
sterowania procesami przemystowymi. Wytyczne do badan kontrolnych i rutynowych.
PN-EN 60654-1:1996 Urzadzenia do pomiarow i sterowania procesami
przemystowymi.

IEC 654-1 Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-2:1996 Warunki pracy urzgdzeh do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 60654-3:2000 Warunki pracy urzgdzeh do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne.

PN-EN 61131-3:1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 61297:1999 Systemy sterowania procesami przemystowymi. Klasyfikacja
regulatorow adaptacyjnych.

PN-EN  61298-1:1999 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogdlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Postanowienia
ogolne.

PN-EN  61298-2:1999 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogodlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Badania w
warunkach odniesienia.

PN-EN  61298-4:1999 Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Ogolne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Zawarto$¢
sprawozdania z badan.

PN-IEC 770-2:1996 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania
procesami przemystowymi. Wytyczne do kontroli i badan wyrobu. PN-IEC 1131-
1:1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 1131-2:1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczgce
sprzetu.

PN-ISO/IEC  9506-1:1994 Systemy automatyki przemystowej. Specyfikacja
Komunikatow w Procesie Wytwarzania. Definicja ustugi. PN-ISO/IEC 9506-2:1994
Systemy automatyki przemystowej. Specyfikacja Komunikatéw w Procesie
Wytwarzania. Specyfikacja protokotu.

PN-ISO/IEC 9506-2/A1:1996 Systemy automatyki przemystowej. Specyfikacja
Komunikatow w Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokotu. Zmiany
PN-88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogdine.

PN-90/M-42007.02 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia funkcji systeméw
komputerowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

55



PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami).

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badah wytrzymatosciowych.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-89/B-32250 Woda.

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdine wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 206-1 Beton, Czes¢ 1, Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j.

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach.

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z
autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-12061:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-97/B-12011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-97/B-12006 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow
wentylacyjnych.

PN-97/B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-97/B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Klasyfikacja i
wihasciwosci.

PN-97/B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-97/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z
tkaniny szklonej i welonu szklanego.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-12061:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych, ceramicznych, szkliwionych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne.\
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukgji z betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykty. \

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-89/B-32250 Woda.

PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane niezbrojone.

PN-78/M-4790 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

PN-93/S-10030 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczenie niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
PN-81/B-03150,00+0,3 Konstrukcije z drewna i materialtdbw drewnopochodnych.
Obliczenia statystyczne i projektowe.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami, projektowanie i
wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie Sciany ostonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna i materiatdw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN25817 PN-1ISO5817 Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig. Wytyczne planéw jakosci.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w
budownictwie drogowym.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

ZUAT-15/IV.4 Geowidkniny w robotach ziemnych i budowlanych — ITB, 1997r.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z ptyt betonowych i
kamiennobetonowych.

PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonéw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikdw.

PN-66/6775-01 Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych — Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych — Piasek

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw
drogowych.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podzial, nazwy,
okreslenia.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-S-96033:1965 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.
PN-S-96034:1997 Powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji

kationowej.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

EN 12271-10 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. Czes¢ 10: Jakos¢ — Kontrola
produkciji.
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EN 13242:2002 Kruszywa do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych spoiwem
hydraulicznym stosowanym w budownictwie drogowym ogdlnym.

EN 13043:2002 Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach i lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdéw.
EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa.

EN 12697-1:2000 Mieszani mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.
Zawarto$¢ rozpuszczalnej czesci asfaltu.

EN 12698-2:2002 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej.

EN 12697-5:2002 Metody oznaczania gestosci maksymalnej.

EN 12697-7:2002 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Pomiar gestosci strukturalnej probek z mieszanek mineralno-asfaltowych przy
pomocy promieni gamma.

EN 12697-8:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Oznaczenie zawarto$ci wolnej przestrzeni.

EN 12697-9:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Oznaczenie gestosci porownawczej. Prasa zyratorowa.

EN 12697-10:2001 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek na
goragco. Zageszczalnosé.

EN 12697-11:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Oznaczenie powinowactwa kruszywa z asfaltem.

EN 12697-13:2000 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Pomiar temperatury.

EN 12697-14:2000 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Zawarto$¢ wody.

EN 12697-15:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badanmieszanek na
gorgco. Oznaczenie podatnosci na segregacje.

EN 12697-27:2000 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno
bitumicznych na gorgco. Pobieranie probek.

EN 12697-29:2002 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na
gorgco. Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralnoasfaltowe;.

EN 12697-32:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek na
gorgco. Przygotowanie probek, zageszczanie wibracyjne.

EN 12697-36:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek na
gorgco. Oznaczenie grubos$ci warstwy.

EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Wodoprzepuszczalnosé probki.

EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.
Odpornos$é na zmeczenie.

EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na gorgco.
Sztywnosé.

EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy.

EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw.

EN 13108-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Bardzo miekki beton
asfaltowy.

EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka HRA.

EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka SMA.

EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Asfalt lany.

EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy porowaty.
EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka mineralno-
asfaltowa odzyskana.

EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Ocena zgodnosci — Zgodnos¢ z
wymaganiami — Badanie typu.

EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Jakos¢ — Produkcyjna kontrola jakosci.
PN-ISO 14240:2001 Jakos¢ gleby. Oznaczenia ilosci biomasy mikroorganizméw w
glebie.

PN-2-1900-1:2001 Jakos$¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501 Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.
PN-76/G-98016 Torf ogrodniczy.

PN-R-04033:1998 Gleby i utwory mineralne.
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4.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67032:1996 Sadzonki ro$lin ozdobnych. oraz inne normy techniczne PN
zgodnie z Ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robé6t budowlanych
4.1.

Mapa do celéow projektowych. — w zatgczeniu

Jesli zatgczona ma pa straci waznosé, wykonanie nowej mapy do celéw
projektowych lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej
wycenie.

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw — w zatgczeniu

Wykonanie badan a dokumentacji projektowej, lezy po stronie
Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — brak zalecen
inwentaryzacje zieleni — brak szczegotowej inwentaryzaciji zieleni

dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — brak

Wykonanie lub uzyskanie niezbednych raportow, ekspertyz, opinii w celu
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prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia lezy
po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

4.6. porozumienia zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych —
brak

Uzyskanie warunkow przytgczenia obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, deszczowych, energetycznych i
teletechnicznych gazowych jak i uzyskanie innych niezbednych do
projektowania warunkow, uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie
Wykonawcy i nie podlega odrebnej wycenie.

4.7. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i
jej przeprowadzeniem

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji
zakresu petnego zlecenia (do momentu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie), lezg po stronie Wykonawcy.
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ZALACZNIKI GRAFICZNE:

Rys nr Al  projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Projekt budynku przystani z hangarem i z czescia szkoleniowo -

socjalng
Rysnrl rzut parteru skala 1:100
Rys nr 2 rzut poddasza skala 1:100
Rys nr 3 przekroj A-A skala 1:100
Rys nr4 rzut potaci dachu skala 1:100
Rys nr5 elewacje skala 1:100
Rys nr 6 elewacje skala 1:100
Rys nr 7 zestawienie stolarki skala 1:100
Rysnr 1K  rzut fundamentow skala 1:100
Rys nr 2K rzut montazowy parteru skala 1:100
Rys nr 3K rzut montazowy poddasza skala 1:100
Rys nr4K  rzut konstrukcji dachu skala 1:100

Projekt pomostu nr 1
Rysnrlpl pomost—rzut montazowy, przekrdj 1-5 skala 1:50
Rys nr2 pl pomost— przekréj 6 skala 1:50

Projekt pomostu nr 2
Rysnrl1lp2 pomost-—rzut montazowy, przekrdj 1-4  skala 1:50

Rysnr2 p2 pomost— przekroj 5 skala 1:50
Slip
Rys nr 1s slip skala 1:50

Projektowana mata architektura
Rys nr 8 detal - tawostot skala 1:50
Rys nr9 detal - kosz na Smieci skala 1:20

Wiata rekreacyjna nr 1
Rys nr 17-24 wiata rekreacyjna skala 1:100

Wiata rekreacyjna nr 2-3
Rys nr 26-31 wiata rekreacyjna skala 1:100
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