budowa hangaru z czescia socjalng
LOKALIZACJA: dz. 742, obreb GOWIDLINO gmina Sierakowice

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - 11.2016r.

RYSUNEK NR 7K. Podciagi na parterze
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mm m szt. m m m m m m m m m

1 [ 12| 1,30 4 5,20

2 8 | o092 54 49,68

3 | 12 ] 140 16 22,40

4 | 12 ] 340 3 10,20

5 [ 12| 300 4 12,00

6 8 | 122 16 19,52

7 8 | 1,12 71 79,52

8 | 12| 250 15 37,50

9 [ 12] 380 3 11,4

10 | 12 | 340 4 13,6

11 | 16 | 3,60 3 10,80

12 | 16 | 340 4 13,60

13 | 20 | 7,80 4 31,20

14 | 12 | 360 4 14,4

15 | 12 | 450 4 18,0

16 | 20 | 7,05 4 28,20

17 | 20 | 7,00 2 14,00

18 | 20 | 6,80 2 13,60

19 | 8 | 152 66 100,32

20 | 12 | 34400] 1 344,0

21 | 8 | 092 | 255 234,60

2 | 8 | o082 32 26,24

23 [ 12 | 325 5 16,3

24 | 8 | o084 28 23,52
RAZEM [m] 533,40 5050 | 24,4 87
CIEZAR 1 mb [kg/m] 0,222 | 0,395 [0,617] 0,888 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2470 [ 3,850
CIEZAR LAGZNY [kg] 210,69 4484 | 386 215
CIEZ. STALI A-0/ A-lll [kg] 210,69 701,84
CIEZ. STALI OGOLEM [kg] 912,53




