BUDYNEK HANGARU
Z CZESCIA SZKOLENIOWO - SOCJALNA
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P1_ PODLOGA NA GRUNCIE [P2] STROP NAD PARTEREM [P3] STROP NAD PARTEREM/TARAS
- gres - gres - gres mrozoodporny
- wylewka samopoziomujgca 2 cm - wylewka cem. 4cm zbrojona - wylewka cem. 4cm zbrojona
- wylewka podkfadu 8 cm - styropian EPS 100 gr. 5cm - styropian EPS 100 gr. 15cm
- styropian 10 cm - folia PE - folia PE
- izolacja przeciwwilgociowa - ptyta stropowa zelbetowa gr. 15cm - ptyta stropowa zelbetowa gr. 15cm
(folia budowlana) 0,2 cm - tynk cem.-wap. 1,5cm - tynk cem.-wap. 1,5cm

- chudy beton 15 cm
- piasek ubity warstwowo
jako podsypka min. 20 cm

[P4] STROP NAD PARTEREM/TARAS

[S1] SCIANA FUNDAMENTOWA ’3—2‘ SCIANA ZEWNETRZNA - gres mrozoodporny

- abizol R+P - tynk cem.-wap. - wylewka cem. 4cm zbrojona

- bloczek betonowy gr. 25cm - bloczek gazobetonowy gr. 25cm - styropian EPS 100 gr. 15cm

- abizol R+P do stosowania pod styropian lub inny materiat o podobnych parametrach - folia PE

- styrodur 15cm - styropian EPS 70 gr. 20cm - plyta stropowa zelbetowa gr. 15cm
- folia PE - tynk cienkowarstwowy - styropian EPS 100 gr. 5cm

- tynk cem.-wap. 1,5cm

D1 DACH
- blachodachéwka
- taty 4.50x6.0cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 6x18cm/ wetna mineralna

roizolacja folia PE k BUDYNEK HANGARU
=ptyta GK-F 1.50cm Ko knop | Z CZESCIA SZKOLENIOWO - SOCJALNA 11.2016
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