OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys obejmuje nastepujgcy zakres robaét:

Przedmiotem opracowania jest budowa przystani zeglarskiej, kajakowej, kgpieliska z budynkiem socjalnym oraz miejsc
pod pole biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem przez Pomorze” na terenie dzia-
tek nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb Gowidlino, gmina Sierakowice - Etap Il i lll

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie Szlaki ,Kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej”
oraz programu ,Ryby i Morze”

Planowana inwestycja wykonywana jest w Ill etapach.

Niniejszy kosztorys obejmuje:

ETAP2

- budowy infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem Gowidlinskim tj. pomost rekreacyjny, wedkarski i kgpieliskowy, plaza,
utwardzenie terenu i ciggu pieszo — jednego oraz miejsca postojowe

ETAP 3

- budynek hangaru z zapleczem szkoleniowo - socjalnym.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb Gowidlino, gmina Sierakowice
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Etap Il
1.1 Pomosty
1|KNR 2-05 Konstrukcja palowa pomostu wraz z oczepami i elementami montazowymi t
d.1.1{0210-01 konstrukcji drewnianej poktadu oraz wykonaniem powtoki antykorozyjnej
pale 159x7,1 |(4*3.50+91*8.00)*26.60/1000 t 19.737
C140 (3.00*2*46)*16/1000 t 4.416
RAZEM 24.153
2|KNR 2-14 Whijanie pali stalowych $r. 159x7,1 mm z lgdu,rusztowania lub pomostu na szt.
d.1.1{0115-01 gtebokosé 4 m w grunt kat.I-Il (bez materiatu) (pale dtugosci 3,5m)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-14 Whijanie pali stalowych $r. 159x7,1 mm z lgdu,rusztowania lub pomostu na szt.
d.1.1]0115-02 gtebokosé do 8 m w grunt kat.I-Il (bez materiatu)(pale dtugosci 8)m
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 2,5 m3 m3
d.1.1/0204-03
3.00*1.50*0.30 m3 1.350
RAZEM 1.350
5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane
0.300 t 0.300
RAZEM 0.300
6/KNR 2-02 Belki pomostu - legary o przekroju 120x120mm z drewna modrzewiowego im- |m3
d.1.1|0406-01 pregnowanegdo cisnieniowo drew.
0.12*0.12*(33.00*6+29.55*6+35.10*6+5.00*5) m3 8.797
drew.
RAZEM 8.797
7|KNR 2-02-  |Podtogi na legarach z desek modrzewiowych impregnowanych cisnieniowo ryf- |[m2
d.1.1{1110-01 lowanych kl.I o grubos$ci: 40 mm - pomosty
analogia
3.00*33.00+29.55*3.00+27.02*3.00+5.00*5.33 m?2 295.360
RAZEM 295.360
8|KNR 2-02 Balustrady pomostu z pochwytem zgodnie z dokumentacjg projektowa m
d.1.1/1209-01
33.00+35.02+5.33+5.00 m 78.350
RAZEM 78.350
9|KNR 2-14 Montaz drabinek na pomoscie kg
d.1.1/0915-01
70.00*3 kg 210.000
RAZEM 210.000
1.2 Utwardzenie terenu i ciggu pieszo - jezdnego oraz miejsca postojowe
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.2|0211-05 w ziemi kat.I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odl.do 1 km samochodami samowytadowczymi o fadow. ponad 5t
do 10t w gruncie kat I-11l/ spycharkami ggs. 75 KM
1011.50%0.30 m3 303.450
RAZEM 303.450
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni - kategoria gruntu I-IV
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.2|0114-05 15 cm - frakcja 0-63 mm
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.2|0114-06 zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 15
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.1.2/0109-01
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
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17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po |m?2
d.1.2/0109-02 zageszczeniu
Krotno$¢ = -2
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.1.2/0402-04
(60.00*2+5.00+50.00)*0.30*0.30 m3 15.750
RAZEM 15.750
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.2|0403-05 wo-piaskowej
60.00*2+5.00+50.00 m 175.000
RAZEM 175.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm - kolorowej na pod-  |m?2
d.1.2|0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
1011.50 m?2 1011.500
RAZEM 1011.500
21|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-01
600.00*0.15 m3 90.000
RAZEM 90.000
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.1.2/0401-05
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.2|0108-07 grunt.kat. IV
30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 5
30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
1.3 Plaza
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.1.3/0203-03 gr.kat.IV - wykop gruntu w celu uksztattowania terenu zgodnie z projektem
200.00 m3 200.000
RAZEM 200.000
26|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.3]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-IV
Krotnos¢ = 8
200.00 m3 200.000
RAZEM 200.000
27|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.3/0510-01
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
28|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2
d.1.3/0510-03
1000.00 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|{0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
110.00*10.00 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
110.00*10.00 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
31|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.3/0108-06 grunt.kat. 11l
1100.00*0.35 m3 385.000
RAZEM 385.000
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
385.00 m3 385.000
RAZEM 385.000
33|Kalkulacja |Dostawa piasku ptukanego plazowego m3
d.1.3|indywidaual-
na
1100.00*0.35 m3 385.000
RAZEM 385.000
34|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - analogia - roztoze- |m?2
d.1.3|0505-01 nie piasku plazowego z grabieniem
1100.00 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
-4-
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2 Etap lll - Budynek hangaru z zapleczem szkoleniowo - socjalnym
21 Roboty ziemne
35|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0122-01
8.055%16.95%1.10 m3 150.185
RAZEM 150.185
36|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1]0126-01 spycharek
8.055%16.95 m?2 136.532
RAZEM 136.532
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1]0205-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 tos¢ 10 km
8.055%16.95*1.10+0.50*0.50*1.10*(8.055*2+16.95*2) m3 163.938
RAZEM 163.938
38|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie |m?2
d.2.1/0101-09 kat. Il
8.055%16.95 m?2 136.532
RAZEM 136.532
2.2 Fundamenty i Sciany fundamentowe
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.2|{1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
0.10*0.60%(8.055*2+15.40*3+4.005*2+2.55*2) m3 4.525
RAZEM 4.525
40|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2.2{0202-02 waniem pompy do betonu
0.30*0.60%(8.055*2+15.40*3+4.005*2+2.55*2) m3 13.576
RAZEM 13.576
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.2/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.70*0.70*0.40+0.30%1.20*1.10 m3 0.592
RAZEM 0.592
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02 browane
0.800 t 0.800
RAZEM 0.800
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0290-01 kie
0.200 t 0.200
RAZEM 0.200
44|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.2/202 0618-01
0.60%(8.055*2+15.40*3+4.005*2+2.55*2) m?2 45.252
RAZEM 45.252
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.2.2|0211-01 skowane
0.24*0.24*2.98*18 m3 3.090
RAZEM 3.090
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02 browane
0.380 t 0.380
RAZEM 0.380
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0290-01 kie
0.110 t 0.110
RAZEM 0.110
48|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.2.2|0212-12 szerokosci do 30 cm
0.24*0.20%(8.055*2+15.40*3+4.005*2+2.55*2) m3 3.620
RAZEM 3.620
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.2|0290-02 browane
0.480 t 0.480
RAZEM 0.480
50{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.2/0290-01 kie
0.130 t 0.130
RAZEM 0.130
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.90%(8.055*2+15.40*3+4.005*2+2.55*2)*2 m?2 135.756
RAZEM 135.756
52|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.2/202 0618-03
analogia
-5-
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1.20*(8.055*2+15.40*2) m?2 56.292
RAZEM 56.292
53|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.2{2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
1.10*(7.71*2+16.60*2) m?2 53.482
RAZEM 53.482
54/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.2/2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
53.482 m?2 53.482
RAZEM 53.482
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.2/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
53.482 m?2 53.482
RAZEM 53.482
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
53.482 m?2 53.482
RAZEM 53.482
57|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l - grunt dowieziny - zwir
138.00 m3 138.000
RAZEM 138.000
2.3 Sciany konstrukcyjne nadziemia
58|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.2.3|0107-01 bet.komérkéw.grubosci 24 cm - Sciany zewnetrzne
2.50*(16.60*2+7.21*2+3.10+6.22+8.21)+2.25*(16.60*2+7.21+2.61+4.48) m?2 269.750
RAZEM 269.750
59|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.2.3/0211-01 skowane
0.24*0.24*(2.95+2.25)*18 m3 5.391
RAZEM 5.391
60|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12{m3
d.2.3|0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - podciag
0.25*0.35*(4.00+4.00+1.40*8+2.30+1.40*2+1.60*5+2.00*2+3.20+1.50+1.50) |m3 3.719
RAZEM 3.719
61/ KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wiernce monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.2.3/0212-12 szerokosci do 30 cm
0.24*0.25*(16.60*2+7.21*3+6.23+16.10*2+4.48+7.30*2) m3 6.740
RAZEM 6.740
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane
1.480 t 1.480
RAZEM 1.480
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.3/0290-01 kie
0.380 t 0.380
RAZEM 0.380
64| KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw systemowych - pojedyncze m
d.2.3|/0122-07
14*7.00 m 98.000
RAZEM 98.000
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.3|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.2.3/0921-02
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
68|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m2
d.2.3|0923-02
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2.4 Sciany dziatlowe
69|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.4/0121-03
3.10%(6.22+2.75+3.00+7.21+2.61)+2.40%(4.48+4.35+1.97+1.73) m?2 97.621
RAZEM 97.621
70{KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.2.4/0121-01
3.10%(1.10*3+3.02+4.26+1.10*3)+2.40%(2.51+1.10) m?2 51.692
RAZEM 51.692
2.5 Strop
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71|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2.5/0216-02 do betonu
0216-05
16.60*7.70 m?2 127.820
RAZEM 127.820
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.5/0290-02 browane
127.82*15/1000 t 1.917
RAZEM 1.917
2.6 Schody
73|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2.6/0218-02 do betonu
2.06*4.02 m?2 8.281
RAZEM 8.281
74/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zastoso- |m2
d.2.6/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 6
8.281 m?2 8.281
RAZEM 8.281
75|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.2.6|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.60*4.02+28%1.3*0.15*19 m?2 114.192
RAZEM 114.192
76|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe i schodowe m
d.2.6/1207-01
3.00+1.50+2.80+2.60+2.60+11.80+1.5+4.00+1.30+7.00 m 38.100
RAZEM 38.100
2.7 Dach konstrukcja
77|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.7/0406-01 drew.
0.14*0.14*(9.15*2+12.50*2) m3 0.849
drew.
RAZEM 0.849
78|KNR 2-02 Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu |m?2
d.2.7/0401-01
186.00 m?2 186.000
RAZEM 186.000
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.7|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
50.00+10.50+5.90+5.10+2.60+2.70 m?2 76.800
RAZEM 76.800
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.7|0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa gr 5cm
76.800 m?2 76.800
RAZEM 76.800
81|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2.7/0616-01
76.800 m?2 76.800
RAZEM 76.800
82|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2.7|2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
76.800 m?2 76.800
RAZEM 76.800
83|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.2.7|/0815-02
76.800 m?2 76.800
RAZEM 76.800
2.8 Dach pokrycie
84|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.2.8/0102-01
186.00 m?2 186.000
RAZEM 186.000
85|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy = |m2
d.2.8/0410-03 nasycone;j
186.00 m?2 186.000
RAZEM 186.000
86|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2.8/202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowg na tatach
186.00 m?2 186.000
RAZEM 186.000
87|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.2.8/202 0539-01
9.20+14.95+2.30*3+3.20+2 m 36.250
RAZEM 36.250
88|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2.8/202 0539-03 |nic
3.90*10.00 m 39.000
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RAZEM 39.000
89|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2.8/202 0539-02 |okapoéw
9.20+14.95*2 m 39.100
RAZEM 39.100
90|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o ér. 150 mm tgczone |m
d.2.8/202 0546-01 [na klej - montaz rynien
39.10 m 39.100
RAZEM 39.100
91|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte - montaz lejéw spustowych szt.
d.2.8/202 0546-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte - montaz denek rynnowych szt.
d.2.8/202 0546-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
93|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe poétokragte - montaz naroznikow szt.
d.2.8/202 0547-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2.8/202 0550-03
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
95|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2.8/202 0550-07
9*3 szt. 27.000
RAZEM 27.000
96|KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2.8/0210-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29 Stolarka okienna
97|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2.9/1023-10 rébka obsadzenia
0.90*0.90*7+1.10*0.85*2+0.85*0.85+1.10*1.20*2+1.50+1.20+2.40*2.05+1.50* |m2 20.323
1.20
RAZEM 20.323
98|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.2.9/0129-01
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
2.10 Stolarka drzwiowa
99|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.2.1/1023-12
0
1.40*2.30+1.40*2.30+1.00*2.10+1.20*2.10 m?2 11.060
RAZEM 11.060
100{KNR 2-02 Bramy garazowe m2
d.2.1/1205-01
0
3.00*2.30*2 m?2 13.800
RAZEM 13.800
101|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe drewniane szt.
d.2.1/1016-01
0
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m2
d.2.1|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0
0.90*2.05*5+0.80*2.05*7+0.90*2.05+0.90*2.05*6 m?2 33.620
RAZEM 33.620
2.1 Podlogi i posadzki
2.11. Posadzka parter
1
103|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-07
1.1
11.10+4.90+7.80+46.20+13.00+5.10+11.63+9.40 m3 109.130
RAZEM 109.130
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.1/0607-01 ziome podposadzkowe
1.1
109.130 m?2 109.130

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Gowidlino zagospodarowanie jeziora inwestorski 012020

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 109.130
105|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.1]0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
1.1
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.1/0607-01 ziome podposadzkowe
1.1
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
107|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2.1{1101-01 samochodzie.
1.1|z.sz. 5.4.
9913
109.130%0.1 m3 10.913
RAZEM 10.913
108|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.1/1106-02
1.1
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
109|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.2.1/1106-03 Krotnos¢ = 3
1.1
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
110|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.1/1106-07
1.1
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
111|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.1|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1.1 10 m2
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
112|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2.1/202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.1
1.88*2+2.74*4+6.41*2+7.21*2+4.35*2+3.00*2+6.23*2+1.50*2 m 72.120
RAZEM 72.120
2.11. Posadzka poddasze
2
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.1]0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2
50.00+10.50+2.60+2.70+5.10+5.90+2.70 m?2 79.500
RAZEM 79.500
114|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.1/0607-01 ziome podposadzkowe
1.2
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
115|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.1/1106-02
1.2
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
116|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.2.1/1106-03 Krotno$¢ = 1.5
1.2
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
117|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.1/1106-07
1.2
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
118|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.1|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1.2 10 m2
79.500 m?2 79.500
RAZEM 79.500
119|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2.1/202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.2
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4.48*2+2.50*2+11.50%2+4.35*2+1.73*2+1.57*2+1.97*2+1.34*2+2.60*2 m 64.080
RAZEM 64.080
212 Tynki i okladziny scian i sufitow
120|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2.1|0801-03 ciggach
2
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
121|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.1/0801-01 pach
2
269.750+97.621*2+51.692*2 m?2 568.376
RAZEM 568.376
122|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.2.1/0829-07
2
2.10%(2.74*2+4.26*2+1.10*5+2.90+1.86*2+2.61*2+2.61*2+4.26*2+1.10*6+ m?2 161.448
4.26*2+2.51*2+1.02*2+1.96*2+1.34*2+1.62+0.70*2)
RAZEM 161.448
123|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2.1|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
2
109.130 m?2 109.130
RAZEM 109.130
124|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.1]0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
568.376-161.448 m?2 406.928
RAZEM 406.928
213 Malowanie
125|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.2.1{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3
109.130+406.928 m?2 516.058
RAZEM 516.058
2.14 Elewacja
126|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1/1604-01
4
5.60*(8.10*2+17.00*2) m?2 281.120
RAZEM 281.120
127|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.1|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
4
281.120 m?2 281.120
RAZEM 281.120
128|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
4
281.120 m?2 281.120
RAZEM 281.120
129|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2.1|0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
4 recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
281.120 m?2 281.120
RAZEM 281.120
130{KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2.1]0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
4 recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
281.120 m?2 281.120
RAZEM 281.120
131|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2.1/202 0541-01
4
0.30*(0.90*7+1.10*2+0.85+1.10*2+1.50*2+2.40) m?2 5.085
RAZEM 5.085
132|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.2.1/0921-02
4
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
133|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m2
d.2.1/0923-02
4
0.60*(8.10*2+17.00*2)+5.00*6.00 m?2 60.120
RAZEM 60.120
215 Wewn instalacje wod- kan
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134|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw  |m
d.2.1/0228-04
5
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
135|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg m
d.2.1|0205-04 wciskowa
5
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
136|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- [m
d.2.1/0205-02 kowg
5
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
137|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  [szt.
d.2.1|0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
138|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2.1]0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
5
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
139|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.1/0221-02
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
140|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2.1/0224-03 ny 'kompakt'
5
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
141|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2.1/0223-02
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm JS 6,0m3/h dn32 |kpl.
d.2.1/0140-04
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.1/0132-04
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.1]0123-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.2.1/0130-04
5
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
146|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.2.1/0130-03
5
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
147|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25 mm m
d.2.1/0130-02
5
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
148/ KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.2.1/0130-01
5
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
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149/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.2.1/0132-01
5
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
150|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
5
10+20+66+5+50 m 151.000
RAZEM 151.000
151|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
5
151.00 m 151.000
RAZEM 151.000
152|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.1/0101-06 gr.13 mm (J)
5
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
153|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.1/0101-06 gr.13 mm (J)
5
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
154|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.1/0101-07 gr.13 mm (J)
5
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
155|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2.1/0101-07 gr.13 mm (J)
5
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
156|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.1/0101-07 gr.13 mm (J)
5
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
157|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.1]0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
5 zewnetrznej 20 mm
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
158|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.1|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm do baterii, muszli
5
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
159|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-02
5
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
160|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0137-09
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1/0135-02
5
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.1/0135-03
5
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-15 | Pojemnosciowy podgrzewacz wody kpl.
d.2.1/0143-01
5|analogia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.16 Wewnetrzna instalacja elektryczna

-12 -
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164 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2.1/0110-02
6
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
165|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.2.1|0214-03 mmZ2) uktadane na gotowych uchwytach bez$srubowych, w korytkach i na dra-
6 binkach z mocowaniem pojedynczo
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
166|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.1]0404-03 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
6
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.1|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.2.1]0403-04 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)
6
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169 Wykonanie instalacji elektrycznej pkt.
d.2.1|analiza indy-
6|widualna
110.00 pkt. 110.000
RAZEM 110.000
170/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietldwkowych do o$wiet-|szt.
d.2.1]0515-01 lenia pomieszczen przemystowych-oprawy strugo-, pytoodporne, pytoszczelne
6 w obudowie metalowej z odbty$nikiem-zawieszane koncowe-2x40W
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
171|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy |szt.
d.2.1|0511-10 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x18W - przelotowych
6
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
172|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.2.1]0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x18W - koncowych
6
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 5-08 Kompletowanie opraw $wietlowkowych do 120 W szt.
d.2.1/0820-01
6
20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000
174/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2.1]0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
6
110.00 szt. 110.000
RAZEM 110.000
175|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.2.1/0302-01
6
110.00 szt. 110.000
RAZEM 110.000
176/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.1]0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
177|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.1|0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
178/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.1]0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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179|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.2.1]0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
6
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
180|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.1|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
6
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
181|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 10 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.2.1]0403-05 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2) - ana-
6 logia - grzejniki elektryczne
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
182|Kalkulacja |Wykonanie kompleksowe (wraz z pomiarami) instalacji odromowej budynku kpl
d.2.1|indywidualna
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
217 Przylacze wody
183|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
7
12.00%1.75*1.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
184 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/1411-02
7
12.00*0.5*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
185|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypanie rur |m3
d.2.1/1411-01
7
12.00*0.5*0.1 m3 0.600
RAZEM 0.600
186/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1]0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
7 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
31.500-0.90-0.60 m3 30.000
RAZEM 30.000
187|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR 11 o m
d.2.1{1009-01 $r.zewnetrznej 50mm
7
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
188/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |{200m -
d.2.1/1601-01 $r. do 100 mm 1 préb.
7
12.00 200m - 12.000
1 préb.
RAZEM 12.000
189|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/1612-01 Om
7
12.00 odc.20 12.000
Om
RAZEM 12.000
190| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.1]0102-01 go z wkitadkg metalowg
7
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
191 Wiaczenie przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci kpl.
d.2.1|analiza indy-
7|widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.18 Przytacze kanalizacji sanitarnej
192|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
8
10.00*0.80*1.00 m3 8.000
RAZEM 8.000
193|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/1411-02
8
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10.00*0.50*0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750
194 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - nasypanie 30 |m3
d.2.1|1411-04 cm nad wierzch rur
8
10.00*0.50*0.30 m3 1.500
RAZEM 1.500
195|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- m3
d.2.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
8 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
8.00-0.75-1.50 m3 5.750
RAZEM 5.750
196|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2.1/0108-06 grunt.kat. 1l
8
1.50+0.75 m3 2.250
RAZEM 2.250
197|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
8
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
198/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk ze $ciankg litg o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1/1308-02 PVC-U SDR34 160x4,7mm
8
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
199|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2.1|{0102-01 sztucznego z wkladkg metalowg
8
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
200/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.no-|odc. -1
d.2.1{1610-01 minalnej do 150 mm prob.
8
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
201|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie szt
d.2.1]0517-02 rurg teleskopowg
8
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.19 Przylagcze energetyczne
202|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer.dnado 0.4 mw |m
d.2.1/0701-0202 |gruncie kat. IlI
9
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
203|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.2.1|0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
9
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
204 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gte-|m3
d.2.1|0320-0101 |bokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
30.00 m3 30.000
RAZEM 30.000
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