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1. CZESC OGOLNA

1.1.Stadium i temat opracowania.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku hangaru zlokalizowanego na terenie miejscowos$ci
GOWIDLINO, dz. 742

1.2.Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
- Lini¢ kablowa nn od szafki operatora do budynku (Wewnetrzna Linia Zasilajaca).
- Rozdzielnice w budynku i rozdziat energii.
- Instalacje elektryczne o§wietlenia, gniazd wtyczkowych i sitowe w budynku.
- Instalacje elektryczna gniazd dedykowanych do systemu ogrzewania elektrycznego budynku.
- Instalacje uziemiajaca i polgczen wyréwnawczych
- Ochrong przeciwporazeniowa.
- Ochrong przeciwprzepieciowa.
Podstawa opracowania.
- Umowa z zamawiajacym.
- Prawo budowlane, obowiazujace normy i przepisy.
- Podktady budowlane.
- Wytyczne i uzgodnienia branzowe.
- Katalogi producentéw urzadzen.
1.3.Lokalizacja obiektu.
Projektowany budynek bedzie zlokalizowany na terenie miejscowosci GOWIDLINO, dz. 742
1.4.Wykonawca robot.

Wykonawca robot elektrycznych zostanie okreslony na etapie wykonawstwa.

1.5.Projekty zwiazane.

- Architektura

1.6.Uzgodnienia.

W trakcie projektowania dokonano uzgodnien miedzybranzowych.



2. CZESC TECHNICZNA

2.1.Charakterystyka ogélna obiektu.

Budynek objety projektem zostat zaprojektowany w zabudowie wolnostojacej. Budynek posiada dwie kon-
dygnacje i jest nie podpiwniczony. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne o$wietleniowe,
gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd elektrycznych dedykowanych do ogrzewania elektrycz-
nego budynku oraz instalacje sitowe.

2.2.Uktad zasilania - charakterystyka ogodlna.

Uklad zasilania instalacji elektrycznych wykonany bedzie zgodnie z Warunkami Przylaczenia
wydanymi przez ENERGA OPERATOR S.A.

W niniejszym projekcie przewidziano wykonanie Wewnetrznej Linii Zasilajacej WLZ od ztacza kablowego
do u rozdzielni RG.

2.3.Linia kablowa nn — Wewnetrzna Linia Zasilajaca WLZ.

Przewiduje si¢ wykonanie Wewngtrznej Linii Zasilajacej WLZ kablem YKYZo 5x25mm?2 od zlacza kablo-

wego do rozdzielnicy RG w budynku. Przylacze energetyczne wraz ze ztagczem kablowym nie jest przedmio-
tem niniejszego opracowania, realizacja w gestii Energa-Operator S.A. Kabel nalezy uklada¢ na glebokosci
0.7 m, na warstwie piasku 10 cm a nastgpnie zasypa¢ warstwa piasku o grubosci minimum 10 cm i przysypac
warstwa rodzimego gruntu o grubosci ok. 15 cm po czym przykry¢ folig z tworzywa koloru niebieskiego i
zasypac¢ ziemig. Pod powierzchnig utwardzona (wjazd, parking itp.) kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75.
W budynku kabel uktada¢ pod tynkiem w rurze ostonowej PCV. Zabezpieczenie w Zalaczu zintegrowanym
Isn=40A.
Jednoczes$nie od zlacza do budynku nalezy prowadzi¢ bednarke PFeZN 25x4, nastgpnie przylaczy¢ ja do
uziomu otokowego i zacisku PE w ztaczu, i do GSW przy rozdzielni w budynku. Do ztacza kablowego i do
budynku kabel wprowadza¢ w przepuscie. Miejsce wprowadzenia kabla do rur i przepustéw powinny by¢
uszczelnione. Cato$¢ robét zwigzanych z utozeniem kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E - 05125.
Bilans mocy przedstawiono w punkcie Bilans mocy 3.1.



2.4.Rozdzial energii elektrycznej w budynku

W celu rozdzialu energii projektuje si¢ w wyznaczonym na schemacie miejscu rozdzielnie wngkowa o
pojemnosci minimum 2x35 modutéw.

Stosowac rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP 40 wykonane w II klasie ochronnosci.
W wyposazeniu rozdzielnic RG zastosowano:
- wylacznik gtéwny
- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C
- wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe dla poszczegdlnych grup odbioréw
- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe dla zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw

Parametry aparatow oraz sposéb potaczenia podano na schemacie instalacji elektrycznej,
rys. nr E-4 .

2.5.Instalacje elektryczne.

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
- oSwietleniowe;j
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
- gniazd wtyczkowych dedykowanych do systemu ogrzewania elektrycznego budynku
- gniazd wtyczkowych w tazienkach (wydzielone obwody)
- gniazdo 400V (wydzielony obwdd) bojlera
- wydzielone obwody zasilnia grzejnikéw elektrycznych
- wyréwnawczej

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢ nalezy wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo-pradowym. Ca-
tos¢ instalacji w rozdzielnicach winna by¢ zabezpieczona wytacznikami réznicowopradowymi i ochronnikami
przepigciowymi (rozdzielnie gtéwne).

2.6.Instalacje oSwietlenia ogélnego.

Rozprowadzenie przewodéw wykona¢ pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie
2.11. Zastosowac przewody YDY 1 YDYp 0,75 kV 3x1,5 :4x1,5. Plan instalacji oswietleniowej przedstawiono
narys. E-2.

}.aczniki nalezy instalowaé na wysokosci 1,2 m od wilasciwej posadzki. Zastosowaé typowy osprzet pod-
tynkowy a pomieszczeniach sanitarnych, pom. gospodarczych i hangarze stosowac osprzet szczelny IP 44 w
obudowie izolacyjne;.

Projektuje si¢ zasilanie wentylatoréw w sanitariatach kuchniach i miejscach wyznaczonych z obwoddéw
oswietlenia og6lnego.

2.7.Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasila-
jace gniazd prowadzi¢ w $cianie, pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.11. oraz w
posadzce w rurach ochronnych PCV.

Gniazda montowa¢ na wysokoS$ci od gotowej posadzki:

- 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, socjalnych i w hangarze

- 0,3 m w pozostatych lokalizacjach

Zastosowac¢ typowy osprzet podtynkowy a pomieszczeniach sanitarnych oraz hangarze stosowac
osprzet szczelny IP 44 w obudowie izolacyjne;.

Plan instalacji przedstawiono na rys. E-1.



2.8.Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych do ogrzewania elektrycznego bu-
dynku.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5. Przewody zasila-
jace gniazd prowadzi¢ w $cianie, pod tynkiem znormalizowanymi trasami opisanymi w punkcie 2.11. oraz w
posadzce w rurach ochronnych PCV.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m od gotowej posadzki w okolicy projektowanych grzejnikow:

Zastosowac typowy osprzet podtynkowy..

Moc aparatéw grzewczych dobra¢ na etapie wykonawczym w uzgodnieniu z inwestorem.

2.9.Instalacja odgromowa i ochrony przeciw przepieciowej.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;j klasy IV,
zgodnie z normg PN-EN 62305. Zwody poziome wykona¢ jako niskie nienapr¢zne, z drutu FeZn fi8 mm na
wspornikach i potaczy¢ ze zwodami poziomymi za pomoca zlacza krzyzowego FeZn 4xM8. Przewody od-
prowadzajace uktada¢ w rurze PCV (grubos¢ $cianki min. 2mm) w elewacji budynku. Uziom otokowy wyko-
na¢ z bednarki FeZN 25x4 utozonej w ziemi na gtgbokos$ci 0,6m w odlegtosci nie mniejszej niz Im od funda-
mentu budynku. Do uziomu otokowego budynku podtaczy¢, za pomocg przewodéw uziemiajacych z bednarki
FeZn 25x4 oraz zlaczy probierczych, przewody odprowadzajace. Rozmieszczenie zwodéw, przewodéw od-
prowadzajacych i uziemiajacych oraz sposéb wykonania instalacji uzgodni¢ na etapie wykonawczym. Rezy-
stancja uziemienia otoku Ruz<10€2

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepi¢ciowej nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni gtéwnej) ogra-
niczniki przepigciowe klasy B+C wedlug schematu E-4.

Przewiduje si¢ wykonanie sztucznego uziomu fundamentowego bednarka ze stali czarnej PFe 25 x 4
uktadang w nieizolowanej warstwie wylewki betonowej pod fawa fundamentowa. Potaczenie uziomu z Glow-
na Szyng Wyréwnawcza zlokalizowang zgodnie ze schematem wykona¢ nalezy bednarka ocynkowanag
PFe/Zn 25 x 4. Dodatkowo z uziomu nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4 do szafki ztacza kablowego
na granicy dziatki uktadany razem z kablem zasilajacym. Potgczenia uziomu w ziemi wykona¢ jako spawane i
zabezpieczyC przed korozja. Przewiduje si¢ takze potaczenie uziomu fundamentowego z otokowym uziemie-
niem budynku wykonanym bednarkg Fe/Zn 25x4.



2.10. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze.

W budynku przewidziano zainstalowanie Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW zlokalizowanej zgodnie
ze schematem potaczen wyréwnawczych. Do GSW nalezy doprowadzi¢ z uziomu fundamentowego przewod
uziemiajacy Fe/Zn 25x4. Do GSW podtaczy¢ przewodem DYZo 25 mm?2 szyn¢ PE w Rozdzielnicy Gtéwne;j,
zacisk PE ogranicznikéw przeciwprzepieciowych, metalowe rurociagi instalacji wodociagowej, kanalizacyjne;j
i gazowe] wprowadzane do budynku oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku (Instalacje wentylacyj-
ne, koryta metalowe itp.).

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki z natryskiem lub wanna) wykona¢ nalezy Miejscowe
Szyny potaczen Wyréwnawczych MSW 1aczace przewodem DYzZzo 4 mm2 wszystkie czes$ci przewodzace
obce ze soba i przewodem ochronnym PE. Nalezy zwréci¢ uwage z jakiego materiatu zostaly wykonane rury
wodociggowe i kanalizacyjne. W przypadku rur wykonanych z tworzywa stosowanie potaczen wyréwnaw-
czych mija si¢ z celem. Na etapie wykonawstwa kazdorazowo nalezy rozwazy¢ zakres wykonania miejsco-
wych potaczen wyréwnawczych.

Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ w sposob pewny i trwaly w czasie. Warto$¢ rezystancji
uziemienia GSU R<10Q

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w budynku jest ,,samoczynne wytaczenie zasilania"
w uktadzie sieciowym TN-S, ktére jest realizowane w czasie < 0,2 s poprzez dziatanie zainstalowanych w
rozdzielnicach wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie ré6znicowym 30 mA.
Rozdzielnice winna by¢ wykonana w 1II klasie ochronnosci.

W obwodach odbiorczych nalezy stosowa¢ przewody:
1-fazowych - trzyzytowe
3-fazowych - pieciozylowe

Rozdzielenie przewodéw PE i N wykona¢ nalezy w szafce pomiarowej. Od tego miejsca przewody ,,N"
winny by¢ odizolowane od potencjatu ziemi i oznaczone kolorem niebieskim. Przewody ochronne PE wyko-
na¢ w izolacji koloru zéttozielonego.

TN-5
L FE N

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony od porazen, a wyniki
zaprotokotowacd.



2.11. Uwagi koncowe.

Prace montazowo-instalacyjne wykonywac;
* tylko wedtug Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
» stosowac prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o pelnej wartosci techniczne;j i
zgodnie z projektem,
» cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
*  Wykonywa¢ komplet prac sprawdzania, ogledzin, prob i pomiar6w wedtug PN-IEC 60364-6-61
i sporzadzi¢ dokumentacje wykonanych prac pomiarowo-kontrolnych.
Zgodnie z norma P SEP-E-0002 definiuje si¢ nastepujace trasy uktadania przewodéw zasilajacych na $cianach
(Rys 2.1)
» dla tras poziomych;
o SH-g: 30 cm pod potowa powierzchnia sufitu
o SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
o SH-s: 115 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi
» dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegdéw $cian.

Nie okresla si¢ tras prowadzenia przewodéw w sufitach i pod podtogami.

Calos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Rys 2.1 Trasy ukladania przewodéw zasilajacych na $cianach

T




3. OBLICZENIA

3.1.Bilans mocy

Rodzaj obwodu Pi [kW] Kj Pz [kW]
Oswietlenie 1,0 0,8 0,8
Gniazda wtyczkowe 10,0 0,5 5,0
QOdbiory sitowe, grzejne 34,0 0,5 17,0
RAZEM 45,0 XXX 22,8

Moc w rozbiciu na poszczegdlne obwody podano na rysunku E- roz.

> moc zainstalowana Ps= 450 kW
> moc zapotrzebowana ~ Pz= 22,8 kW = P
I, = o
b
/3 0U [Ocos ¢
22800
Iv=
1,73 X 400 x 0,95
> prad obliczeniowy Io= | 34,68 |A

> oblicz. przy zakladanym cos fi= 095

3.2.Doboér przewodow i zabezpieczen

Prad obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

Prad obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

Spadek napigcia dla obwodéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

Spadek napiecia dla obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

Wymagany maksymalny spadek napiecia w instalacji odbiorczej

Obliczenia przedstawiono w tabeli 3.1.

- [3a68 A]

1 _—PZ
’ \/§°U°cos¢

PZ
U, cosg

b

__100[PII
* yBW? Rosg

AU, = 2[1002[P[l
yBW,” Bos@
AU, <4%



Tabela 3.2.1 Dobor przewodéw i zabezpieczen

Tabela nr. 3.2.1

DOBOR PRZEWODOW 1 ZABEZPIECZEN

IB<In<Iz 12 < 1,45%Iz
Zabezpieczenia Linia zasilajaca Dobér przewodu Spadek napigcia
p Moc . . Prad
. . Moc | wspét. Wspdt. | Napiecie | Prad .
1 Nazwa odbioru (najgorszy z instal. | Tedn Zapotrz. Moc obw oblicz. | Zamion. Obcigz. | Wsp. .

P przypadkéw) ;alr[ll:\;] K Pz S > U [Vj b A]. Zabezp. | o [2=In*k2 Typ linii S Dhugotr. | Popr. [zzldd*kp warunek Dlugosé konduktywno$¢ AU

s J [KWO cos @ In [A] [A] [mm?2] d[A] | kp [A] 12<1,45%1z [m] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2G-40

1 Rozdz. gtéwna 45,0 0,5 22,5 0,95 400 342 < 40 1.6 64 YKY 5x25 25 | B2 | 89 1 89 64 | <[129,1 30 58 0,3
B-16

2 Gniazda 400V 8,0 1 8,0 0,94 400 12,3 < 16 1,45 23,2 YKY 5x6 6 B2 | 36 0,8 28,8 232 <| 41,8 15 58 0,2
B-16

3 Gniazda 230 2,0 1 2,0 0,94 230 93 < 16 1,45 23,2 YDY 3x2,5| 2,5 |B2 | 24 0,8 19,2 232(<| 278 25 58 1,3
B-10

4 Oswietlenie wewnetrzne 1,0 1 1,0 0,94 230 46 < 10 1,45 14,5 YDY 3x1,5 1,5 |B2 | 17,5 0,8 14 145(<| 20,3 35 58 1,5




Tabela 3.2.2 Obliczenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem

Tabela nr. 3.2.2

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Szybie wytaczanie w uktadzie TN-S

Parametry

Warunek Iz > Iw

Dane obwodu zasilaj.

jednostkowe lini

ostatniego odcinka

petli zwarciowej

Dlugosé Prad Prad
. Typ
1 Nazwa odbioru (najgorszy z przypadkow) ostatniego Czas urzadz Znam. wytacz. Prad
P JEOrSZy 2 przyp odcinka wytacz. ba, ’ ostat. Wedtug zwarcia
napigcie typ przekréj petli Rezystan. | Reaktan. | Rezystan. | Reaktan. | Rezystan. | Reaktan. | Impedan. zabezp. zabezp. | charakt.
2 [V] [m] R [Q/km] | X [Q/km] [ R[Q] X [Q] R [Q] X [Q] Z[Q] t[s] [-] In [A] Iw [A] 1z [A]

1 Ztacze kablowe System EE 0,001 0,008 0,008

2 Rozdz. gtéwna 400 YKY 5x25 25 30 0,680 0,080 0,020 0,002 0,021 0,010 0,024 5s 2G-40 40 181 7567
3 Gniazda 400V 400 YKY 5x6 6 15 2,833 0,080 0,043 0,001 0,064 0,012 0,069 0.2s B-16 16 64 2665
4 Gniazda 230 230 | YDY 3x2,5 2,5 25 6,800 0,080 0,170 0,002 0,191 0,012 0,229 0.2s B-16 16 64 464
5 Oswietlenie wewnetrzne 230 | YDY 3x1,5 1,5 35 11,333 0,080 0,397 0,003 0,418 0,013 0,593 0.2s B-10 10 40 179
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elektroenergetycznych bez ograniczen
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Zakres robd6t objetych niniejsza ,,Informacja” obejmuje:

- Uziom otokowy.

- Gl6éwna lini¢ zasilajacg do budynku.

- Instalacje elektryczne wewngtrzne.

- Rozdzielnice Gtéwna, tablice rozdzielcze dla instalacji j.w.
- Pomiary rezystancji i izolacji przewodéw.

- Pomiary skutecznosci zerowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Obiekt projektowany. W trakcie realizacji robét objetych w niniejszej ,,Informacji” moga by¢ wyko-

nywane roboty budowlane i instalacyjne innych branz.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre-
slajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

$rednia Upadek z wysokosci Caly obiekt Podczas montazu przewoddw i opraw,
powyzej 3m

niska Porazenia pradem przy | Caty obiekt Podczas wykonywania pomiaréw elektrycz-
napieciu 0,4 kV nych

5. 'Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
goélnie niebezpiecznych.

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.
Prace szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem brygadzisty.

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- nie wykonywa¢ prac po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci
- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ 2 osoby w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw.

Do rob6t zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji elektrycznych objetych niniejsza
informacja nalezy stosowaé postanowienia ujete w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 17 wrze-
$nia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U. nr 80 poz. 912).




5. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistébw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzet
elektrycznych oraz elektroenergetyczanych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shuzy stronic prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. " v

Otrzymuje . Pl | o eup. W OQ}E 0O DY/-
[ 4 / A ) P
* ; inz ] i ormaus
@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi - o %; P¥Mbra intn
ul. B. Prusa 7 :

83-300 Kartuzy e
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3M-H5B-WAV *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

mssvlw,



6. SPIS SCHEMATOW
6.1. Instalacje elektryczne (gniazda wtycz. i nstal. wyréwn.)
rys.nr. E-1

6.2.Instalacje elektryczne (oswietleniowa)
rys.nr. E-2

6.3.Instalacja odgromowa
rys.nr. E-3

6.4.Schemat rozdzielni
rys.nr. E-4



