GMINA

ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

Sierakowice, dnia 14 kwietnia 2020 roku
SUE.271.7.2020
L.dz. 07/2020

Wszyscy wykonawcy
WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.7.2020. Nazwa zadania:
Budowe Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowosci Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych {Dz. U.2018.1986 j.t. z poZn.
zm.), w zwiazku ze skierowaniem do zamawiajacego zapytania dotyczacego tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, przedstawiamy nastepujace wyjasnienia:

Pytania:
1. Wymagania IAAF | PZLA dot. Budowy i Wyposazenia Stadionu przy Ubieganiu sie o Dopuszczenie
do Rozgrywania Oficjalnych Zawodow Lekkoatletycznych jasno okreslaja wymagane dokumenty.

Polski Zwiazek Lekkiej Atletyki uwaza, ze do budowy biezni i rozbiegow skoczni oraz rozbiegu do

rzutu oszczepem na stadionach do kategorii I, Il, [l A i IV A, powinny by¢ stosowane systemy

nawierzchni syntetycznych, ktére zostaty potozone na zbudowanych stadionach, jakie ,uzyskaty”
certyfikat | klasy IAAF.

W przypadku stadionow, ktorych inwestorzy zamierzajg ubiegac sie o kategorie IVB lub V wymaga

sie przedstawienia wynikow badan, przeprowadzonych przez instytucje rekomendowane przez IAAF,

potwierdzajgce spienienie parametrow w odniesieniu do: grubosci, zdolnosci amortyzowania sity

(redukcji sity), wskaznika odksztatcenia pionowego i wytrzymatosci na kolce. W przypadku

stadionow IVB i V kategorii wymagane jest stosowanie tej samej nawierzchni posiadajacej

certyfikat IAAF (Product Certficate) na biezni i na rozbiegach, zgodnie z biezaca lista na stronie

IAAF. Jak wida¢ nie ma tu mowy o certyfikacie IAAF Class 1 czy Class 2.

Czy wobec powyzszego, dziatajac w zgodzie z wytycznymi i przepisami PZLA oraz IAAF, Zamawiajacy

zrezygnuje z koniecznosci przedstawienia Certyfikatu IAAF Class 1 lub Class 2 dla wykonanego

obiektu?

Czy zamawiajacy uzna jako réwnawazny, system nawierzchni z certyfikatem [AAF o ponizszych

parametrach ktory zostat zaaprobowaﬁy przez PZLA co uwierzytelniajg §swiadectwa PZLA:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 0,86 MPa

- wydtuZenie wzgledne przy rozcigganiu: >77 %

- odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C: >1,7 mm

- Strona | 1
- redukcja sity w temp. 23 st. C: > 39 %
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- grubosé 14,5 mm

Nalezy podniesc, ze Certyfikat IAAF Class 1 i 2 dotycza catego obiektu a nie tylko nawierzchni i
absolutnie nie gwarantuja jakosci nawierzchni. Warto zaznaczy¢, ze nawierzchnia w systemie
sandwich nie wystepuje na zadnym polskim obiekcie z Certyfikatem IAAF Class 1 czy Class 2.
Zamawiajacy szczegbtowo okreslit minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu
Sandwich zaprojektowanej na bieznie oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadac.
Powyzsze zapisy Wg nasze] wiedzy popartej wieloletnim doswiadczeniem w budowie obiektow
lekkoatletycznych, spetnia tylko produkt firmy Beynon.

Dopuszczenie w tym przypadku produktow rownowaznych jest dziataniem jedynie pozarnym, gdyz?
wskazujac parametry w okreslonym waskim zakresie zamkneliscie Panstwo dostep dao
postepowania wykonawcom, ktorzy w swojej ofercie posiadajg inne nawierzchnie, ktére spetniajg
wszystkie wymagania |AAF i PZLA i zostaty sprawdzone na wielu stadionach lekkoatletycznych na
catym Swiecie.

0 jakosci nawierzchni poliuretanowej nie moze w zadnym wypadku swiadczy¢ fakt, ze w badaniu
laboratoryjnym (przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych na probce!) jakis parametr rozni
sie minimalnie od wymagah.

Ponadto firma Beynon nie posiada praktycznie instalacji w Europie zakonczonych certyfikatami
IAAF, co jest zalecane przez PZLA.

W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o zmiane parametru redukcja sity w temp. 23 st. C: przedziat
38-39 %: redukcja sity w temp. 23 st. C: przedziat 37-39 %

Rozszerzenie tego przedziatu tylko o 1 punkt procentowy pozwoli zaoferowacd produkty minimum
dwaoch renomowanych europejskich producentéw majacych wiele certyfikowanych biezni w Europie
i na catym Swiecie. To przetozy sie na ilos¢ potencjalnych wykonawcoéw mogacych wzia¢ udziat w
ww. przetargu, spowoduje obnizenie kosztéw zamawiajacego a jednoczesnie Zamawiajacy
podwyzszy jakos¢ wymaganych nawierzchni.

W przedmiarze robét w dziale ogrodzenia, brama B1 o wymiarach 3,5x1,2m. Na PZT brama B1 ma
wymiary 4,0x1,2m. Prosimy o wyjasnienie.

Na rysunku 03A w dokumentacji technicznej zostato przedstawione odwodnienie liniowe, gdzie na
tukach zostato zastosowane korytko szczelinowe bez krawedzi trawnikowej co by sugerowato ze
nawierzchnia jest wykonana z projektowanej nawierzchni sztucznej. Zgodnie z rysunkiem 02PZT (
Projekt techniczny do opinii PZLA ) tylko na jednym z zakoli jest nawierzchnia poliuretanowa za$
na drugim nawierzchnia trawiasta co, sugerowatoby zastosowac¢ odwodnienie liniowe z krawedzia
trawnikowa. Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie jakiego rodzaju ma zosta¢ wykonane
odwodnienie na poszczegolnych zakolach stadionu. Zgodnie z jakim rysunkiem nalezy oszacowac
odwodnienie.
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W przedmiarze robét jest pozycja 2.3 Karyta liniowe - Scieki uliczne z prefabrykatow - wykonanie
odwodnienia liniowego. Zamontowac koryto liniowe szer. zewn. min. 26cm, wys. zewn. min. 20cm,
wymiary wewnetrzne 20x15cm (szer. x wys.). Korytka liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem
szczelinowym czarnym z tworzywa sztucznego, z powtoka KTL. Korytko z rusztem szczelinowym w
klasie D400. - 25,60 mb. Brak informacji odnosnie tego odwodnienia w opisie i na rysunkach.
Prosimy o wyjasnienie.

Z uwagi na ograniczong dostepnos¢ kruszywa frakcji 4-31,5 w rejonie pétnocnej Polski prosimy o
dopuszczenie kruszywa o frakcji 0-31,5.

Prosimy o przestanie profili na instalacje nawadniania.

Czy jest mozliwos¢ wykorzystania istniejacych rur do instalacji wodociggowej ? Jesli nie to prosimy
o informacje czy nalezy je zdemontowac i usunac czy wystarczy je zaslepic.

Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ rysunki w formie dwg. ?

Prosimy o przestanie rysunkdw schematycznych hydrantéw wraz ze schematem witaczenia.
Prosimy o przestanie profili na drenaz boiska.

Prosimy o przestanie rysunku na przekroj drenazu.

Odpowiedzi:

1.

1.

Zamawiajacy podtrzymuje koniecznos¢ przedstawienia Certyfikatu IAAF Class 1 lub Class 2 dla
wykonanego obiektu.

Przedmiotowe warunki dotyczace nawierzchni poliuretanowej typu sandwitch, zgodnie z
informacjami dostepnymi m.in. na stronie internetowej IAAF, spetnia kilku producentow
nawierzchni. Zamawiajacy podtrzymuje wszystkie warunki w niniejszym postepowaniu.

Do wyceny nalezy przyjac brame o wym. 4,0x1,2 m.

W miejscu styku nawierzchni poliuretanowej z trawa naturalng zastosowac koryta sportowe liniowe
z krawedzig trawnikowa,

Do wyceny nalezy przyjac¢ koryto odwodnienia liniowego sportowego szczelinowego, koryto pokry¢
nawierzchnig poliuretanowa, dtugos¢ koryta 13,90 mb, lokalizacja jest pokazana na rysunkach.
Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, karta materiatowa
kruszywa bedzie akceptowana przez Zamawiajacego.

W zataczeniu do niniejszych wyjasnien zataczano rysunek profili na instalacje nawadniania.
Istniejacych rur wodociagowych nie mozna wykorzysta¢ do budowy nowej instalacji nawadniajacej,
stare rury skutecznie zaslepic.

b

Zamawiajacy nie posiada rysunkow w formacie dwg.

. W zataczeniu do niniejszych wyjasnien zataczono rysunek schematycznych hydrantéw wraz ze

schematem wtaczenia.
W zataczeniu do niniejszych wyjasnien zatgczono rysunek profili na drenaz boiska.
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12. W zataczeniu do niniejszych wyjasnien zataczono rysunek przekroj drenazu.
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