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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

dot.: ,,Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewoédzkiej nr 211
pomiedzy miejscowosciami Gowidlino i Kawle”

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wanit Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki
z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Prawo o ruchu drogowym.

Pozostate obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne branzowe.

. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
budowe Sciezki rowerowej o dtugosci ok. 525,0m wraz z budowg zjazdéw publicznych
i indywidualnych, rowoéw chtonno — odparowujgcych, przepustéw z rur HDPE, a takze
miejsca wypoczynku, na ktérym ustawione zostang elementy matej architektury —
stoty zintegrowane z tawkami, stojak na rowery, kosz na Smieci oraz tablica
informacyjna z mapg gminy/powiatu oraz naniesionym szlakiem rowerowym.

. MATERIALY WYJSCIOWE

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Dokumentacja geotechniczna;

e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

a) Stan istniejgcy

Inwestycja zostanie zlokalizowana wzdtuz istniejgcej jezdni drogi wojewodzkiej nr
211, pomiedzy miejscowosciami Gowidlino i Kawle, na terenie Gminy Sierakowice w
powiecie kartuskim w wojewodztwie pomorskim (obreb Gowidlino). W terenie
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przylegajgcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtdéwnie jezdnia drogi
wojewddzkiej, pola uprawne, nieuzytki, fgki, a takze zaktad stolarski.

Istniejgca jezdnia drogi wojewodzkiej nr 211 na catej dtugosci planowanej sciezki
rowerowej ma nawierzchnie bitumiczng o przekroju drogowym (szerokos¢ jezdni ok.
6,0m), porosniete trawami pobocze gruntowe szerokosci ok. 1,0m i zanieczyszczone
rowy przydrozne trojkatne.

Teren charakteryzuje sie dos¢ znacznym zréznicowaniem wysokosciowym.
Rzedne w stanie istniejgcym wahajg sie od okoto 190,0m n.p.m. do ok. 198,00m
n.p.m.

Na catej dlugosci projektowanej drogi wystepuje zielen niska w postaci krzewow i
traw oraz zielen wysoka w postaci pojedynczych drzew. Planowana inwestycja
wymaga wycinki kolidujgcych drzew i krzewow.

W granicach pasa drogowego wystepuje uzbrojenie podziemne: wodociggi oraz
kable energetyczne, a takze uzbrojenie nadziemne: napowietrzne linie energetyczne.
Infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowang inwestycjg i zostanie
przebudowana (opracowanie branzowe).

b) Warunki gruntowo - wodne:

W celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych poditoza wykonano badania
geologiczne terenowe, a takze przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne..

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego.

W podtozu gruntowym ponizej gleby o migzszosci 0,4m zalegajg generalnie
plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne
wyksztatcone sg w postaci glin pylastych.

W wywierconym otworze na gtebokosci 0,4m p.p.t. nawiercono wode gruntowg o
swobodnym zwierciadle.

Doktadne stwierdzenia i wnioski z badan podtoza gruntowego zawarto w opinii
geotechnicznej dla projektowanej inwestycji, ktéra stanowi integralng czes$¢ catosci
dokumentacji technicznej, zas migzszosci poszczegodlnych warstw geotechnicznych
pokazano na rysunku profili drogowych.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych (o
dtugosci ok. 525,0m), zjazdéw indywidualnych i publicznych, elementéw odwodnienia, a
takze miejsca wypoczynku wraz z ustawieniem elementéw matej architektury.

Zakres opracowania przewiduje:

e Rozbiérke istniejgcego ogrodzenia panelowego wraz 2z jego ponownym
ustawieniem;

e Zdjecie warstwy humusu o migzszosci min. 0,4m;

e \Wykonanie wykopdéw i nasypow pod projektowane konstrukcje;
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¢ \Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje;

e Utozenie przepustow z rur HDPE =600 pod zjazdami wraz z wybrukowaniem ich
wylotéw i $cian czotowych brukowcem nieobrobionym 13x16¢cm;

e Ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych;

e Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
wg PN-EN 14227-10;

e Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem);

e Utozenie nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm;

e Utozenie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru
szarego;

e \Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 0/31,5 o szer. od
0,5do 1,0m;

e Wykonanie trapezowych rowow wsigkowo — odparowujgcych o szer. dna 0,4m
pomiedzy Sciezkg rowerowg i poboczem wzdtuz drogi wojewddzkiej;

e Oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowéw wsigkowo — odparowujgcych;

¢ Humusowanie skarp i obsianie ich mieszankami traw;

e Ustawienie bariery szczeblinkowej;

e Wykonanie miejsca wypoczynku o wymiarach 3,0x8,0m wraz z ustawieniem
elementow matej architektury — stotéw zintegrowanych z tawkami, stojaka na
rowery, kosza na Smieci oraz tablicy informacyjnej z mapg gminy/powiatu oraz
naniesionym szlakiem rowerowym;

5.2. Zalozenia techniczne.

Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych:

- Szerokos¢ catkowita 2,5m;

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm;

- Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z
oporem;

Zjazdy z kostki betonowej

- Szerokos¢ - od 5,0 do 5,5m;

- wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukami o promieniu R = 6,0m;

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cem. — piask. gr. 3cm ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na
tawie betonowej z oporem;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy
stan sytuacyjny drogi wojewodzkiej na analizowanym odcinku. Geometria planowanego
uktadu stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego ukfadu przestrzennego.
Zaprojektowano $ciezke rowerowg z dopuszczonym ruchem pieszych o nawierzchni z
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betonu asfaltowego o szerokosci 2,5m. Bedzie ona oddzielona od istniejgcej jezdni drogi
wojewddzkiej projektowanym poboczem o szer. 1,0m oraz rowem chtonno -
odparowujgcym.

W ramach zadania zaplanowano rowniez budowe zjazdéw o szerokosci od 5,0m do
5,5m. Wigczenia zjazdéw do drogi wojewodzkiej wyokrgglono promieniami kotowymi
stycznymi do obu krawedzi o promieniu R=6,0m.

Wzdtuz wybranych odcinkéw $ciezki rowerowej zostang ustawione barierki stalowe
szczeblinkowe koloru zoéttego.

Szczegdétowe rozwigzania pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania
terenu.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtownym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest dostosowanie sie do
stanu istniejgcego drogi wojewoddzkiej nr 211 oraz terenu do niej przylegtego, jak i
zoptymalizowania kosztow budowy (min. ilosci robot ziemnych), a takze umozliwienie
sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni. W projektowanym ukfadzie
zaprojektowano niwelety o pochyleniu od 0,0 do 5,5%. Wybrane zatomy niwelety
wyokraglono tukami pionowymi o promieniach od R=300m do R=550m. Pochylenie
poprzeczne wyniesie 2% w kierunku rowu wsigkowo — odparowujgcego.

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profilu podtuznego i przekrojow
normalnych.

5.5. Odwodhnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac sie bedzie jak w stanie istniejgcym
- do rowdéw chtonno - odparowujgcych (projektowanych oraz istniejgcych) oraz w teren
przylegty. Wszystkie wody opadowe bedg zagospodarowane w granicach pasa
drogowego.

W ramach zadania zaplanowano:

e Ulozenie przepustéw z rur HDPE spiralnie karbowanych =600 pod zjazdami
wraz z wybrukowaniem ich wylotbw i $cian czotowych brukowcem
nieobrobionym 13x16cm;

e Wykonanie rowéw wsigkowo — odparowujgcych trapezowych o szerokosci dna
0,4m, minimalnej gtebokosci 0,5m i nachyleniu skarp 1:1,5;

e Oczyszczenie i wyprofilowanie istniejgcych rowow wsigkowo-odparowujgcych.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na zdjeciu warstwy humusu (w tym
m.in. gleba) o migzszosci min. 0,4m oraz wykonaniu koryta, wykopow i nasypéw pod
projektowane elementy. Na tak przygotowanym podtozu utozona zostanie warstwa z
gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10, a na niej pozostate
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku sredniego, ktérego kat
tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°, spdjnosé c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa y = 18 kN/m?>.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie wykonywanych
robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujacych obostrzen:

1) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

2) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

3) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

4) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

5.7. Konstrukcje nawierzchni.

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZOYM
RUCHEM PIESZYCH

1.  Beton asfaltowy AC11S gr. 5cm w-wa $cieralna
2. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg3o

o uziarnieniu 0/63 gr. 15cm podbudowa
4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- r 15em w-wa
EN 14227-10 gr mrozoochronna
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
1.  Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 8cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka
3.  Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg30 podbudowa
o gr. 15cm
o uziarnieniu 0/63
4. Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- r 15em w-wa
EN 14227-10 gr mrozoochronna
3. KONSTRUKCJA POBOCZA
1. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg39
C gr. 15cm
o uziarnieniu 0/63
2. Nasyp piaszczysty gr. min.15cm

UWAGA 1:
Szczegobty dotyczgce konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunku
przekrojéw konstrukcyjnych (rys. D5.1-5.3).
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UWAGA 2:
Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podtoza gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wilasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia
wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystagpieniem do wykonywania koryta
przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci
podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podioze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

5.8. Miejsce wypoczynku wraz z elementami matej architektury.

Przedmiotowa inwestycja zaktada réwniez wykonanie miejsca wypoczynku dla
uzytkownikow przysztej Sciezki rowerowej, na ktérym zostang ustawione elementy matej
architektury:

Tablica informacyjna:

Przewidziano ustawienie jednej tablicy informacyjnej (tablica o rozmiarach
1,0mx1,5m z blachy ocynkowanej ogniowo o min. grubosci 2mm przytwierdzonej do ramy
drewnianej na stupkach drewnianych @16 zakotwionych w fundamencie C12/15, lub
innych zgodnych z ustaleniami inwestora). Na tablicy proponuje sie umieszczenie mapy
Gminy Sierakowice z zaznaczonym szlakiem rowerowym oraz wskazaniem miejsca
aktualnego postoju, a takze mapg powiatu kartuskiego w pomniejszeniu.

Stot zinteqgrowany z fawkami

Przewidziano ustawienie dwoch tawek zintegrowanych z siedziskami o dtugosci 200cm.

Kosz na smieci

Przewidziano ustawienie jednego betonowego kosza na smieci z blaszanym daszkiem.

Stojak na rowery

W projektowanym uktadzie przewidziano ustawienie jednego stojaka na cztery
rowery.

Usytuowanie elementbw matej architektury pokazano na  projekcie
zagospodarowania terenu, zas przyktadowe urzgdzenia pokazano w zatgczniku.

UWAGA!

Wszystkie elementy matej architektury zawarte w niniejszym opracowaniu
przed montazem powinny by¢ kazdorazowo zaakceptowane przez inwestora.
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5.9. Inwentaryzacja zieleni

|. Metodyka opracowania.

o

Inwentaryzacje sporzgdzono zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie przyrody.
Oceny inwentaryzowanych drzew dokonano w oparciu o:

e Cechy biologiczne drzewa- w szczegodlnosci obwod pnia mierzony na
wysokosci 130 cm, co stanowi podstawe do okreslenia wartosci danego
okazu;

e Wartosci okazu dendrologicznego ( gatunek, rozmiar)

Tabela w poszczegdlnych rubrykach zwiera nastepujgce dane:

Liczbe porzadkowg- oraz numer na planie rysunku-przyjeto numerowanie
drzew wedtug orientacji w terenie- cyfra przy symbolu graficznym roslin na planie
sytuacyjnym

Gatunek i rodzaj- nazwy gatunkowe drzew — polskg i tacinskg — przyjeto
wedlug opracowania: Seneta W., Dolatowski J., 1997 ,Dendrologia” Wyd.
Naukowe PWN Warszawa.

Obwod pnia drzew mierzono na wysokosci 130 cm oraz szacowano zasieg
korony i wysokos¢. Prace terenowe wykonano w lipcu 2016 r.

Dokonano obmiaru $rednicy korony z doktadnoscig do 1m

Wysokos¢ w przypadku drzew- parametr obliczono szacunkowo oraz przy
uzyciu dalmierza laserowego.

Na zadnym z drzew nie stwierdzono obecnosci gniazd. Otoczenie jezdni porasta
roslinnos¢ synantropijna. Pnie zinwentaryzowanych drzew sg zasiedlone przez gatunki {j.
Orzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis), Obrost drobny (Physcia tenella), Tarczownica
bruzdkowana (Parmelia sulcata), Ztotorost Scienny (Xanthoria parietina), Obrost zmienny
(Physcia dubia).

Na podstawie co powyzej nie stwierdzono obecnosci gatunkéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409) ani obecnosci gatunkéw wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408).

Tabela 1. Zestawienie drzew przewidzianych do usuniecia.

Lp. Gatunek (nazwa polska) Gatunek (nazwa tacinska) Obwéd pnia [cm]

1 2 3 4

1 Dab szyputkowy Quercus robur 36

2 Dab szyputkowy Quercus robur 76

3 Wisnia ptasia Prunus avium 39, 43

4 Dab szyputkowy Quercus robur 72

5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 96

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki

,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 211
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B. ZAL ACZNIKI
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Przyktadowy sté6t z fawkami

Stét z lawkami betonowy“Biesiada”

Nr katalogowy 09.81.0

Pole strefy bezpieczenstwa: 7,5 m2
Obwod strefy bezpieczenstwa: 11 mb
Certyfikat Nr 126/11

Nogl 2 batonu zhrejonaga Deski 2 drewpz lisciastege Stolaz 2 rur nierdzawnych
ﬂ o srednicy 42 mm

o erzeh

2 1600

Wymiary [m] * nogi z betonu zbrojonego (w opcji betonowe nogi pokryte
kolorowg struktura)

Dlugosc 2 R .
< * deski z drewna lisciastego 40x100x2000 mm
Szerokose 1.6 * do taczenia elementow zastosowano sruby nierdzewne
Wysokoss 08 * mozliwosc ust:_iwienia swo_bodnego poza terenem placu zabaw
albo przykrecenia do podtoza za pomocg stalowych kotew
Strefa 3%25 * i listw lastik b teak. akaci hoh
epp e i w opcji listwy plastikowe brazowe (teak, akacja, mahon)

Liczba 8
uzytkownikow

Strefa bezpisczenstwa (metry)
3x25

www.comes.pl

,Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 211
pomiedzy miejscowosciami Gowidlino i Kawle”
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Przyktadowy kosz na smieci

| Karta techniczna urzadzenia

e Tamat/Nazwa: Warsa: Symbal: Przezraczenie: | Dopuszezalny wiek: | Skala:
e Kosz na émieci poj,80 litrdw 2010=02:16 |0230,0235 | Komunalne — 1:20
_liilfes |Malsrish . Wana: waai
===t | Elementy i rury stalowa, betan, plastik 225kg
o i
= 1l 1]
N
i
|I Jl'
i i
\ i =
| | w3
1 [ -
! |
: I
i

[Charakte styka urzadzenia

- Belonowa konsirukeja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farba akrylowa do podingy betonowych
- Produkt dostepny w wersji na worki foliowe, lub na wiadra.

- Daszek urzadzenia wykonany z blachy = uchylny - umodiwiajacy wymiane worka Jub opréZnienie wiadra,

- Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy / blokujgcy wyciagniecie wiadra w celu opréznienia.

= Catosc urzadzenia ocynkowana ogniowo.

- Urzadzenie ze wzgledu na swojg wage jest stabilne.W wyjatkowych przypadkach mozna je kotwié w gruncie.

- Elementy metalowe ocynkowane ogniowo | malowane farba akrdowa, strukiuralng,

= Produkt ze wzgledu na swojg wage jest stabilny,

- Istnieje modliwosc ukycia dodatkowego fundameniu do zakobwienia w gruncie,

UWAGA | Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem,

,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 211
pomiedzy miejscowosciami Gowidlino i Kawle”
- PROJEKT WYKONAWCZY -
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Przyktadowy stojak na rowery

Parking Stilo | kod: 0817

Wymiary:

Whysokost: 80cm

Szerokosc: 45cm

Dlugosc: 240cm

Materialy:

Stal | Zeliwo lakierowane proszkowo
Montaz:

Przez zabetonowanie elementdw kotwiacych

Kolorystyka

Kolory stall

Przyktadowa tablica informacyjna

,Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 211
pomiedzy miejscowosciami Gowidlino i Kawle”
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TABELA NR 1

HUMUS ZDJETY (Hz), HUMUS NAE OZONY (Hn)

Pow. pr=ekroju Sr. pow. przekroiu .o Objetosci
Hz | Hn e | Ha | = Fn
KM m m* m
1 2 E 4 5 3 7 8
000, 00 s 054 397 0,70 3250 084 228
0+030,00 3,68 0,75 344 0,70 30,00 103.1 21.0
0+080,00 3,18 0,65 234 0,43 30,00 70,2 12,8
O+-050, 00 1,50 0,20 2 54 0,38 40,00 101 .8 15,4
0+130,00 3,58 057 3.82 0,58 20,00 724 11,5
0+150,00 3,66 0,58 3.83 0,62 30,00 114.8 18.6
0+180,00 3,88 0,66 418 0,72 30,00 1254 21,5
0+210,00 4,37 D7v¥ 4 86 0,85 30,00 138,7 25,4
0+240,00 4.4 082 478 0,88 30,00 143.8 264
0+270,00 4,63 0,84 4.3 0,78 30,00 128.3 227
0+-300,00 3,28 0,67 3.78 0,62 30,00 113.4 18,5
0+330,00 357 0,58 3,34 0,50 30,00 100,1 15.0
0+380,00 3.10 044 3.24 0.48 30,00 ar.1 4.3
[0+380,00 A37 0,51 3.50 0,54 30,00 1048 18,2
O--420,00 362 0,57 3.55 0,56 30,00 106.,5 18.7
O+450,00 348 0.54 3.18 0,45 30.00 054 137
0+430,00 288 037 278 0,34 30,00 836 10,2
0+510,00 268 0,31 2.81 0,38 13.80 388 458
0+523,80 293 0,40
: Hz Hn
SUMA DGOEEM YT 3070

,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 211
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TABELA NR 2

ROBOTY ZIEMNE - WYKOP (W), NASYP (N)

Pow. preeknoju Sr. pow. przekroju i DOhbjetosci
W | m W N COidleglosci W | N
KM m* m m m°
1 2 3 4 5 & 7 ]
[ 0,01 3,17 0,02 3,31 32,50 0,5 107 4
0030, 00 0,02 3,44 0,02 3,36 30,00 0,5 100, 7
0+080, 00 0,0 3.z 0,02 2,98 30,00 0,6 89,4
0050, 00 0,03 2 59 0,03 495 40,00 1,0 197 8
0130, 00 0,02 7,20 0,02 8,3 20,00 0,3 166,2
0150, 00 0,01 9,42 0,50 8,20 30,00 15,0 2758
0+180,00 0,99 8,97 1,64 8,51 30,00 49,1 1852
0+210,00 228 4,04 2,28 287 30,00 &84 85,0
0+240,00 228 1,69 207 234 30,00 E2,1 70,2
027 0,00 1,86 2,93 1,93 2,37 30,00 7.8 71,0
0+ 300, 00 1,99 T4 1.7 1,67 30,00 51,8 50,1
0330, 00 1,46 1,60 1,12 1,60 30,00 335 48,0
0+360,00 7T 1,60 0,83 1,90 30,00 248 57,0
0+390, 00 0,89 2,20 1,01 214 30,00 30,2 B4,2
D+420, 00 1,12 2,08 0,88 238 30,00 26,4 70,8
D450 00 0,64 2 B4 0,38 254 30,00 11,4 76,2
0480, 00 0,12 2,44 0,08 2,08 30,00 2.3 624
0+510,00 0,03 172 0,12 1,43 13,80 B 18,7
0+523,80 0,21 1.13
- W N
SUMA OGOLEM FET R 18070

,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 211
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C. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja skala 1:25000

- Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy skala 1:500

- Profile podtuzne skala 1:100/1000
- Przekroje normalne skala 1:100

- Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

- Przekroje poprzeczne skala 1:100

,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 211
pomiedzy miejscowosciami Gowidlino i Kawle”
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RYS. 5.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK. 1 SKALA 1:20 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ 1. Kraweznik najazdowy 15x22cm na tawie z oporem.
Z ROWEM WSIAKOWO ODPAROWUJACYM WZDtUZ DW211 ]g Y E

3. Obrzeze betonowe 8x30 na tawie z oporem.

)
< KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA LAWIE Z OPOREM
@ gglr\llig(ﬁ{%}g:VJ\/AEgéxVVERZCHNl g Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
W-wa Scieralna: beton asfaltowy ACT1S or. 5om y 03 (E tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,050m°)  gr. 12cm
W-wa z migszg/%lg niezwigzanej z kruszywem C 5q3 gr. 15cm ROW C HLO N N O = O D PAROWUJACY J—L o
0 uziarnieniu
Humusowanie z obsianiem ~ gr. 10cm S;ug:\‘s-tlzaﬁilﬁzggyocementem €152 <4.00Pa gr. 15cm 2. Opormk betonowy 12x25 na tawie z oporem.
mieszankami traw
(3)KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA 0,05 0.1
0,3 Mieszanka niezwi ki Copao 0315 gr. 15
% o ( @?&( S — = | OPORNIK BETONOWY 12425CH NA LAWEE Z OPOREM
<
o projektowane pobocze Istniejgca jezdnia V] Opornik betonowy 12x25cm
5 Aﬂ —\ % wzdiuz jezdni DW211 bw211 | ° tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,047m’) gr. 12cm
PRIl U ; i ) 1 , | 0.27
V_[‘— 0 ® A g _——__—_-—_—7%_—|
QN ® ] g

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

Obrzeze betonowe 8x30cm

| Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie bet. z oporem

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie bet. z oporem | tawa betonowa C12/15 z jednostronnym oporem (0,041m ) gr. 10cm

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ (2)KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW BIURO PROJEKTOWE

Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304

alnl t tel.513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
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Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3em

W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csyqo  gr. 15cm

0 uziarnieniu 0/63
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RYS. 5.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK. 2

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU SKALA 1:20

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z RURY HDPE @600

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z RURY HDPE 2600

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

gr.zm.

Nasyp piaszczysty

gr.zm.

Rura polietylenowa HDPE spiralnie karbowana @600

WYBRUKOWANIE SKARPY tawa betonowa z betonu C12/15

gr. 10cm

Brukowiec spoinowany zaprawa cementowg gr. 13/16cm tawa zwirowa

gr. 40cm

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm Dogeszczone podioze gruntowe

(3)KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

Mieszanka niezwigzana z kruszywem G50 0/31,5  gr. 15cm w

> 0,5

L

min, 0,5m

(e}
] =

tawa betonowa z betonu C12/15

WYBRUKOWANIE DNA WYLOTU PRZEPUSTU
> Brukowiec spoinowany zaprawa cementowg  gr. 13/16cm w

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm

Dogeszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ A-A

WYBRUKOWANIE WYLOTU PRZEPUSTU

Wybrukowanie $ciany czoowej
Brukowiec spoinowany zaprawa cementowa gr. 13/16cm

Rura polietylenowa HDPE spiralnie karbowana @600

Brukowiec spoinowany zaprawa cementowa gr. 13/16cm

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm

Dogeszczone podtoze gruntowe

WYBRUKOWANIE WLOTU PRZEPUSTU

| S S U S U i

|
|
"
—
I
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
I
I
|

PRZEKROJ B-B

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z RURY HDPE @600

Konstrukcja nawierzchni zjazdu gr. 41cm

Nasyp piaszczysty gr.zm.

Rura polietylenowa HDPE spiralnie karbowana @600

tawa zwirowa gr. 50cm

Dogeszczone podioze gruntowe
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RYS. 5.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK. 3 SKALA 1:20
BARIERA SZCZEBLINKOWA SKALA 1:20
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OZNACZENIA:

- Projektowana konstrukcja
- Istniejgcy teren

- Teren po wykonaniu wykopu

- Istniejgca konstrukcja nawierzchni
drogi wojewodzkiej

- Istniejgca konstrukcja nawierzchni
do rozbidrki

- Teren po zdjeciu humusu

- Humus natozony

Fhn — powierzchnia humusu nafozonego
Fhz — powierzchnia humusu zdjetego
Fw — powierzchnia wykopu

Fn  — powierzchnia nasypu
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