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PRZEDMIAR ROBOT

. P . . . Jednostka
Lp. Kod pozycji Nr. ST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llose
1 2 3 4 5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111 000 - 8 D-01.01.01a Odtworzenl_e t_rasy ijej punl.(.tow wysokoscm\_ﬂych (_:raz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
1 ) ) km 0,52
powykonawczej drogi
CPV45111000-8 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw
Usuniecie drzew o $rednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja:
2 Srednica drzewa od 11 do 20cm szt. 3,00
3 Srednica drzewa od 21 do 30cm szt. 2,00
4 Srednica drzewa od 41 do 60cm szt. 1,00
5 Usuniecie krzakéw i poszycia 600m? = 0,0600ha ha 0,0600
CPV 45112 000-5 D-01.02.02  |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny pod konstrukcje nawierzchni, wg
6 tabeli robot ziemnych Hz=1848,8m> wraz z wywozem i utylizacja m® 1 848,80
(307,0m° wykorzystane do Hn poz.18)
CPV 45100000 -8 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog
7 Rozbiédrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z 5 67.00
podbudowg z odwozem na sktadowisko inwestora; m ’
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej wraz z podbudowg z 5
8 . Nt m 23,00
odwozem i utylizacja;
9 Roz.b|or.ka istniejgcych kraweznikéw betonowych z odwozem i m 47,00
utylizacjg
Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia panelowego stalowego na stupkach
10 stalowych na fundamncie betonowym wraz z ponownym ustawieniem m 180,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV45111200-0 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem
urobku na odktad - wykop W=437,1m" (wg tabeli nr 2). Uwaga: 3
1 bk dktad kop W=437,1m’ beli nr 2). U w m 437.10
rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie! !
CPV 45111200-0 D - 02.03.01 |Wykonanie nasypow
12 Mechaniczne wykonSanie nas.ypu z gruntu kat. || dowiezionego z md 180790
dokopu N=1807,9m" (w tabeli nr 2)
D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45 233 000 - 9 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywem w ilo$ci 0,5kg/m2 pod warstwe $c¢ieralng z 5
13 betonu asfaltowego: m 1335,00
- Sciezka rowerowa z dopuszczalnym ruchem pieszych: 1335,0m2;
CPV 45233 000-9 D-04.04.03 Podbudowa oraz pobocze z mi ki kruszywa ni ig >
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csgq3 0 uziarnieniu 0/63 o gr. 15 cm pod
14 nawierzchnie: m? 1410,00
- Sciezki rowerowej: 1335m2;
- zjazdow: 75m2;
Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o
15 uziarnieniu 0/31,5 o0 gr. 15 cm i szerokosci 1,0m: 503mb m? 503,00
Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o )
16 uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm i szerokosci 0,5m: 18mb m 9,00
CPV45233000-9 | D-0405.01 | O S TR ki kryszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 15 cm: )
17 - Sciezki rowerowej: 1335m2; m 1410,00
- zjazdow: 75m2;
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 i
D-05.08.08a w52 2010r.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci
18 5cm: m? 1 335,00
- Sciezka rowerowa: 1335m2;
CPV 45233 000-9 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej
19 I;c;l:]ru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m? 75.00

- zjazdow: 75m2;
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Lp. Kod pozycji Nr. ST Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Nazw‘iednos"t:zé
1 2 3 4 5
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000 -9 B . . e L Af=0ga
45112000 - 5 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
Utozenie humusu grubosci min 10cm wraz z obsianiem skarp
20 mieszankami traw (wg tabeli rob6t ziemnych Hn -307,0,0m3); Humus m? 3070,00
wykorzystany z poz. 5 - Hz humus zdjety
Umocnienie skarp azurowymi ptytami betonowymi typu Meba 40x60cm
gr. 10cm na podsypce zwirowej gr. 10cm wraz z wypetnieniem ich
21 humusem (0,037m31m2 plyty) i obsianiem mieszankami traw odporrnymi| m? 150,00
na negatywny wptyw ruchu drogowego
CPV 45233 000-9 . i
45112000 - 5 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
Utozenie przepustéw z rur HDPE @600mm pod zjazdami wraz z
wybrukowaniem wylotdw i $cian czotowych brukiem nieobrobionym
13x16cm, na tawie betonowej C12/15 gr. 10 cm, spoinowanym zaprawg
22 ) ) . . mb 24,00
cementows - zgodnie z dokumentacjg projektowa - rys. D4.2:
nr 1 dtug. 12,0m; nr 2 dtug. 12,0m;
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233 292-2 D-07.06.02 Urzadzeni bezpi jace ruch pieszych i rowerzystow
Balustrada szczeblinkowa U-11a o wysokosci 1,1m (zgodnie z rys.
23 D4,5) na fundamencie z betonu C16/20 (0,07 m*mb bariery - m 80
80*0,07=5,6m")
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233222 -1 D-08.01.01 Krawezniki i oporniki betonowe:
24 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych
15x22cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,050m*
tuk 0 <R <=10: Om; m 35,00
tuk 10 < R <=40: Om;
na prostej: 35m;
25 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,047m?
tuk 0 <R <=10: 28m; m 42,00
tuk 10 < R <=40: Om;
na prostej: 14m;
CPV 45 233 222 - 1 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15
26 )
z oporem o przekroju 0,041m2
tuk 0 <R <=10: 0m; m 1 062.00
tuk 10 < R <=20: Om;
na prostej: 1062m;
D-10.00.00 INNE ROBOTY DROGOWE
CPV 45 233 200 - 1 D-10.01.01 Wypetnienie szczeliny pomigdzy jezdnig a kraweznikiem asfaltowg
masg zalewowq
Wypetnienie szczeliny pomiedzy projektowanym kraweznikiem a
istniejgcg krawedzig drogi wojewoddzkiej (wraz z ewentualnym
27 przycigciem krawedzi jezdni) przy wykonaniu zjazdéw, asfaltowg masg mb 35,00
zalewowg na diugosci 35mb (przyjeto wymiar szczeliny 0,03m x
0,03m) przyjeto zuzycie 1,125kg/1mb
CPV 45233200 - 1 D-10.01.02 Elementy matej architektury
Ustawienie elementéw matej architektury (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu):
28 Stot zintegrowany z tawkami szt. 2,00
29 Stojak na rowery szt. 1,00
30 Tablica informacyjna szt. 1,00
31 Betonowy kosz na $mieci z blaszanym daszkiem szt. 1,00




