
 
1 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano: 

- przebudowę kabli doziemnych (OPL) pozostających w kolizji z projektowanym układem 
drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, 

- przełożenie lub przebudowę kabli poza miejsce kolizji 
- zabezpieczenie kabli  pod projektowaną drogą 

 
 
PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH 
 
Przejścia kabli pod projektowaną drogą wykonać w rurach osłonowych HDPE 40/3,7. 
Rury osłonowe ułożyć metodą otwartego przekopu na głębokości min. 1,0 m pod 
powierzchnią projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniającymi. Przekładane 
kable oraz projektowane kable ułożyć na głębokości 0,8 m. Nad kablami w połowie głębokości 
ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY". Przełączenie kabli wykonać bezprzerwowo. 
Odcinki kabli doziemnych należy przebudować zapewniając ich przykrycie nie mniejsze niż 0,8 
m. Istniejące kable pod projektowaną drogą oraz zjazdami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi 
A 58PS 
Przekładane odcinki kabli doziemnych należy ułożyć na 5 centymetrowej warstwie podsypki 
piaskowej, bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym 0,3%. Przed 
całkowitym zakryciem kabli doziemnych należy na nich ułożyć 10 centymetrową warstwę 
piasku, a użyta ziemia do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub 
grudy zmarzliny. Przebudowę należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -5° C. Końce 
rur ochronnych należy uszczelnić. 
 

. 
 
TYP I PROFIL KABLA 

 
Do przebudowy sieci teletechnicznej zaprojektowano rury HDPE- 40/3,7 oraz 
kabel miedziany typu XzTKMXpw . Wszystkie zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia istniejących kabli zaprojektowane 
rury A 58PS. 

Zalecane materiały do budowy sieci wg Normy Zakładowej TP S.A. 
 
BADNIA  I  POMIARY KABLI 

 

Pomiary dla kabli miedzianych wykonać prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla 
kabli przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie 
mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 
. 
 

Uwagi dla wykonawcy 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 
nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych przez 
właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy Inwestor zobowiązany jest przekazać 
właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym pasie 
drogowym na działkach należących do Inwestora. 
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e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne 
wysokościowe. 
f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami pozostałych 
branż. 
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 
Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 
zabezpieczyć. 
k) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
l) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 
udziałem przedstawicieli gestorów sieci 
m) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
n) Projektant wykonał inwentaryzację kabli w terenie i zweryfikował ją z danymi 
paszportyzacyjnymi operatorów. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek 
zweryfikować w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejących jak w zakresie 
kabli nowo wybudowanych – t.j. kabli wybudowanych po zakończeniu projektu 

 
 
 

 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów 

L.p. Nazwa elementu j.m. Ilość 

1.  Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 22,0 

2.  Rura HDPE 40/3,7 m 7,0 

3.  Rura A58PS m 62,0 

4.  Słupek kablowy SR50 szt 1,0 

5.  Osłona złączowa KM-1 szt. 1 

6.  Pojedyncze łączniki żył (do zrównolegleń) do żył 0,5 szt. 4 

7.  Taśma ostrzegawcza „UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY” 

szt. 
677 

 

Tabela 2. Zestawienie kabli - długość trasowa 

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Długość [m] 

1 XzTKMXpw 2x2x0,8 18,0 

 
 
 

Tabela 3. Zestawienie kabli - długość montażowa 

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Długość [m] 

1 XzTKMXpw 2x2x0,8 22,0 
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2 ZALECENIA DLA WYKONAWCY  
 

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy 
kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. 

Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać 
przepisów BHP. Wykonawca winien stosować się do uzgodnień z Inwestorem, do uwag i 
uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a prace prowadzić 
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczególności ważne jest, aby:  

 w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń projektowanej trasy z uzbrojeniem 
podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie, 

 wszelkie prace ziemne należy poprzedzać próbnymi przekopami poprzecznymi w 
celu zlokalizowania innych obiektów podziemnych, 

W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. 
Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanej 
pasywnej  infrastruktury doziemnej. 

Rury kanalizacji należy układać na głębokości przykrycia 0,7m pod powierzchnią terenu, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, przepisami i zaleceniami branżowymi.  

Nowe odcinki kabli prowadzić rurami HDPE40/6,3; RHDP110/6,3  
Urządzenia oraz stosowane materiały winny posiadać znak CE lub krajowy znak B. 

Wszystkie materiały muszą być dostarczone wraz z dokumentem potwierdzającym 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawą takiego dopuszczenia 
może być świadectwo zgodności z normą lub z aprobatą techniczną.  

Podczas  przechowywania,  transportu  i  układania  końce  kabli  należy  chronić  przed 
zawilgoceniem  i zanieczyszczeniem  ich  ośrodków  przy  pomocy  kapturków  
termokurczliwych. Kapturki  winny  być  zdejmowane  tuż  przed  montażem  złączy  lub  przed  
pomiarami  kabli. Kable dostarczać na plac budowy nawinięte na bębny. Bębny w trakcie 
transportu muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniem w zwoje kabli. Bębny 
muszą być transportowane w pozycji pionowej. Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić 
z użyciem dźwigów lub wózków widłowych. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziemię bębnów z rurami lub kablami. Miejsce 
składowania rur i kabli powinno być tak dobrane aby nie były one narażone na opady 
atmosferyczne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i osób postronnych.  

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Przed przystąpieniem do prac skontaktować się z przedstawicielami operatorów celem 

poinformowania o terminie rozpoczęcia prac i omówieniu dodatkowych szczegółów 
technicznych nie ujętych w tym opracowaniu.  

 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:  

 ZN-96/TPSA –002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 

 ZN 96/TPSA –004  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 ZN 96/TPSA –005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania, 

 ZN 96/TPSA –006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. 
Wymagania i badania, 

 ZN 96/TPSA –007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i 
badania, 

 ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne 
wymagania techniczne. 

 ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania. 

 ZN 96/TPSA –013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 
badania, 
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 ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE 
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania. 

 ZN 96/TPSA –017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego. 
Wymagania i badania  

 ZN-96TPSA-020.  Złączki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej - Wymagania i 
badania. 

 ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

 ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania. 

 ZN 96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania, 

 ZN 96/TPSA –031. Osłony złączowe. Wymagania i badania, 

 ZN 96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania, 

 ZN 96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. 
Wymagania i badania, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Ustawa z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami. 
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