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PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:50
NOWA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU

ORAZ WYROWNANIE ISTNIEJACE] NAWIERZCHNI

500

I SEIRRaNRee

Warstwa $cieralna z plyt zelbetowych wielootworowych gr 12 cm

Warstwa $cieralna z ptyt zelbetowych wielootworowych gr 12 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego gr 8 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego gr 8 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 15 cm

Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego gr 20 cm

istniejace podtoze

Pobocze z KLSM o grubosci warstwy 15cm

Istniejgce podtoze

Temat:
Przebudowa drogi lesnej na odcinku Mojusz - Laczki LUTY 2020
Przekrdj normalny Podpis
Nrrys. 2.1 Opracowal | Mgrinz. Karol Kottowski
Inwestor Nadles$nictwo Kartuzy
83-300 Kartuzy ul. Nadlesniczego Sobiestawa MoScickiego 4
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