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Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego gr 8 cm

Nr rys. 2.1

Inwestor

Przekrój normalny Podpis

Przebudowa drogi leśnej na odcinku Mojusz - Łączki
Temat:

LUTY 2020

Opracował mgr inż. Karol Kotłowski

Nadleśnictwo Kartuzy
 83-300 Kartuzy ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4

Pobocze z KŁSM o grubości warstwy 15cm

Istniejące podłoże
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Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5
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PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50

NOWA KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU
ORAZ WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego gr 8 cm

Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego gr 20 cm

istniejące podłoże

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 15 cm

Warstwa ścieralna z płyt żelbetowych wielootworowych gr 12 cm
Warstwa ścieralna z płyt żelbetowych wielootworowych gr 12 cm
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