1 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
- przebudowe kabli doziemnych (OPL) pozostajgcych w kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym oraz infrastrukturg towarzyszaca,
- przetozenie lub przebudowe kabli poza miejsce kolizji
- zabezpieczenie kabli pod projektowang drogg

PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Przejscia kabli pod projektowang drogg wykona¢ w rurach ostonowych HDPE 40/3,7.

Rury ostonowe utozy¢ metodg otwartego przekopu na gtebokosci min. 1,0 m pod
powierzchnig projektowanych jezdni i min. 0,8 m pod rowami odwadniajgcymi. Przektadane
kable oraz projektowane kable utozy¢ na gtebokosci 0,8 m. Nad kablami w potowie gtebokosci
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY™". Przetagczenie kabli wykonaé bezprzerwowo.

Odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowaé zapewniajgc ich przykrycie nie mniejsze niz 0,8
m. Istniejgce kable pod projektowang drogg oraz zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
A 58PS

Przektadane odcinki kabli doziemnych nalezy utozy¢ na 5 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej, bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym 0,3%. Przed
catkowitym zakryciem kabli doziemnych nalezy na nich utozy¢ 10 centymetrowg warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub
grudy zmarzliny. Przebudowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5° C. Konce
rur ochronnych nalezy uszczelnic.

TYP | PROFIL KABLA

Do przebudowy sieci teletechnicznej zaprojektowano rury HDPE- 40/3,7 oraz
kabel miedziany typu XzZTKMXpw . Wszystkie zastosowane materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie atesty. Do zabezpieczenia istniejgcych kabli zaprojektowane
rury A 58PS.

Zalecane materiaty do budowy sieci wg Normy Zaktadowej TP S.A.

BADNIA | POMIARY KABLI

Pomiary dla kabli miedzianych wykona¢ pradem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla
kabli przebudowywanych. Wyniki pomiaréw koncowych kabli przebudowywanych nie
moga by¢ gorsze niz pomiaréw wstepnych.

Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodq i pod
nadzorem wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac sie do zapisow warunkdéw technicznych przebudowy wydanych przez
wiascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac
wiascicielowi urzgdzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.



e) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspotrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowaé z robotami pozostatych
branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowaé materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

I) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestoréw sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem 1ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatoréw. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma obowigzek
zweryfikowacé w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych jak w zakresie
kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po zakonczeniu projektu

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa elementu j-m. | llosé
1. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 22,0
2. Rura HDPE 40/3,7 m 7,0
3. Rura A58PS m 62,0
4, Stupek kablowy SR50 szt 1,0
5. Ostona ztgczowa KM-1 szt. 1
6. Pojedyncze tagczniki zyt (do zrownoleglen) do zyt 0,5 szt. 4
7. Tadma ostrzegawcza ,UWAGA! KABEL Sszt. 677

TELEKOMUNIKACYJNY”

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugos¢ trasowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Dtugosé¢ [m]
1 XZTKMXpw 2x2x0,8 18,0

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugosé montazowa

L.p. Rodzaj kabla Typ kabla Dlugos¢ [m]
1 XZTKMXpw 2x2x0,8 22,0




2 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wykonawcg roboét powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robdét nalezy przestrzegac
przepisow BHP. Wykonawca winien stosowac sie do uzgodnien z Inwestorem, do uwag i
uzgodnien zawartych w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, a prace prowadzic¢
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora. W szczegdélnosci wazne jest, aby:

e w miejscach skrzyzowan oraz zblizen projektowanej trasy z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie,

o wszelkie prace ziemne nalezy poprzedza¢ probnymi przekopami poprzecznymi w
celu zlokalizowania innych obiektow podziemnych,

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy.
Po zakohczeniu prac ziemnych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wybudowanej
pasywnej infrastruktury doziemnej.

Rury kanalizacji nalezy uktada¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m pod powierzchnig terenu,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi hormami polskimi, przepisami i zaleceniami branzowymi.

Nowe odcinki kabli prowadzi¢ rurami HDPE40/6,3; RHDP110/6,3

Urzadzenia oraz stosowane materialy winny posiadaé znak CE lub krajowy znak B.
Wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone wraz z dokumentem potwierdzajgcym
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP. Podstawg takiego dopuszczenia
moze by¢ swiadectwo zgodnosci z normg lub z aprobatg techniczna.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania kohce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkéw  przy  pomocy  kapturkéw
termokurczliwych. Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed
pomiarami kabli. Kable dostarczaé na plac budowy nawiniete na bebny. Bebny w trakcie
transportu muszg byé zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzaniem w zwoje kabli. Bebny
muszg by¢ transportowane w pozycji pionowej. Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzic
z uzyciem dzwigow lub wdzkéw widtowych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie na ziemie bebnéw z rurami lub kablami. Miejsce
sktadowania rur i kabli powinno by¢ tak dobrane aby nie byly one narazone na opady
atmosferyczne, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i oséb postronnych.

Teren, po wykonaniu prac budowlanych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do prac skontaktowaé sie z przedstawicielami operatorow celem
poinformowania o terminie rozpoczecia prac i omodwieniu dodatkowych szczegotow
technicznych nie ujetych w tym opracowaniu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami:

e ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

e ZN 96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

o ZN 96/TPSA -005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania,

o ZN 96/TPSA -006 Zigcza spajane $wiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA -007 Ztagczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania,

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne
wymagania techniczne.

o ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania.

. ZN 96/TPSA -013 Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i

badania,



ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA -017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego.
Wymagania i badania

ZN-96TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej - Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej - Wymagania i
badania.

ZN 96/TPSA —-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe - Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —031. Ostony zlgczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-032. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA-034. taczowki i zespoly tgczoOwkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy,

Ustawa z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami.



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
z dnia ) lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzysziycq
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-2XP-55C-X1B *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mifa 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiacczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej bezpiec2nym podpi lektronicznym weryFik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dc opatrzonym wiasnorecznymi.)

* Weryficacjg poprawrosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Irzynierdw Budownictwa www.piik.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wilasciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



