KANALY TECHNOLOGICZNE - WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA:

o KANALIZACJA KABLOWA:

Kanat technologiczny (KTu - wersja minimalna) nalezy wykona¢ w pasie drogowym drogi
gminnej. Nalezy wybudowac kanalizacje z rur fi 110mm, rurociggéw kablowych fi 40 oraz z wigzki
mikrorur.

Kanaty technologiczne nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne.

Przekroj kanatu technologicznego zastosowano w wersji minimalnej wg w/w
rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) - fi 110
- RS (rury Swiattowodowe) - fi 40
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potaczen IP54.

Odcinek kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach
kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowac¢ zawér wpustowo- kontrolny
(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do
nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowac wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin
nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartosc. Odcinek kanalizacji wtornej lub
rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikow pomiardw nie wykazuje
ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na gtebokosci 0,8 m ponizej poziomu gruntu. W
sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod
drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi.

o STUDNIE KABLOWE:

Na ciggach gtownych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SK-1 lub
SKR-1. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Lokalizacja
studni zostata dobrana z uwzglednieniem i analiza ryzyka zalania wodami opadowymi i
gruntowymi.



Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni kablowych
z prefabrykatow, bloczkow betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 - $ciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego,
parkingi, trawniki obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Odpornos$¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z
instrukcja, bez wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymac przez
5 minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku
nieagresywnym. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac niwelacje dna wykopu,
wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna mozna
przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowac dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych
nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajace przed wtamaniem trwale potaczone z
korpusem studni. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢c na trwale logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Wzor logo znajduje sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w Scianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu takich
srodkow, jakie zostaty okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montazowej.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy
cementowe;.

%iana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koacow rur, a
otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci
otworéw w scianach studni powinny by¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposéb, aby byto
mozliwe ewentualne poZniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur
istniejacych.

&iany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie
bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposab,
aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do
komory studni lub odwrotnie.



Rama wtazu powinna byc¢ silnie potaczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym
obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong
betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu powinna byc¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy.
Prety zbrojenia powinny byc¢ catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem -
przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie
studni przed ingerencja 0s6b nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i
rodzaju zamkoéw nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z Inwestorem.
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