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Uwagi: - stolarka wewnętrzna drewniana systemowa
- zachować wymiary otworów drzwiowych w świetle przejścia po otwarciu drzwi
  (wielkość otworów w murach dostosować do zastosowanej stolarki)
- kolor jasno-szary (aluminium) RAL7035
- klamka aluminiowa
- kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lub PCV
- współczynnik drzwi zewnętrznych  U= 1,3 W/m²K

Uwaga: wymiary otworów przed realizacją sprawdzić na budowie

OZNACZENIE

ZESTAWIENIE OKIEN

Zewnętrzne wymiary
ościeżnicy

Wymiary w świetle
ościeżnicy
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Uwagi: - szklenie podwójne,
- szkło przezroczyste typu float,
- szkło bezpieczne od wewnątrz
- współczynnik U= 0,9 W/m²K
- kolor stolarki aluminiowej RAL7012
- okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki
  o regulowanym stopniu przepływu powietrza

- aluminium
- nawiewnik
- klasa - E 30
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- szkło bezpieczne od wewnątrz
- aluminiowe

- szkło bezpieczne od wewnątrz
- aluminiowe
- ościeżnica poszerzona ze względu
 na mocowanie do słupa
- ucyhlne, system otwierania z poziomu
  podłogi

- szkło bezpieczne od wewnątrz
- aluminiowe
- ościeżnica poszerzona ze względu
 na mocowanie do słupa
- klasa E 30

- szkło bezpieczne od wewnątrz
- aluminiowe
- ościeżnica poszerzona ze względu
 na mocowanie do słupa
- ucyhlne, system otwierania z poziomu
  podłogi
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- szkło bezpieczne od wewnątrz
- aluminiowe
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- aluminium
- szkło bezpieczne
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- szkło bezpieczne
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- aluminium
- nawiewnik
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ZESTAWIENIE STOLARKI


