SUE.271.28.2022

Zatacznik nr 7.2 do SWZ

System do wideokonferencji — 1 szt.
wymagane parametry sprzetu

System dyskusyjny
powinien spetniaé
nastepujace funkcje

- cicha praca bez wentylatoréw

- podtgczenie plug and play

- konfiguracja za pomoca wyswietlacza na jednostce centralnej lub przez przegladarke
www

- bezproblemowe nagrywanie spotkan na nosniku USB

- integracja z systemem naprowadzania kamer

- system w petni cyfrowy

- zintegrowany serwer www (interfejs w jezyku polskim)

- zintegrowane nagrywanie

- aktywacja mikrofonu gtosem (VOX)

- domysla cyfrowa redukcja sprzezen akustycznych

- funkcja master / slave do kaskadowania urzadzen

- system musi posiadaé redundantne potgczenie pulpitow delegatow przez potgczenie w
petli

- system musi posiadaé¢ wymienne mikrofony w dtugosciach: 30cm, 40cm, 50cm i 70cm

Mikrofon 23 sztuk

Matriat Mosigdz (lub réwnowazny materiat)

Kolor Czarny matowy, odporny na zarysowania

Max SPL @ 1 kHz 110 dB SPL (1% THD+N)

Stosunek sygnatu do
szumu min. > 67 dB(A)

Zasilanie 3.3V DC, 0.5 mA

Panel dyskusyjny
powinien posiadac 23
sztuk

- cyfrowe przetwarzanie sygnatu

- mikrofon odporny na zaktécenia GSM

- wysokiej jakosci zintegrowany gtosnik

- wyjscie stuchawkowe

- regulacja gtosnosci stuchawek

- przycisk wtaczania / wytaczania mikrofonu

- podtaczenie w gataz lub petle

- dwukolorowy wskaznik aktywnosci mikrofonu
- Waga nie wiecej niz 760g

- Pobdr mocy nie wiecej niz 2W

- Jakos¢ dzwieku min. 16-bitowy cyfrowy

- Pasmo przenoszenia minimum 25 Hz-15,000 Hz (+ 3 dB)

Jednostka centralna
parametry fizyczne

tacznosé min. 1x Zbalansowane wejscie XLR

min. 1x Niezbalansowane wejscie RCA
min. 2x niezbalansowane wyjscia RCA
min. 4x RJ45 (4 gatezie lub 2 petle)

min. 1x Pofaczenie LAN

min. 2x ztgcza USB (do rejestracji spotkan)

Aktywne ok. 4 W.
Czuwanie ok. 0,7 W.

Pobér energii

Jakos¢ dzwieku min 16-bitowy cyfrowy

Temperatura robocza | Od5 do 50 °C

Waga max. 1300g

Kontrola gtosnosci od0dBdo-72dB+,WYt.”




