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Dostawa serwera (Typ 2) — 1 sztuka
Opis wymagan minimalnych

Obudowa -Typu Rack, wysokos¢ max. 2U;

-Dostarczona wraz z szynami umozliwiajacymi petne wysuniecie serwera z szafy rack.
Ptyta gtéwna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,
mozliwos¢ instalacji procesorow dziesieciordzeniowych;

-Minimum 4 ztgcza PCl Express, w tym minimum 1 ztgcze o predkosci i typie ztacza
minimum PCI Express x16 generacji 3;

-Minimum 2 sloty dla dyskdw M.2 na ptycie gtéwnej nie zajmujace klatek dla dyskéw
hot-plug; (Mozliwos¢ integracji dedykowanej, wewnetrznej pamieci flash
przeznaczonej dla wirtualizatora w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych
serwera).

Procesory Zainstalowany jeden procesor 10-rdzeniowy w architekturze x86 osiggajgce wynik w
testach wydajnosci SPECrate®2017_int_base min. 136 pkt dla dowolnej platformy
dwuprocesorowej producenta serwera ktory jest oferowany w postepowaniu przez
oferenta.

Pamie¢ RAM -Zainstalowane 128 GB pamieci RAM DDR4 Registered typu 3200Mhz w kosciach o
pojemnosci 64 GB;

-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci Advanced ECC, Memory Scrubbing,
4 SDDC;

-12 gniazd pamieci RAM na ptycie gtdwnej, przy jednym procesorze aktywne 6 gniazd,
obstuga minimum 768 GB pamieci RAM przy aktywnych wszystkich gniazdach na
pamieé¢ RAM;

Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 2GB pamieci podrecznej cache,
-Wyposazony w nieulotng pamiec cache;

Dyski twarde -Zainstalowane 1 dysk SATA SSD RI o pojemnosci 480 GB Mix-Use
oraz 2 dyski SAS HDD o pojemnosci 1 TB, dyski Hotplug;
-Minimum 4 wneki dla dyskéw twardych Hotplug 3,5;

- Mozliwo$é rozbudowy do 8 dyskow twardych Hotplug 3,5”.

Kontrolery LAN -Wbudowana w ptyte gtéwna karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, niezajmujgca slotu

7 PCI Express;

- Zainstalowana karta 2x25Gb SFP28, dostarczona bez wktadek.

Porty -zintegrowana karta graficzna ze ztagczem VGA;

8 -7x USB 3.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnetrzne;

-Mozliwos¢ rozbudowy o port RS-232;

Zasilanie, chtodzenie -Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci min. 94% o mocy maksymalnej 450W;

-Redundantne wentylatory;

Zarzadzanie Whbudowane diody informacyjne informujace o stanie serwera.

Zintegrowany z ptytg gtéwna serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania

zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:

e Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy
petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

e  Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane ztgcze RJ-45 z tytu obudowy)
do komunikacji wytacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscia
przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowg wspotdzielong z
systemem operacyjnym;

o Dostep poprzez przeglgdarke Web (takze SSL, SSH);

e  Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

10 e  Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

e  Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej;

e Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz mozliwos¢
montowania zdalnych napedéw i ich obrazéw na poziomie sprzetowym
(cyfrowy KVM);

e  Sprzetowy monitoring serwera w tym stanu dyskéw twardych i kontrolera
RAID (bez posrednictwa agentdéw systemowych);

e  Dedykowana, wbudowana w karte zarzadzajacg pamieé flash o pojemnosci
minimum 16 GB;

e  Rozwigzanie musi umozliwiaé¢ instalacje obrazéow systeméw, wtasnych
narzedzi diagnostycznych w obrebie dostarczonej dedykowanej pamieci
(pojemnos$¢ dostepna dla obrazéw wtasnych — minimum 8,5GB);
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e  Mozliwosé¢ zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez
uzytkownika, dziatanie wiruséw i szkodliwego oprogramowania;

e  Mozliwos¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéow
zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci flash bez uzytkowania
zewnetrznych nosnikow lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN;

e  Mozliwos¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware,
sterownikdw serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty
zarzadzajacej serwera bez posrednictwa innych nosnikéw zewnetrznych i
wewnetrznych poza obrebem karty zarzadzajgcej (w szczegdlnosci bez
pendrive, dyskow twardych wewn. i zewn., itp.) — mozliwos¢ manualnego
wykonania aktualizacji jak rowniez mozliwos¢ automatyzacji;

e Rozwigzanie musi umozliwia¢ konfiguracje i uruchomienie automatycznego
powiadomienia serwisu o zblizajgcej sie lub istniejgcej usterce serwera (co
najmniej dyski twarde, zasilacze, pamie¢ RAM, procesory, wentylatory,
kontrolery RAID, karty rozszerzen);

e Mozliwos¢ zapisu i przechowywania informacji i logéw o petnym stanie
maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrebie wbudowanej pamieci
karty zarzadzajacej - dostep do tych informacji musi by¢ niezalezny od
stanu wilaczenia serwera oraz stanu sprzetowego w tym np. usterki
elementdw poza kartg zarzadzajaca;

e  karta zarzadzajaca musi posiadaé mozliwosé konfiguracji i uruchomienia
automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta
serwera o zaistniatej lub zblizajacej sie usterce (wymagana jest mozliwos¢
automatycznego otworzenia zgtoszenia serwisowego w systemie
producenta serwera). Jezeli s3 wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje
lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego
powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce nalezy takie elementy
wliczy¢ do oferty — czas trwania minimum réwny dla wymaganego okresu
gwarancji producenta serwera;

11

Gwarancja

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z czasem reakcji najpdzniej w
nastepnym dniu roboczym od zgtoszenia usterki;

- Serwer musi by¢ objety proaktywnym serwisem producenta rozumianym jako zdalna
prewencyjna diagnostyka sprzetu z mozliwoscig automatycznego zaktadania
zgtoszenia w systemie serwisowym producenta bez ingerencji administratora.
-Dostepnos¢ czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

-Wymagana jest bezptatna dostepnosc poprawek i aktualizacji
BIOS/Firmware/sterownikéw dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli
funkcjonalnos¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera
takowa licencja musi by¢ uwzgledniona w konfiguracji;




