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Urządzenie wielofunkcyjne (Typ 1) - 2 szt. 
Opis wymagań minimalnych 

1 Technologia druku technologia laserowa 
2 Funkcje standardowe kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy 
3 Format oryginału A4 
4 Format kopii A4-A6 
5 Prędkość druku mono 18 stron A4 / min. 
6 Prędkość druku kolor 18 stron A4 / min. 

7 
Dostępne rozdzielczości 
drukowania 

min. 600x600 dpi i 1200 x 1200 dpi  

8 
Czas wydruku pierwszej 
strony 

maks.16 sek. 

9 Czas nagrzewania maks. 28 sek.  
10 Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii 
11 Pamięć RAM min. 512 MB 
12 Zoom 25-400%  

13 Panel operatora wyposażony w ekran LCD,  
opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim 

14 Dupleks automatyczny 
15 Podajnik dokumentów nie  

16 
Podajniki papieru min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2; 

taca uniwersalna  na min. 10 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2 
17 Funkcja druku sieciowego TAK 
18 Emulacje PCL 6, PostScript 3 
19 Interfejsy min. USB 2.0, WIFI 

20 Funkcja skanowania 
sieciowego 

skanowanie pełno-kolorowe  

21 Funkcje skanowania min. skanowanie do FTP,  do-SMB, TWAIN, WSD,  
22 Rozdzielczość skanowania min. 600 dpi  
23 Typy plików co najmniej PDF, JPEG, TIFF, 

24 
Możliwość rozbudowy Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemności łącznej min. 500 ark. 

formatu A4 – A5, 80 g/m2 

25 

Materiały eksploatacyjne 
jako wyposażenie 
standardowe  
(dostarczone w komplecie w 
ramach oferowanej ceny 
jednostkowej). 

Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 3 000 stron A4 przy 
pokryciu zgodnie z ISO19752.  
Bębny -  właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 18 000 stron A4. 
Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz 
wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. 

26 
Koszt druku  Mono maksymalnie 13 gr/str A4 (pokrycie 5%)  

Kolor maksymalnie 72  g/str A4 r(pokrycie 5%) 

27 
 Wymagania dodatkowe 

Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzację producenta urządzenia  
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu  
Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu  

 


