PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1. Nakladka
W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMA8 gr.4cm
W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W gr.6cm

Siatka przeciwspekaniowa szer. min 1m na polaczeniu stara stara i nowa
nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw konstrukcji o wytrzymatodci
wzdhz i wszerz > T0kN/m)

Istnigjca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu
na gteboko$¢ min. 3em

2. Poszerzenie jezdni

W-wa §cieralna: mastyks grysowy SMAS gr. dem

W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W gr. 6em

Siatka przeciwspekaniowa szer. min 1m na polaczeniu stara stara i nowa
nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw konstrukeji o wytrzymatosci
wzdluz i wszerz > 70kN/m)

Podbudowa: beton asfaltowy AC22P gr. 10cm
W—wg z migszanki niezwigzanej z kruszywem Csp0 g7, 20cm
0 uziamieniu 0/31,5

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna; Grunt stabilizowany cementem C3/4 wg gr. 25m

PN-EN 14227-10

Dogeszczone podioze gruntowe

3. Sciezka rowerowa z dopuszczalnym ruchem pieszych 4. Zjazd 5. Zatoka autobusowa
W-wa dcieralna: kostka brukowa betonowa niefazowana g ||| W-wa Sierana: kost brukowa betonoa ieazonana o W-wa Scieraina: kostka brukowa betonowa TT oloru 7. 8em
10x20cm koloru czerwonego g 10x20cm koloru szarego g Czerwonego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm|| || Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm|| | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
W-wa z mieszanki niezwiazane; z kruszywem Csyq, W-wa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Css Podbudowa: beton C16/20 gr. 22em
C gr. 15cm o gr. 15cm
0 uziarieniu 0/31,5 0 uziamieniu 0/31,5 —
: : W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgy 15
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO 0 uziamieniu 0/31,5 &
W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 g1 150 W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 . t5om || | WEMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
wg PN-EN 14227-10 wg PN-EN 14227-10 =
W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe wg PN-EN 14227-10 gr. focm
Dogeszczone podioze gruntowe

6. Zabruk wysp kanalizujacych 7. Chodnik 8. Phytki z guzkami
W-wa $cieralna: kostka kamienna rzedowa 15x17cm W-wa $cieralna: kostka brukowa betonowa 10x20cm koloru W-wa $cieralna: ptytki betonowe 35x35¢m koloru z6ttego z

' L gr. 17cm gr. 6cm . gr.6cm
(spoinowana zaprawa na bazie zywicy) szarego guzkami
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
W-wg z Imnleszankl niezwigzanej z kruszywem Csp g1 150 W—wg z Imle'aszankl niezwiazane] z kruszywem gy g7 10cm W—wg z m|§szank| niezwigzane] z kruszywem Cgyq g 10cm
0 Uziamieniu 0/31,5 0 Uziarnieniu 0131,5 0 uziamnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2  15em W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2  10em W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2  10em
wg PN-EN 14227-10 g wg PN-EN 14227-10 g wg PN-EN 1422710 g
Dogeszczone podioZe gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe
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Projektowanie drég

Obiekt:

"ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 211 W KM 434738 -
44+000 POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z

DOPUSZCZONYM RUCHEM PIESZYCH ORAZ ZATOK
AUTOBUSOWYCH"

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 220504_2 Sierakowice

Obreb: 0013 Sierakowice

dz. nr 705/2; 696/1; 695/1; 694/1; 693/1; 718/1; 718/11;

Inwestor:

Wojewo6dztwo Pomorskie w imieniu ktérego i na rzecz ktérego

dziata:
Zarzad Dr6g Wojewodzkich w Gdansku
Ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK.1

Projekt:
BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki upr.. i ,F,,OM/OOSS/POD/O7

sped alnosé drogowa
Sprawdzajgcy: inz. Piotr Gregorowicz upr. nr ’?OM/0244/POD/08

spedj alnos¢ drogowa
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