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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
dot.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000

polegajaca na budowie sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz

zatok autobusowych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340
Sierakowice, a Wanit Projektowanie Drég Krzysztof Wiecki z siedzibg przy ul.
Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
wykonanie robét budowlanych polegajgcych na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 211 w
km 43+738 - 44+000 majgcych na celu budowe $ciezki rowerowej z dopuszczonym
ruchem pieszych, zatok autobusowych z chodnikami, poszerzenie drogi wojewddzkiej
wraz z budowg wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych oraz zjazdéw na dziatki
przylegte do planowanej inwestycji. Rozbudowa ma za zadanie poprawe komfortu oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego na rozpatrywanym odcinku drogi.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;
e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejgca droga wojewddzka nr 211 (Zukowo — Kartuzy — Sierakowice — Nowa
Dagbrowa) na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna sie w km 43+738 w miejscowosci
Wygoda Sierakowska, skad prowadzi na wschod. Obszar ten terytorialnie znajduje sie na
terenie  Gminy Sierakowice w powiecie kartuskim, w wojewodztwie pomorskim.
Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Czesciowo
obowigzuje na nim Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (karta terenu nr
O.KD.G.01). W terenie przylegajagcym do planowanej inwestycji znajdujg sie budynki
jednorodzinne oraz firmy i zaktady produkcyjne, jak rowniez tgki i nieuzytki. W rejonie
przedmiotowej drogi wystepuje zielen niska w postaci traw i krzewow oraz wysoka w
postaci pojedynczych drzew — w ramach inwestycji przewidziano wycinke istniejgcego
drzewostanu kolidujgcego z planowang inwestycjag.

Istniejgca droga wojewodzka nr 211 na rozbudowywanym odcinku jest drogg klasy
G. Droga ta posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju drogowym o szerokosci ok.
6,2m. Wzdtuz drogi znajdujg sie pobocza o szerokosci od 0,5m do 1,5m, oraz trapezowe
rowy wsigkowo — odparowujgce. Rozpatrywany odcinek drogi znajduje sie na terenie
zabudowanym.

Spadek podtuzny drogi wynosi od ok. 1,0% do ok. 3,0%. Przekrdj drogi
wojewodzkiej na rozpatrywanym odcinku jest daszkowy lub jednostronny, a pochylenie
poprzeczne wynosi okoto 3,0%. Rzedne drogi w stanie istniejgcym wahajg sie od
ok. 203,90m n.p.m. do ok. 208,80m n.p.m.

W rejonie planowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, teletechniczna, a takze uzbrojenie nadziemne: stupy elektroenergetyczne,
oswietleniowe. Infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowang inwestycja.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 -
44+000 polegajgcg na budowie Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych
wzdtuz ww. drogi, zatok autobusowych z chodnikami, poszerzeniu DW211 wraz z
budowg wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych oraz budowie zjazdéw na dziatki
przylegte do planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania przewiduje:

e Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej DW211 na min. gtebokos¢ 3cm (odwdzka
materiatu na sktadowisko inwestora);

e Rozbiorke istniejgcych nawierzchni zjazdow wraz z obramowaniem
(krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

e Woycinka kolidujgcych drzew (4 szt.);

¢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
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e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru
szarego lub czerwonego na podsypce cem.-piask.;

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego na
podsypce cem.-piask.;

o Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na podsypce cem.-piask.;

¢ Humusowanie skarp oraz terenéw zielonych i obsianie ich mieszankami traw;

e Ustawienie balustrad szczeblinkowych koloru zoéttego;

e Ustawienie wiaty przystankowej;

e Ustawienie dwoch lamp oswietleniowych hybrydowych;

5.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie.
Geometria wszystkich elementéw uktadu drogowego stworzona zostata w nawigzaniu do
istniejgcego uktadu przestrzennego.

Planowana $ciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych zostanie
wykonana wzdtuz lewej krawedzi drogi wojewodzkiej nr 211. Bedzie ona miata szer. 3,0m
i dtugo$¢ ok. 267m. Zaprojektowane rowniez dwie zatoki autobusowe o z przylegajgcymi
do nich chodnikami. W ramach zadania przewiduje sie poszerzenie nawierzchni drogi
wojewodzkiej wraz z budowg wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych, budowe
Zjazdow indywidualnych.

Opracowanie przewiduje rowniez ustawienie barierek szczeblinkowych i lamp
oswietleniowych.

Szczegotowe rozwigzania pokazano w projekcie branzy drogowe;.

5.3. Rozwiagzanie wysokosciowe.

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego projektowanej Sciezki
rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych jest dostosowanie sie do stanu istniejgcego
w pasie drogowym, wigczenia w stan istniejagcy, zoptymalizowanie kosztéw budowy (m.in.
ilosci robét ziemnych i nawierzchniowych) oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni.

Elementy projektowane w tym zadaniu (Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem
pieszych, chodnik, zatoka autobusowa, wyspa rozdzielajgca z azylem dla pieszych)
nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety drogi wojewddzkiej.

Wszystkie nawierzchnie projektowane w ramach przedmiotowej inwestycji bedg
miaty pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0%, umozliwiajgce sprawne odwodnienie.
Szczegotowe rozwigzanie pokazano w projekcie branzy drogowe;j.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac sie bedzie powierzchniowo w teren
przylegty — jak w stanie istniejgcym.
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5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na rozbidrce istniejgcych nawierzchni
oraz wykonaniu koryta, wykopdw i nasypow pod projektowane konstrukcje wraz z
dogeszczeniem podtoza. Na tak przygotowanym poditoza zostang utozone pozostate
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnos¢ c=0 kPa oraz gestosc
objetosciowa y=18 kN/m3. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi byé
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

1) Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie
wykonywanych robdét wykonawca musi dostosowaé technologie prac do
nastepujgcych obostrzen:

2) ZachowacC wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

3) Powiadomic¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

4) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

5) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢
odpowiedniego gestora.

5.6. Oswietlenie

W ramach zadania przewiduje sie ustawienie dwdch lamp oswietleniowych
hybrydowych.
Szczegotowe rozwigzanie pokazano w projekcie branzy drogowe;.

5.7. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

Dla omawianego odcinka drogi przeprowadzono inwentaryzacje dendrologiczng, w
ramach gospodarki drzewostanem dla realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
Inwentaryzacji poddano istniejgce zadrzewienie po prawej i lewe] stronie pasa
drogowego poddanego rozbudowie, podczas ktorej okreslono gatunki drzew,
wystepowanie w ich obrebie dziupli, gniazd, ubytkow itp.

W pasie drogowym rosng w rozproszeniu pojedyncze sztuki drzew gtownie
z rodz. Klon i Lipa. Cztery z nich kolidujg z planowanym przedsiewzieciem
i te przewidziano do usuniecia. Na Zzadnym ze zinwentaryzowanych drzew nie
stwierdzono obecnosci gniazd oraz dziupli.

Ponizej przedstawiono zestawienie istniejgcej zieleni przeznaczonej do usuniecoa
wraz z uwagami.
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Tabela nr 1.

Obwaéd Strona
pnia drogi
Rodzaj drzewa drzewa (P- Pikietaz Stan zdrowotny Uwagi
p. (nazwa polska) mierzony prawa drogi
Rodzaj drzewa na strona; wojewod
(nazwa facinska) wysokos | L —lewa zkiej
ci 130cm | strona) (m)
od
podstawy
(cm
Lipa drobnolistna 170 P 43+830 |Drzewo dojrzate. Slady po Kolizja z
1. | Tilia cordata wytamaniach. W koronie rozbudowg -
widoczne slady po cieciach. | do usuniecia
Obecnos¢ suszu
gateziowego. Stan
zdrowotny zty.
Klon zwyczajny 220 L 43+850 |Drzewo dojrzate. Korona z | Kolizja z
2. | Acer platanoides licznymi zamierajgcymi rozbudowg —
konarami. Slady po do usuniecia
wytamaniach. W koronie
widoczne slady po cieciach.
Obecnos¢ suszu
gateziowego. Stan
zdrowotny zty.
Klon zwyczajny 189 L 43+888 |Drzewo dojrzate. Korona z | Kolizja z
3. | Acer platanoides licznymi zamierajgcymi rozbudowg —
konarami. Slady po do usuniecia
wytamaniach. Stan
zdrowotny zty
Klon zwyczajny 110 L 43+943 |Drzewo stosunkowo miode. | Kolizja z
4. | Acer platanoides Rozwija sie prawidiowo. rozbudowg -—
Pokroj wtasciwy dla gatunku.| do usuniecia
Stan zdrowotny dobry. W
koronie znikomy susz
gateziowy.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowane roboty majg na celu rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 211 w km
43+738 - 44+000 polegajgcg na budowie $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem
pieszych, zatok autobusowych z chodnikami, wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych
oraz zjazdow na dziafki przylegte do planowanej inwestycji. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejgcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje sie wiasciwe uporzgdkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji.
Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczehstwa i komfortu ruchu. Ziemia roslinna z
podtoza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celow rekultywaciji.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego oraz jego otuliny. Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami
specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk obszar NATURA 2000, o ktéorych mowa w
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ustawie o ochronie przyrody, a takze nie bedg miaty na nie negatywnego wptywu.
Planowany zakres robot nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkow eksploatacii
infrastruktury drogowej i innej.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
Srodowiskowej, poniewaz nie zalicza sie¢ ona do inwestycji moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Budowa nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia
jakosci wody (woda do celdw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak
rbwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekow (Scieki bedg wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisiji
zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych (nie przewiduje sie robot
generujgcych zapachy).

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddw.

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek
nawierzchni z ptyt betonowych, kraweznikéw

17 03 02 Asfalt pozyskany z rozbiorki nawierzchni z betonu
asfaltowego

17 05 06 Urobek z wykopow — nadmiar niewykorzystany w
inwestyciji

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny byc¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢é poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego  (nie  przewiduje sie robét z tego typu  promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych
i nie maja znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy badaé¢ grunty z wykopdw pod katem
zawartosci sktadnikow szkodliwych dla sSrodowiska iw wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowaC wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robot bedacy wytwércg odpaddw powinien posiadac stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i
ludzi,
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7.

prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogoéw ochrony

Srodowiska,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowacC odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

e przekazywacé wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wtasciwymi

zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w

zakresie gospodarki odpadami.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

1) Wskazanie przepisébw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

2) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Opracowanie obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 -

44+000 polegajgcg na budowie Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych
wzdtuz ww. drogi, zatok autobusowych z chodnikami, wyspy rozdzielajgcej z azylem dla
pieszych oraz zjazdébw na dziatki przylegte do planowanej inwestycji. Obszar
oddziatywania obiektu wskazany zostat na planie zagospodarowania terenu w liniach
okreslajgcych zakres objety wnioskiem ZRiD. Tereny wskazane tymi liniami stanowig
jednoczesnie obszar oddziatywania obiektu.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
10



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 211 W KM 43+738 - 44+000
POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM RUCHEM
PIESZYCH ORAZ ZATOK AUTOBUSOWYCH”

Jednostka ewidencyjna - 220504_2 Sierakowice, Obreb: 0013 Sierakowice;
Dziatki nr: 705/2; 696/1; 695/1; 694/1; 693/1; 718/1; 718/11;

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wojewoddztwo Pomorskie w imieniu ktérego i na rzecz ktérego dziata:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

Ul. Mostowa 1la

80-778 Gdansk

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
upr. nr POM/0055/POOD/07
ul. Brzozowa 3

83-304 Przodkowo
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8.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow.

Opracowanie obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 -
44+000 polegajgcg na budowie Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych
wzdtuz ww. drogi, zatok autobusowych z chodnikami, poszerzeniu DW211 wraz z
budowg wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych oraz budowie zjazdéw na dziatki
przylegte do planowanej inwestycji.

Zakres opracowania przewiduje:

e Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej DW211 na min. gtebokos¢ 3cm (odwédzka
materiatu na sktadowisko inwestora);

e Rozbiorke istniejgcych nawierzchni zjazdédw wraz z obramowaniem
(krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

e Woycinka kolidujgcych drzew;

¢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] niefazowanej 10x20cm koloru
szarego lub czerwonego na podsypce cem.-piask.;

¢ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego na
podsypce cem.-piask.;

e Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na podsypce cem.-piask.;

e Humusowanie skarp oraz terendw zielonych i obsianie ich mieszankami traw;

e Ustawienie balustrad szczeblinkowych koloru z6ttego;

e Ustawienie wiaty przystankowej;

e Ustawienie dwoch lamp oswietleniowych hybrydowych;

8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
8.2.1 Opis terenu.

Istniejgca droga wojewddzka nr 211 (Zukowo — Kartuzy — Sierakowice — Nowa
Dagbrowa) na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna sie w km 43+738 DW211 w
miejscowosci Wygoda Sierakowska, skad prowadzi na wschéd. W terenie przylegajgcym
do planowanej inwestycji znajdujg sie budynki jednorodzinne oraz firmy i zakfady
produkcyjne, jak réwniez tgki i nieuzytki.

8.2.2 Zielen.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zieleh niska w postaci traw
oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew, z ktorych czes¢ koliduje z planowang
inwestycjg i zostanie usunieta.

8.2.3 Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:
e Kanalizacja sanitarna;
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e Sie¢ wodociggowa,;
e Siec teletechniczna,
oraz nadziemne:
e Stupy oswietleniowe;
e Stupy elektroenergetyczne;

Uzbrojenie podziemne nie koliduje z planowang inwestycjg.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

8.4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnos$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

8.4.1.1. wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m,

- nie wystepuje

8.4.1.2. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- nie wystepuje

8.4.1.3. rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

8.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje

8.4.1.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
8.4.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatéw budowlanych)

8.4.1.7. prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuje

8.4.1.8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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- nie wystepuje

8.4.1.9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczotki, filary i pylony,

- nie wystepuje
8.4.1.10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

8.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

- nie wystepuje

8.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- nie wystepuje
8.1.1.1. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje
8.4.1.13. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

8.4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

8.4.2.1. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

8.4.2.2. roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest,

- nie wystepuje
8.4.3 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
8.4.3.1. roboty remontowe i rozbidorkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

8.4.3.2. roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
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- nie wystepuje

8.4.4 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych.

- nie wystepuje

8.4.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

8.4.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
8.4.4.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

8.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieC trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
8.4.4.5. budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

8.4.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

8.4.4.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
8.4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
8.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje
8.4.5.2. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje
8.4.5.3. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

8.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
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8.4.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

8.4.6.1. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuje

8.4.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

8.4.7 Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje

8.4.8 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:
- nie wystepuje

8.4.9 Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych:

8.4.9.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje
8.4.9.2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
- nie wystepuje
8.4.9.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
- nie wystepuje

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

8.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka.

Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopéw w terenie
uzbrojonym. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy.
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Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zapewnienie dojazdéw stuzb ratowniczych w
rejon objety budowag. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej,
mozliwosci sprzetowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do
wykonania planu BIOZ w ktérym uszczegdtowi informacje BIOZ zawartg w projekcie.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. ZALACZNIKI
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Zalgcznik nr 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczenie

My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany:

,R0zbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajgca na budowie
Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych”

zgodny jest z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane)
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o
Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83.
Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Krzysztof Wiecki inz. Piotr Gregorowicz
upr. nr POM/0055/POOD/07 upr. nr POM/0244/POOD/08
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”

Zatacznik nr 2. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw

® oE 8 24-89-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

Tel. (O-58
Fox (0-58) 301-44-98
syg. akt 53/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF WIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.07.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréy Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

o

o~ s

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ?waliﬁkacyjnej
(e\sggkeﬂ)iedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Wiecki

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 37 d
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Wiecki upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikeoyjnym:

POM-VNO-MW5S-CLA *

Pan Krzysztof Wiecki o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/07

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 HNr 130 poz. 1430] dane w postac
elsitroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym wengfikps=nym proy pomocy wainego kwalificowanego certyfiioaty sy
rownoeaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorganymi.)

* Wergfikags poprawnosd danych w niniejszym zafwisdozeniu mona sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa www . piib_ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej Izby Indgmisriw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW I.LU{.‘I\‘.MC‘_I‘ \
80-840 Gdansk, ul. Swig*ojanska 4C. 44
®)  Tel (0-58) 324-89-77

Fa ((58) S01-44-08 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
syg. akt 282/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5§ poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust.1,
§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MICHAL. GREGOROWICZ
inzynier
urodzony dnia 15.09.1977 r. w Rypinie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/POOD/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kgmjsji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

(g LN
eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej 71 Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Michal Gregorowicz

80-180 Gdansk, ul. Wielkopolska 63/27
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

v
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Pan Piotr Michal Gregorowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim
jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na budowie Sciezki
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POLGSEKHRA
| I B A
NIYNIERGW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikaogmym:

POM-BWE-4WN-FH] *

Pan Piotr Michat Gregorowicz o numerze ewidencyjinym POM/BD/0102/09
adres zamieszkania ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltronicone] opatrzone bezpieczrym podpisem elekironicznym wenyfikowanym prey pomocy wadnepo kaalifikowanego certyfikatu o
rvmowsine pod wzgledem skuthkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadceniv moina sprawdzic za pomocy numeny wergfikacyjnego zafwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowmictwa.

E =

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na budowie Sciezki
rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych”
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

25



Zatacznik nr 3. Dokumenty formalne

Lp.

Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienia
(adres)

Charakter i numer dokumentu

Gmina Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Uzgodnienie z dnia 01.10.2018r.

Orange Polska S.A.
Ul. Pienieznego 21a
10-004 Olsztyn

Uzgodnienie nr 53861/TTISIOU/P/2018 z dnia 17.10.2018r.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Uzgodnienie z dnia 19.10.2018r.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
Ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Opinia nr WZPD.4470.820.2018.DK z dnia 15.10.2018r.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego
Departament Infrastruktury

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zatwierdzenie DOR nr DIF-DR.8022.39.2019 z dnia 21 stycznia
2019r.
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28: tel. / fax. (58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opicki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795

vt zdwedansiopl email: sebretran e sdwedansk pl
WZPD.4470.820.2018.DK Gdansk, dnia 15 paZzdziernika 2018 .
L.dz. 2/211
POLECONY
- ey

Wojt Gminy Sierakowice
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku jako zarzadca drogi wojewodzkiej nr 211

akceptuje Projekt budowlany (branza drogowa): , Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211

w km 43+738 — 44+ 000 polegajgca na budowie sciezki rowerowej z dopuszczalnym ruchem

pieszych oraz zatok autobusowych”.

Opieczetowany przez ZDW Projekt stanowi zalagcznik do niniejszego O$wiadczenia

(zalgczniki nr 1+4).

Otrzymuja:

1. Adresat,

2. WPIL,

3. Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach,
4. aa.

Sprawg prowadz
Darlena Krzywicka-Kulik

Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego
tel. 38 32 64 930
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Rys. 1
Rys. 2

C. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja skala 1:10000
- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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