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Przedmiar robot

Klasyfikacje robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45 111 200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233222 — 1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow
45233 220 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233 221 — 4 Malowanie nawierzchni
45 233 290 — 8 Instalowanie znakéw drogowych
45233 292 — 2 Instalowanie urzgdzen ochronnych
45233000 — 5 Zielen drogowa
45 233 200 — 1 Elementy malej architektury
45316 110 — 9 Instalowanie urzadzen oswietlenia

Obiekt ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na budowie Sciezki
rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych”

Budowa Jednostka ewidencyjna - 220504 2 Sierakowice
Obreb: 0013 Sierakowice
Dziatki nr: 705/2, 696/1, 695/1, 694/1, 693/1, 718/1, 718/11

Inwestor Wojewddztwo Pomorskie w imieniu i na rzecz ktorego dziala:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Sporzadzit mgr inz. Krzysztof Wiecki

Kartuzy 16.10.2019r

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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,»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na budowie $ciezki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok

autobusowych”
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01a. |Odtworzenie trasy i jej punktéw wysokoSciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
Kod CPV: 45111000-8
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
km 0,27
1.1 KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0113/03
km 0,27
1.2 Kalkulacja Inwentaryzacja
indywidualna
szt 1,00
D.01.02.01. |Usuniecie krzakéw i drzew o Srednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja:
Kod CPV: 45111000-08
2 $rednica drzewa od 31 do 40cm
m3 1,00
2.1 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 31-40cm
0110/03
m3 1,00
2.2 KNR 2-01 Transport dluzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14%0,175"2%2%*] m3 0,19
razem | m3 0,19
3 $rednica drzewa od 41 do 65cm
szt 2,00
3.1 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 41-65¢m
0110/04
szt 2,00
3.2 KNR 2-01 Transport diuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14%0,265"2*7%2 m3 3,09
razem | m3 3,09
4 $rednica drzewa 70cm
szt 1,00
4.1 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 41-65¢m
0110/04
szt 1,00
4.2 KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich - dodatek za kazde 5cm srednicy ponad 65¢cm
0110/05
szt 1,00
4.3 KNR 2-01 Transport dluzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3,14%0,35"2%7%*1 m3 2,69
razem | m3 2,69
D.01.02.04. |Rozbiérka elementow drog
Kod CPV: 45100000-8
5 Rozbidrka istniejacych kraweznikow i opornikéw betonowych z odwozem na sktadowisko
Inwestora;
m 112,00
5.1 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odleglosé do lkm kraweznikow betonowych 15x30cm
0107/01 na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
m 112,00
6 Rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa z odwozem na sktadowisko
Inwestora: - istniejaca nawierzchnia DW211 (dlugosé¢ krawedzi do przycigcia pita - 19m) -
16m2;
m2 16,00
6.1 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubosci 10cm
m2 16,00
6.2 KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tuczenia kamiennego
0801/07
16*0,2 m3 3,20
razem | m3 3,20
6.3 KNR Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ 8cm w nawierzchniach z mas
SEK-06-01 mineralno-bitumicznych
0106/06
m 19,00
7 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa z odwozem na
sktadowisko Inwestora;
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,»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na budowie $ciezki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok

autobusowych”
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
m2 125,00
7.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
0807/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (analogia)
m2 125,00
7.2 KNK 2-06 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z tuczenia kamiennego
0801/07
125*0,1 m3 12,50
razem | m3 12,50
7.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
m3 12,50
8 Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych wraz z ponownym ustawieniem
na projektowanej granicy pasa drogowego;
m 57,00
8.1 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (analogia)
0307/03
57*1,5 m2 85,50
razem | m2 85,50
8.2 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (analogia) R=2
0307/01
m2 85,50
9 Rozbidrka ogrodzenia drewnianego sztachetowego wraz z ponownym ustawieniem na
istniejacej granicy pasa drogowego;
m 39,50
9.1 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z plyt drewnianych na stupkach drewnianych (analogia)
0310/02
39,5*%1,5 m2 59,25
razem | m2 59,25
9.2 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z plyt drewnianych na stupkach drewnianych
0310/01
39,5*%1,5 m2 59,25
razem | m2 59,25
10 Rozbidrka istniejacych urzadzen bezpieczenstwa ruchu (stupek prowadzacy U-1) z odwozem i
utylizacja;
szt. 1,00
10.1 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow (analogia)
0818/08
szt 1,00
10.2 KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem
1107/01 i wyladunkiem recznym
1*0,008 t 0,01
razem t 0,01
11 Rozbidrka istniejacych tarcz znakoéw pionowych z odwozem i utylizacja;
szt 1,00
11.1 KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 1,00
11.2 KNR 4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem
1107/01 i wyladunkiem recznym
1*0,005 t 0,01
razem t 0,01
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Kod CPV: 45111200-0
12 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z odwozem i utylizacja - wykop
Wu=852,4m3 (wg tabeli nr 2). Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty
wykonywane recznie!
m3 852,40
12.1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami
0216/02 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
m3 852,40
12.2 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0201/17 tyzki 2,5m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20¢t na odlegtosé do
1km
m3 852,40
D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw
Kod CPV: 45111200-0
13 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z dokopu N=850,1m3 (w tabeli
nr 2).
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
m3 850,10
13.1 Kalkulacja Zakup gruntu piaszczystego kat. 11
indywidualna
m3 850,10
13.2 | KNR 2-01w Zageszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1 do
0229/03 wskaznika Is=1,00
m3 850,10
D.04.00.00. |PODBUDOWY
D.04.03.01. |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
Kod CPV: 45233000-9
14 Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem
w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC22P: - poszerzenie
jezdni - 88m2;
m2 88,00
14.1 Kalkulacja Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
m2 88,00
15 Oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe wyrownawcza z betonu asfaltowego ACI6W: - poszerzenie
jezdni - 88m2;
m2 88,00
15.1 Kalkulacja Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
m2 88,00
16 Oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa istniejacej nawierzchni po sfrezowaniu w ilosci
0,5kg/m2 pod warstwe wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W: -
naktadka - 56m2;
m2 56,00
16.1 Kalkulacja Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
m2 56,00
17 Oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego
AC16W w ilosci 0,5kg/m2 pod warstwe Scieralna z mastyksu grysowego SMAS: - poszerzenie
jezdni - 88m2; - naktadka - 56m2;
m2 144,00
17.1 Kalkulacja Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
m2 144,00
D.04.04.03. |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Kod CPV: 45233000-9
18 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 20 cm pod nawierzchnig: - poszerzenia jezdni - 88m2;
m2 88,00
18.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 88,00
18.2 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lem
(Krotno$é= 12)
m2 88,00
19 Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnig: - $ciezki rowerowej z dopuszczalnym
ruchem pieszych - 611m2; - zjazdow - 144m2; - zatok autobusowych - 206m2; - zabruku
wysp kanalizujacych - 8m2;
m2 969,00
19.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 969,00
19.2 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lem
(Krotno$é=7)
m2 969,00
20 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 10 cm pod nawierzchnig: - chodnika - 191m2; - plytki z
guzkami - 6m2;
m2 197,00
20.1 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 197,00
20.2 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lecm
(Krotno$é= 2)
m2 197,00
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D.04.05.01. [Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kryszywa zwiazanego hydraulicznie
cementem
Kod CPV: 45233000-9
21 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg PN-EN
14227-10 gr. 25 cm pod nawierzchnig: - poszerzenia jezdni - 88m2;
m2 88,00
21.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 88,00
21.2 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (analogia)
0109/04
(Krotno$é= 13)
m2 88,00
22 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN
14227-10 gr. 15 cm pod nawierzchnig: - $ciezki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych -
611m2; - zjazdow - 144m2; - zatok autobusowych - 206m2; - zabruku wysp kanalizujacych -
8m2;
m2 969,00
22.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 969,00
222 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm (analogia)
0109/04
(Krotno$é= 3)
m2 969,00
23 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN
14227-10 gr. 10 cm pod nawierzchnig: - chodnika - 191m2; - plytki z guzkami - 6m2;
m2 197,00
23.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03
m2 197,00
D.04.06.02. |Podbudowa z betonu cementowego
Kod CPV: 45233000-9
24 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 gr. 22cm pod nawierzchnig: - zatok autobusowych -
206m2;
m2 206,00
24.1 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
m2 206,00
24.2 KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm ponad 12¢m
0109/02
(Krotno$é= 10)
m2 206,00
D.04.06.02. [Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2 z 2014r.
Kod CPV: 45233000-9
25 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gr. 10cm pod nawierzchnig:-
poszerzenia jezdni - 88m2;
m2 88,00
25.1 KNR K-42 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm wykonywane mechanicznie
0101/07 dla KR3-KR4
m2 88,00
252 KNR K-42 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P wykonywane mechanicznie dla KR3-KR4 - dodatek
0101/08 za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 7cm
(Krotno$é= 3)
m2 88,00
D.05.00.00. INAWIERZCHNIE
D-05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
Kod CPV: 45233000-9
26 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej granitowej o wym. 15x17cm na podsypce
cem. - piask. 1:4 gr. 3cm (nawierzchnia spoinowana fuga na bazie cementu): - zabruku wysp
kanalizujacych - 8m2;
m2 8,00
26.1 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 16¢m na podsypce
0302/02 cementowo-piaskowej
m2 8,00
D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca wg WT-1 i WT-2 z 2014r.
Kod CPV: 45233000-9
27 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6cm: - poszerzenie
jezdni - 88m2; - naktadka - 56m2;
m2 144,00
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
27.1 KNR K-42 Warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubosci 4cm
0104/05
m2 144,00
27.2 KNR K-42 Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0104/06 grubosci warstwy ponad 4cm
(Krotno$é= 2)
m2 144,00
D.05.03.11. |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Kod CPV: 45233000-9
28 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. 10cm z odwozem na sktadowisko Inwestora: -
naktadki - 56m2;
m2 56,00
28.1 KNR Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 10cm na zimno przy uzyciu frezarki
SEK-06-01 WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
0103/10
m2 56,00
D.05.03.13. |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA11) wg WT-1i WT-2 z 2014r -
warstwa Scieralna
29 Wykonanie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMAS8 grubosci 4cm: - poszerzenia
jezdni - 88m2; - naktadki - 56m2;
m2 144,00
29.1 KNR K-42 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA1ldla KR5-KR6 o grubosci 3,5¢cm
0105/05 (analogia)
m2 144,00
29.2 KNR K-42 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAlldla KR5-KR6 - dodatek za kazdy
0105/06 dalszy lem grubosci ponad 3,5¢m (analogia)
(Krotno$é=0,5)
m2 144,00
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z plytek betonowych
Kod CPV: 45233000-9
30 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej 10x20cm
koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - $ciezki
rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych - 611m2;
m2 611,00
30.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 611,00
31 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej niefazowanej 10x20cm
koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - zjazdow - 144m2;
m2 144,00
31.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 144,00
32 Wykonanie warstwy §cieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm koloru szarego gr.
6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Sem: - chodnika - 191m2;
m2 191,00
32.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 191,00
33 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego gr. 8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm: - zatok autobusowych - 206m2;
m2 206,00
33.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 206,00
34 Wykonanie warstwy $cieralnej z ptytek betonowych z guzkami 35x35x6¢m koloru Zottego na
podsypce cem.-piask 1:4 gr. Sem
m2 6,00
34.1 KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0502/03 wypetnieniem spoin zaprawq cementowq (analogia)
m2 6,00
D-05.03.26 |Polaczenie istniejacej z nowoprojektowana nawierzchnia asfaltowa z zastosowaniem
siatki przeciwspekaniowej wstepnie nasaczonej asfaltem
Kod CPV: 45233000-9
35 Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatkg przeciwspgkaniowa: - polaczenie istniejacej
konstrukeji nawierzchni z konstrukcja poszerzenia jezdni: 112,0m2;
m2 112,00
35.1 KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkq na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
0101/02 recznym (analogia)
m2 112,00
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D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw
Kod CPV: 45233000-9, 45112000-5
36 Utozenie humusu grubosci min 10cm wraz z obsianiem skarp mieszankami traw (wg tabeli
rob6t ziemnych Hn - 60,9m3/0,1m= 609m?2);
m2 609,00
36.1 | KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci 5cm
0510/01
m2 609,00
36.2 | KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastegpny 1cm humusu ponad
0510/02 Sem
(Krotno$é= 5)
m2 609,00
D.07.00.00. |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. |Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233221-4
37 Malowanie metoda grubowarstwowa (biate) - znak P-21a o dt. 22,62m - 8,60m2; - znak
P-10/11 o dt. 5,14m - 8,75m2; - znak P-10 o dt. 6,82m - 11,71m2; - znak P-7a o dt. 27,53m -
3,30m2; - znak P-7b o dt. 45,78m - 10,99m2; - znak P-le o dt. 19,54m - 2,34m2; - znak P-4
odt 62,83m - 15,07m2; - znak P-14 o dt. 6,76m - 2,54m2;
m2 63,30
37.1 | KNRAT-04 Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za
0204/01 pomocq mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
m2 63,30
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe
Kod CPV: 45233290-8
38 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
szt 5,00
38.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 5,00
39 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
(dtugie na dwa znaki)
szt 1,00
39.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 1,00
40 Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie betonowej C8/10
(wysiggnik)
szt 1,00
40.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm (analogia)
0702/02
szt 1,00
41 Znaki typu A - $rednie pokryte folig typ II
szt 3,00
41.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
szt 3,00
42 Znaki typu D - $rednie pokryte folig typ II
szt 2,00
42.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
szt 2,00
43 Znaki typu T - $rednie pokryte folig typ I
szt 2,00
43.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
szt 2,00
44 Znaki typu C - mini pokryte folig typ II
szt 8,00
44.1 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 8,00
45 Ustawienie stupka przeszkodowego U-5a ze znakiem C-9 (mini);
szt 2,00
45.1 KNCK 1 Ustawianie prefabrykowanych stupkow do znakow lub prefabrykowanych znakéw drogowych
1302/01 (o wysokosci) do 0,7m
szt 2,00
46 Przestawienie istniejacych znakéw pionowych oraz tarcz
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szt 1,00
46.1 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow
0818/08
szt 1,00
46.2 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 1,00
46.3 KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 1,00
46.4 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2 (analogia lustra)
szt 1,00
D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw
Kod CPV: 45233292-2
47 Balustrada szczeblinkowa U-11a o wysokosci 1,1m (zgodnie z rys. D5.3) na fundamencie z
betonu C16/20 (0,07 m3/mb bariery - 170*0,07=72,2m3)
m 170,00
47.1 KNK 2-06 Lawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki (analogia pod balustade)
0401/02
170*0,07 m3 11,90
razem | m3 11,90
47.2 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o srednicy 60 i 38mm
0701/04 w rozstawie 2,5m (analogia)
m 170,00
D.08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. |Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe, oporniki betonowe :
Kod CPV: 45233000-9
48 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o
przekroju 0,042m2
m 255,00
48.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
255%0,042 m3 10,71
razem | m3 10,71
48.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 255,00
48.3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 15,00
48.4 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 40m
0403/08
m 23,00
49 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2
m 235,00
49.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
235%0,042 m3 9,87
razem | m3 9,87
49.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 (analogia)
m 235,00
49.3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 40m
0403/08
m 33,00
49.4 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
33%0,038 m3 1,25
razem | m3 1,25
50 Ustawienie opornikow betonowych 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju
0,038m2
m 70,00
50.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
70%0,038 m3 2,66
razem | m3 2,66
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50.2 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 (analogia)
m 70,00
50.3 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 12,00
D.08.03.01. |Betonowe obrzeza chodnikowe
Kod CPV: 45233222-1
51 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju
0,027m2
m 349,00
51.1 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
349%0,027 m3 9,42
razem | m3 942
51.2 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/04 zaprawq cementowq
m 349,00
51.3 KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
m 6,00
D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.01.01. |Wypelnienie szczeliny pomiedzy jezdnia a kraweznikiem masa zalewowa
Kod CPV: 45232200-1
52 Wypelnienie szczeliny pomigdzy projektowanym kraweznikiem a istniejaca krawedzia DW211
asfaltowa masa zalewowa na dtugosci 249mb (przyjeto wymiar szczeliny 0,03m x 0,03m)
przyjeto zuzycie 1,125/1mb;
m 249,00
52.1 KNR 2-31 Wypetnienie (jednostronne) masq zalewowq szczelin o glebokosci 14cm i szerokosci 4cm
0315/06 miedzy szyng a nawierzchnig drogowq (analogia)
m 249,00
D.10.01.02. |Wiata przystankowa
Kod CPV: 45232460-4
53 Ustawienie wiaty przystankowej o wymiarach min. 1m x 3m;
szt 1,00
53.1 | KNR-W 2-25 Budowa wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej przenosnej pokrytych blachg trapezowg
0205/01 (analogia, przedmiar pow. scian bocznych i dachu)
szt. 1,00
D.10.01.03. |Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu
Kod CPV: 45316110-09
54 Ulozenie rury dwudzielnej typu Arota O110 na istniejacej sieci teletechnicznej;
m 69,00
54.1 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 110mm
0303/02
m 69,00
D.10.01.04. |Ustawienie lampy hybrydowej z oprawa dedykowana dla przejsc dla pieszych
Kod CPV: 45316110-9
55 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300kg, stalowy
szt 2,00
55.1 KNR 2-33 Montaz stupow oswietleniowych o masie powyzej 100kg
0704/03
szt 2,00
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00.

Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
Nr ST: D.01.01.01a.
Kod CPV: 45111000-8

Usunigcie krzakoéw i drzew o $rednicy pnia wraz z wywozem i utylizacja:
Nr ST: D.01.02.01.
Kod CPV: 45111000-08

Rozbidrka elementow drog
Nr ST: D.01.02.04.
Kod CPV: 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00.

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Nr ST: D.02.01.01.
Kod CPV: 45111200-0

Wykonanie nasypow
Nr ST: D.02.03.01.
Kod CPV: 45111200-0

PODBUDOWY
Nr ST: D.04.00.00.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: D.04.03.01.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Nr ST: D.04.04.03.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kryszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Nr ST: D.04.05.01.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa z betonu cementowego
Nr ST: D.04.06.02.
Kod CPV: 45233000-9

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-11 WT-2 z2014r.
Nr ST: D.04.06.02.
Kod CPV: 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Nr ST: D.05.00.00.

Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nr ST: D-05.03.01.
Kod CPV: 45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca wg WT-1 1 WT-2 z 2014r.
Nr ST: D-05.03.05b
Kod CPV: 45233000-9

Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Nr ST: D.05.03.11.
Kod CPV: 45233000-9

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA11) wg WT-1 i WT-2 z 2014r - warstwa $cieralna
Nr ST: D.05.03.13.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j lub z ptytek betonowych
Nr ST: D.05.03.23.
Kod CPV: 45233000-9

Potaczenie istniejacej z nowoprojektowana nawierzchnia asfaltowa z zastosowaniem siatki przeciwspekaniowej wstepnie nasaczonej asfaltem
Nr ST: D-05.03.26
Kod CPV: 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D.06.00.00.

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
Nr ST: D.06.01.01.
Kod CPV: 45233000-9, 45112000-5

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D.07.00.00.

Oznakowanie poziome
Nr ST: D.07.01.01.
Kod CPV: 45233221-4

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01.
Kod CPV: 45233290-8

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystow
Nr ST: D.07.06.02.
Kod CPV: 45233292-2

ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00.
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Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe, oporniki betonowe :
Nr ST: D.08.01.01.
Kod CPV: 45233000-9

Betonowe obrzeza chodnikowe
Nr ST: D.08.03.01.
Kod CPV: 45233222-1

INNE ROBOTY
Nr ST: D.10.00.00.

Wypelnienie szczeliny pomigdzy jezdnig a kraweznikiem masa zalewowa
Nr ST: D.10.01.01.
Kod CPV: 45232200-1

Wiata przystankowa
Nr ST: D.10.01.02.
Kod CPV: 45232460-4

Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu
Nr ST: D.10.01.03.
Kod CPV: 45316110-09

Ustawienie lampy hybrydowej z oprawa dedykowana dla przejsc dla pieszych
Nr ST: D.10.01.04.
Kod CPV: 45316110-9




