PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NAWIERZCHNI

1. Nakladka 2. Poszerzenie jezdni 3. Sciezka rowerowa z dopuszczalnym ruchem pieszych 4, Zjazd
W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMAS o dem W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMAS or. dem W-wa Scieralna: kostka brukowa betonowa niefazowana  8em W-wa Scieralna: kostka brukowa betonowa niefazowana . 8om
- 10x20cm koloru czerwonego g 10x20cm koloru szarego g
W-wa wyrdwnawcza: beton asfatowy AC16W gr. 6em W-wa wyrownawcza: beton asfaltowy AC16W gr. 6em , .
Siatka przecsoekaniowa szer. min 1m i volaczenu slara slara I nowa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
a , p ; pe S poi3 ’ o Siatka przeciwspekaniowa szer. min 1m na potaczeniu stara stara i nowa - —— - — -
nawmrz_chma (geokompozyt do zbrojenia warstw konstrukcj o wytrzymatodci nawierzchnia (geokompozyt do Zbrojenia warstw Konstruki o wytrzymelogei W-wa z Imltleszankl niezwigzanej z kruszywem Csg g1 150 W-wg z .mlgszankl niezwigzanej z kruszywem Csppg g1 156m
wzdhuz i wszerz > 70kN/m) waduz  wszerz > TOKNIm) 0 Uziarnieniu 0/31,5 0 Uziarnieniu 0/31,5
'ﬁé”éfé%i I':gé"gmqgcﬂr:w'eﬂchm po sfrezowaniu Podbudow: beton asalowy AC22P g 10em WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
: W eszanki nezwiazanei 2 c W-wa mrozoochronna; Grunt stabilizowany cementem C1,5/2  15em W-wa mrozoochronna; Grunt stabilizowany cementem C1,5/2  15em
"Wa 2 MIESZank| NIEZWigzant] Z KUSZYWE gy gr. 20m wg PN-EN 14227-10 g wg PN-EN 14227-10 g
1 0 uziamieniu 0/31,5 : :
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5, Zatoka autobusowa 6. Zabruk wysp kanalizujacych 7. Chodnik 8. Plytki z guzkami
W-wa Scieralna: kostka brukowa betonowa TT koloru W-wa $cieralna: kostka kamienna rzedowa 15x17cm W-wa $cieralna: kostka brukowa betonowa 10x20cm koloru W-wa cieralna: ptytki betonowe 35x35¢m koloru Zéttego z
gr. 8cm . . gr.17cm gr.6cm ; gr.6em
Czewonego (spoinowana zaprawa na bazie cementu) szarego guzkami
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5em
Podbudowa: beton C16/20 gr. 22em W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyysg  15em W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceysg  106m W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cspy  10em
0 Uziarnieniu 0/31,5 g 0 uziarnieniu 0/31,5 g 0 Uziarnieniu 0/31,5 g
W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgyso 15 , , _
0 uziamieniu 01315 gr. Toom WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 g1 150 W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 g 10cn W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 g7 100
wg PN-EN 14227-10 wg PN-EN 14227-10 wg PN-EN 14227-10 BIURO PROJEKTOWE
W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15 : , .
wg PN-EN 1422710 ar. Dogeszczone podioZe gruntowe Dogeszczone podioZe gruntowe Dogeszczone podioze gruntowe i il B 3 Paadiomeaidia
) P @W ani t tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
ogeszczone podioze gruntowe prosktowenisidreg e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
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