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A. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
dot.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000

polegajaca na budowie sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz

zatok autobusowych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340
Sierakowice, a Wanit Projektowanie Drég Krzysztof Wiecki z siedzibg przy ul.
Brzozowej 3 w Przodkowie 83-304.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane’;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903.)

Dziennik ustaw z 2003r nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Dziennik ustaw z 2003r nr 177 poz. 1729 z dnia 23 grudnia 2003r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
wykonanie robét budowlanych polegajgcych na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 211 w
km 43+738 - 44+000 majgcych na celu budowe $ciezki rowerowej z dopuszczonym
ruchem pieszych, zatok autobusowych z chodnikami, poszerzenie drogi wojewddzkiej
wraz z budowg wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych oraz zjazdéw na dziatki
przylegte do planowanej inwestycji. Rozbudowa ma za zadanie poprawe komfortu oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego na rozpatrywanym odcinku drogi.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;
e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejgca droga wojewddzka nr 211 (Zukowo — Kartuzy — Sierakowice — Nowa
Dagbrowa) na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna sie w km 43+738 w miejscowosci
Wygoda Sierakowska, skad prowadzi na wschod. Obszar ten terytorialnie znajduje sie na
terenie  Gminy Sierakowice w powiecie kartuskim, w wojewodztwie pomorskim.
Rozpatrywany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Czesciowo
obowigzuje na nim Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (karta terenu nr
O.KD.G.01). W terenie przylegajagcym do planowanej inwestycji znajdujg sie budynki
jednorodzinne oraz firmy i zaktady produkcyjne, jak rowniez tgki i nieuzytki. W rejonie
przedmiotowej drogi wystepuje zielen niska w postaci traw i krzewoéw oraz wysoka w
postaci pojedynczych drzew — w ramach inwestycji przewidziano wycinke istniejgcego
drzewostanu kolidujgcego z planowang inwestycjag.

Istniejgca droga wojewodzka nr 211 na rozbudowywanym odcinku jest drogg klasy
G. Droga ta posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju drogowym o szerokosci ok.
6,2m. Wzdtuz drogi znajdujg sie pobocza o szerokosci od 0,5m do 1,5m, oraz trapezowe
rowy wsigkowo — odparowujgce. Rozpatrywany odcinek drogi znajduje sie na terenie
zabudowanym.

Spadek podtuzny drogi wynosi od ok. 1,0% do ok. 3,0%. Przekrdj drogi
wojewodzkiej na rozpatrywanym odcinku jest daszkowy lub jednostronny, a pochylenie
poprzeczne wynosi okoto 3,0%. Rzedne drogi w stanie istniejgcym wahajg sie od
ok. 203,90m n.p.m. do ok. 208,80m n.p.m.

W rejonie planowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, teletechniczna, a takze uzbrojenie nadziemne: stupy elektroenergetyczne,
oswietleniowe. Infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowang inwestycja.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 -
44+000 polegajgcg na budowie Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych
wzdtuz ww. drogi, zatok autobusowych z chodnikami, poszerzeniu DW211 wraz z
budowg wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych oraz budowie zjazdéw na dziatki
przylegte do planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania przewiduje:

e Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej DW211 na min. gtebokos¢ 3cm (odwdzka
materiatu na sktadowisko inwestora);

e Rozbiorke istniejgcych nawierzchni zjazdow wraz z obramowaniem
(krawezniki, oporniki, obrzeza betonowe);

e Wycinke kolidujgcych drzew;

e Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

e Ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy betonowych;
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5.2.

e Wykonanie warstw mrozoochronnych z gruntu stabilizowanego cementem wg
PN-EN 14227-10;

e Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem;

e Wykonanie warstw podbudowy z betonu C16/20;

¢ Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P;

o Wykonanie warstw wigzgcych z betonu asfaltowego AC16W,

e Wykonanie warstw Scieralnych z mastyksu grysowego SMAS,;

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru
szarego lub czerwonego na podsypce cem.-piask.;

e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego na
podsypce cem.-piask.;

e Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17cm na podsypce cem.-piask.;

¢ Humusowanie skarp oraz terenéw zielonych i obsianie ich mieszankami traw;

e Ustawienie balustrad szczeblinkowych koloru zoéttego;

e Ustawienie wiaty przystankowej;

e Ustawienie dwoch lamp oswietleniowych hybrydowych;

Zalozenia techniczne.

Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych

- Klasa drogi DW211: droga gtéwna G;

- Predkosc¢ projektowa na terenie zabudowy Vp=50 km/h;

- Przekroj drogowo-uliczny 1/2 o szerokosci ok 6,2m;

- Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi wojewddzkiej ograniczona jedno
lub obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z
oporem;

- Szerokos$¢ projektowanej sciezki rowerowej - 3,0m;

- Nawierzchnia sciezki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm
koloru czerwonego na podsypce cem.- piask. 1:4 ograniczona od zewnagtrz
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Chodnik

- Szerokos¢ -2,0m;

- Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego na podsypce
cem.- piask. 1:4 ograniczona od zewnatrz obrzezem betonowym 8x30cm na
tawie betonowej z oporem,;

Zjazdy

- Szerokos¢ - od 4,0 do 5,5m;

- Wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukami o promieniu R = 3,0m

- Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru szarego na
podsypce cem.- piask. 1:4 ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm
lub obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na budowie Sciezki
rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych”
- PROJEKT BUDOWLANY -



Zatoki autobusowe
- Szerokos¢ - 3,0m;
- Dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20,0m;
- Skos wyjazdowy z drogi — 1:8;
- Skos wjazdowy na droge — 1:4;
- Wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu R=30m;
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego na podsypce
cem.- piask. 1:4;
Zabrukowanie wyspy kanalizujgcej
- Szerokos¢ - 2,0m;
- Wyokraglenie tukami o promieniu R = 1,0m;
- Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 15x17cm (spoinowana zaprawg
na bazie zywicy) na podsypce cem.- piask. 1:4 ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm (obnizonym na 6¢cm) na fawie betonowej z oporem;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora,
przepisy prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie.
Geometria wszystkich elementow uktadu drogowego stworzona zostata w nawigzaniu do
istniejgcego uktadu przestrzennego.

Planowana $ciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych zostanie
wykonana wzdtuz lewej krawedzi drogi wojewodzkiej nr 211. Bedzie ona miata szer. 3,0m
i dtugo$¢ ok. 267m. Zaprojektowane réwniez dwie zatoki autobusowe o szer. 3m z
przylegajgcymi do nich chodnikami o szerokosci 2,0m. W ramach zadania przewiduje sie
poszerzenie nawierzchni drogi wojewodzkiej wraz z budowg wyspy rozdzielajgcej z
azylem dla pieszych o szerokosci 2,5m.

Opracowanie przewiduje réwniez budowe zjazdéw indywidualnych o szerokosci od
4,0m do 5,5m.

Wzdtuz wybranych odcinkdw Sciezki rowerowej nalezy ustawi¢ barierki
szczeblinkowe stalowe z pochwytem rurowym koloru zéttego.

Przy przejsciu dla pieszych nalezy ustawi¢ dwie lampy oswietleniowe hybrydowe.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

5.4. Rozwiagzanie wysokosciowe.

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego projektowanej Sciezki
rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych jest dostosowanie sie do stanu istniejgcego
w pasie drogowym, wigczenia w stan istniejgcy, zoptymalizowanie kosztéw budowy (m.in.
ilosci robét ziemnych i nawierzchniowych) oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni.

Elementy projektowane w tym zadaniu (Sciezka rowerowa z dopuszczonym ruchem
pieszych, chodnik, zatoka autobusowa, wyspa rozdzielajgca z azylem dla pieszych)
nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety drogi wojewddzkiej.
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Kraweznik wzdtuz projektowanej sciezki rowerowej i chodnika nalezy ustawi¢ w ten
sposbéb, aby jego gorna krawedz znajdowata sie ok. 12cm powyzej krawedzi drogi
wojewodzkie;.

Pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej, Scieki rowerowej oraz chodnikow
wynosic¢ bedzie 2% w kierunku osi jezdni.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rysunkach przekrojow normalnych i
konstrukcyjnych.

5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego uktadu odbywac sie bedzie powierzchniowo w teren
przylegty — jak w stanie istniejgcym.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one bedg na rozbidrce istniejgcych nawierzchni
oraz wykonaniu koryta, wykopdéw i nasypow pod projektowane konstrukcje wraz z
dogeszczeniem podtoza. Na tak przygotowanym poditoza zostang utozone pozostate
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnosé c=0 kPa oraz gestos¢
objetosciowa y=18 kN/m3. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi byé
pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

1) Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sgsiedztwie
wykonywanych robot wykonawca musi dostosowac technologie prac do
nastepujgcych obostrzen:

2) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejgcych sieci
podziemnych.

3) Powiadomi¢ gestoréw sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

4) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

5) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomi¢
odpowiedniego gestora.

5.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAKLADKI NA DW211

1. Mastyks grysowy SMAS8 gr. 4cm w-wa scieralna
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 6cm w-wa wigzgca
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NEN A

oW

4,

5.

Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1,0m na potgczeniu stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do
zbrojenia warstw konstrukgji o wytrzymatosci wzdtuz i wszerz >=70kN/m)

Istniejgca nawierzchnia po sfrezowaniu na gt. min. 3cm
KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI DW211

Mastyks grysowy SMAS8 gr. 4cm w-wa Scieralna

Beton asfaltowy AC16W gr. 6cm w-wa wigzgca

Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1,0m na potgczeniu stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do
zbrojenia warstw konstrukcji o wytrzymatosci wzdtuz i wszerz >=70kN/m)

Beton asfaltowy AC22P gr. 10cm podbudowa

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/zo
0 uziarnieniu 0/31,5

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

gr. 20cm podbudowa

gr. 25cm w-wa mrozoochronna

Kostka betonowa niefazowana 10x20cm koloru szarego  gr. 8cm  w-wa Scieralna

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3o
0 uziarnieniu 0/31,5

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

gr. 15cm  podbudowa

gr. 15cm  w-wa mrozoochronna

Kostka betonowa 10x20cm koloru szarego gr.6cm  w-wa Scieralna

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/zo
0 uziarnieniu 0/31,5
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZONYM

gr. 10cm podbudowa

gr. 10cm  w-wa mrozoochronna

RUCHEM PIESZYCH

1.

Kostka betonowa niefazowana 10x20cm koloru

gr.8cm  w-wa Scieralna
czerwonego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozo
0 uziarnieniu 0/31,5

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYTKAMI Z GUZKAMI

gr. 15cm  podbudowa

gr. 15cm  w-wa mrozoochronna

Ptytki betonowe 35x35cm koloru zéttego z guzkami gr.6cm  w-wa Scieralna
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2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgzo
0 uziarnieniu 0/31,5

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY KANALIZUJACEJ

Kostka kamienna rzedowa 15x17cm
(spoinowana zaprawa na bazie zywicy)
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgzo
0 uziarnieniu 0/31,5

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-
EN 14227-10

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH

ar. 10cm podb. zasadnicza

gr. 10cm  w-wa mrozoochronna

gr.17cm w-wa Scieralna

gr. 15cm  podbudowa zasadnicza

gr. 15cm  w-wa mrozoochronna

1. Kostka betonowa typu TT koloru czerwonego gr.8cm  w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Beton C16/20 gr. 22cm podbudowa zasadnicza

Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/zo

4, o uziarnieniu 0/3L.5 gr. 15cm  podbudowa zasadnicza
5 Grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0MPa wg PN-EN r 15cm  w-wa mrozoochronna

" 14227-10 gr
UWAGA 1.

Szczegoty dotyczgce konstrukcji elementéw projektowanych pokazano na rysunku
przekrojéw konstrukcyjnych (rys. D4.1-4.2).
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Szczeling pomiedzy jezdnig istniejgcg a projektowanymi kraweznikami nalezy
wypetni¢ asfaltowg masg zalewowa.
UWAGA 4:

Jezeli w trakcie prowadzonych robo6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podtoza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wilasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia
wymogu nhosnosci zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta
przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowang na grupe nosnosci
podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podioze pod konstrukcje
nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujgce cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtérny modut odksztatcenia 100MPa.
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5.8. Oswietlenie

W ramach zadania przewiduje sie ustawienie dwdch lamp oswietleniowych
hybrydowych. Oprawy typu LED o mocy 32W i strumieniu swietinym 3400Im. Stupy
salowe ocynkowane o wysokosci 6,0m, dedykowane do montazu hybrydowego zestawu
oSwietleniowego.

6. ANALIZA PRZYJECIA MNIEJSZEJ SZEROKOSCI ULICY W LINIACH
ROZGRANICZAJACYCH

Droga klasy G szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z §7.1 Dz. U. z 1999
roku nr 43, poz. 430 z pdézn. zm. powinna wynosi¢ 25m z uwagi na istniejgce
zagospodarowanie i trudne warunki terenowe szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
wynosi mniej niz 25m, w najwezszym miejscu wynosi okoto 16,54m.

Zgodnie z §6 pkt.2 Dz. U. z 1999 roku nr 43, poz. 430 z p6zni. zm. w wyjgtkowych
wypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejgcym
zagospodarowaniem, dopuszcza sie przyjecie mniejszej szerokosci ulic w liniach
rozgraniczajgcych niz okreslona §7.1 ww. rozporzadzenia.

Ponizej przedstawiono analize zgodnie §6 pkt.2 Dz. U. z 1999 roku nr 43, poz.
430 z pozh. zm.:

1) Wzajemne rozmieszczenie jej elementow (Sciezka rowerowa, poszerzenie
istniejagcej jezdni w rejonie wyspy dzielgcej) wraz z urzgdzeniami infrastruktury
technicznej w charakterystycznym  przekroju przedstawiono ponizej
(usytuowanie przekroju A-A wraz z przekrojem poprzecznym).

2) Nie projektuje sie odwodnienia etapowego - w projekcie okreslono odwodnienie
docelowe —odwodnienie powierzchniowo w teren przylegty — jak w stanie
istniejgcym

3) Wysokosciowo trase sciezki rowerowej poprowadzono w sposéb umozliwiajgcy
dowigzanie sie wszystkich projektowanych elementow do istniejgcego
zagospodarowania terenu a takze umozliwienie sprawnego odwodnienia
zarowno projektowanych jak i istniejgcych nawierzchni.

4) Inwestycja nie narusza zadnego wartosciowego zadrzewienia.

5) W podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych sg nosne. Ponadto droga potozona jest poza terenami
zalewowymi.

6) Sciezka rowerowa projektowana jest przy krawedzi DW211, nawierzchnia z
kostki betonowej. W wyniku wykonania jednorodnej nawierzchni zmniejszy sie
poziom hatasu, zapylenia powietrza oraz wibracji. Nie przewiduje sie innych
dodatkowych sposobdéw ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i
zanieczyszczeniami Srodowisko. Ponadto w pkt. 7.: Wptyw inwestycji na
Srodowisko opisano wszystkie aspekty Srodowiskowe zwigzane z realizacjg nn.
inwestycji.
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7.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane roboty majg na celu rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 211 w km
43+738 - 44+000 polegajgcg na budowie $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem
pieszych, zatok autobusowych z chodnikami, wyspy rozdzielajgcej z azylem dla pieszych
oraz zjazdow na dziaftki przylegte do planowanej inwestycji. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje sie wiasciwe uporzgdkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji
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Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia roslinna z
podtoza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celéw rekultywaciji.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego oraz jego otuliny. Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami
specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk obszar NATURA 2000, o ktorych mowa w
ustawie o ochronie przyrody, a takze nie bedg mialy na nie negatywnego wptywu.
Planowany zakres robo6t nie zmienia w sposéb istotny obecnych warunkéw eksploatacii
infrastruktury drogowej i innej.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
srodowiskowej, poniewaz nie zalicza sie ona do inwestycji moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Budowa nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia
jakoséci wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak
rowniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow (scieki bedg wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje réwniez emisiji
zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych (nie przewiduje sie robot
generujgcych zapachy).

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow.

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
odpadu
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek
nawierzchni z ptyt betonowych, kraweznikéw

17 03 02 Asfalt pozyskany z rozbiérki nawierzchni z betonu
asfaltowego

17 05 06 Urobek z wykopdw — nadmiar niewykorzystany w
inwestycji

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢é poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego  (nie  przewiduje sie rob6ét z tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych
i nie maja znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty zwykopow pod katem
zawartosci skfadnikow szkodliwych dla $rodowiska iw wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.
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Wykonawca robét bedgcy wytwdorcg odpaddéw powinien posiadac stosowne
zezwolenia i tak prowadzic roboty aby:

ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i
ludzi,

prowadzi¢ roboty budowlane 2z uwzglednieniem wymogow ochrony
Srodowiska,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

gromadzi¢ i segregowacC odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow skfadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie wtasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Orientacja

Rys. 2 - Plan sytuacyjny

Rys. 3 - Przekroje normalne
Rys. 4.1-4.2 - Przekroje konstrukcyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:20
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