
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1. Nakładka

W-wa ścieralna: mastyks grysowy SMA8 gr. 4cm

W-wa wyrównawcza: beton asfaltowy AC16W gr. 6cm

Siatka przeciwspękaniowa szer. min 1m na połączeniu stara stara i nowa

nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw  konstrukcji o wytrzymałości

wzdłuż i wszerz > 70kN/m)

Istniejca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

na głębokość min. 3cm

2. Poszerzenie jezdni

W-wa ścieralna: mastyks grysowy SMA8 gr. 4cm

W-wa wyrównawcza: beton asfaltowy AC16W gr. 6cm

Siatka przeciwspękaniowa szer. min 1m na połączeniu stara stara i nowa

nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw  konstrukcji o wytrzymałości

wzdłuż i wszerz > 70kN/m)

Podbudowa: beton asfaltowy AC22P gr. 10cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 20cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C3/4 wg

PN-EN 14227-10

gr. 25cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

7. Chodnik

W-wa ścieralna: kostka brukowa betonowa 10x20cm koloru

szarego

gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 10cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2

wg PN-EN 14227-10

gr. 10cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

.

.

.

8. Płytki z guzkami

W-wa ścieralna: płytki betonowe 35x35cm koloru żółtego z

guzkami

gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 10cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2

wg PN-EN 14227-10

gr. 10cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

.

3. Ścieżka rowerowa z dopuszczalnym ruchem pieszych

W-wa ścieralna: kostka brukowa betonowa niefazowana

10x20cm koloru czerwonego

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 15cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2

wg PN-EN 14227-10

gr. 15cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

.

4. Zjazd

W-wa ścieralna: kostka brukowa betonowa niefazowana

10x20cm koloru szarego

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 15cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2

wg PN-EN 14227-10

gr. 15cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

.

.

5. Zatoka autobusowa

W-wa ścieralna: kostka brukowa betonowa TT koloru

czerwonego

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa: beton C16/20

gr. 22cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 15cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2

wg PN-EN 14227-10

gr. 15cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

6. Zabruk wysp kanalizujących

W-wa ścieralna: kostka kamienna rzędowa 15x17cm

(spoinowana zaprawą na bazie żywicy)

gr. 17cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

W-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

50/30

o uziarnieniu 0/31,5

gr. 15cm

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W-wa mrozoochronna: Grunt stabilizowany cementem C1,5/2

wg PN-EN 14227-10

gr. 15cm

Dogęszczone podłoże gruntowe

.
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