
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30CM NA ŁAWIE Z OPOREM

Krawężnik betonowy 15x30cm

Ława betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,042m²)

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22CM NA ŁAWIE Z OPOREM

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

Ława betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,042m²)

OPORNIK BETONOWY 12X25CM NA ŁAWIE Z OPOREM

Opornik betonowy 12x25cm

Ława betonowa C12/15 z jednostronnym oporem  (0,038m²)

OBRZEŻE BETONOWE 8x30CM NA ŁAWIE Z OPOREM

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława betonowa z jednostronnym oporem C12/15 (0,027m²)

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGÓŁY WYBRANYCH ELEMENTÓW UKŁADU DROGOWEGO

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PKT. 3.

ŚCIEŻKA ROWEROWA Z DOPUSZCZALNYM

RUCHEM PIESZYCH

Krawężnik betonowy 15x30cm na

ławie z oporem
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI DW211

1. Usytuowanie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem

pieszych przy istniejącej krawędzi jezdni DW211

Wypełnienie szczeliny pomiędzy

jezdnią istniejącą a krawężnikiem

asfaltową masą zalewową

2. Usytuowanie zjazdu przy istniejącej krawędzi jezdni DW211

Krawężnik najazdowy 15x22cm

na ławie z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT. 4. ZJAZD

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI DW211

Wypełnienie szczeliny pomiędzy

jezdnią istniejącą a krawężnikiem

asfaltową masą zalewową

3. Usytuowanie zatoki autobusowej przy istniejącej krawędzi jezdni DW211

Krawężnik najazdowy 15x22cm

na ławie z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG

PKT. 5. ZATOKA AUTOBUSOWA

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI DW211

Wypełnienie szczeliny pomiędzy

jezdnią istniejącą a krawężnikiem

asfaltową masą zalewową

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PKT. 6.

ZABRUK WYSP KANALIZUJĄCYCH

Krawężnik betonowy 15x30cm na

ławie z oporem

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI DW211

4. Usytuowanie krawężnika betonowego wyspy kanalizującej przy istniejącej krawędzi jezdni

DW211

Wypełnienie szczeliny pomiędzy

jezdnią istniejącą a krawężnikiem

asfaltową masą zalewową

5. Ustawienie krawężnika betonowego przy krawędzi zatoki autobusowej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT.  7. CHODNIK

Krawężnik betonowy 15x30cm na

ławie z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG

PKT. 5. ZATOKA AUTOBUSOWA

6. Ustawienie obrzeża betonowego przy krawędzi chodnika i

ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG

PKT. 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA Z

DOPUSZCZALNYM RUCHEM

PIESZYCH LUB  PKT. 7. CHODNIK

Obrzeże betonowe 8x30cm na

ławie z oporem

Humusowanie z obsianiem

mieszankami traw        gr.10cm

7. Zaniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PKT. 3.

ŚCIEŻKA ROWEROWA Z DOPUSZCZALNYM

RUCHEM PIESZYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG

PKT. 2. POSZERZENIE JEZDNI

Krawężnik najazdowy 15x22cm

na ławie z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT. 8. PŁYTKI Z GUZKAMI

12. Usytuowanie opornika betonowego przy krawędzi zjazdu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT. 4. ZJAZD

Opornik betonowy 12x25cm na

ławie z oporem

9. Ustawienie barierki szczeblinkowej przy krawędzi chodnika i

ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG

PKT. 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA Z

DOPUSZCZALNYM RUCHEM

PIESZYCH LUB  PKT. 7. CHODNIK

Obrzeże betonowe 8x30cm na

ławie z oporem
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Humusowanie z obsianiem

mieszankami traw        gr.10cm

Bariera szczeblinkowa

H=110cm

10. Ustawienie obrzeża betonowego przebiegającego przez zjazd

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PKT. 4. ZJAZD LUB

PKT. 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA Z DOPUSZCZALNYM

RUCHEM PIESZYCH LUB  PKT. 7. CHODNIK

Obrzeże betonowe 8x30cm na

ławie z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT. 4. ZJAZD

11. Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego pomiędzy zatoką autobusową,

a ścieżką rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PKT. 3. ŚCIEŻKA

ROWEROWA Z DOPUSZCZALNYM RUCHEM PIESZYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG

PKT. 5. ZATOKA AUTOBUSOWA

Krawężnik najazdowy 15x22cm

na ławie z oporem

Istniejący teren posesji prywatnej

8. Zaniżenie krawężnika przy wyspie kanalizującej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT. 7. CHODNIK

Krawężnik najazdowy 15x22cm

na ławie z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WG PKT. 8. PŁYTKI Z GUZKAMI

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI DW211

Wypełnienie szczeliny pomiędzy

jezdnią istniejącą a krawężnikiem

asfaltową masą zalewową
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