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OPIS TECHNICZNY
dot.: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegajaca na
budowie sciezki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok
autobusowych”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z inwestorem

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dnia 3 lipca 2015r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Prawo o ruchu drogowym.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
zmiane statej organizacji ruchu w ramach zadania polegajgcego na rozbudowie drogi
wojewodzkiej nr 211 km 43+738 - 44+000.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;
e Szczegodtowa inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania;
e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejgca droga wojewddzka nr 211 (Zukowo — Kartuzy — Sierakowice — Nowa
Dagbrowa) na rozpatrywanym odcinku rozpoczyna sie w km 43+738 w miejscowosci
Wygoda Sierakowska, skad prowadzi na wschod. W terenie przylegajgcym do
planowanej inwestycji znajdujg sie budynki jednorodzinne oraz firmy i zakfady
produkcyjne, jak réwniez tgki i nieuzytki. W rejonie przedmiotowej drogi wystepuje zielen
niska w postaci traw i krzewdéw oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew — w ramach
inwestycji przewidziano wycinke istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z planowang
inwestycja.
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Istniejgca droga wojewddzka nr 211 na przebudowywanym odcinku jest drogg
klasy G. Droga ta posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju drogowym o szerokosci
ok. 6,2m. Wzdtuz drogi znajdujg sie pobocza o szerokosci od 0,5m do 1,5m, oraz
trapezowe rowy wsigkowo — odparowujgce. Rozpatrywany odcinek drogi znajduje sie na
terenie zabudowanym.

Spadek podtuzny drogi wynosi od ok. 1,0% do ok. 3,0%. Przekrdj drogi
wojewddzkiej na rozpatrywanym odcinku jest daszkowy lub jednostronny, a pochylenie
poprzeczne wynosi okoto 3,0%. Rzedne drogi w stanie istniejgcym wahajg sie od
ok. 203,90m n.p.m. do ok. 208,80m n.p.m.

W rejonie planowanych robot wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, teletechniczna, a takze uzbrojenie nadziemne: stupy elektroenergetyczne,
oswietleniowe.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ RUCHU NA DRODZE

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 211, tgczy miejscowosci Sierakowice
i Kartuzy. Po drodze poruszajg sie zarowno pojazdy ciezarowe jak i osobowe. Na
omawianym odcinku drogi wojewoédzkiej nr 211 kursuje komunikacja autobusowa, z drogi
korzystajg takze rowerzysci. Ruch pieszych odbywa sie wzdtuz drogi wojewddzkiej po
istniejgcym poboczu.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.
6.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje zmiane docelowej organizacji ruchu, polegajgcg na ustawieniu
oznakowania pionowego i naniesieniu oznakowania poziomego, a takze likwidaciji
istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego. W ramach inwestycji zostang takze
ustawione urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, takie jak stupki przeszkodowe.

6.2. Zalozenia techniczne.

Sciezka rowerowa z dopuszczalnym ruchem pieszych

- Klasa drogi DW211: droga gtéwna G;

- Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy Vp=50 km/h;

- Przekrdj drogowo-uliczny 1/2 o szerokosci ok 6,2m;

- Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi wojewddzkiej ograniczona jedno
lub obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z
oporem;

- Szerokos$¢ projektowanej sciezki rowerowej - 3,0m;

- Nawierzchnia sciezki rowerowej z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm
koloru czerwonego na podsypce cem.- piask. 1:4 ograniczona od zewnagtrz
obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Chodnik
- Szerokos¢ - 2,0m;
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- Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm koloru szarego na podsypce
cem.- piask. 1:4 ograniczona od zewnagtrz obrzezem betonowym 8x30cm na
tawie betonowej z oporem;

Zjazdy

- Szerokos¢ - od 4,0 do 5,5m;

- Wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukami o promieniu R = 3,0m

- Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru szarego na
podsypce cem.- piask. 1:4 ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm
lub obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Zatoki autobusowe

- Szerokos¢ - 3,0m;

- Dtugos¢ krawedzi zatrzymania — 20,0m;

- Skos wyjazdowy z drogi — 1:8;

- Skos wjazdowy na droge — 1:4;

- Wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu R=30m;

- Nawierzchnia z kostki betonowej typu TT koloru czerwonego na podsypce
cem.- piask. 1:4;

Zabrukowanie wyspy kanalizujgcej

- Szerokos¢ - 2,0m;

- Wyokraglenie tukami o promieniu R = 1,0m;

- Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 15x17cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm (obnizonym na
6cm) na tawie betonowej z oporem;

6.3. Wytyczne prowadzenia robét

Projekt organizacji ruchu wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z
dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate grubowarstwowe. Na rysunku
planu docelowej organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome istniejgce i
rozdzielajgcej zaprojektowano przejscie dla pieszych.

Opracowanie zakfada ustawienie, przestawienie i likwidacje znakéw pionowych.
Przyjeto tablice znakéw drogowych stalowe ocynkowane z ramkg, pokryte folig
odblaskowg Il typu. Ustawienie tarcz tablic winno by¢ takie, aby zachowaé odlegtosc
krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad
chodnikiem nalezy umiesci¢ jego tarcze na wysokosci 2,50m. Ponadto ustawienie
znakéw powinno zostaé wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem o znakach i
sygnatach. Dla oznakowania pionowego tarcze przyjeto jako Srednie oraz mini
[oznakowanie Sciezki rowerowej (znaki C-13/16, C-13a; BUS/C-13)].
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Przy krawedzi wybranych odcinkéw $ciezki rowerowej lub chodnika, nalezy
ustawic bariere szczeblinkowg koloru zéttego. Dodatkowo na wyspach centralnych nalezy
ustawic¢ stupki przeszkodowe U-5c wraz ze zintegrowanym znakiem C-9.

Wszystkie elementy oznakowania pionowego, poziomego, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu pokazano na rysunku planu docelowej organizacji ruchu.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
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Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1987 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128) oraz § 3 ust.1 pki. 1, 3§ & & ust. 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zatwierdzam projekt stabe
organizacji ruchu dla odecinka drogi wojewadzkie] nr 211 w Wygodzie Sierakowskiej w
zakresie budowy przystankdw autobusowych i ciagu pieszo rowerowego.

FProjekt posiada wymagane opinfe Komendanta Wojewddzhiego Polici w Gdarisku nr

WRd 5321-1186/2018 z dnia 11.01.2019 r. oraz Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdafisku nr
WZPD.4470.820.2018.0K z dnia 28.12.2018 r

Opieczgtowany projekt (zafacznik 1) stanowi integralng czesc zatwierdzenia.

Flanowany termin wprowadzenia organizagji ruchu 31.12.20189,

Zgodnie z § 12 ust 1 ww. rozporzgdzenia fednosltica wprowadzajgca organizacia ruchy zawiadamia
organ zarzgdzajgcy ruchem, rarzgd drogi oraz wiasciwego komendanta Policii o ferminie jej
worowadzenia, co nafmnief na T dni przed dniem wprowadzenia organizaci ruchu. Zgodnis
z § 12 ust 4, jedeli w terminia, o kidrym mows w § B ust. 7, brak jast zawiadamienia, o kidrym mowa
w § 12 usl 1, organ zarzqdzajgey ruchem poinformuje zarzgd drogi o utracie waznodel zatwierdzone]
organizacji ruchu.

Otrzymuia: .

1. Adresat l| I‘I T iig
2. Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku ] l
3. ala ' f

S0rEWQ Drowadal

Stauonmir Maforsky

tel : @ (68) 32 68 265

e-mall: & natarataTlpomorsiie. ey

Urzgd Marszatkowski Waojswodziwa Pomarskiego, ul, Oxopowa 2157, 80-810 Gdarksx
beil; 58 32 B8 555, faxc 58 32 68 558, e-mail: irdo@pormanskie. pu, wiws, pOmarsiie, o, waes, Lrzed pomorsiis. au
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Rys. 0.1
Rys. 0.2

B. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja skala 1:25000
- Docelowa Organizacja Ruchu skala 1:500
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