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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Budowa budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach
1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacji i klimatyzacji (chtodzenia powietrza) w w/wym. obiekcie.

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
(chtodzenia powietrza) w w/wym. obiekcie.

W zakres robét wchodza:

- montaz przewodow wentylacyjnych z uzbrojeniem

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wentylatorow,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

- montaz klimatyzatoréw — jednostki zewnetrzne

- montaz klimatyzatoréw — jednostki wewnetrzne

- montaz agregatéw skraplajgcych,

- montaz przewododw instalacji chtodniczej (freonowej — czynnik chtodniczy),

1.3. Informacja o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zawarta jest w czesci ogoélnej ST.

1.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Organizacja robét i przekazanie placu budowy zawarta jest w czesci ogélnej ST.

1.5. Ochrona srodowiska
Ochrona $rodowiska i utylizacja odpadow ujeta jest w czesci ogolnej ST.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Warunki BiHP oraz p-poz na budowie okreslone sg w czesci ogolnej ST.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci robot

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace witasciwosci materiatow i wyrobéw
2.1.1. Centrale wentylacyjne

Opis urzadzen

Centrale wentylacyjne nawiewno - wyciggowe sktadajg sie z sekcji wentylatoréw,
sekgciji filtréw powietrza, sekcji nagrzewnicy wodnej, sekcji wymiennika obrotowego
do odzysku ciepta, a dla centrali N1/W1 sekcji chtodnicy freonowej oraz
recyrkulaciji.
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Urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wymiary gabarytowe wg rysunku gabarytowego na rzutach oraz w kartach
doborowych central,

parametry techniczne zgodne z wyszczegdlnionymi parametrami,

centrale powinny by¢ wyposazone w elementy automatyki wg wytycznych
projektowych zamowione razem z centralami od producenta central.

Opis uktadu automatyki

Automatyka centrali uktadu N1/W1 powinna realizowaé nastepujgce zadania:

pomiar i regulacja temperatury powietrza hawiewanego,

pomiar temperatury powietrza wycigganego,

pomiar stezenia CO w kanale wyciggowym,

mozliwos¢ pracy w trybie automatycznym jak réwniez w trybie zatgczania i
wylgczania recznego,

pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na filtrach

pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach

ptynna regulacja wydatku centrali poprzez falowniki lub silniki EC,

ptynna regulacja stopnia recyrkulacji powietrza w zaleznosci od stezenia CO
(minimalna ilos¢ swiezego powietrza 20%)

ptynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy wodnej,

ptynna regulacja chtodnicy freonowej (agregat skraplajgcy typu
inwerterowego),

sterowanie pompg obiegowg nagrzewnicy,

Automatyka central uktadow, N2/W2, N3/W3, N4/W4, N5/W5 powinna realizowac
nastepujgce zadania:

pomiar i regulacja temperatury powietrza nawiewanego,

mozliwos¢ pracy w trybie automatycznym jak rowniez w trybie zatgczania i
wylgczania recznego,

pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na filtrach,

pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach,

zasilanie i sterowanie dodatkowymi wentylatorami,

ptynna regulacja wydatku central poprzez falowniki lub silniki EC,

ptynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy wodnej,

sterowanie pompg obiegowg nagrzewnicy,

2.1.2. Wentylatory,

Zastosowano wentylatory typu kanatowego.
Dane techniczne wg zestawienia.

2.1.3. Klimatyzatory,

Zastosowano klimatyzatory typu sciennego, kasetonowego i kanatowego.
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2.1.4. Kanaty wentylacyjne i ksztattki

Kanaty prostokgtne umieszczone wewnatrz budynku nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej lub z wetny szklanej Climaver A2 black gr. 25mm lub 40mm zgodnie
z opisem na rysunkach i wytycznymi w zawartymi w projekcie.

Kanaty okrggte wykonywac¢ w technologii spiro.

Kanaty montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolaciji.
Podtgczenia do nawiewnikow, wywiewnikow, skrzynek rozpreznych nawiewnikow i
wywiewnikow wykonywaC za pomocg przewodow elastycznych tumigcych
Sonodec 25 dtugosci od 1,0 do 1,5m.

2.1.5. Klapy i zawory p-poz

Wszystkie klapy p-poz i zawory p-poz w odpornosci EIS120 z wyzwalaczami
termicznymi topikowymi.

2.1.6. Izolacja przewodow

Przewody nawiewne i wyciggowe z central prowadzone wewnatrz
pomieszczen ogrzewanych nalezy zaizolowaé wetng mineralng gr. 20mm na folii AL
lub inng izolacjg termiczng o nie gorszych parametrach lub we wskazanych
miejscach wykonac¢ z wetny szklanej Climaver A2 Black grubosci 25mm.

Przewody wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowaC wetng
mineralng gr. 30mm na folii AL lub inng izolacjg termiczng o nie gorszych
parametrach lub we wskazanych miejscach wykonac¢ z wetny szklanej Climaver A2
Black grubosci 25mm.

Przewody czerpne do central wykona¢ z wetny szklanej Climaver A2 Black grubosci
40mm.

Rury z czynnikiem chtodniczym do klimatyzatorow nalezy zaizolowac¢ kauczukiem
syntetycznym grubosci 10mm lub inng izolacjg termiczng o nie gorszych
parametrach.

Przewody prowadzone poza budynkiem dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami
zewnetrznymi.

2.1.7. Ttumiki akustyczne

W celu zapewnienia witasciwej ochrony akustycznej pomieszczen przewiduje
sie ttumiki przeptywowe absorpcyjne z kulisami ttumigcymi (ttumiki prostokatne),
potgczenia elastyczne na kréécach central oraz wentylatorow.

Zastosowano predkosci powietrza w kanatach ponizej 6m/s.
Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR-kg producenta.

2.1.8. Nawiewniki i wywiewniki

Do nawiewu | powietrza zastosowano anemostaty, nawiewniki wirowe z
sitownikami termostatycznymi, nawiewniki Scienne, kratki nawiewne. Do wywiewu
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zastosowano anemostaty, wywiewniki $cienne oraz kratki wyciggowe. Czesc¢
elementoéw nawiewnych i wyciggowych wyposazona w skrzynki przytaczne.
Typy wszystkich elementéw nawiewnych i wyciggowych podano w projekcie.

2.1.9. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano czerpnie scienne. Wyrzutnie powietrza zuzytego stanowig wyrzutnie
dachowe ze stali ocynkowanej malowanej lub gotowe kominy wyrzutowe.

2.1.10 Instalacja chtodnicza (freonowa)

Instalacja chtodnicza freonowa miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng
wykonana bedzie z rurek miedzianych i izolowana termicznie otuling z kauczuku
syntetycznego gr. 9mm lub pianki poliofinowej gr. 10mm. Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy tego typu
czynnikach i urzgdzeniach. Przewody prowadzone poza budynkiem dodatkowo
zabezpieczyC przed warunkami zewnetrznymi.

Ukfady Kklimatyzacji freonowej nalezy zamowi¢ z fabryczng automatykg i
fabrycznymi sterownikami do urzadzen wewnetrznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, skladowania i
kontroli jakosci materiatléw i wyrobéw

Centrale wentylacyjne, klimatyzatory, agregat skraplajgcy, kanaty z osprzetem,
nawiewniki,  wywiewniki,  przepustnice, wentylatory = kanatowe nalezy
przechowywac¢ w zamknietych magazynach.

W miare mozliwosci elementy nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach.
Powierzchnie elementéw i urzadzen wentylacyjnych muszg byc¢ gtadkie, bez
wgniecen i zalaman, z materiatu jednorodnego bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potgczenia roztgczne elementdéw powinny by¢ szczelne, a powierzchnie styku
dopasowane do siebie.

Przed montazem wszystkie elementy winny by¢ poddane kontroli jakosci,
egzemplarze uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie

Uzyte materialy i wyroby muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymogom
Do montazu instalacji nie mogg by¢ zastosowane materiaty niespetniajgce
standardow stosowanych w budownictwie uzytecznosci publiczne;.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wyszczegolnione w dokumentacji projektowej urzadzenia i elementy zostaty

przytoczone jako przyktadowe. Nalezy zastosowac urzgdzenia spetniajgce parametry
techniczne urzgdzen i elementéw zastosowanych w projekcie. Wszystkie urzgdzenia
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montowane w obiekcie muszg spetniaé polskie normy dotyczgce dopuszczalnego
poziomu hatasu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdow spetniajgcych warunki
techniczne i akustyczne przyjete w dokumentacji technicznej. Zamienne materiaty
nie mogg odbiega¢ wygladem od zastosowanych, szczegodlnie nawiewniki i
wywiewniki gdyz sg one elementem widocznym i majgcym wptyw na ogoiny
wyglad pomieszczen. Wszelkie zmiany tego typu elementow muszg bycC
uzgodnione z projektantem i architektem. Kolorystyka wszystkich elementéw
widocznych musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i Architektem.

Podtgczenia instalacji wentylacji i innych do zamiennych urzgdzen wykonawca
rozwigze we wiasnym zakresie i na swoj koszt lub zleci odptatnie wykonanie
projektu zamiennego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji

Sprzet i urzadzenia stosowane do montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji
muszg by¢ sprawne technicznie i bez uszkodzen mechanicznych.
Do prac uzywany bedzie nastepujacy sprzet i narzedzia:

- szlifierka katowa

- wiertarka reczna

- gietarki do blachy

- rusztowanie przesuwne

- drabina

- dzwig

- nitownica

- nozyce i pity do blachy

- sprzet do ciecia, giecia i lutowania rur miedzianych

- narzedzia proste - noze, miotki, klucze itp.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Transport zewnetrzny

Do transportu zewnetrznego przewiduje sie samochody skrzyniowe z
zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi (np. zaopatrzone w plandeki)
oraz dzwig.

4.2. Transport wewnetrzny

Transport z magazynu lub warsztatu na obiekt odbywa sie za pomocg
samochodéw skrzyniowych lub dostawczych. Na obiekcie elementy transportuje
sie za pomocg wozkdéw widtowych lub recznie.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét wentylacyjnych

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Kierownikowi Budowy projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki zwigzane z
wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
WTWIiO robdét budowlano-montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot, za ich realizacje zgodng z normami, projektem,
specyfikacjami i poleceniami Kierownika Budowy.
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Duze elementy jak centrale nalezy przed zamdwieniem sprawdzi¢ czy
.przechodzg” przez otwory budowlane i drogi komunikacyjne. W razie
konieczno$ci urzgdzenia zamoéwié w czesciach.

5.2. Organizacja budowy

Informacja o projekcie organizacji budowy zawarta jest w czesci ogdlnej ST.
5.3. Technologia i organizacja montazu

5.3.1. Montaz kanatéw

- kanaty wentylacyjne prostokatne wykonac z wetny szklanej lub stali
ocynkowanej (zgodnie z dokumentacjg). Nalezy zapewni¢ klase szczelnosci
B wg PN-B-76001

- kanaty o przekroju okrggtym montowac z rur spiro tgczonych za pomoca
ztgczek wewnetrznych lub zewnetrznych i nitdw, uszczelnia¢ za pomocag
uszczelek lub silikonu i tasmy uszczelniajgce;j.

- ksztattki wentylacyjne wykonywac po kazdorazowym sprawdzeniu czy nie
zachodzi koniecznos¢ domierzenia ich na budowie

- wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych lub kadmowanych,
kanaty wieszac poprzez elementy wibroizolacyjne; zaleca sie stosowac
systemy typu Hilti, Mupro lub inne dostosowane do masy i konstrukcji
wieszanych elementow,

- potgczenia nawiewnikow, wywiewnikéw, skrzynek rozpreznych nawiewnikow
i wywiewnikow wykonac za pomocg przewodow elastycznych ttumigcych
Sonodec 25 dtugosci od 1,0 do 1,5m.

- potgczenia miedzy kanatami a nawiewnikami i wywiewnikami tam gdzie nie
ma sufitu podwieszanego wykonac ,na sztywno” poprzez kolano spiro.

- przewody elastyczne zabezpieczyC przed zsunieciem za pomocg opaseK i
tasmy uszczelniajgcej,

- na podejsciach rur zastosowano regulatory statego wydatku VFL z
mozliwoscig dokfadnego wyregulowania (ustawienia) strumienia
przeptywajgcego powietrza.

- w celu doktadnego wyregulowania instalacji moze zachodzi¢ potrzeba

dotozenia dodatkowych przepustnic regulacyjnych.

5.3.2. Montaz central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne nawiewno — wyciggowe nalezy dostarczy¢ w cze$ciach i
zmontowac¢ na miejscu w przypadku braku mozliwosci umieszczenia w miejscu
montazu centrali w catosci.

W pomieszczeniach technicznych central nalezy posadowi¢ na wypoziomowane;j
wylewce podktadajgc pod rame przektadki z gumy o grubosci 10 mm. Do centrali
nalezy zamontowac syfon i instalacje odptywu skroplin z tacy ociekowe.

Podczas uzbrajania central wentylacyjnych w elementy automatyki oraz przy
podtgczaniu medidw nalezy postepowac zgodnie z DTR-kg producenta.

Na kroc¢cach central zastosowac potgczenia elastyczne.

5.3.3. Montaz wentylatoréw kanatowych

Wentylatory nalezy podwiesza¢ na systemowych wspornikach i wieszakach
poprzez wibroizolatory. Na kro¢cach zastosowac potgczenia elastyczne.



5.3.4. Montaz klimatyzacji

Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow nalezy ustawi¢ w miejscach okreslonych w
projekcie. Nalezy zachowac odlegtosci do obstugi z kazdej strony urzgdzenia takie
jak podaje DTR-ka urzgdzen. Montaz i rozruch przeprowadza¢ zgodnie z DTR-kg
urzadzenia.

Z urzgdzen wewnetrznych nalezy wykonac¢ odptyw skroplin (w projekcie
sanitarnym) z tac ociekowych i podtgczy¢ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych
poprzez zasyfonowanie. W razie potrzeby zastosowac¢ pompki skroplin.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t wentylacyjnych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogolnej ST.

6.2. Kontrola techniczna

Kontrola techniczna wyrobow i robét wentylacyjnych polegac bedzie na:
- sprawdzeniu jakosci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczen,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem’

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad’

- sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylaciji.

6.3. Préby szczelnosci - wentylacja

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzic¢ dziatanie i
ustawienie przepustnic, nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz uruchomi¢ aparature
automatycznej regulacji.

Prébna praca urzgdzen powinna trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W trakcie
rozruchu nalezy skontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy central wentylacyjnych,

- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych wentylatorow,

- temperature tozysk wentylatoréow ( dopuszczalna 50stC ),

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy chtodnic,

- prawidtowos¢ pracy uktadow automatyki,

6.4. Préby szczelnosci - instalacja chtodnicza

Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej lub wytworzeniem podcisnienia
nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg szczelnie zamkniete.
Probe szczelnosci i osuszanie prozniowe nalezy przeprowadzac

nastepujgco:

- do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzyc¢ cisnienie o wartosci
zgodnej z danymi producenta urzgdzen

- jezeli cisnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin probe szczelnosci mozna
uznac¢ za pomysing

- do osuszania prézniowego stosowac¢ pompe zdolng do wytworzenia
podcisnienia 100,7kPa

- system przewoddw cieczowych i gazowych nalezy opréznia¢ za pomocag
pompy przez co najmniej 2 godziny, podcisnienie w uktadzie powinno
wynosi¢ 100,7kPa. Ukfad nalezy pozostawi¢ w takim stanie przez co najmniej
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godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie cisnienie wzrosto czy nie. Jezeli
ci$nienie wzrosto to moze oznaczac ze w uktadzie pozostata wilgo¢

- jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwac prdznie wpuszczajgc azot w
stanie gazowym, a nastepnie ponownie oproznic¢ uktad wtgczajgc pompe
prozniowg do uzyskania cisnienia 100,7kPa. Jezeli nie uda uzyskac sie
takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwac proznie i catg operacje
powtorzyc.

6.5. Badania i pomiary

W czasie prébnego rozruchu nalezy dokonac regulacji oraz pomiaréw powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ na pismie. Jest to niezbedny dokument do
odbioru instalacji wentylaciji.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Wszystkie elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ odebrane i
sprawdzone pod katem zgodnosci z projektem i wykonania zgodnie ze sztukg
budowlang. Odbiér elementéw wentylacji i klimatyzacji powinien by¢ potwierdzony
na piSmie w Dzienniku Budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosc
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy wykonawcg a
Kierownikiem Budowy. Wyniki obmiaru robét nalezy porowna¢ z dokumentacjg
techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylaciji jest:
- dla urzgdzen - 1 szt.

- dla kanatow wentylacyjnych — m2, mb

- dla izolacji — m2

Jednostkg obmiarowg dla instalacji chtodniczej i skroplin jest dtugosc¢ instalacji w
poszczegolnych srednicach przewodow tacznie z izolacjg termiczna.

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzgdzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie
ustalonym w umowie.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Pomiary instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chtodniczej i skroplin
powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji przed ich zakryciem
stropami podwieszanymi i wykonaniem obudowy. Ostateczny pomiar catosci
instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz instalacji chtodniczej i skroplin powinien by¢
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji.
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8. Odbiér robét wentylacyjnych

8.1. Rodzaje odbioréw
Ogodlne zasady odbioru podano w czesci ogoinej ST.

8.2. Odbiér instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udziatem Kierownika
Budowy po catkowitym zakonhczeniu prac i dokonaniu préb i pomiardow
skutecznosci dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji. Przyjecie rob6t moze
nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Podczas odbioru instalacji wykonawca przeszkoli przyszty personel obstugujgcy
instalacje wentylacji i klimatyzacji.

8.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na:
- uzycie wiasciwych materiatow

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji.

8.4. Odbiér po okresie rekojmi
Zasady odbioru po okresie rekojmi podano w czesci ogélnej ST

8.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny
Zasady odbioru ostatecznego podano w czesci ogolnej ST

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Dokumentacje powykonawczg wykona wykonawca robét po wykonaniu probnego
rozruchu instalacji i wykonaniu regulacji oraz po odbiorze przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen ( DTR-ki ) wykonawca przekaze
uzytkownikowi obiektu.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi instalaciji.

9. Rozliczenie robot

Zasady rozliczania rob6t podano w czesci ogolnej ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

o PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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10.2.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-01411 — Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat,
normy i okreslenia.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

Przepisy zwiazane

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436,

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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