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OBJASNIENIA MGSP cz.1

MINISTERSTWO
SRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE SRODKOW
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ
OBJASNIENIA
ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
ZZZLZ kreda jeziorna i gytia
piaski i zwiry
piaski
"‘“‘ fOI’fy

1 LINIA  nazwa zloza malokonfliktowego

3 ZAKRZEWO nazwa zloza konfliktowego

4 zoze NIEPOCZOLOWICE (G p2/Q 9 zioze NIEPOCZOLOWICE | (Cy) p2/Q
5  zioze PUZDROWO (Cy) pz/Q 10  zioze PALUBICE (Cy) pziQ
7 zioze LINIAII (Cy) p2/Q 11 zioze PUZDROWO 11 (Cy) piQ
8  zioze TLUCZEWO (Cy) plQ
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C+ i C lub zarejestrowanych C}
£ —— granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategorii Cz

Pl P e granica obszaru prognostycznego ( | - numer obszaru prognostycznego)
il iyl granica obszaru perspektywicznego

------- gheeeenss granica obszaru (Jub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (gt - rodzaj kopaliny)
o 0 zloze nie dajace sie odwzorowac w skali mapy
[ ] obszar prognostyczny nie dajacy sie odwzorowac w skali mapy (Il - numer obszaru prognostycznego)
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru gérniczego
—————— granica terenu gérniczego
O obszar i teren gdmiczy nie dajace sie odwzorowa¢ w skali mapy
R kopalnia czynna
| '\r wyrobisko (symbol lub zarys)
0'—,1 punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)
®ns punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, pz - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficzne;j:
kj - kreda jeziorna i gytia Q - czwartorzed
i(ic) - ity ceramiki budowlanej Ng - neogen
gt - glazy i glazowiska Pg - paleogen
pz - piaski i zwiry Cr - kreda
p - piaski
pk - piaski kwarcowe
t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMIGW:
Iy e pierwszego rzedu

S e drugiego rzedu
NN A trzeciego rzedu
—eissm—  czwartego rzedu ZALACZNIKNR 1.3.2

Klasa jakosci wod w rzekach, w monitorowanym punkcie
0 Il klasa - jakos¢ zadowalajaca




] 14 - granica gidwnego zbiomika woéd podziemnych wraz z jego humerem

sp—p—p=p  granica strefy ochrony posredniej ujecia wod OBJASNIENIA MGSP cz.2
B& ujecie wod podziemnych (k - komunalne, p - przemyslowe, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO
) warunki korzystne

7T, <
s T ). 4
P

W \X/ ‘y\ warunki niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY
grunty ore (klasy |-1Va uzytkdw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

-~ KaPKy-- granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
(KaPk - Kaszubski Park Krajobrazowy)

S A s0is s granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego
B i et granica obszaru chronionego krajobrazu

30
e granica zespotu przyrodniczo-krajobrazowego

FI-—5 granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scislej (os)
w obrebie parku narodowego (Fl - florystyczny, Fn - faunistyczny,
K - krajobrazowy, L - lesny, T - torfowiskowy)

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

-s- obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH220002 - Biate Bloto,
PLH220014 - Kurze Grzedy,
PLH220036 - Dolina Lupawy,
PLH220006 - Dolina Goémej Leby)

P Es obszar specjalnej ochrony ptakéw
(PLB220008 - Lasy Mirachowskie)

&’ pomnik przyrody zywej
3 pomnik przyrody nieozywionej
a”’ uzytek ekologiczny
D2 uzytek ekologiczny o powierzchni <5 ha

E] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorskg
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
-*- stanowisko archeologiczne
| sakralne
d1 architektoniczne
= techniczne
1 pomnik lub historyczne miejsce pamieci
INFORMACJE DODATKOWE
e granica powiatu

San e granica gminy, miasta
LlNlA siedziba urzedu gminy, miasta

ZAtACZNIK NR 1.3.3
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OBJASNIENIA MHP cz.1

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnoé¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

10-30 50-70

30-50 70-120

Regionalizacja hydrogeoclogiczna:

5 a Qv
Tr

Symbol jednostki hydrageologicanej
5 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pictra wodonosénego,

A0~ =

a - stopiefi izolacji, IV - przedziat wielko$ci zasobéw dyspozycyjnyeh jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) oznacza gidwne uzytkowe pigtro wodonoéne
Stapief izolacji

a - brak izolacji b - izolacia staba c- izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:

Q - czwartorzed

Tr - trzeciorzed

Cr - kreda

Q-Tr - polaczone pigtra wodonosne

Zasoby dyspozycyjne jednastkowe, m¥24h km?:
I - <100 I1-100-200  11-200-300  IV-300- 400

~~  Granica pomigdzy dwoma giéwnymi uzytkowymi pietrami wodonognymi
Zasleg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dziaty wodne:

- —3— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystodci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach
Il ramm—e-. ||| e n0Zaklasowa

HYDRODYNAMIKA

i 700 . Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

--———————  Kietunek przeplywu wod podziemnych w gidwnym poziomie uzytkowymn

JAKOS¢ WOD PODZIEMNYCH

Gh 2 ziom wodonosény:
S bwny uzytkowy po ny:

la - jako$¢ bardzo dobra, woda nie wymaga uzdatniania

™  1b- jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

~ o~ ZAtACZNIKNR 1.4.2
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17
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M~ ks Siwdivia; woda wymega viditnisnia OBJASNIENIA MHP cz.2

Wikazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - 2elaza, Mn - manganu

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dia potrzeb mapy
Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem kiasy jakoéci:
la, Ib, I, il - Kiasy jakosci jak dla wéd w giéwnym poziomie wodonosnym

Ogniska zanieczyszczen
{Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécic)
Miejsce zrzutu Sciekow:
komunalnych
Zakiady przemysiu:
rolno-spozywczego i rolnego =4 1 Magazyny paliw plynnych
.14
fermy hodowlane 17 ™MB

nie Sciekdw:
5 M - mechaniczna, B - biologiczna
nne 4 Lotniska

Strefy ochronne - obowigzujace

(7 e

=
B

—_—
B

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecnos$é ognisk zanieczyszczeth na terenach o niskiej odpornosc poziomu gidwnego {a, ah)
Sredni - obszar o niskiej odpornoéci (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy leéne)

poziomu gléwnego, bez ognisk zanieczyszczeri lub obszar o $redniej odpomoéci poziomu giéwnego (b)
z agniskami zanieczyszczen

niski - obszar o $redniej odpomoéci poziomu gléwnego (b), bez ognisk zanleczyszczet

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu giéwnego (c) lub o redniej odpornosci paziomu giéwnego (b)
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

016
®59

{Numery wedtug tabel: 1a, 1d)
Otwér wiertniczy, w ktdrym ujeto nastepujace pietro wodonoéne:
czwartorzedowe
trzeciorzedowe
Wielootworowe ujecie wid podziemnych (w tym infiltracyjne - inf.)
Otwir wiertniczy bez oprébowania hydrogeclogicznego
Punkty obserwacji stacjonarmych wéd podziemnych
PIG

INNE OZNACZENIA
Linia przekroju hydrogeologicznego

ZALACZNIK NR 1.4.3




m n.p.m. m n.p.m.
230~ ~230
L
220~ ~220
210~ ~210
200 —200
190~ ~190
1 - ZWG1 |
180~ ~180
— ZWG2
170~ —170
160 160
150- ~150
Sl 140~ 140
" 1000 :
130~ ~130
120~ ~120
110+ | ~110
100~ 100
90— ~90
80~ 80
7o~ ~70
60— —60
qz -
50— —50
Odlegto$¢ miedzy otwor.
BAUGEO Gdarisk ZatNr
ul. Storczykowa 22B/4 24
Poﬂdpis | z: . Skala
achulczak %/ Przekroj hydrogeologiczny
usz Mazur’/ N 4.10000
| &~ * 1000

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

A




BAUGEO OBJASNIENIA

DO PRZEKROJU HYDROGEOLOGICZNEGO

Litologia: Stratygrafia utwordw:
: - nasypy @ - czwartorzed
Przeptyw w osrodku porowym - neogen
- utwory przepuszczalne
l:] I RiEsR - paleogen
Przeptyw ograniczony, brak przeptywu @ - kreda

- - utwory staboprzepuszczalne

Przeptyw w osrodku szczelinowym

— —— — — — - granica stratygraficzna

- margle, wapienie

Zwierciadio wody:

Zwierciadto napiete:

- ustabilizowane

- hawiercone

Zwierciadto swobodne:

A AAVA - nawiercone / ustabilizowane
— — — — — - piezometryczny poziom
zwierciadta wody
1410073 - nr otworu
132,60 - rzedna terenu [m n.p.m.]

X

| <3
e
e

- ujeta warstwa wodonosna

NN
Pe%e

Ve
X X

K k=0,00023 - wspblczynnik filtracji [m/s]

<7
b"‘

50 - gtebokosc otworu ZAt NR 2.2
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I Skala pionowa: 1:500 | Miejscowosé:” |
Zatacznik nr 3

Dziatka 234/10, obreb Sierakowice,

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY |omina Sierakowice
Obiekt: WIELOFUNKCYJNE CENTRUM

KULTURY - DOLNE ZRODLO CIEPLA

i

mgr inz. Dariusz Mazur
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

Data: luty 2019 .

Zweryfikowat:

- zwierciadio wody ustabilizowane
- zwierciadio wody nawiercone

- zwierciadio wody swobodne
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DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Identyfikacja substancii lub mieszaniny
LuxaBond-Total Etch (Pre-Bond)
1 iebi

Nazwa firmy: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Ulica: Elbgaustrale 248

Miejscowosé: D-22547 Hamburg

Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefaks: +49. (0) 40. 84006-222

Internet: www.dmg-dental.com e-mail: info@dmg-dental.com

Klasyfikacja

Zwroty okreslajace : Produkt wysoce tatwopalny
Zwroty R:
Produkt wysoce fatwopalny.

Charakterystyka chemiczna ( substancji )

Etanol.
Wzér chemiczny: C2H60
Masa czasteczkowa: 46,07

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢ | Klasyfikacja

200-578-6 64-1 7-5|et8nol; alkohol etylowy 95-100 %|F R11

(Petne brzmienie podanych zwrotéw R mozna znalez¢ w ustepie 16.)
Nr Index: 603-002-00-5

W przypadku wdychania
Poszkodowanych przetransportowaé na $wieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w
bezpieczne i ciepte miejsce.

W przypadku kontaktu ze skérg
W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast przemyé duzg iloscig: Woda i mydio. Zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Nalezy posmarowa¢ mascig nattuszczajaca.

W przypadku kontaktu z oczami
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku potknigcia
W razie potknigcia nalezy natychmiast poda¢ do wypicia: Woda. Skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Stosowne Srodki gasnicze
Woda w sprayu. piana na bazie alkoholi. Dwutlenek wegla (CO2). Suchy $rodek gasniczy. Piasek.

Wersja nr: 1,05 PL Data aktualizacji: 24.10.2011

ZAEACZNIK NR 4



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Wydrukowano dnia: 15.06.2012 ~ MSDS:6700

Strona2z5

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzyé ze wzgledéw bezpieczeristwa
Petny strumien wody.

Specjalne zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajace z wlasciwoséci substancji lub mieszaniny jako takiej,
produktéw spalania, powstajacych gazéw
Skoncetrowane opary sg cigzsze od powietrza. Oary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine
wybuchowa.
Specjalne wyposazenie ochronne dla os6b walczacych z pozarem
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

Indywidualnych srodkéw ostroznosci
Nie przechowywac¢ w poblizu Zroédet zaplonu - nie pali¢ tytoniu.
Nalezy unikaé¢: wdychac. kontakt ze skorg. kontakt z oczami.

Srodkéw ostroznosci w odniesieniu do $rodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

Metody oczyszczania
Nalezy zebra¢ przy pomocy materiatéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
Srodek wigzacy).

7. Postepowanie z substancja/preparatem i jej/jego magazynowanie

Postepowanie

Wskazowki odnos$nie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie przechowywac¢ w poblizu Zzrédet zaplonu - nie pali¢ tytoniu. Nalezy zadba¢ o nalezyte wietrzenie
pomieszczen i wentylacje.

Skiadowanie

Wymagania wzgledem pomieszczer i pojemnikéw magazynowych
Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Inne informacje o warunkach przechowywania
3A()

Klasa magazynowania (D): 3A

8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

Wartosci Inych norm narazenia na dziatanie

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m%  wt./cm3|

Kategorii

64-17-5| Etanol (alkohol etylowy) 1.900]

. NDSCh (15 min)

NDS (8 h)

rodki zmnie nia narazenia n ialanie w miejscu pra

Srodki higieny
Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produkiu.

Wersja nr: 1,05 PL Data aktualizacji: 24.10.2011




DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Ochrona drég oddechowych

Nalezy unikaé: wdychaé. przekroczenie warto$ci dopuszczalnej: urzgdzenie filtrujace ( petna maska lub
ochrona na buzie) z filtrem: A
Ochrona rak
Nalezy uzywa¢ przetestowanych rekawic ochronnych: Wiasciwy materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Ochrona oczu
Szczelne okulary ochronne.

E|

Posta¢: ciekly
Kolor: bezbarwny-przezroczysty
Zapach: charaktarystyczny
Metoda testu
pH: neutralny
Zmiana stanu
Temperatura topnienia/zakres: ca.-115°C
Temperatura wrzenia: ca. 80 °C
Temperatura zaptonu: 12°C
Granice wybuchowosci - dolna: 3.5 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 15 obj. %
Preznos¢ pary: 59 hPa
(przy 20 °C)
Gestos¢ (przy 20 °C): 0,7903 g/cm®
Rozpuszczalno$é w wodzie: kompletny mieszalny
Lepko$¢ dynamiczna: 1,3 mPa's
(przy 20 °C)
Inn orm
Samozapalno$é: 425 °C

Warunki, ktérych nalezy unikaé
goraco.

Substancje, ktérych nalezy unikaé
Srodek utleniajacy. nadtlenki. Kwas. Metale alkaliczne.

Toksyczno$é ostra
Toksyna zapalna, doustny LD50: (Szczeg6iny rodzaj: Szczur.): > 6200 mg/kg; Toksyna zapalna,
inhalacyjny 95.6 mg/ 1/4 h

Dziatanie drazniace i Zrace
Przy diugim lub czesto powtarzajacym sie kontacie ze skora: draznigcy.; W razie dostania sie do oczu:
draznigcy.

Wersja nr: 1,05 PL Data aktualizacji: 24.10.2011



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Ekotoksycznosé
Ostra toksycznos¢ ryb (Leuciscus idus): LC50: > 8140 mg/ |/ 48 h (Ethanol);
Toksyczno$¢ Daphni (Daphnia magna): EC50: 9268 - 14221 mg/1/48 h

Trwato$¢ i rozktad
Biologicznie lekko rozktadajacy sie (wedtug kryteriéw Organu Wspélpracy Gospodarczej OECD)

Uwagi dotyczace usuwania odpadéw
Usuna¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
180106  ODPADY MEDYCZNE LUB WETERYNARYJNE I/LUB ZE ZWIAZANYCH Z NIMI BADAN (Z
WYJATKIEM ODPADOW Z KUCHNI | RESTAURACJI NIEPOWSTAJACYCH W WYNIKU
BEZPOSREDNIEJ DZIALALNOSCI MEDYCZNEJ); odpady z opieki okotoporodowej, diagnozowania,
leczenia i profilaktyki medycznej ludzi; chemikalia sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub je
zawierajace
Niebezpieczny odpad.

Transport ladowy (ADR/RID)
Numer ONZ: 1170
ADR/RID-klase: 3
Kod klasyfikacji: F1
Tablica ostrzegawcza

Numer zagrozenia: 33

Etykiety: 3
ADR/RID-grupe opakowaniowg; Il
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Wiasciwa nazwe przewozowa

ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
Inne istotne informacje (Transport ladowy)

E2
Transport morski
Numer ONZ: 1170
IMDG-klase: 3
Etykiety: 3
IMDG-grupe opakowaniowa;: ]
EmS: F-E, S-D
llos¢ ograniczona (LQ): 3L
Wiasciwg nazwe przewozowa
ETHANOL (ETHYLALKOHOL)
Inne istotne informacje (Transport morski)
E2
Transport lotniczy

Wersja nr: 1,05 PL Data aktualizacji: 24.10.2011



DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Numer ONZ/ID: 1170

ICAO/IATA-klase: 3

Etykiety: 3

ICAO-grupe opakowaniowa; Il

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 1L

pasazerski):

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 353
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 5L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 364
IATA-Maksymalna ilo¢ (transp.lotniczy towarowy): 60 L

Wiasciwa nazwe przewozowa
ETHANOL (ETHYLALKOHOL)

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
E2
1 Y341

Znaki ostrzegawcze: F - Produkt wysoce tatwopalny

F - Produkt wysoce
fatwopalny
Zwroty R
11 Produkt wysoce fatwopalny.
Zwroty S
02 Chronié¢ przed dzie¢mi.
07 Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
16 Nie przechowywac w poblizu Zrédet zaptonu — nie pali¢ tytoniu.

Przepisy narodowe

Petny tekst zwrotéw R odnoszacych sie do Rozdziatéw 2 i 3
11 Produkt wysoce tatwopalny.

Wersja nr: 1,05 PL Data aktualizacji: 24.10.2011
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N Panstwowy Instytut Geologiczny
h Paristwowy Instytut Badawczy

. CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel. 122/ 4592 507, /22/ 45 92 347, e-maiil: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

240048

Nazwa obiektu:

WODOCIAG WIEJSKI 2

Miejscowosc:

Sierakowice

X (ukt 1992):

721,257.83

Gmina:

Sierakowice (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

427,763.95

Powiat:

kartuski

Rzedna terenu:

205.91m

Data wykonania obiektu:

01-09-1974

Gtebokos¢ catkowita:

115.0m

Wysokos$é
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia

206.0
01.0
196.0
91.0
186.0

181.0
176.0
171.0
166.0
161.0
156.0
151.0
146.0
141.0
136.0
131.0
126.
121.0
116.0
91.6
111.0
| 1060 98.6

101.0
105.6
106.2

110.8
113.0

96.0

91.0

Strona 1/1

1A

Gleba, Brak danych: Brak danych
Piasek gliniasty, Brak danych: Brak danychy

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

: 1! Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
17.0 12

215

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Piasek, $redni n.: Zwirz

PR

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
'V 2y

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
37.0 337

\

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych Q

2/

80.0 80.0

Piasek, $rednioziarn.: Brak danych
86.0

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Y

97.0

97.0

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

1115

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych
115.0 £

14-02-2019

ZAL. NR 6.1.1




ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych

tel. /22/ 4592 507, /22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

240114

Nazwa obiektu:

WODOCIAG WIEJSKI 2

Miejscowosc: Sierakowice X (ukt 1992): 719,511.43
Gmina: Sierakowice (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 428,118.74
Powiat: kartuski Rzedna terenu: 196.1m
Data wykonania obiektu: 01-02-1993 Gtebokos¢ catkowita: 110.0m
Wysokos$¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
197.0
Q9 —= leba, Brak danych: Brak d —
8(5) _/_- - giasek,?réazno:im g;?r 2 :trmhmi
192.0 1.5 _/— Otoczaki, Brak danych: Zwir
35 Glina piaszczysta, Brak danych: Brak danyd
187.0
2! 1! 10.0 Mutki, Brak danych: Brak danych
1820 122 193 i
Mutki, Brak danych: Brak danych
177.0 3
[ 195 ——————
19.5 ly Mulki, Brak danych: Brak danych
172.0 23,0 ————
i 23.0
167.0 Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
320
——]'m— Piasek, drobnoziarn.: Mutki
36.0 ——— Mulki, Brak danych: Piasek
157.0 370 — S e
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
152.0
Zy 2;8 Mutki, Brak danych: Brak danych
147.0 47.0 ’
142.0
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych —Q
137.0
132.0
65,0 ———
127.0
122.0 73.0 — Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
117.0 32
81.0 — 81.0 —— iarn.:
112.0 81.0 820 ——— Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
Piasek, $rednioziarn.: Zwir
107.0 ggg - ggg — Glina plaszczysta, Brak danych: Brak danyd
102.0
Piasek, érednioziarn.: Brak danych
97.0
| 920 - 1020 ———
Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
87.0 108.0 —
1100 == 1100 ————— o
Strona 1/1 14-02-2019
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Painstwowy Instytut Geologiczny
Panistwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Program Systemy Anaiiiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, [22/ 45 92 347, e-mail; BankHydro@pgi.gov.pl

. WODOCIAG WIEISKI 2 Numer obiektu: 240048
Numer i nazwa ujecia: 240019-WODOCIAG WIEJSKI Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: CAG-PIG I Numer archiwalny: 3126/100 Autor dokumentacji:  Pepliriski B.
Data wykonania obiektu: 1974 [Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Wojewddztwo: pomorskie Powiat:  kartuski Gmina: Sierakowice (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Sierakowice Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 24 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Stawoszyno
Wspétrzedne 1992 X: 721257.83 Y: 427763.95
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 3687909.79 Y: 6028897.03
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 17°53'17.83" L: 54°21'01.02"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 17°53'24.78" L. 54°21'02.10"

Rzedna terenu: 205.91 m n.p.m.

[wervfikacia danych:

lData: 2018-04-27 lRodzaj: PEENA lSposéb pomiaru wsp.: DOKUMENTACIA

]Giebokoéé catkowita obiektu [m]: 115.0 IG{ebokoéé ostateczna obiektu [m]:  113.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. IObsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Gteboko$¢ od [m] Gteboko$é do [m] $rednica [mm]
Rura nadfiltrowa 91.6 98.6 245
Czeé¢ robocza filtra 98.6 105.6 245
Rura miedzyfiltrowa 105.6 106.2 245
Rura podfiltrowa 110.8 113.0 245
hmmmmmmumMMEm
Wiek ujgtej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 37.30 m3/godz 37.00 m3/godz 43.90 m3/godz 35.00 m3/godz 120.0 m3/godz
Depresja [m] 13.40 15.80 15.95 4.4
Promier leja depresji R:  310.00 m Wydajnos$¢ jednostkowa q: 2.78 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 74 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000597 m/s

Strona 1

z2

ZAL.. NR 6.2.1

Data wykonania karty: 2019-02-14



| Analiza wody:

Data wykonania analizy:

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar whasciwy [g/cm3]: pH: 7.20 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialno$¢

Twardos¢

Ogélnal 3.50 mvalCa/dm3 Ogéina 2

Nieweglanowa 1l 0.10 mvaiCa/dm3 Nieweglanowa 2
Weglanowa

Metnosé

Zawarto$¢ zawiesiny .00 mgSiO2/dm3 lSkaIa metnosci  Przezroczysta
Zasadowos$¢

Ogélna 3.40 mval/dm3 ]Alkaliczna 0.00 mval/dm3
Sktadniki wody

Bakt.na zel. 5.000 Brak danych

Azot azotynowy 0.003 mg/dm3

Zelazo og. 0.600 mg/dm3

Zawiesiny 5.000 mg/dm3

Chlorki 5.000 mg/dm3

Poz.po praz. 163.000 mg/dm3

Azot azotanowy 0.020 mg/dm3

Zawies. lotne 2.000 mg/dm3

Bakt.na agarze 0.000 Brak danych

Straty praz. 24.000 mg/dm3

Mangan 0.250 mg/dm3

Zawies.mineralne 3.000 mg/dm3

Sucha poz. 187.000 mg/dm3

Azot amonowy 0.060 mg/dm3

Miano Coli 50.010 Brak danych

Utlenialno$¢ 2.700 mg/dm3

Strona 2 z2
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Data wykonania karty: 2019-02-14



ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Paiistwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

| Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI 2 Numer obiektu: 240114
Numer i nazwa ujecia: 240038-WODOCIAG WIEJSKI Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Gdarisk ]Numer archiwalny: 10999 Autor dokumentacji:  Kliriski Z.

Data wykonania obiektu: 1993 IData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Wojewddztwo: pomorskie Powiat:  kartuski Gmina: Sierakowice (gm. wiejska)
Miejscowosé: Sierakowice Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 24 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Stawoszyno

Wspétrzedne 1992 X: 719511.43 Y: 428118.74

Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 6027171.70 Y: 3688363.53

Wspdirzedne geogr. WGS 84 B: 54°20'4.70" L:  17°53'39.00"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 54°20'5.77" L: 17°53'45.95"

Rzedna terenu: 196.10 m n.p.m.

Bugmﬂkada_damcch; ]Data: 2015-03-09 lRodzaj: C ISposéb pomiaru wsp.: GPS

| Gtebokosé catkowita obiektu [m]:  110.0

lqubokoéé ostateczna obiektu [m]:

110.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. IObsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 2.00
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Gteboko$¢ od [m] Gtebokos$é do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 73.0 81.0 299
Cze$c robocza filtra 81.0 88.0 299
Rura miedzyfiltrowa 88.0 89.0 299
Czesc robocza filtra 89.0 108.0 299
Rura podfiltrowa 108.0 110.0 299
[parametry hydrogeologiczne: |
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnos¢ 62.50 m3/godz 63.00 m3/godz 110.70 m3/godz 62.50 m3/godz 100.0 m3/godz
Depresja [m] 14.00 23.30 14.00 10.1
Promien leja depresji R:  300.00 m Wydaijnoé¢ jednostkowa q: 4.75 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 72 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000480 m/s

Strona 1 z2

ZAL. NR 6.2.3

Data wykonania karty: 2019-02-14



Data wykonania analizy: 1993-06-24

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.60 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnosé

Twardos¢

Ogélnal 4.00 mvalCa/dm3 Ogélna 2

Nieweglanowa 1 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosé

Zawarto$é zawiesiny  10.00 mgSiO2/dm3 ISkaIa metnoéci  Stabo opalizujaca
Zasadowos¢

Ogélna 4.60 mval/dm3 IAIkaIiczna

Sktadniki wody

Azot azotanowy 0.000 mg/dm3

Benzo(a)piren 2.000 mg/dm3

Kadm 0.003 mg/dm3

Otéw 0.005 mg/dm3

Chlorki 2.800 mg/dm3

Azot azotynowy 0.002 mg/dm3

Azot amonowy 0.080 mg/dm3

Utlenialnosé¢ 1.500 mg/dm3

Zelazo og. 0.700 mg/dm3

Arsen 0.002 mg/dm3

Rteé 0.000 mg/dm3

Miano Coli 100.000 Brak danych

Mangan 0.000 mg/dm3

Cynk 0.180 mg/dm3

Strona2 z2 ZAL. NR 6.2.4 Data wykonania karty: 2019-02-14



