Bfundamenty

Nr arch.: 5245/16
Egz. nr: 1

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTU BUDYNKU CENTRUM WIELOFUNKCYINEGO
NA DZIALCE NR 234/10

W SIERAKOWICACH
POWIAT KARTUSKI
WOJ. POMORSKIE

Opracowata:

inz. Magdalena Marzec

Zweryfikowata: Prezes Zarzadu:

mgr inz. Emilia Prowadzisz mgr Witold Wolinski
nr upr. CUG 070630

Gdansk, sierpien 2016 r.

Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,FUNDAMENT” Sp.zo0.0. ul. Czyzewskiego 40  80-336 Gdansk
NIP 584-015-19-56 REGON 001343593 Nr KRS: 00161877 VIl Wydziat Gospodarczy Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc
Kapitat zaktadowy: 50000PLN tel./fax (058) 344 95 80 www.fundament.gda.pl e-mail: biuro@fundament.gda.pl




Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu budynku centrum wielofunkcyjnego na 2
dziatce nr 234/10 w Sierakowicach

SPIS TRESCI:

LI A1 (= o PRSP PPRR 3

2. Zakres przeprowadzZONyCh PraC ......cc.uuiiiiiieiiiiiiiiiie e e e 3
2.1, PraCe tereNOWE .....coo e 3
2.2, Prace KameralNe ... 4
2.3. Prace 1aboratoryjNe ........couei i 4
Budowa geologiczna i warunki WOANE............uueiiiiiiiiiiiiiiie e 5
Charakterystyka geotechniczna poatozZa .............eeveiiiiieiiiiiiiii e 5

5. WNIOSKI | ZAIECENIA. ....cciiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeee ettt 6

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

2. Symbole i znaki do przekrojow geotechnicznych

3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Pokroje geotechniczne w skali 1:500/100

5. Karta wynikéw sondowania sondg DPL

6. Analiza granulometryczna

7. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53



Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu budynku centrum wielofunkcyjnego na 3
dziatce nr 234/10 w Sierakowicach

1. WSTEP

Na zlecenie firmy Stalprojekt, ul. Opata Jacka Rybinskiego 11, 80 - 320 Gdansk,
Przedsiebiorstwo Ustugowo - Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o0.0., ul. Czyzewskiego 40,
80-336 Gdansk, wykonato dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla projektu budynku centrum wielofunkcyjnego potozonego na dziatce
nr 234/10 w Sierakowicach, powiat kartuski, woj. pomorskie.

Zamierzeniem Inwestora jest budowa budynku o Il kondygnacjach naziemnych (parter +
pietro) z czeéciowym podpiwniczeniem o powierzchni okoto 150 m? przeznaczonym na

kottownie i pom. techniczne. Dodatkowo planowana jest budowa drég dojazdowych.

Celem badan byto ustalanie warunkéw gruntowo wodnych, ktérych znajomosc jest
niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres badan
przedstawit Zleceniodawca.

Niniejszg dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz wg PN-B-02479
,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie
powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych

ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

Prace wiertnicze wykonano 2, 3 i 9 sierpnia 2016 r. pod dozorem geotechnicznym
Henryka Babiarza.

Wykonano:

e 9 otwordw wiertniczych do gtebokosci 8,0 m p.p.t., tacznie 72,0 mb,
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e 6 otwordw wiertniczych do gtebokosci 5,0 m p.p.t., tacznie 30,0 mb,
Razem wykonano 102,0 mb wiercen.

e 6 sondowan sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 4,0 + 5,3 m p.p.t., tacznie
31,8 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz ustalono gtebokosc
wystepowania sgczen gruntowych.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowiagce;j

zatgcznik nr 1.

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z koncéwkg stozkowg o sSrednicy
stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ opor gruntdw spoistych oraz stopien zageszczenia

gruntéw sypkich w warunkach ,in situ”.
Wykresy wynikéw sondowania sondg DPL stanowi zatgcznik nr 5.
2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych opracowano:

e mape dokumentacyjng w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -

wysokosciowego,
e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
e przekroje geotechniczne w skali 1:500/100,
e wykres wynikow sondowania sondg DPL,
e analize granulometryczna,
e zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,
* niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.
2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:
e wspotczynniki filtracji liczba badan: 2

e sktad granulometryczny liczba badan: 2
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¢ wilgotno$ci naturalnej gruntu liczba badan: 4

e gestosci objetosciowej gruntu liczba badan: 4

Wyniki badan laboratoryjnych stanowig zataczniki nr 61 7.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie fragmentu
Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych
wynoszg H = 225,75 + 229,03 m n.p.m.

Aktualnie teren jest niezagospodarowany.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe gleby i nasypow niekontrolowanych
zalegajacych do gtebokosci 0,2 + 0,7 m. Nasypy niekontrolowane ztozone sg z piaskéw
drobnych préchnicznych, piaskéw gliniastych préchniczych i piaskéw gliniastych z domieszka
préchnicy. Ponizej nasypdw zalegajg plejstocenskie utwory:

¢ lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste,

e wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i $rednich oraz
pospotek.

Wode gruntowg o w postaci sgczen o réznej intensywnosci nawiercono w otworach nr 2,
3, 5, 8 swobodnym nawiercono na gtebokosciach 0,9 + 53 m p.p.t., t. na rzednej
H=221,89 + 225,99 m n.p.m.

Uktad zalegania i migzszosci poszczeg6inych utworéw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne i poziomem sgczen wdd gruntowych przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 4.1 =+ 4.9.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypoéw i gleby wystepujg grunty
rodzime  roznigce  sie  litologig, genezg i  parametrami  geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty
0 zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan dynamicznych sondg DPL i w oparciu
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o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne
i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonej warstwy podano
w tabeli stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

« gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym. Wyprowadzong wartos¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci I.*” = 0,40.

Warstwa geotechniczna Ib

« gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong
warto$é stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I.*" = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

« piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci I, = 0,70.

Warstwa geotechniczna il

o pospodtki stanie zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia
ustalono w wysokosci I, = 0,70.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg $rednio -
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy geotechnicznej la, Ib, Ili lll sg
nosne, warstwa gleb i nasypéw niekontrolowanych jest stabonosna i nie nadaje sie

do posadowienia bezposredniego.

5.2. Obliczenia statyczne do posadowienia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. oraz
zaleceniami podanymi w normie Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie
geotechniczne. Cze$c¢ 1. Zasady ogole.
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5.3. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

5.4. W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych proponuje sie posadowienie
bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych lub ptycie fundamentowej, na
gruntach nosnych, po uprzednim usunieciu warstwy nasypéw niekontrolowanych
i zastgpieniu ich podsypkg piaszczysto - zwirowg zageszczong do stopnia
zageszczenia Ip 2 0,60.

5.5. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (drogi) winny by¢ wykonane w gruntach
zaliczanych do grup nosnosci G1. W przypadku wystepowania w podfozu gruntéw
zaliczanych do grupy nosnosci G4, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1 przez wykonanie zageszczonych podsypek piaszczysto - zwirowych. Migzszos¢
nasypéw drogowych i ich stopien zageszczenia powinny wynika¢ z obliczen
konstrukcyjnych.

Podziat gruntow na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe oraz pod

wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warstw geotechnicznych Ia i Ib

Grupa nosnosci podtoza — G4

Wysadzinowos¢ — wysadzinowe i bardzo wysadzinowe

Grunty warstw geotechnicznych Il i lll

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wysadzinowos$¢ — niewysadzinowe.

5.6. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstw geotechnicznych la i Ib sg wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich
wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$nosci podtoza.
W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw warstw
geotechnicznych la i Ib nalezy je usungc¢ i zastgpi¢ chudym betonem.
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5.7. Wode gruntowg o w postaci sgczen o roznej intensywnosci nawiercono w otworach
nr 2, 3, 5, 8 swobodnym nawiercono we wszystkich otworach na gtebokosciach
0,9 + 5,3 m p.p.t., tj. narzednej H = 221,89 + 225,99 m n.p.m.

Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze
ulega¢ wahaniom (+ 0,5 m) w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow

atmosferycznych.

5.8. Z uwagi na mozliwos¢ zbierania sie wod infiltracyjnych na stropie gruntéw spoistych
proponuje sie wykonanie drenazu opaskowego w poziomie posadowienie
fundamentéw wraz z odprowadzeniem wod np. do kanalizacji deszczowej. Ponadto
zaleca sie zabezpieczenie czesSci podziemnych budynkéw odpowiednig
hydroizolacja.

5.9. Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca si¢ prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym. W celu stwierdzenia zgodnosci parametrow
geotechnicznych z danymi przyjetymi do obliczen, proponuje sie geotechniczny
odbidr dna wykopu fundamentowego i sprawdzenia stopnia zageszczenia nasypéw
budowlanych (podsypek).

5.10.Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.
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OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

‘ﬁ fundamenty

Symbole geotechniczne gruntéow wg normy PN - 86/B — 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE

[: nB nasyp budowlany

E::] nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

[ | Gb gleba

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H grunt prochniczny [2%<Iom<5%)]

Nm namut [5%<Iom<30%)]
Kr kreda jeziorna [CaCO3>5%]
T  torf [Tom>30%]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KO otoczaki

Z zwir

Po pospoétka

Pog pospoétka gliniasta
Pr piaski grube

Ps piaski Srednie

Pd piaski drobne

IR

Pt piaski pylaste

Oznaczenia stanu gruntow i inne znaki

In luzny ~~
szg Srednio zageszczony

zg zageszczony u ]

mpl mieckkoplastyczny

pl plastyczny Y

tpl twardoplastyczny —\l

pzw poélzwarty

Ip stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci warstwa nawodniona
// przewarstwienia (wktadki)

+ domieszki

A muszelki

imiil

Pg

Mp/N
Gp
G

GT

piaski gliniaste
pyt piaszczysty/ pyt
glina piaszczysta
glina

glina pylasta

Gtz glina pylasta zwiezta

BW

i

burowegiel

Oznaczenia dotyczace wody gruntowej

sgczenie wody gruntowej
zwierciadlo swobodne (poziom naw = poziom ust.)
ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej

nawiercone zwierciadlo wody gruntowej

ZALACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
GEOLOGICZNE ZGODNIE Z EC7
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> Stan gruntu 3w g
: 5 ° : o | B s <
S N = © o 2= o=
S N fe)) == [l
= O ] 2 @ 2 g @
o c 5O - — < ) N c 3= £3
@ g S EQ = 2 © 2 3 N == 3 3
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= g oo N a s % » S o £ <
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2 : g |8 | £ |° 5 g g
a =z s E' = g 6 © g’ >
© » n o3 g

nasypy
niekontrolowane/ - nN/Gb - - - - - - R .

gleba

Czwartorzed

Ia - 0,40 16,0 2,10 0,025 14,5 23,0 -
gliny piaszczystne

piaski gliniaste Gp, Pg
osady lodowcowe

ib - 0,20 13,0 2,15 0,032 18,5 37,0 -
piaski drobne
piaski sredni I Pd, Ps 0,70 - 9,50 1,80 0 31,5 82,0 -
osady
wodnolodowcowe
pospotka
osady III Po 0,70 - 6,50 1,95 0 40,0 195,0 -

wodnolodowcowe
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PUP_"FUNDAMENT Sp. z 0.0.._80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, _tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

. ciarpiarn skala pionowa 1:100 -
Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500 Miejscowos¢:
Sierakowice
, Obiekt:
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY lI-IIP Budynek centrum

wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ZALACZNIK NR 4.3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




D5 D6

225.64 225.82
m n.p.m. m n.p.m.
228; ;228
227; ;227
226; ;226
225; ;225
224; ;224
223; ;223
222; ;222
221; ;22‘
22(; Gt. 5.0 Gt. 5.0 ;220
Odlegtos$¢ miedzy otworami: | 27.2m |
D5 D6

PUP _“FUNDAMENT"” Sp. z 0.0.. 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

skala pionowa 1:100

Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500

Miejscowosc:

Sierakowice

Obiekt:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IV-IV’ | Budynek centrum

wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ZALACZNIK NR 4.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




1 4 7
225.90 225.98 226.41
m n.p.m. m n.p.m.
229 229
228 —228
227 —227
226 —226
225— —225
224— —224
223 —223
222 —222
221 —221
220 —220
219+ 219
218 —218
1 Gt. 8.0 Gt. 8.0 :
217 —217
Odlegto$¢ miedzy otworami: | 13.0m | 15.6m
1 4 7

PUP “FUNDAMENT” Sp. z 0.0.. 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40,

tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

skala pionowa 1:100

Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500

Miejscowos¢:
Sierakowice

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V’

Obiekt:
Budynek centrum
wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

ZALACZNIK NR 4.5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




226.68 226.72 226.89
m n.p.m. m n.p.m.
228— —228
227 —227
226— —226
225— —225
224— —224
223 —223
222— —222
221 —221
220 —220
219+ —219
Gt. 8.0 Gt. 8.0 Gt. 8.0 i
218— —218
Odleglosé migdzy otworami: | 18.4m | 15.8m |
2 5 8

PUP “FUNDAMENT" Sp. z 0.0.. 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

skala pionowa 1:100

Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500

Miejscowos¢:

Sierakowice

Obiekt:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VI-VI' | Budynek centrum

wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ZALACZNIK NR 4.6

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




3 6 9

227.19 227.11 227.24
m n.p.m. m n.p.m.

229 229
228 —228

] 0.00 0.00 0.00 [
227 V —227

- 60 |-
226 —226
225— —225
224— —224
223 —223
222 —222
221 —221
220 —220
219+ —219
218 —218
217 =217

Odlegtos¢ miedzy otworami: 12.3m 18.3m

3 6 9

PUP _“FUNDAMENT"” Sp. z 0.0.. 80-336 Gdarsk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

skala pionowa 1:100

Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500

Miejscowosc:

Sierakowice

Obiekt:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VII-VII' | Budynek centrum

wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ZALACZNIK NR 4.7

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




219+

218— —218

Odlegtos$¢ miedzy otworami: 19.6m 18.4m
D1 D3 9

PUP _“FUNDAMENT" Sp. z 0.0.. 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

skala pionowa 1:100

Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500

Miejscowos¢:

Sierakowice

Obiekt:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VIII-VIII' | Budynek centrum

wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ZALACZNIK NR 4.8

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




040 IN(PgH)
< ﬁ#fmﬁ;"

Gt. 5.0
223 Gt. 5.0 223

Odlegtos¢ migdzy otworami: | 26.2m |
D2 D4

PUP “FUNDAMENT"” Sp. z 0.0.. 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (58) 344-95-80

Opracowata: | inz. Magdalena Marzec

skala pionowa 1:100

Data: sierpien 2016 r. skala pozioma 1:500

Miejscowos¢:

Sierakowice

Obiekt:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY IX-IX’ | Budynek centrum

wielofunkcyjnego

nr arch. 5245/16

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO ZALACZNIK NR 4.9

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. Fundament" Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zat.Nr: 5.1

Profil numer 2

Sonda Nr: 2

Miejscowos$¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego
Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0
Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 226.68 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
L 3 Gb 6 6
I Pg(=H) 8 8
E 12 12
Lg 1.09  Gp
1.10 e
20
3.0 Gp(+K)
o =
qu j = 3
Nl g =
2| 8| 4.0
R ]
N| @ 3
O | a 3
5.0
1 Gp
6.0
1 Gp
7.0
3 Pd
8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. Fundament" Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.2

Profil numer 5

Sonda Nr: 5

Miejscowos$¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0

Rzedna: 226.72 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 7 8 9 10
B Gb 9 9
10
20
i Gp
3.0
° E
g‘ E
o f=4 -
I
N | @ =
O| @ s
o 3
5.0
3 Gp(+K)
6.0
7.0
1 Pd
8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.UP. Fundament Sp.z00.  WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZaNr: 5.3

ul. Czyzewskiego 40, Gdansk Profil numer 7 Sonda Nr- 7
Miejscowos$¢: Sierakowice Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Sierakowice Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0 ]
Powiat: kartuski Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz Rzedna: 226.41 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.t] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
i Gb 5 5
E 9 8
1.0
4 Gp
20
3.0§ Gp
3 E
§ 8| 4.05
|2 3 Gp
5.0
6.0 | GP(+Z+K)
7.0
] Ps
8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: inz. M.Marzec



P.U.P. Fundament" Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zak.Nr: 5.4

Profil numer 9

Sonda Nr: 9

Miejscowos$¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego
Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0
Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 227.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
L 3 Gb 2 2
4 Pg(+H) 4 4
1.(%E Pg
3 11 11
207
3.0
S 3 Gp(+K)
qu j = 3
N = E
2| 8| 4.0
HEE
ol E
5.0
4 Gp
6.0
3 Gp
7.0
B Po
8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. Fundament" Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.5

Profil numer D1

Sonda Nr: D1

Miejscowos$¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego

System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0

Rzedna: 228.56 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
i Gb 9 9
E 12 12
1.0
i Gp
3 | 204
N e 3
s|s 3
g| 8 3
e E
o|g| 3.04 Gp
4.0
1 Gp(+2)
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. Fundament" Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zak.Nr: 5.5

Profil numer D4

Sonda Nr: D4

Miejscowos$¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego
Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0
Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
ERING 4 4
3 nN(PgH)
1.04 4 4
1 Pg(+K)
[ e g | 8
s|s 3
§| S 3
5|2 3.09 Gp(+2)
4.0
S Gp
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. M.Marzec




P.U.P. Fundament" Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 5.6

Profil numer D5

Sonda Nr: D5

Miejscowos$¢: Sierakowice
Gmina: Sierakowice
Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: Budynek centeum wielofunkcyjnego
Inwestor: Stalprojekt Sp.z.0.0
Nadzér geologiczny: Henryk Babiarz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 225.64 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-08-02

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody S llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
I Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
; nN(PgH) 12 12
[ = 7 7
1.0~
. Gp
5 2.0
N E
2|8 E
gl s E
5| 2| 3.0
o 3
1 Gp(+2)
4.0
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. M.Marzec




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO . i P
Miejscowos¢: Sierakowice ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN Z Rilindament &
Obiekt: Budynek centrum wielofunkcyjnego LABORATORYJNYCH >
Nr arch.: 5245/16
analiza makroskopowa konsystencja lom uziarnienie
2 N
o = . = ©
o g S ‘TS B © "§ 3 — €20 g 3
— o] '8: N ¥ 8 E i=) 8] % = - o o . c N a b 3 — 0 S o
= ° T 5 2 5 9 b = £ = - —= 8 ' N 2 £ 25a 7 3
z s |88 E & &| 5 | o @ Eo| 28 |§2
i = Z 825 |83
- - m - - - - szt - % % % - - - % % % % k10 [m/s] glen?
1 7 7,5 Ps - j.braz w zg9 0,00 99,45 0,55 1,13.10"
2 9 7,2 Po - braz w zg 26,83 72,58 0,59 4,44-10'4
3 1 3,0 Pg | (+2) braz w tpl 14,3 152,79 2,23
4 4,5 Pg - braz w tpl 10,3 145,64 2,14
5 25 Gp - braz w tpl 15,3 147,40 2,23
6 D2 45 Gp - braz w pl 15,5 151,58 2,25

Opracowata: inz. Magdalena Marzec

zatgeznik nr 7




Data:11.08.2016 r.
Temat: Sierakowice

Nr otworu: 7
Gtebokosé¢: 7,5 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% : %
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m = o
s s s ATIIT s
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TROJKAT FERETA:
Frakeja piaskowa
AVAV
A
o/
106/\ ~
/_ 10 20 20 40 g0 &n 70 20 a0 100
Frakcja powa
KLASYFIKACJA: piasek $redni
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 :0,182916 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10 : 0,00011291 [m/s] d60 : 0,314575 [mm]
Zwirowa: 0,0 Seelheima k10 : 0,00030538 [m/s] C:1,075692
Piaskowa: 99,45 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 1,719775
Pytowa+ltowa = 0,55 pytowej: 0,550%, zwirowej: 0%
Badanie wykonata: inz. Magdalena Marzec Zalacznik nr: 6.1

Tawartodt Ziam o frednicy wisksze) nif o

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40

tel (68)344 95 80



Data: 11.08.2016 r.
Temat: Sierakowice

Nr otworu: 9
Gtebokosé: 7,2 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:

% _ %
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1m o
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= Hs a5 g5 =559 = ‘_E
Srednica =mastepoz=a =iarna — d

KLASYFIKACJA: Pospétka

FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10:0,265538 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10 : 0,00044385 [m/s] d60 :1,121404 [mm]
Zwirowa: 26,83 C:0,971911
Piaskowa: 72,58 U: 4,223136
Pytowa+ltowa = 0,59

Badanie wykonata: inz. Magdalena Marzec Zatacznik nr: 6.2

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40

tel (68)344 95 80

Tawartodt Ziam o frednicy wisksze) nif o



